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随 看 汽车 工业 的 不 断 发 展 ， 汽 车 技术 不 断 更 新 ， 新 车 型 、 新 年 球 的 汽车 不 断面 志 ， 这 就 要 
求 维修 工作 者 的 技术 不 断 提 高 。 为 满足 汽车 维修 工作 者 的 需要 ， 特 收集 市 面 上 保有 量 较 大 的 大 
众 、 奥 过 、 斯 柯达 和 车型， 编写 《最 新 一 汽 大 众 和 车 系 /奥迪 车 系 电路 图 集 与 维修 资料 精粹 》《 最 
新 上 海 大 众 和 车 系 /斯 何 达 车 系 电 路 图 集 与 维修 资料 精粹 》。 本 有 册 是 《最 新 一 汽 大 众 车 系 / 奥 迪 和 车 系 
电路 图 集 与 维修 资料 精粹 》， 特 点 如 下 : 

1 ) 全 书 分 两 部 分 进行 编写 ， 即 电路 图 部 分 和 维修 资料 部 分 。 

2) 电路 图 部 分 收集 了 一 汽 大 众 、 一 汽 奥迪 车 系 2013 年 的 电路 图 ， 且 按 发 动机 控制 系统 、 变 
速 冀 控制 系统 、 防 抱 死 制 动 系统 、 驻 车 辅助 系统 、 电 控 转 向 系 统 、 空 调 系 统 、 基 本 狐 备 、 和 舒适 
系统 等 分 系统 进行 编写 。 

3 ) 电路 图 部 分 采用 彩色 印刷 ,电路 图 中 的 线路 全 部 根据 原 厂 资料 的 标注 加 注 了 颜色 ， 在 实 
际 维修 中 可 以 帮助 读者 更 快 地 查找 实物 线束 。 书 中 分 别 对 电源 供电 、 传 感 右 /反馈 信号 、 执 行人 帮 / 控 
制 信号 进行 了 标注 ， 使 给 杂 融 深 的 电路 图 变 得 通俗 易 恋 ， 有 助 于 维修 工作 者 对 电路 故障 进行 分 
析 、 判 断 ， 从 而 快速 、 准 硝 地 找到 故障 点 。 

4) 维修 资料 部 分 收集 了 2013 年 球 及 近 几 年 球 的 一 汽 大 众 、 一 汽 奥 迪 和 车 系 机 械 数 据 及 电气 资 
料 。 它 们 分 别 是 : 发 动机 正 时 校对 、 保 养 灯 归 零 方法 、 防 盗 系 统 匹 配 、 遥 控 钥 如 设 定 、 四 轮 定 
位 调整 数据 、 电 控 系 统 初始 化 、 机 修 检 测 数据 等 。 这 些 资料 虱 是 维修 中 比较 实用 的 ， 资 料 较 
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2013 款 铀 肖 &4I 灿 修 冷 测 娄 所 vrsiseer ei 208 


人 





2013 款 奥迪 A6L 2.0L CAEB/CDNB/CDZA 发 动机 

2013 款 奥迪 A6L 2.5L CLXA 发 动机 正 时 校对 方法 ……214 
2005 ~ 2011 款 奥迪 A6L 遥 控 器 设 定 方法 … 218 
讽 迪 A6L 遥 探 器 匹配 方法 218 
we 
2009 球 新 奥 rp 同和 过 党 …219 
0103 叶 6[ 人 各 了 全 守 
5012 款 讽 通 站 让 7 使 美 厅 上 骨 是 二 
2013 款 奥迪 A6L 四 轮 定 位 数据 … on:222 
奥迪 A6L/Q7 轮 胎 压 力 监 测 系 统 初始 化 方法 …………223 
新 奥迪 A6L/A8L/Q7 更 换 制 动 片 匹配 方法 ……………223 
2005 ~ 2010 球 奥迪 A6L 应 急 拨 点 火 钥 匙 方法 …………224 


2005 ~ 2010 款 奥迪 A6L 前 排 乘 客 侧 车 门 和 后 车 门 应 急 手 


动 上 锁 方 法 … : …224 
2005 ~ 2010 球 奥迪 A6L 变 速 杆 应 急 解 锁 方 法 …………224 
2005 ~ 2010 蒜 奥迪 A6L 天 和 窗 应 急 手 动 天 闭 方法 ……… 225 
2005 ~ 2010 款 奥迪 A6L 油 箱 盖 应 急 开 启 方法 … .…225 
2005 ~ 2010 款 奥迪 A6L 杂 物 箱 应 急 解锁 方法 ………………: 255 
2013 钦 奥 巡 A6L 机 修 检 测 数据 … HS 





第 十 八 音 一 汽 奥 迪 Q3…………………………… 


2013 款 奥迪 03 2.0L CCZC/CCMA/CPSA/CRHA 发 动机 正 





0 228 
2013 款 奥迪 0Q3 保 养 灯 归 零 … a 
2013 考 0 Ea 208 
2013 款 奥迪 03 变 速 杆 应 急 解锁 方法 pp 2209 
2013 秋 奥迪 Q3 前 排 乘客 侧 车 门 和 后 车 门 应 急 手 动 上 锁 

2013 后 十 3 人 于 用 前 帮 本 出 
2013 款 奥迪 Q3 油 箱 盖 应 急 解 锁 …………………… e229 


迪 Q3 四 轮 定 位 数据 … 
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迪 Q3 机 修 检测 数据 … 
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2012 ~ 2013 款 奥迪 Q5 2.0L TFSI 发 动机 正 时 校对 
2010 ~ 2012 款 奥迪 Q5 保 养 灯 归 零 … 
2010 ~ 2012 秋 奥迪 Q5 遥 控 融 设 定 方法 … 


2013 款 奥迪 05 四 轮 定 位 数据 … 
2010 ~ 2012 蒜 奥迪 Q5 电 动车 窗 初 始 化 方法 ………… 
2010 ~ 2012 球 奥迪 Q5 轮 胎 压 力 监 测 系 统 初 始 化 方法 … 
2010 ~ 2012 球 奥迪 Q5 全 景 天 窗 和 手动 应 急 关 闭 方法 … 
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第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


一 、1.4L CFBA 友 动机 控制 系统 电路 图 





蓄电池 , 起 动机 , 交流 发 电机 , 车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 B 车 载 电 网 控制 单元 , 熔断 器 架 B 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
YT52c/32 





(608) 螺栓 连接 (30)， 
在 电 控 箱 上 





















SA4- 熔 断 器 
架 A 上 的 熔断 


SA1- 熔 断 器 
架 A 上 的 熔断 站 
器 1,200A 






车 内 空间 导线 束 
中 的 连接 ( 61 ) 


16.0 
ro 


连接 (50a), 在 仪 



















1.5 0.5 15 2.5 1.5 ww1.0 


正极 连接 1(30a)， . 
ro/gn 〗 bl/ro | bl/ro | ro/gn | bl/ro | ro/gn | ws/ro 


在 车 内 导线 束 中 



































. 4.0 0.35 
下 本 维 束 中 人 ea 10.0 
肉 T4t/1 ro 135] [176 142] [154] [138 
4.0 0.5 3 
ro br/ro + 至 可 
50 T2/2 2 . 正极 连接 1(30)， 束 中 
在 车 内 导线 束 中 SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2,10A 
EO SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3,5A 
SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4,10A 
C- 交 流 发 电机 针脚 说 明 SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7,20A 
C1- 电 压 调 节 器 SB8- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8,10A 
T2-2 芯 插头 连接 SB9- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 9,5A 
T4t-4 芯 插头 连接 ,起 动 
二 35.0 恋 速 器 和 发 机 附近 SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13,10A 
rr (652) 蒂 地 线 的 接地 旧 | T52c-52 芯 插头 连接 。 | 。SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25.25A 


1 14 15 16 





车 载 电网 控制 单元 ,供电 继电器 2, 端 子 15, 供 电 继电器 ,总 线 端 50, 熔 断 器 架 C 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


T52c/38 T52b/29 
正极 连接 (50), 在 业 0.5 


已 处 ro/sw 
| l 针脚 说 明 0 仪表 板 导 线束 中 
| 0.5 4.0 
由 sezs 由 se 
wg 





SP T5b-5 芯 插头 连接 rolsw 全 no 
T9c-9 芯 插头 连接 
T9f-9 芯 插头 连接 二 T9c/1 | T9c/5 
25a 13a T10n-10 芯 插头 连接 B429) 在 主导 线束 
T52b-52 芯 插头 连接 和 J682- 供 [ 呈 
中 Se 电 继电器 
ro/ge bl/ro 
接地 连接 3, 在 T9c/2 平 T9c/3 
后 部 导线 束 中 85 












0.5 0.5 0.35 
1.5 wsiro brbl Piew .08 1.5 1.0 


G6- 预 供 bl/ro ro/sw br br 接地 连接 24， 
ZA yk: i 
T5b/4 给 燃油 泵 作 T5011 T10n/5 小 T10n/4 个 T10n/7 小 T10n/6 在 主导 线束 中 








量 传感器 的 J538- 燃 油泵 控制 单元 


T5b/2 站 T5b/3 T5b/5 


SC14- 熔 上 断 器 


T10n/1 WT10n/3 Ww T10n/2 WY T10n/8 架 C 上 的 熔断 器 


1.0 0.5 0.5 0.35 
15 05 05 ro/ge | swili ge/bl li/ws 正极 连接 4(15a)， ew 
SW SW ro ] 在 仪表 板 导 线束 中 车 
217 swili 
(682) 接地 点 2, 后 右 230 


侧 车 身 件 内 
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-一 


第 一 篇 。 电路 图 





上 


车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 2, 端 子 15, 供 电 继 电器 ,总 线 端 50, 熔 断 器 架 C 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


Se 





T52b/12 
ee” J 针脚 说 明 
0.5 0.5 . . = 
swlro WW rolge bllro Twsiro | T2cf-2 芯 插头 连接 
T5aa-5 世 插头 连接 
T9f/2 | Tef13 T5aa/1 MT5aa/3 T9f-9 蕉 插头 连接 















人 2 
SW, ed] CE T14-14 芯 插头 连接 ,蓄电池 附近 
[下 :2 人 下 J681- 供 Ea T16I-16 芯 插头 连接 
电 继电器 2 YT5aal2 YY T5aa/5 T94-94 芯 插头 连接 


1.0 4.5 





31 15 

0.5 4.0 liybl swili 

br sw ”正极 连接 4(30)， ee 
233 在 车 内 导线 束 中 T14/2 





6.0 6.0 Ee J623- 发 动机 控制 单元 的 


Io by, T94/3 YT94/5 Y T9411 YY T94/2 YT94/45 pe T94 


正极 连接 2(30)， 人 
在 车 内 导线 东 中 Ty 

























31 31 | GRA /69 | /30 
正极 连接 1(15)， 15 125 | 2.5 | 0.35 
在 车 内 导线 束 中 2.5 6.0 V50- 冷 却 ro/gn | br br Sw/ws 0 和 
ro ro 液 循 环 泵 | swgr ge/b| 
SC- 熔 断 器 架 C 24a T2cf/2 
个 SC16- 熔 断 器 SC3- 熔 断 器 个 SC35- 熔 断 器 个 SC47- 熔 断 器 (3 本 
由 架 C 上 的 熔断 用 架 C 上 的 焙 断 由 架 C 上 的 熔断 由 架 C 上 的 熔断 连接 (GRA), 丰 
器 16,10A 器 3,10A 器 35,10A 器 47,15A 15 ‖ 接地 连接 2， 重 导 各 束 中 
47b 连接 3(87 rolgn | 在 发 动机 室 0.35 
1.0 导线 束 中 
ro/ge 10 4.0 
218 本 br T161/5 
Gs | E45- 定 速 巡航 装置 开关 
0 J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 
正极 连接 6 在 主导 线束 中 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 
.5 (15a), 在 仪表 0.5 
板 导 线束 中 ro/ge 
(655) 接地 点 ,在 
197 左 侧 前 照 灯 上 





发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 ,加 速 踏板 位 置 传感器 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94 平 T92 平 T94/87 T60/7 T60/21 YT60/22 T60/6 之 T94/82 ~ T94/35 T94/83 
/46 /92 | 15a | 
30a 连接 (87a), 在 | 0.35 0.35 0.35 0.35 | 
035 人 5 个 05 D189) 发 动机 预 接线 Ivgr liih| bl lyge 0.35 0.35 0.35 
导线 束 中 | ge/gn gr/ro WS/bl 



















bl/sw | ro/sw || sw/ge 



































N70- 带 功率 N127- 带 功 N291- 带 功 N292- 带 功 
输出 级 的 率 输出 级 的 率 输出 级 的 
连接 8 在 发 动 点 火线 圈 1 点 火线 圈 2 点 火线 圈 4 T6h/2 T6h/3 T6h/4 
机 室 导 线束 中 +5V \ GND OUT1 
人 
0 35 9 T4af/2 yy T4af/1 9 T4ag/2 YT4ag/1 9 T4ah/2 平 T4ah/19 i 
. G79- 加 j 玄 
bl/sw 15 |15 15 |‖ 15 15 | 415 15 |‖ 15 0 速 路 板 位 置 传感器 
接地 连接 (点 火 br/gn | br br/gn | br br/gn | br br/gn | br 
线圈 ), 在 发 动机 
室 导 线束 中 
| | | 1 Ce) 针脚 说 明 
儿 _ T4af-4 芯 插头 连接 
四 人 1.0 由 接地 连接 1, 在 T4ag-4 芯 插头 连接 
br 发 动机 预 接线 T4ah-4 芯 插头 连接 
2.5 区 P bq P 网 P | 导线 束 中 T4ai-4 芯 插头 连接 
接地 连接 2 ,在 brign Q Q Q 一 一 一 T6h-6 芯 插头 连接 
左前 导线 束 中 Go8) T9f-9 芯 插头 连接 
气缸 盖 上 P- 火 花 塞 插头 T14-14 芯 插头 连接 ,蓄电池 附近 
人 Q- 火 花 塞 T60-60 芯 插头 连接 
接地 点 1, 左 (7)) 
前 纵 梁 上 (9 
68 69 70 而 72 殉 74 75 76 玩 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
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爆燃 传感器 1, 冷 凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ,燃油 压力 传感器 ,发 动机 控制 单元 





加 速 踏板 位 置 传感器 2, 节 气门 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 






























T94/81 T94/11 WT94/61 wT60/16 WT60/17 YT60/24 yy T60112 T60141 yy T60144 T94/ YT94/36 T60/ YT60/ 平 T60 ww T60/40 
0.35 | 0.35 | 0.35 1.0 10 |10 |o3s |10o |o0.35 12 25 |8 1073 LI 
grsw | gr/bl br/bl swili br/li bl/gn sw/gn 个 gn/ge 有 li/br 035 | 0.35 035 1035 |05 人 A's 
T6h/1 | T6h/5 | T6h/6 TO6x/3 TOx/5 小 T6x/1 A TOx/2 on TOx/4 个 T6x/6 br ge ws/lbr sw | br/blT ws Bs 
+5V 小 GND 个 OUT2 ro/b| 
FE 2 
G186- 节 气 G187- 节 气门 驱动 G188- 节 气门 驱动 
G185- 加 速 踏板 位 置 传感器 2 ” 门 驱 动 装置 “装置 角度 传感器 1 装置 角度 传感器 2 T2r/2 个 T2r1 T2ex/2 | 
- 9 T3al/1 G247- 燃 油 
日 
针脚 说 明 z 区 压力 传感器 











| T2ex-2 芯 插头 连接 T6h-6 芯 插头 连接 


T2r-2 芯 揪 头 连接 


T6x-6 芯 插头 连接 


T60-60 芯 插头 连接 
T94-94 芯 揪 头 连接 


G83- 冷 凝 器 出 口上 


G61- 爆 燃 传感器 1 





220 


+ 众 圭 | > 谢 > 旦 局 : 3 = Se 二 
| T3al-3 芯 插头 连接 ”T1414 芯 插头 连接 本 (C20) 法 地 连接 (传感器 接地 )， 
在 发 动机 导线 东 中 
89 90 由 2 99 94 95 96 gr 8 99 100 101 102 103 104 105 i100 Or O08 0 0 Wl 


进 气 温度 传感器 2, 发 动机 控制 单元 


霍 尔 传感器 , 进 气管 压力 传感器 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





燃油 压力 传感器 ,发 动机 控制 单元 

















T60154 T60/23 ¥Y T60/39 YY T60/27 T60/36 Yy T60/51 
连接 1 在 发 动 035 lo05 A 0.35 A0.35 0.5 连接 5, 在 发 动 0.35 | 0.35 
机 室 导 线束 中 ge/gr || ge/br | grsw | sw ge/ro 机 室 导 线束 中 sw/ws | ge/gn 
0.35 0.35 
gelro gelro 
i T4aj/2 小 T4aj/4 个 T4aj/3 TO 
T3b/3 G299- 
压力 传感器 传感器 2 a = 
i G28- 发 动机 转速 传感器 
Y T4bf/1 I 
0 35 G40- 霍 尔 传感器 0.35 ] ee 
gr br T3b-3 芯 插头 连接 _T4bf-4 芯 插头 连接 
接地 连接 (传感器 接地 )， T3v-3 忌 插头 连接 T60-60 攻 插头 连接 
220 在 发 动机 导线 束 中 T4aj-4 世 插头 连接 
TT TT Sg 


发 动机 转速 传感器 ,冷却 液 温度 传感器 ,离合 器 位 置 传感器 ,发 动机 控制 单元 增 压 压 力 限 制 电磁 阀 , 炭 镀 电 磁 阀 1, 凸 轮轴 调节 阀 1, 涡 轮 增 压 器 循环 空气 阀 ,燃油 压力 调节 阀 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 








的 J623- 发 动机 控制 单元 





























T60/14 YT60/57 W T94 T9414 、 0 
60/ 60/57 \w T94/50 94/43 ;入 症 用 后 量 征 动 业 汪汪 恒 闪 靖 T60/3 T60/1 T60/35 T60/50 
05 05 05 2 “2: 散热 器 风 局 接口 0.75 0.75 0.75 0.75 
rolgn | brgn |‖ ge 本 WS/ge li bl/ge gelsw 
*2 ， T2eb/2 
0 T2ed/2 N249- T2d24 N80- T2du/24 N205- 
. CY) sr sa Ir 
ws/ro 机 室 导 线束 中 
0.5 
.0 llws 
T5m/2 T5m/4 
G476- 离 合 器 
wrap | | 2 
a 
i T4x/3 T4x/2 WR 
G62- 冷 却 液 针脚 说 明 
温度 传感器 区 ee 
四 T2dp-2 芯 插头 连接 T2eb-2 芯 插头 连接 T14-14 芯 插头 连接 
T2dt-2 忌 插头 连接 。” T2ed-2 芯 插头 连接 T60-60 芯 插头 连接 
T2du-2 芯 插头 连接 T4x-4 芯 插头 连接 ” T94-94 芯 插头 连接 
T2dv-2 芯 插头 连接 T5m-5 芯 插头 连接 
连接 2(87a), 在 发 动 
机 预 接线 导线 束 中 
132 | To 145 146 147 148 149 150 151 
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i 

Ms 

了 路 

JI 
Fa 


燃油 压力 调节 阀 发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 氧 传感器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ,发 动机 控制 单元 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 















T60 yy T60 T60 yw T60 T60 T60WT60 YY T60 YT94 ‘YT94 ‘YT94/ YT94/ ‘wT94/7 
133 | /31 /49 | /32 /134 /47 | /48 | /46 | /56 /78 |in 57 
Co 1.5 (1.5 1.5 1.5 1.5 中 1.5 1.5 15 0.35 40.35 A 0.35 | 0.35 |_1.0 
br/sw Wro/lsw | br/wsWro/ws bmli Wrolli br/grW ro/gr | sw gn | | gr/ws | grro W ws 
| 
N276- 下 T2cg|T2cg | T2ch| T2ch | TelTrc Tal T20 同 T6w5 T6w/6 


和 让 [中 由 /1 /2 /1 /2 /1 小 /2 11 个/2 
人 
阀 70 图 T1416 


bl/ro 










0.5 
SW 






N30- 气 氏 1 N31- 气缸 2 N32- 气 氏 3 N33- 气 负 4 












喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 
针脚 说 明 G39- 氧 传感器 Z19- 氧 传感器 加 热 装置 G130- 尾 气 催 Z29- 尾 气 催化 转 
T2cg-2 芯 插头 连接 “T2cj-2 芯 插头 连接 。 T4ao-4 芯 插头 连 | | 化 转化 器 下 游 化 器 后 的 氧 传 感 
T2ch-2 芯 插头 连接 T6cw-6 芯 插头 连接 ” 接 , 氧 传感器 附近 连接 (87a ) ,在 (Es0) 的 氧 传感器 ”器 1 加 热 装置 
T2ci-2 芯 插头 连接 发 动机 导线 束 中 ~ 


532 19% MS 8 OD MO Mee OS TO NOS MOS Mo MO MO 0 ded 2 a oS To Te 182 183 
制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,ABS 控 制 单元 ,发 动机 控制 单元 仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接 口 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


P77- 


T52c/15 YT52c/16 


-h -| 
多 J623- 发 动机 控制 单元 ee 连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 
总 线 ,Low ) ,在 主导 线束 中 


T94/19 T94/24 T94/67 T94/68 | er 















































137 BTS can-| can-h 
0.35 | 05 B406 
SW/ro 。 T32/29 T32/28 
[eo wslgn J1040 连接 1 ( 舒适 / 便 |0.35 | 0.35 0.35 0.35 can-| 个 cannh 
T4al4 个 14al/1 ABS 控 制 单元 捷 系 统 CAN 总 线 ，| orgn | orbr br ge el 
i 四 制 动 High ) ,在 主导 | T20/15 |」T2015 T20/18 | T20/8 J285- 
i 所 | 趾 板 开关 线束 中 can-h can-| can-h can-| Fe 
Ws 多 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
T2011 平 T20/19 Y T2019 ¥ T20116 T20/6 T20/11 针脚 说 明 
can-h Can-| can-h Can-| 31 ps 二 
0.35 | 035 |0.35 0.35 而 05 
rolge | orsw orbr | or/sw or/br br ee 
0.35 T32-32 芯 插头 连接 
so orlsw T16/6 1T116/14 | 连接 1( 驱 动 | 接地 连接 1, | 1.0 T94-94 芯 插头 连接 
i 系统 CAN 总 | 在 仪表 导 | br T47-47 芯 插头 连接 
U31- 诊 断 接 口 线 ,High), 在 | 线束 中 T4al-4 芯 插头 连接 
车 两 空间 导线 束 时 主导 线束 中 2.5 T52c-52 芯 插头 连接 
二 连接 1( 驱 动 系统 a br : 
中 的 连接 (54) CAN 直线 了 6 接地 连接 1， 
| 心 汉 ， y 上 已 外 | 
在 主导 线束 中 村主 号 线束 | (43) 接地 点 ， 右 侧 A 柱 下 部 





184 185 186 187 Mee 89 ey i190 TR 1 11% 200 201 2 2089 240 2052000207 208 209 Zi0 
冷却 液 不 足 显示 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 油 压 开关 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 





的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


EE 


T52c/30 | 7 YY T152b/52 T52c/5 


K28- 冷 却 液 0.75 0.75 
温度 和 冷却 ins pr pr 
K2- 发 电机 K132- 电 子 节 气 K31-GRA  K83- 废 气 ” 液 不 足 显示 K105- 燃 油 
指示 灯 门 故障 信号 灯 ”指示 灯 警告 灯 指示 灯 存量 指示 灯 






H3- 和 警报 蜂 鸣 
C 器 和 警报 音 


G3 -冷却 G1- 燃 油 | K3- 机 油 全 
液 温度 表 储备 显示 人 | 































T32/2 ww T32132 T32 mg T32/27 T32/16 
30a /18 | 0.35 A0.35 i 接地 连接 2， 
lro | lsw 0.5 05 | o5 0.5 在 主导 线束 
sw sw/li | br br 中 
| 针脚 说 明 T2cw/1 T14/1 
_ AN * 
T2cw-2 芯 插头 连接 2 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 
T14-14 芯 插头 连接 站 T2cw/2 SW br br br br 
| T32-32 芯 插头 连接 让 F1-_ 油 压 i 
T52b-52 世 插头 连接 We " < 本 = 136 48 
| T52c_52 芝 插头 连接 接地 连接 ( 传感器 Ceo) bribl bribl 和 | 开关 接地 点 ， 
| 接地 ) 1, 在 仪表 板 左前 脚 部 空间 Go Go 在 上 部 转 
导线 束 中 内 的 接地 点 向 柱 上 
QO QO QO 


区 国人 2 208209 0 208 58 2 区 | 02 2 0 25 0 的 2 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
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著 电 池 , 起 动机 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 B 主 继电器 ,车 载 电网 控制 单元 ,熔断 器 架 B, 熔 断 
{ @@ J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 
T73b/49 










螺栓 连接 (30)， SB- 熔 断 器 架 B 


在 电 控 箱 上 







































SA1- 熔 断 器 
架 A 上 的 熔断 
器 1,200A 


SA4- 熔 断 器 
架 A 上 的 熔断 
器 4,80A 


SB25- 熔 上 断 器 
架 B 上 的 熔断 
器 25,50A 





车 内 空间 导线 束 





a 9 25a 7a 61 62 
中 的 连接 ( 61 ) 正极 连接 1(30a), | 16.0 i SE 0 | 05 
已 2 . E 
eh ro/ge ro/gn ro/sw J SwWigr 
em 
全 T14/5 
0.35 
bl/sw Wn B169) 正极 连接 1(30)， 2.5 
在 车 内 导线 束 中 ro/gn 1.5 6.0 
T4t/1 
正极 连接 


6.0 册 6.0 雪 6.0 1 1.5 4(30), 在 车 
25.0 全 0.5 人 ro 『 ro ro 在 ro 内 导线 束 中 | SC14- 熔 断 吕 








SC16- 熔 断 器 












sw | brro 架 C 上 的 熔断 山 架 C 上 的 熔断 架 C 上 的 熔断 器 
6 器 14,10A 器 14,10A 
T2/2 47b 
DFM B170- 正 极 连接 2(30)， 15 
在 车 内 导线 束 中 ro/ge 
C- 交 流 发 电机 
C1- 电 压 调 节 器 
9 一 正极 连接 4(15a)， 正极 连接 6(15a)， 
在 仪表 板 导线 束 中 在 仪表 板 导 线束 中 针脚 说 明 
0.5 0.5 i 
| T2-2 芯 插头 连接 
发 动机 室内 5 Sw Wge a 
左 侧 接地 点 拉 地 续 的 地 点 CD RN Oi T14-14 芯 插头 连接 
接地 线 的 接地 上 © (18) 生 的 接地 点 T73b-73 芯 插头 连接 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电网 控制 单元 ,供电 继电器 2， 燃油 存量 传感器 , 预 供给 燃油 泵 ,燃油 泵 继电器 ， 
供电 继电器 ， 总 线 端 50, 熔 断 器 架 B 车 载 电网 控制 单元 ,燃油 供应 继电器 


15 J17- 燃 油泵 继电器 J643- 燃 油 供应 继电器 


SB8- 熔 断 SB10- 熔 断 | sw = 所 -后 ro/sw 
器 架 B 上 的 器 架 B 上 的 < 连 指 ed Em 


*2 正极 连接 3(15)， ee 








































i goed 在 车 内 导线 束 中 5B 3B wi1B Ww2B 5A WwW3A wiI1A 2A 
0 ) 
23 B492 1.5 1.5 A05 A0.35 | 1.5 1.5 0.5 0.5 
15 @149 i bl/ro ro/ge || sw/ge || sw/br | bl/ro ro/ge A ro/ge ro/sw 
人 ro/gn pl/ro 正极 连接 1.0 : 4.0 
入 57 0 SW 
J935- 束 中 Te 
器 盒 连 
. Tioi1 172 -051 (30a), 在 车 
*- 导 线 颜色 取决 于 装备 1.5 ”连接 (87a), 在 [189| 内 导线 束 中 
*2- 截 至 2012 年 8 月 0.5 4.0 ro/ge 仪表 板 导线 束 中 | 1 0 
*3- 自 2012 年 8 月 起 ro/sw SW br SW B/G 1 
U 二 一 T5b/1 T5b/2 
J682- 供 J681- 供 电 J329- 端 子 15 
电 继 电器 继电器 2 供电 继电器 人 
连接 1(75)， Tg T9g/3 
Ee 0 T5b/5 YY T5b/4 YY T5b/3 
”针脚 说 明 _ 4.0 br ro/ge 1.5 0.5 0.35 
T5b-5 改 插头 连接 Se br li/ws li/sw 
T9c-9 芯 插头 连接 162 B218 Gas) 页 
T9g-9 芯 插头 连接 连接 (50a), 在 (A86 连接 6(30)， 
人 仪表 板 导线 束 中 在 车 内 导线 束 中 1.5 
Ee T10i/10 T10i/9 br 


4.0 


ro/ge 接地 点 2, 后 右 
侧面 车 身 件 内 


T73a-73 芯 插头 连接 








J935- 转 换 器 盒 





2 28 2 30 2 9099 9 36 SSS 39 40~45 46 47 48 49 50 Gl 52 59 4 6 Ww 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 人 


-一 


第 一 篇 。 电路 图 





i 

Ms 

了 路 

JI 
Fa 


有 Motronic 控 制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 带 功 率 输 出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 


点 火线 圈 2, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


*- 截 至 2012 年 8 月 
0.5 *2- 自 2012 年 8 月 起 
| sw/gr 
T80/9 J220-Motronic 控 制 单元 








T80 yy T80 T80 YT80 YT80 YT80 T80/24 T80711 YT80/57 YT80/72 T80/71 T80/76 

















SW/WS W gr/bl gr/gn 
15 |‖ 05 05 |]o35 |25|25 0.35 Pr 
rolgn 人 rosw lswgell sw/br | br | pr 连接 8 在 bl/sw 机 预 接线 导线 束 中 

发 动机 室 





































SS 
导线 束 中 1.5 1.5 1.5 
ro/gn ro/gn rolgn rolgn 
B441 N70- 带 功 N127- 带 功 N291- 带 功 N292- 带 功 
0.35 率 输出 级 的 率 输出 级 的 率 输出 级 的 率 输出 级 的 
接地 连接 4, 在 发 | 连接 (GRA)， Ws 点 火线 轿 1 点 火线 圈 2 点 火线 圈 3 点 火线 圈 4 
动机 室 导线 束 中 | 区 于 Ta Thahi4 Tdal3 Thail4 
swW/Ws]|| sw/ws 
T1618/2 T161814 a T4af/1 9 ee | pa rE. a YT4ai/1 
2.5 \ 
， br & 1.5 | 1.5 1.5 |‖ 1.5 1.5 | 1.5 1.5 [1.5 
上 4 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 1 
A 航 装 置 开关 br/gn | br br/gn| br brgn ‖ br br/gn | br 
T4af-4 世 插头 连接 了 T14/9 
T4ag-4 世 插头 连接 
T4ah-4 芯 插头 连接 2.5 Ca 
T4ai-4 世 插头 连接 . br p 25 P 
T14-14 芯 插头 连接 接地 连接 (点 pr Q 
由 组 贸 Q rign 
T16Is-16 芯 插头 连接 火线 圈 ) ,在 
T80-80 芯 插头 连接 发 动机 预 接 





导线 束 中 
P- 火 花 塞 插头 
Q- 火 花 塞 









接地 连接 1, 在 发 动 
机 预 接 线 导 线束 中 


在 发 动机 室 
导线 束 中 














接地 点 ,在 接地 点 1, 左 
左 全 前 昭 灯 上 (655) 前 纵 梁 上 《671 





霍 尔 传感器 ,冷却 液 温度 传感器 ,节气 门 驱动 装置 ,节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1, 发 动机 转速 传感器 , 进 气温 度 传感器 ,爆燃 传感器 1, 


节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2,Motronic 控 制 单 元 ,节气 门 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 进 气管 压力 传感器 ,Motronic 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 





多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 

















(3) J220-Motronic 控 制 单元 
T80 YY T80 yy T80 T80 yy T80 T80 wy T80 T80/74 T80/54 T80/67 WW T80 YT80/62 T80 YT80/70 
/80 | /66 | /68 /175 | /61 /55 | /60 /53 
0.5 | 0.5 |0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.5 0.35 0.5 
swili | br/sw| bl/gn gn/ge| li/br SW i gn br 
连接 1, 在 发 动 
连接 5 在 机 室 导线 束 中 
发 动机 室 
0.35 已 疆 0.5 0.5 
sw/gn 时 本 你 电 SW br 
0.35 |‖ 0.35 
T6x | T6x | T6x| T6x T6x | T6x br/gn | ge/bl 
T2dp/1 
T3b/1 $T3b/24T3b/3 Ce T3v/3 作 T3V12 
Eb 
gp 传感器 
G186- G187- 节 气门 G188- 节 气门 G40- 霍 尔 传感器 T2dp/2 G28- 发 动机 。 G42- 进 气 丫 T4bf/1 G71- 进 气管 
气门 驱动 装 置 角 驱动 装 < 置 角 转速 传感器 温度 传感器 压力 传感器 
驱动 装置 度 传感器 1 度 传感器 2 
0.35 0.5 
针脚 说 明 br G61- br 
T2dp-2 芯 插头 连接 “ T4bf-4 芯 插头 连接 爆燃 传感器 1 
T2ex-2 芯 插头 连接 ” T6x-6 芯 插头 连接 在 发 机 导线 来 中 (220) 
T3b-3 芯 插头 连接 ””T80-80 芯 插头 连接 在 发 动机 导线 束 中 220 


T3v-3 芯 插头 连接 
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一 一。 一 一 一 


第 一 章 一 汽 大 众 新 速腾 ( 2013 年 款 ) \ 


d 


加 速 踏板 位 置 传 感 器 1, 加 速 踏 板 位 置 传感器 2,IMotronic 控 制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,发 钠 电磁 阀 1 Motronic 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 气 负 1 喷 油 器 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 





的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


约 J220-Motronic 控 制 单元 














T80/22 ‘YT80/14 人 1 连接 ( 喷 油 阅 ), 在 T80/79 T80/59 T80/73 rT80/65 
0.5 0.35 发 动机 室 导 线束 中 | 
gelli li/b] 
0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 (095) 
T1414 br/bl grsw | gr/ibl | ge/gn || ws/bl | grro 
0.5 
bl 区 1 0.35 Lio 0.35 [ro 0.35 || 0.5 | 0.35 
T2dt/2 T6h/6 小 T6h/1 人 T6h5 作 T6h12 八 T6h/4 人 T6hy3 ro/ws Wro/ws | ro/sw ro/ws || ro/ge ro/ws | ro/lli | ws/ro W ro/ws || ro/gr 
N80- 恢 钠 T14/7 116 
“一 散热 器 电磁 阅 1 1.5 | 
风扇 接口 | T2dt/t ea T2cg/1 ~ T2cg/2 个 T2ch/t es T2chl2 从 T2ci1 A T2ci/2 T2cj/1 个 T2cj/2 
0.5 
-re 个 0。 7 [| [L 于 | [| 对 | [LL 对 | 
G185- 加 速 踏板 G79- 加 速 踏板 
137 位 置 传感器 2 位 置 传感器 1 N30- 气 所 1 喷 油 器 N31- 和 气缸 2 喷 油 器 N32- 气 缸 3 喷 油 器 ”N33- 气 缸 4 喷 油 器 










11 la 119 120 ql 


冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ,Motronic 控 制 FE TT a se 
单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 氧 传感器 加 热 装置 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 a ee ead a dl ea sar ale i eat 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 













针脚 说 明 be 
T2cg-2 芯 插头 连接 。” T2dt-2 芯 插头 连接 ” T4bf-4 芯 插头 连接 。 T6h-6 芯 插头 连接 Se 连接 7, 在 发 动 
T2ch-2 芯 插头 连接 ” T2r-2 芯 插头 连接 。”“”T4bz-4 芯 插头 连接 ”T14-14 芯 插头 连接 ee 机 室 导线 束 中 om 
T2ci-2 芯 插头 连接 T4al-4 芯 插头 连接 。” T4x-4 芯 插头 连接 。 T73a-73 芯 插头 连接 
T2cj-2 芯 插头 连接 。 T4ao-4 芯 插头 连接 ”T5m-5 芯 插头 连接 。” T73b-73 芯 插头 连接 让 
T80-80 芯 插头 连接 








3 J220-Motronic 控 制 单 元 
















T80/20 \y T80/46 YT80/1 T80/13 YY T80/47 T80/21 T80/36 T80/23 T80/51 T80/38 
连接 (87a), 在 (E30) 0 35 54 BTS 
由 发 动机 导 续 束 中 和 | 
0.35 65 连接 2(87a), 在 
0.35 0.35 1.0 0.35 ge 发 动机 预 接线 
grws | gr/ro brgn | ro 导线 束 中 









连接 28, 在 

发 动机 室 | G83- 冷 凝 器 出 

导线 束 中 | 口上 的 冷却 液 
T2r/1 个 温度 传感器 


F- 制 动 信 
吕 号 灯 开 关 
0.35 














0.35 和 0.5 0.5 G476- 离 
swiroll ws/ro 1 ws/gn 合 器 位 置 


传感器 [上 
T4al/4 T4al/1 
F47- 制 动 











T4bz/3 
1.0 


T4bz/4 国 


1.0 
SW 


T4ao/2 



























踏板 开关 T5m/1 T5m/4 










T4al/3 WT4al? 0.5 0.5 
be "20 br [ws 
0.5 人 164 


催化 转化 器 后 的 氧 催化 转化 器 下 游 


G39- 氧 传感器 Z19- 氧 传感器 加 热 装置 Z29- 尾 气 G130- 尾 气 车 内 空间 导线 束 
传感器 1 加 热 装 置 ”的 氧 传感器 中 的 连接 (54) en 


br (Gad) 接地 连接 24， 
在 主导 线束 中 


1 1 11 1 ph i A A 1/AA 
| 玉 讽 143 144 | 145 | 406 


13 45 156 157 158 50 161 162 
Motronic 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 


J 6 


多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 ,仪表 板 ,电子 节气 门 故 障 信号 灯 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 





4A0 AFN 4 41RD 41F2. 1FI 
149 150 [he 1 SA es ) 
















AAN | a st 
164 165 






J533- 数 据 总 线 诊断 接口 








T73a/14 T73b/38 < T73b 平 T73b 
5 和 针脚 说 明 118 | 118 
br 人 T16-16 芯 插头 连接 pa ei 
让 1 垢 辣 可 信者 党 而 守 T47-47 芯 插头 连接 
T73a-73 世 插头 连接 
J220-Motronic 控 制 单元 T73b-73 芯 插头 连接 0.35 0.35 
U31- 
T80/32 T80/29 T80/31 US 
can-| K can-h 诊断 接口 
















0.35 178 T16/7 

2.5 gr/ws k 
br 0.35 | 0.35 
33 0.35 gr/ws | grws 
接地 连接 2 J104-ABS 控 制 单元 。 | "sy 连接 (K 诊 断 
在 主导 线束 中 | 0.35 ee 导线 ) ,在 仪表 

or/br T47/13 T47/13 板 导 线束 中 
I i CR 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
Mr 0.35 i High), 在 主导 线束 中 


or/br 










左前 脚 部 空 
间 内 的 接地 点 


Go 接地 点 ,在 上 
部 转向 柱 上 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 :> > > 





油 压 开关 ,冷却 液 不 足 显 示 传 感 器 ,警报 蜂 鸣 器 和 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,仪表 板 , 机 油 压力 指示 灯 ,GRA 指 示 灯 ,废气 警告 灯 , 燃 油 存量 指示 灯 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


(269) 接地 连接 (传感器 接地 )1， 
在 仪表 板 导线 束 中 











T2cw/2 


G32- 冷 “7 0.35 
05 中 民生 国 orb 
sy T2cw/1 
T32/31 io 
15a K- 仪 表 板 T32/18 










K132- 电 子 节气 jz UC 针脚 说 明 
门 故 障 信号 灯 宁 指示 灯 





T2cw-2 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 


本 J285- i 


es = 
J119- 多 功 CS > cS 
| mar 
示 器 





















T32/28 T32/29 可 加 T32/2 ”K105- 燃 油 K83- 废 气 K3- 机 油 T32/27 
can-h can-| 30a | 存量 指示 灯 警告 灯 压力 指示 灯 0.5 
SW 
0.35 | 0.35 > 
or/sw | orbr i/sw | ilws T1411 
23| [52| |51] 0.5 
gn/sw 
Low), 在 主导 线束 中 
J F1- 油 压 开关 





第 二 节 廉 盘 控制 系统 电路 图 


09G 6 档 自 动 变速 器 控制 系统 电路 图 


多 功能 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阀 1, 电 磁 阀 2, 电 磁 阀 3, 电 磁 阀 4, 电 磁 阀 5, 电 磁 阀 6, 电 磁 阀 9, 电 磁 阀 10 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 





正极 连接 5(30a) 在 | 。 多 J519- 车 载 电网 控制 单元 针脚 说 明 


仪表 板 导线 束 中 T73b 下 T73b 昌 T73b T73b/55 T10o-10 芯 插头 连接 
/18 /19 


T14e-14 芯 插头 连接 
T52-52 芯 插头 连接 





> | 035 |0.35 个 o75 0.5 T73b-73 忌 插头 连接 
ro/ge | | 
orbr |or/sw | gr li/ws 
68 OO 六 2 
二 A 
机 室 导线 束 中 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
T52 T52 YT52 T52 ‘YT52 T52/1 T52/2 T52 wT52 YT52 T52 YT52 YT52 T52 wT52 YT52 YT52 wT52 WT52 YT52 YT52 
SC20- 熔断 器 架 /21 147 /10 /36 /22 31 31 /41 /5 /42 /6 /16 /32 /30 /18 /4 /44 /5 /43 /31 /17 
上 的 熔断 器 20 2.9 (14) 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ||0.5 
| br br swhli W liigr Wwshi | lgn WY br | hb gelli || ge/gnW bl/gn | lge W gn/li | ge/bl WV gr | gn/ge 
* 车 
25 |05 105 |os |os 105 |os |25 |25 0 
swlbl || liws | bl/ge | bl/i | blro | bl/ws | bl br br 动 变 ; 
> T1i4e ww Ti4e ww Ti4e LB Ti4e Ti4e Ti4e ww Ti4e wTi4e LL Ti4e Ti4e tL Ti4e wT1i4e wT1i4e wT14e 








Ix 
器 导线 围 /1 力 /。 图 /3 力 /4 图 /5 图/6 图/7 图/8 图/ 图 j40 图 /411 图 1/12 图/13 图/14 
向 T100 鸭 T100 鸭 T100 因 T100 因 T100 因 T100 因 T100 因 T100 因 T100 | 束 中 


/10 /2 /8 /1 /7 /9 /5 /3 /4 


- 9 2 5 9 3 10 4 6 
导线 颜色 取决 于 装备 F125- 多 功能 开关 en 个 电磁 阀 1| ”电磁 阀 2 ”电磁 阀 电磁 阀 电磁 阀 电磁 阀 电磁 阀 电磁 阀 








电源 / 供 


一 -一 > 


电 “传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 
一 > 一 > : 


第 一 


EE 


齐 


一 汽 大 众 新 速腾 ( 2013 年 款 ) 





Tiptronic 开 关 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 ,齿轮 油 温度 传感器 ,变速 器 输入 转速 传感器 ,变速 器 输出 转速 传感器 ,自动 变速 器 控制 单元 








针脚 说 明 


T8-8 芯 插头 连接 
T10-10 芯 插头 连接 
T10s-10 必 插头 连接 
T52-52 芯 插头 连接 






G93- 齿 轮 油 
温度 传感器 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


G182- 变 速 器 
输入 转速 传感器 





G195- 变 速 器 
输出 转速 传感器 


人 





*- 截 至 2012 年 8 月 


自 2012 年 8 月 起 








T52/40 YT52/29 T52/48 
SC25- 熔 断 15a SC14- 熔 断 器 架 
器 架 C 上 的 接地 连接 23， 0 35 C 上 的 熔断 器 14 
熔断 器 25 在 主导 线束 中 sw 2 人 N376- 点 连 失 
火 钥 匙 拔 0.75 正极 连接 4 
( 15a), 在 0.5 
2.5 全 T1015 出 锁 止 电 个 9 仪表 板 导 让 
连接 1 磁铁 | 地 swili 
正极 连 swlbl | 10 0 36 线束 中 
(15a), 在 自 这 i 0 35 -二 (B340 
变速 器 0.35 bl 
导线 束 中 r 6 连接 1(58d) 
接地 连接 1， 6 | 产 主 导 如 过 : 
在 主导 线 .Ah | T10/10 在 主导 线束 中 
束 中 连接 ( 锁 止 开 ee | 0 35 0.5 0.5 0.5 下 0.5 0.5 | 0.5 
05 关 ), 在 车 内 和 gr lbl | liws | sw/bl | sw/li Wro/gel ii 
swWjb| 导线 案 中 | | T10s 
mT10s/8 oy] T10s/1 鸭 T10s/2 MT10s/4 图 T10s/5 oT10s/3 国 T10s/7 图 T10s/9 /10 ” 国 T10s/6 
2.5 
LE 
三 弛 二 大 F319- 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开 关 F189-Tiptronic 开 关 
侧 A 柱 下 部 (43) 
29 30 27 32 53 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 


Tiptronic 开 关 , 自 动 变速 器 控制 单元 ,变速 杆 档 位 指示 照明 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 





Tiptronic 开 关 , 自 动 变速 器 控制 单元 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,变速 杆 锁 电 磁铁 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





的 J217- 自 动 变 速 器 控制 单元 






















\Y T52/9 T52/34 T52/46 
K ”连接 1( 驱 动 系统 © can-| | can-h 
连接 Ki 诊断 CAN 总 线 ,Low)， 
Y6- 变 速 杆 位 置 显示 N110- 变 速 杆 娃 党 (光政 。 | 0.35 在 主导 线束 中 | 0.35 ”| 0.35 ”连接 1( 驱 动 系统 
锁 电 磁铁 导线 ), 在 仪表 | | jw CAN 总 线 ,High) 
板 导 线束 中 gr/ws B390 or/br or/sw N 总 丝 ， gn), 
可 万 万 有 必 L101- 变 ji 由 
| 8 8 GS | 档 位 指示 照明 灯 5 十 和 
0.5 
TIT10v/1 全 T10V2 全 T10v3 lw T10v/4 全 T10V5 [$IT10v/6 国 T10w7 lw T10v/8 全 T2p/1 国 T2p/2 gr/ws 0.35 
or/sw 
T16/7 
四 | KK 








U31- 诊 断 接 口 
F189-Tiptronic 开 关 


T32/29 
Can-| 


T32/28 
can-h 





针脚 说 明 


T2p-2 芯 插头 连接 
T10s-10 世 插头 连接 
T10v=-10 芯 插头 连接 
T16-16 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T52-52 芯 插头 连接 


多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
| 


® 
J119- 多 功能 显示 器 











49 50 Sl 5 53 54 55 56 Si 


58 


sy 60 61 62 63 64 


65 


G0 OY 69 70 


第 一 篇 。 电路 图 








双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 


双 离 合 器 变速 器 0OAM ( DSG ) 控制 系统 电路 图 


: 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





转向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,变速 杆 传感器 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,变速 杆 锁 电磁 铁 





G182- 变 速 器 ”G510- 控 制 单 
输入 转速 传感器 元 温度 传感器 


| | | 


中 


V401- 液 压 G487- 换 档 执 行 G488- 换 档 执 行 
泵 电动 机 器 行程 传感器 1 


*- 截 至 2012 年 8 月 
*2- 自 2012 年 8 月 起 
*3- 导 线 颜 色 取 决 于 装 


器 行程 传感器 2 


的 J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 














G270- 变 速 器 
液压 传感器 


T25/8 平 T25/24 平 T25110 T25/25 Wy T25/9 YY T25116 YT25/11 G641- 变 速 器 输 
31 |‖ 31 15a 30a |30a | PN K SC20- 熔 入 转速 传感器 3 
SC14- 熔 断 器 架 C 上 J519- 车 载 
2.5 25 0.5 1.0 2.5 |05 0.35 断 器 架 C 上 ”的 熔断 器 20 电网 控制 单元 
br br swibl ro/ge ro/ge | li/sw gr/ws J527- 转 向 柱 电 ”的 熔断 器 14 jT52b151 
连接 (K 诊 。 ” 子 装置 控制 单元 | 
ead 连接 7, 在 ng 及 Whey 0.5 0.75 
在 自动 变速 器 导 发 动机 室 心 二 + 接地 连 丰 直上 rolge r 
线束 中 导线 束 中 | 在 仪表 板 23 .在 主导 | ，， 连接 俩 止 | 正极 连接 | 
Ky , 导线 束 中 线束 中 ”| 0.35 开关 ), 在 车 | 4(15a), 在 | 正极 连接 ”| 连接 1(58d)， 
(U8) a 7a Cg blli 内 导线 束 ‖ 仪表 板 导 | 5(30a), 在 ”| 在 主导 线束 
SB18- 熔 SB17- 熔 中 线束 中 仪表 板 导 中 N110_ 变 种 
接地 连接 1, | "5 |‖| "8 断 器 架 B。 断 器 架 B | 05 0.35 C199 线束 中 二 (B340 杆 锁 电 谱 铁 
在 发 动机 室 | swbl| swbl 上 的 熔断 ”上 的 熔断 ,| jijsw goles 6 | 
导线 束 中 器 18 器 17 3 ， A189 
T52c/30 | T1617 Pe | 035Y 05’2 
4.0 J519- 车 载 br bl 川 sw/bl|| sw 0.5 0.35 1 2 
下 电网 控制 单元 诊断 rolge gr 
We pe| gs T10s 图 T1 T1 T1 T1 T2p/1 团 T2p/2 
SC25- 迷 断口 架 和 Ts 用 To 0s 0s Tos 轩 T2p/1 图 T2p 
T2p-2 芯 插头 连接 | > 31 4P 5 30 58d 
T10s-10 芯 插头 连接 ,变速 杆 下 方 1 ,在 主导 | 
T16-16 直 插头 连接 下 [国人 
T16I-16 芯 插头 连接 F319- 变 速 杆 J587- 变 速 杆 传感器 控制 单元 
T25-25 芯 插头 连接 档 位 P 锁 止 开 关 
T52b-52 芯 插头 连接 ee 2.5 
接地 点 ,在 T52c-52 芯 插头 连接 A @ br 
左 侧 前 照 灯 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ”A 柱 下 部 
J 3 0 2 7 


变速 杆 传 感 器 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,变速 杆 位 置 显示 


仪表 板 中 的 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 





G489- 换 档 执 行 G490- 换 档 执 行 
器 行程 传感器 3 ”器 行程 传感器 4 


N433- 子 变速 器 
1 中 的 阀门 1 


G617-- 离 合 器 
行程 传感器 1 





G618-- 离 合 器 
行程 传感器 2 


针脚 说 明 


T10s-10 芯 插头 连接 ,变速 杆 下 方 
T10u-10 芯 插头 连接 
T20-20 芯 插头 连接 
T25-25 世 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 





Y6- 变 速 杆 位 置 显示 


2 2 2 2 2 2 










灯 


/7 
® 
J587- 变 速 杆 传感器 控制 单元 


L101- 变 
速 杆 档 位 
指示 照明 


mT10u [el T10u le T10u lt) T10u Ile] T10u lol T10u I T10u 国 T10u 
/1 /2 /3 /4 /5 /6 


N434- 齿 轮 N435- 子 ”N436- 子 ”N437- 子 
传动 1 中 的 ”变速 器 1 变速 器 1 变速 器 2 
阀门 2 中 的 阀门 3” 中 的 阀门 4 中 的 阀门 1 


V V VY 
xp gp 全 


G612- G632-— 
N438- 子 N439- 子 ”变速 器 变速 器 
变速 器 2 变速 器 2 输入 转速 ”输入 转速 
中 的 阀门 2 中 的 阀门 3 传感器 2 传感器 1 


| 


的 J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 


N440- 子 变速 器 2 中 的 阀门 4 Wl 


T25/12 
can-| 









连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 ‖ 0.35 
线 ,Low), 在 主导 线束 中 | onbr 
B390 

0.35 | 0.35 | 0.35 


0.35 
or/br 


| T10s/8 


E313- 变 速 杆 


43 4 45 46 


or/br | or/br | or/sw | or/sw 


47 








T25/13 
can-h 
0.35 
or/sw 
B383 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 
线 ,High), 在 主导 线束 中 
0.35 
0.35 0.35 
br ge 
T20/16 | T20/18 | T20/8 


T32/29 
Can-| 


T32/28 
can-h 






的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


[Ls8sssl 


J119- 多 功能 显示 器 


48 多 ol 歼 药 二 由 56 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


> > 第 一 章 一 汽 大众 新 速腾 ( 2013 年 款 ) 





供电 继电器 2, 端 子 15, 熔 断 器 架 C 右 后 转速 传感器 ,右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 




















A- 蓄 电池 /+ 
| 针脚 说 明 
16.0 T2ar-2 芯 插头 连接 ”T9c-9 愉 插头 连接 
紧 栓 连接 (30)， r T2as_2 芯 插头 连接 T9f-9 艾 插头 连接 
在 电 控 箱 上 T47-47 芯 插头 连接 


J935- 转 换 器 合 SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 加 


























人 4 SB16 SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 
正极 连接 6 下” 2 SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 4.0 | 40 
(30), 在 车 内 B218 ro/ge W ro/ws 
和 4.0 T47/1 |‖ T47/32 
swWjro ro/ge 4.0 4.0 0.5 23a 小 16a ) 
ro/ws | ro/ge swI/ro 






















T47/45Y T47/46 47134 平 T47133 
05 |0.5 0.75 | 0.75 
SW br SW gn 
1 5 连接 (左前 转速 连接 (左前 转 
10 ”传感器 +), 在 发 速 传感器 -)， 
正极 连接 1(15)， 动机 室 导线 束 中 在 发 动机 室 
在 车 内 导线 束 中 是 导线 束 中 
SC- 熔 断 器 架 C 接地 连接 2， 
在 主导 线束 中 
SC13- 熔 断 ”个 SC14- 熔 断 器 0.75 全 0.75 
器 架 C 上 的 架 C 上 的 熔断 SW br 
熔断 器 13 人 10A 9 T2ar/1 从 T2ar12 T2as/1 人 T2as/2 


正极 连接 8(15a)， 
在 仪表 板 导线 束 中 银 0.35 


sw/gn 全 So 
接地 点 ,在 上 个 


右 后 转速 传感器 ,右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 真空 传感器 ,ABS 控 制 单元 


*- 仅 适用 于 带 高 端 基本 装备 (AW1) 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 低 端 基本 装备 (AW0) 的 车 辆 


。 He)| lem 


G47- 左 前 转速 传感器 ”G45- 右 前 转速 传感器 


(602) 左前 脚 部 空间 
内 的 接地 点 








N133- 右 后 G200- 横 向 加 速度 传感器 ”“3- 仅 适用 于 带 液压 制 动 力 增强 系统 (HBV) 的 车 辆 ”N101- 左 前 
ABS 进 液 阀 G202- 偏 转 率 传感器 ABS 进 液 阀 


G419-ESP 
传感器 单元 







N135-- 右 后 
54 ABS 排 液 阀 
J623-- 发 动 
机 控制 单元 






0.5 0.5 0.5 0:5 
gr/ro bl/ro gr bl 0.35 0.35 0.35 
人 ro/br | br/ili br/gn 














































Sd 连接 ( 左 后 转 个 连接 ( 右 后 转 
速 传感器 +)， 二 感 3 a 0.5 
在 发 动机 室 半 人 速 传感器 -)， 
导线 束 中 在 发 动机 室 在 发 动机 室 T4bn/3 从 T4bn/1 人 人 T4bn/4 
: Sy 空 传感器 SA " 车 内 空间 导线 
连接 ( 右 后 转 G608- 真 空 传感器 *3 在 仪表 板 导 线束 中 束 中 的 连接 (54) 
速 传感器 +)， 接地 连接 1, 在 
在 发 动机 室 Ee 2.5 已 
0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 主导 线束 中 
sW br 导线 束 中 sW br 针脚 说 明 
T2at1 小 T2at/2 T2au/1 小 T2aul2 T2at-2 忌 插头 连接 ”T4al-4 艺 插头 连接 


T2au-2 芯 插头 连接 ”T9c-9 改 插头 连接 


WW 是 T4bn_4 芯 插头 连接 “Tef-_9 芯 插头 连接 右 侧 A 柱 上 
T47-47 芯 插头 连接 的 接地 点 
G46- 左 后 转速 传感器 。 G44- 右 后 转速 传感器 - 一 一 





® 接地 点 , 右 
侧 A 柱 下 部 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


-一 


第 一 篇 。 电路 图 





上 















轮胎 监控 显示 按钮 ,ABS 控 制 单元 数据 总 线 诊 断 接 口 
针脚 说 明 加 
J519- 车 载 电网 控制 单元 
*_ 仅 适用 于 带 轮 胎 充 气压 力 监控 的 车 辆 T6ak-6 芯 插头 连接 T47-47 芯 插头 连接 
YT52b T52c/16 T52c/15 T52c 平 T52b 
N102- 左 前 N99-- 右 前 N100-- 右 前 N227- 动 态 行 驶 /51 can-| can-h /17 /12 
ABS 排 液 闪 ABS 进 液 闪 ABS 排 液 闪 控制 高 压 转换 阀 1 | ee a 
『 gr or/br or/gn sw/ro 『 sw/ro 
| *9 *9 





Gam 连接 1( 舒 适 /便捷 系统 CAN 


总 线 ,High), 在 主导 线束 中 






G201- 制 动 三 | N228- 动 态 行驶 
压力 传感器 1 控制 高 压 转换 阀 2 
| I | 连接 1(58d)， 


< 
0.35 | 075 | 0.35 | 075 在 主导 线束 中 








连接 1( 舒 适 /便捷 

系统 CAN 总 线 ， 
T47/13 Low), 在 主导 线 0.35 | 0.35 
can-| ” 束 中 or/br | or/gn 


T2015 | T20115 , 
can-| 从 can-h J533- 数 据 总 线 诊 断 接 口 


0.35 
T20/16 T20/9 T20/19 
can-h Can-| can-h 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
or/sw | or/br or/br or/lsw | or/sw 















E492- 轮 胎 
监控 显示 按 







连接 1( 驱 动 系 统 CAN 总 
线 ,High), 在 主导 线束 中 


B383 
B390) 连接 1( 驱 动 系 统 CAN 总 
线 ,Low), 在 主导 线束 中 


43 44 45 46 47 48 49 50 Sil 5 53 54 Sem 89 59 60 61 62 的 64 65 






接地 连接 23， [366 
在 主导 线束 中 





数据 总 线 诊 断 接口 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,仪表 板 中 的 控制 单元 


J519- 车 载 电 网 控制 单元 





_ 针脚 说 明 


69 | 68 T2ap_-2 芯 插头 连接 ”T32-32 芯 插头 连接 
T2w-2 芯 插头 连接 ，T73b_73 芯 插头 连接 
T20-20 芯 插头 连接 











0.35 0.35 

ge br 

*9 #9 

T32/29 T32/28 K118-- 制 动 K47-ABS K155-ASR 和 
can-| can-h 系统 指示 灯 指示 灯 ESP 指 示 灯 






































0.35 | 0.35 > 
监控 显示 指示 灯 器 和 警报 音 
J533- 数 据 | T20/18 | T20/8 
总 线 诊 断 接口 人 can-h 从 can-| T32/28 T32/25 T32/26 
名 can-h can-| 
T20/11 T20/14 br/ge bl/br 
31 0.35 ee T2w/1 T2ap/2 人 
0.5 or/br F9- 驻 车 制 双 F34- 制 动 液 液 位 
T1614 sw/li 器 指示 灯 开 关 警告 信号 触 点 
0.5 0.5 1.0 T2w/2 T2ap/2 
br br br 05 
连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 br 0.5 1.5 4.0 
线 ,High), 在 主导 线束 中 
(80) 接地 连接 1, 在 人 @@ br br br 
仪表 板 导 线束 中 B383 i 
» Ey 一 入 2 I 全 2 A 
tt 摊 地 连接 3. 在 发 。 接地 连接 11， 左 侧 前 照 灯 上 


390) CAN 总 线 ,Low)， 动机 室 导 线束 中 ， 、 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 





电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : | 


:> > > 第 一 章 一 汽 大 众 新 速腾 ( 2013 年 款 ) 





四 、 驻 车 辅助 系统 电路 图 





后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 ,前 部 驻 车 辅助 报警 村 
蜂 鸣 器 , 驻 车 辅助 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 驻 车 辅助 按钮 , 驻 车 辅助 控制 单元 
H15- 后 部 驻 车 [下 | H22- 前 部 驻 车 
区 多 
辅助 报警 蜂 鸣 器 辅助 报警 蜂 鸣 器 针脚 说 明 
T2caT T2ca T2caYy T2ca 
/1 1 /1 1 T2ca-2 世 插头 连接 T16c-16 攻 插头 连接 
05 |os 05 los T6-6 芯 插头 连接 T20-20 芯 插头 连接 
lbl | lbl lb bl *- 仅 适用 于 带 高 端 基本 装备 ( AW1 ) 的 车 辆 T10h=-10 芯 插头 连接 “ T52b-52 芯 插头 连接 
yg T1491 | Ta *2- 仅 适用 于 带 低 端 基本 装备 ( AW0 ) 的 车 辆 T12I-12 芯 插头 连接 “T73b-73 芯 插头 连接 





/10 个 /2 /4 /3 


的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 








T16c/1 T16c/8 。 T16c/15 T16c/13 T16c/4 连接 1 ( 58d ) ， 
9 -a J519- 车 载 电网 控制 单元 - 在 主导 线束 中 
ee 0.5 0.35 075 
.5 . 玉 Sy li/ro li/gr 
Si pr J533- 数 据 总 线 诊断 接口 gr 
正极 连接 8 
(15a), 在 仪 0 
ga 
接地 连接 3， Dos Et J519- 
(196) 在 后 部 导 or ei 车 灯 车 载 电网 
线束 中 *9 在 主导 线束 中 开关 控制 单元 
K136- L76- 
0.5 0.5 连接 1( 驱 动 系统 驻 车 辅助 按钮 照 
sw/gn br CAN 总 线 ,High)， 指示 灯 明灯 泡 
在 主导 线束 中 
was ”上 连接 1( 驱 动 系统 25 | 0.5 
SC13- 熔 断 串 染 。 | CAN 总 线 ,Low)， pr | pr 


综 地 点 2 后 丰 (2 J533- 数 据 总 线 ee @ @@ 拉 地 连接 22， 


侧面 车 身 件 内 诊断 接口 侧 A 柱 下 部 


右前 中 部 驻 车 辅助 传感器 ,左前 中 部 驻 车 辅助 本 se 
传感器 ,左前 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 右前 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 


和 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
T121/2 T1241/1 











T121/5 T121/6 T121/7 T121/8 
31 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
gn/gr gn/gr gn/gr 针脚 说 明 gn/gr grro 0.35 
连接 ( 驻 车 辅助 ) T8l-8 芯 插头 连接 
二 全 已 2 上 OM 二 ey 1 关 / 人 位 己 
9 T8112 9 T8113 0] T8l4 T12I|-12 芯 插头 连接 同 T8l5 9 Tel8 J 9 Tel8 
T @ 
0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 |‖ 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 |‖ 0.35 | 0.35 0.35 
gn/ro || gn/gr | gn/br gn/ro || gn/gr | gn/br gn/ro | gn/gr | gn/br gn/ro | gn/ge | gn/br gn/ro 0.35 
gn/br 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
G255- 左 前 驻 G254- 左 前 中 部 G253- 右 前 中 部 G252- 右 前 驻 
车 辅助 传感器 驻 车 辅助 传感器 驻 车 辅助 传感器 车 辅助 传感器 
左 后 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 右 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 右 后 驻 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 
的 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
Y T12m/5 7 T12m/3 Y T12m/2 VT12m/11 YT12m/4 WY T12m18 
0.35 针脚 说 明 0.35 0.35 0.35 0.35 Ds 
gn/gr T6af_6 芯 插头 连接 gn/gr gn/gr ro/ge bl/li br/g 
连接 ( 驻 车 辅助 ) ， 图 T6af/4 T8I-8 芯 插头 连接 全 T6af/3 全 T6af/2 | T6af/é [rjT6af/t 国 T6af5 
在 后 保险 杠 导 线束 中 T12m-12 芯 插头 连接 0.35 





ro/ge 0.35 
br/ 
i 二 、 接 地 连接 ( 驻 车 


辅助 ), 在 后 保险 
杠 导线 束 里 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
ro/ge bl/ws br/ge ro/ge gn/gr br/ge ro/ge br/ro br/ge ro/ge bl/li br/ge 
1 2 3 1 2 3 i 2 3 1 2 3 
G203- 左 后 驻 G204- 左 后 中 部 G205- 右 后 中 部 G206- 右 后 驻 


车 辅助 传感器 驻 车 辅助 传感器 驻 车 辅助 传感器 车 辅助 传感器 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 





第 三 节 车 身 电气 系统 电路 图 





SIEETETITT 







高 压 传感器 ,熔断 器 架 C 新 鲜 空 气 鼓 风机 控制 单元 ,自动 空调 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,空调 压缩 机 调节 阀 , 新 鲜 空气 鼓风机 


A4 一 烷 力 O 
SA4- 熔 断 器 架 T3c-3 芯 插头 连接 T10d-10 芯 插头 连接 


A 上 的 熔断 器 4 T6t-6 芯 插头 连接 T16e-16 芯 插头 连接 
ee T10a-10 芯 插头 连接 ”T20-20 芯 插头 连接 
T10c-10 芯 插头 连接 ”T20c-20 芯 插头 连接 


J681- 供 电 继 人 


oe 在 车 内 导线 束 中 国 四 G65- 高 压 传 感 器 


100 T3c/3 YY T3c/1 wT3c/2 
4.0 ro ee 0.35 | 0.35 」 0.35 6 J255- 自 动 空调 控制 单元 
SW 填 反 \ ， Sw/gn | br gn/br T20c/2 T16e/15 T16e/16 
B169) 在 车 内 导线 束 中 
《9 8.0。 下 机 这 拉 a(156) 人 
主 人 y 已 2 W/W W 
也 连接 
4.0 em 正极 连接 2(30)， 0 35 人 4.0 
SW 在 车 内 导线 束 中 sw/gn br 
6.0 T6t/3 T6t/2 个 T6t/1 


断 器 13,5A 断 器 20,10A 器 49,40A 


-0 控制 单元 


ro/ws 
| T10a/2 


.0 
ro/ge 


左前 脚 部 空间 接地 点 , 左 
@ 计 汪 侧 A 柱 下 部 (44) EE 





(G67) 接地 连接 2， 
在 主导 线束 中 


Sc13- 熔 断 器 个 SC20- 熔 断 器 个 SC49- 熔 断 器 V2- 新 鲜 空 T6t/4 J126- 新 鲜 
SC- 熔 断 器 架 C 由 架 C 上 的 人 架 C 上 的 熔 架 C 上 的 熔断 气 鼓风机 4 0 空气 鼓风机 
4 
















自动 空调 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,空调 压缩 机 调节 阀 日 照 光电 传感器 1, 日 照 光电 传感器 2, 左 侧 出 风口 温度 传感器 , 右 侧 出 风口 温度 传感器 ,自动 空调 控制 单元 








J519- 车 载 
二 二 一 
T52c/15 J533-_ 数 据 T52c/16 在 仪表 板 导线 束 中 T2bh-2 芯 插头 连接 ”T4t-4 芯 插头 连接 
总 线 诊断 接口 Pr | T2bq-2 芯 插头 连接 T10c-10 芯 插头 连接 
记 王 人 0 35 A189 w/b w/bl T2m-2 芯 插头 连接 T10d-10 芯 插头 连接 
ee T20115 | T2075 | onor hl | T4by-4 芯 插头 连接 。T20-20 芯 插头 连接 
T4n-4 芯 插头 连接 T20c-20 芯 插头 连接 
导线 束 中 0.35 | 0.35 | 0.35 连接 1( 舒 适 / 便 捷 系 T52c-52 必 插头 连接 
B406) 统 CAN 总 线 ,Low)， 
Ga 在 主导 线束 中 了 连接 ( 座 椅 加 热 )， 
.35 .39 在 主导 线束 中 * 仅 3 带 座 椅 加 执 萨 
or/gn or/br bl/ge 仅 适 用 于 带 座 椅 加 热 的 车 辆 
T20c/5 T20c/6 T20c/20 
can-h Can-| 30 T20c/11 
的 J255- 自 动 空调 控制 单元 
T20c/18 T20c/10 T20c/19 T20c/9 wT20c/3 wy T20c/1 T20c/13 T20c/14 T20c/17 
0.35 0.35 31 0.35 | 0.35 | 0.35 
gn/gr ee bl/ws 1.0 gn/ro || gn/ws | gn/bl 0.35 0.35 0.35 
; ; 
T4t3 国 T4t/4 T10c/2 br T4by/2 图 T4by/4 因 Thby1 li/ge li/ws gnili 
接地 连接 3 
1.0 1.0 在 发 动机 室 | 0.35 接地 连接 23， 0.35 人 0.35 0.35 
bl/ 上 导线 | 
gn/sw | brsw | 导线 束 中 Ws 在 主导 线束 中 gn/ro Toniws Tgn/b! 7,0» oso, abe 
Et (3) 连接 5 ,在 驾驶 人 388 T4n/2 T4n/4 T4n/1 回 左 侧 出 风 加 人 
侧 座 椅 导 线束 中 N 汝 小 | 人 钢 口 
和 @ 温度 传 | | | 湿度 传感器 
N280- 空 调 _ 10 。 G107- 日 照 “ 平 T4n3 G134- 日 照 。。 T2bh/1 | YT2bq/1 
压缩 机 调节 办 de 7 光电 传感器 1 | 0.35 光电 传感器 2 
bl/ws gnili 
， 妆 地 连接 1,， T4by/3 
在 主导 线束 和 4.0 J774- 可 加 热 前 在 主导 线束 中 0.35 0.35 | 有 
br 座 椅 控 制 单元 * 1.0 0.35 gnili gm 连接 1, 在 空调 
pt gnili 器 导线 束 中 





接地 点 ,在 接地 点 , 右 
左 例 前 申 灯 上 (655) 侧 A 柱 下 部 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 
















: : = A 
一 第 一 章 汽 大 众 新 速腾 EN 
左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 , 左 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 , 右 侧 脚 部 空间 出 风口 除 霜 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,自动 空调 控制 单元 ， 
温度 传感器 ,蒸发 器 温度 传感器 ,自动 空调 控制 单元 , 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 除 霜 风门 伺服 电动 机 
多 J255- 自 动 空调 控制 单元 
T169g/111 T16g18 T16g/9 T16e/1 Y T16e/2 YY T16g/2 T16g ¥Y T16g/1 YT16e/4 YT16e/3 YY T16g/4 
0.35 0.35 0.35 0.35 Wo.35 ‘0.35 0.35 14 | 035 Wo3s Wo3s 个 0.35 
rolsw gr/ro bl bl/lsw | gn/ro | ws/bl briws 035 | sw ge/gn |‖ ws/gr | gr 


br/ws 





T2j/2 T2da/2 修 Gz61_ 大 “人 少 T2db/2 
G303- 革 [| | 侧 脚 部 空 | G262- 右 侧 胸 T2da-2 芯 插头 连接 
入 吾 三 度 | 国 | 向 出 风口 国 国 | 部 空门 出 风口 T2db-2 芯 插头 连接 
传感器 温度 传 感 温度 传感器 T2j-2 芯 插头 连接 
T2j/1 T2da/1w 器 T2db/1 V158- 左 G220- 左 YYT6p/3 | |T6p_6 芯 插头 连接 V107- 除 ”G135- 除 下 16q/1 
连接 3， 侧 温 度 风 “” 侧 温 度 风 | 0.35 T69=6 想 插头 连接 霜 风 门 伺 霜 风 门 伺 | 0.35 | 0.35 
在 空调 | 0.35 0.35 0.35 门 伺服 电 “ 门 伺服 电 | sy | eee 服 电动 机 服 电动 机 | sw | bmws 
器 导线 | brws br/ws br/ws 动机 动机 电位 器 T16g-16 芯 插头 连接 电位 器 
束 中 和 接 4 在 空 词 @ 


(07) 器 导线 束 中 


re 中 央 风 门 伺服 电动 机 电位 器 ,新 鲜 空气 /车 内 空气 循环 / 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,自动 空调 
右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 , 右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 控制 单元 ,中 央 风 门 伺服 电动 机 ,新 鲜 空气 /车 内 空气 循环 / 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 










T16e WTi6e 站 T16g T16e T T16e T16g T16e ‘YT16e 0 T16g 
/12 /11 13 /10 /9 1 /6 /5 /5 

0.35 0.35 © 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 WW0.35 0.35 0.35 
ws/bl | ge/bl | grbl ge/gn | ws/gn || gr/gn ws/ge | ge SW gr/ge 


针脚 说 明 





T6t/6 NT6t/5 个 T6t/2 T6n/6 个 T6n/5 个 T6n/3 TO6n/2 
V425- 新 鲜 V70- 中 央 T6n-=-6 芯 插头 连接 
空气 /车 内 空 风门 伺服 T6t-6 世 插头 连接 
气 循环 / 速 灌 电动 机 T6r-6 芯 插头 连接 
V159- 右 侧 ”G221- 右 平 Ttl1 oe G644- 新 鲜 空气 / YT6r/1 G112- 中 央 风 门 YT6n/1 T16e-16 芯 插头 连接 
温度 风门 伺 “ 侧 温度 风 车 内 空气 循环 / 速 伺服 电动 机 电位 器 T16g-16 忌 插头 连接 
服 电 动机 门 伺服 电 滞 压 力 风门 伺服 0 
动机 电位 器 电动 机 电位 器 
0.35 0.35 ‖ 0.35 连接 4, 在 空调 0.35 | 0.35 
SW br/ws briws | sw 器 导线 束 中 (18) SW br/ws 


器 导线 束 中 



































刮 水 器 电动 机 转换 继电器 1, 车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1, 熔 断 器 架 A 上 的 刊 水 器 电动 机 转换 继电器 2, 车 载 电网 控制 单元 ,供电 
熔断 器 4, 熔 断 器 架 B, 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 19, 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 28, 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 29 电器 2, 端 子 15, 熔 断 器 架 B, 熔 断 器 架 C, 熔 断 器 架 i 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
Pp M M N N 
A- 鞭 电池 T52b T52b SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 T T52b 正极 连接 1 ( 15 ) ， 
/24 Al+ /18 /23 SB20- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 | /12 在 车 内 导线 束 中 
160 SB25- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 25 
ro 05 |‖25 05 25 ”SB30- 深 ee 断 絮 30 
0) ws/li W gn/sw ws/ro'T gn/sw en Sy 
在 电 控 箱 上 43 “SB- 熔 断 器 架 B 53 *- 截 面积 视 装 备 而 定 











J368-- 刊 水 器 


J369- 刊 水 
【电动 机 转换 器 电动 机 转 






















I SB30 巾 SB25 


SB10 
hao 50A 50A 


5A 






SA1 巾 SA4 
| 200A | 80A 












10a 


30a TOf/2 TOf5 
4.0 4.0 | os 

全 ro/geWro/ge 护 EE | 。 
| 51 | 


gn/ge gn/sw 





T9f/1 YT9f/3 



























206] [207 05 1 
发 电机 。 
正极 连接 1 rows 在 主导 线束 中 
(30a), 在 车 接地 连接 2 i 
2 针脚 说 明 
号 下 SA1_ 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 ( 国 在 大 市 守 线 来 中 针脚 说 明 













2 5 T9c-9 芯 插头 连接 







正极 连接 24 ( 30a ) ， SA4-_ 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 芯 插头 连 
B684 在 主导 线束 中 SB19- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 19 br 2 
SB28- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 28 人 

SB29- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 29 接地 点 1 芯 插 头 连 






par Li te ~| h CY 
(67) > 人 T52c-52 芯 插头 连接 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 


-一 





i 

Ms 

了 路 

JI 
Fa 


车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 车 载 电网 控制 单元 ,供电 继电器 1, 端 子 75, 右 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 弯 道 灯 灯泡 ,熔断 器 架 C 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
















N N N P 
] T52b/1 T52b/42 wT52b/28 YT52b/25 
25 1.5 
ro/ws ro/gn 
正极 连接 3(30)， 
在 车 内 导线 束 中 1 和 
可 swli Vus 


SC3-_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 
B169) 正极 连接 1(30)， SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 

在 车 内 导线 束 中 SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 
6 SC21- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 


3 了 SC23- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 大 汪汪 
导线 束 中 SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 连接 (前 雪 娄 ) 
人 加 @ Eso SC35- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 ” ,在 主导 线束 中 
在 车 内 导线 束 中 SC36- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 36 60 
2 5 SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 || swnbl W25 
SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 es 


ro 
SC51- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 51 x x 
SC- 器 架 C T9x/S*|| T9x/2 
edie 9 T715* 从 T7122 gh 人 、L23- 右 例 


J680- 前 雾 灯 灯泡 
供电 继 0 L149- 右 侧 
电器 1 T2dh/1w” 弯 道 灯 灯 泡 






























SC48 
20A 


SC51 
20A 


SC44 
25A 


SC35 SC36 
10A 25A 


SC3 
10A 


| 及 和 
I 






























Tox/3*] Tex/t* 6 
T7/3* | T7/1* pt 
2.5 1.5 0.5 15 | 15 2.5 0 
i ro/sw 下 ro/ws ro/gn W ro/sw sw/ro rolge | br 
| 86 | 191 
T10e/10 全 oe 
J245- 滑 动 | 针脚 说 明 0 
ee 天 窗 控 制 单元 T2dh-2 芯 插头 连接 
正极 连接 1(30a)， a 
ee T9x-9 芯 插头 连接 
正极 连接 8 导 T10e-10 芯 插头 连接 
(15a), 在 仪 0.5 正极 连接 4(30a)， T52b-52 芯 插头 连接 1.0 
表 板 导 线束 rolge 在 车 内 导线 束 中 T52c-52 芯 插头 连接 br 
| 
*- 依 汽车 装 时 备 而 定 217 





EE A = ed 开关 和 仪表 照明 调节 器 ,前 照 灯 照明 距离 调节 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,右前 照 灯 ， 
左前 照 灯 , 左 侧 停车 灯 灯 泡 , 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 , 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺服 电动 机 右 侧 停车 灯 灯 泡 ,右前 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 































































M M 尼 M M M M 攻 N M M N 尼 N 
T52a T52aYT52aYT52aYfT52aYT52a T52aYT52c 站 T52aYYT52cYYT52c 站 T52b 下 T52c 下 T52b/30 
/25 17 1/26 170 /5 111 /8 /50 |/44 | /46 | /52 1115 | /35 
56a | 56b 
10 0.5 |0.5 |0.75 WH1.5 | 1.5 0.5 105 105 15 | 1.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 
Wold bl/ge | gr/sw sw/ws | ws/swl ge/sw bl/gn llsw/gn | gr/ro ws/li | ge/bl griws | grlli | br/gn 
连接 (NSW)， E20- 开 关 和 仪表 照明 调节 器 
在 主导 线束 中 E102- 前 照 灯 照 明 距 离 调节 器 
L76- 按 钮 照明 灯泡 | 0.35 
『 
| T10 | T10 i T10l bs 由 T10r | T10r Or | 9. 
WSige Hm 18 li V48- 左 侧 前 照 灯 照 明 /8 V49- 右 侧 前 照 灯 照 明 
po a i ee 





T2dg/2 作 L22- 左 侧 
L148- 左 侧 
T2dg/1” 蛮 道 灯 灯 泡 
MX1- 左 前 照 灯 


2.5 
iE L174- 左 侧 白 天 行车 灯 灯 泡 
M1- 左 侧 停车 灯 灯 泡 
























MX2- 右 前 照 灯 


/5 
L175-- 右 侧 白 天 行车 灯 灯 泡 15 31 
M3-- 右 侧 停 车 灯 灯 泡 
























接地 连接 。 M5- 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 M7- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 。 |2.5 A05 |05 
在 左 侧 前 ” M29- 左 侧 近 光 灯 灯泡 M31- 右 侧 近 光 灯 灯泡 br | sw | br | IR pm 


M32- 右 侧 远 光 灯 灯泡 br/ws | br br 


| 90 | [ 91 


brws swlb| 


照 灯 导线 。 M30- 左 侧 远 光 灯 灯泡 
束 中 


1.0 
br 


216 lgm 


接地 连接 11， 


i 已 


针脚 说 明 在 主导 线束 中 
T2dg-2 芯 插头 连接 

1.0 T8e-8 世 插头 连接 

br T10I-10 芯 插头 连接 
T10r-10 芯 插头 连接 

278 T52a-52 芯 插头 连接 

T52b-52 芯 插头 连接 


至 占 
(655) Se T52c-52 芯 插头 连接 


57 8 0 1 2 OSI 71 V2 i 网 多 加 81 2 84 





















正极 连接 2 ( 15a ) ， 
在 车 内 导线 束 中 



























4.0 
br 











: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 
日 = EE 
— > 第 一 章 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 后 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 尾灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 , 
左 后 转向 信号 灯 灯 泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 倒 车 灯 灯 泡 


车 灯 开 关 , 前 雾 灯 开关 ,后 雾 灯 开关 , 
车 载 电网 控制 单元 ,自动 车 灯 控 制 指 示 灯 





的 J519- 车 载 电网 控制 单元 

















M IM M M M M M 民 忆 M M 民 局 

T52a T52b T52cY¥ T52cY¥ T52c T52aY T52c T52c 
/17 /51 /51 I/4 /27 /28 | /47 /28 

075 54 NSL 

gr 

[a 连接 (58L)， 

0.35 = 05 To5 了 o5 在 仪表 板 [05 『05 05 
grws 区 SsWiws| swiro | grsw 导线 束 中 “| blsw | grws bl/sw 





B340] 正极 连接 
( 左 转 向 人 1 
269 035 ”号 灯 ), 在 Pe 
| ”仪表 板 导 连接 (RF 05 | 05 
9 线束 中 在 仪表 板 bl/sw | grro 
0.5 导线 束 中 
swili 


T10h 


/7 T4d 

















T4d 





T52aY T52aTT52aY T52a 

/19 /22 17/20 | /118 

0.35 10.35 | 0.35 | 0.35 

grge | ws/swl ii sw/ge 

T10h (| T10h | T10h ‖ T10h 
/1 /2 /9 


L9— 

前 照 灯 
开关 照 
明灯 泡 








MX3- T4a/3 T4c/2 “MX5- T4d/2 MX6- 
L9- 前 照 灯 T10h/8 E1-  K209- YTi0h E18- E7- Kk17- 左 侧 尾 灯 31 31 左 侧 尾灯 2 31 右 侧 尾灯 2 
开关 照明 30a ”车 灯 ”自动 车 | /6 。 后 雾 灯 前 雾 灯 前 雾 灯 
灯泡 开关 。” 灯 控制 | 31 ”开关 ”开关 指示 灯 接地 连接 1, 在 BF i pe 
指示 灯 后 部 导线 来 中 (6 
0.5 0.35 
正极 连接 2(30a)， rolws br . 
在 车 内 导线 束 中 说 明 L46- 左 侧 后 雾 灯 灯泡 
接地 连接 23， 针脚 说 M2- 右 侧 尾灯 灯泡 
在 主导 线束 中 T4a-4 芯 插头 连接 M4- 左 侧 尾灯 灯泡 


M6- 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 
M9- 左 侧 制 动 信 号 灯 灯 泡 
M16- 左 侧 倒车 灯 灯 泡 
M17- 右 侧 倒车 灯 灯 泡 


T4c-4 必 插头 连接 
T4d-4 忌 插头 连接 


T10h-10 蕊 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 


“- 依 汽车 装备 而 定 





95 96 97 99 100 101 102 





尾 门 把 手中 的 解锁 按钮 ,行李 箱 照明 开关 ,行李 箱 盖 闭 锁 单 元 ， 
车 载 电 网 控制 单元 , 尾 门 盖 板 电动 开启 装置 的 电动 机 ,牌照 灯 


制 动 信号 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 尾灯 , 右 后 转向 
信号 灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信号 灯 灯 泡 ,高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 































P M M IN M P |M |M M IN P 
T52c/27 T52a/13 T52a/29 T52b/11 T52a/45 T52cYT52aY T52a T52a¥ T52a T52c/17 
13 126 | 143 [12 BLS 
0.5 0.5 0.5 | 1.0 0.5 0.5 |0.5 10.5 10 | 1.0 0.5 
ge/br li br/bl || ro/bl ro/sw gr/ro | sw/li | sw/gn sw/br | gn/ro SW/ro 
正极 连接 (58), 在 连接 (行李 箱 照 明 )， 二 和 全 正极 连接 ( 右 转 
牌照 灯 导 线束 中 在 车 内 导线 束 中 向 信号 灯 ) 在 车 内 空间 
> | 仪表 板 导线 束 中 导线 束 中 6 
(54) 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ge/br ge/br br/bl gr/ro sw/gn SW/ro 
T4b | T4b | T4b 
T4u | T4u /1 /2 /4 
/2 14 54 uy 
T2dx/2 T2dy/2 T2t/2 F5- V254- T2dn/2 T4al/3 
X- X- E234- 尾 门 把手 行李 箱 尾 门 盖 板 电 ; es 
牌照 灯 牌照 灯 中 的 解锁 按钮 ”照明 开 动 开 启 装置 信号灯 
T2dx/1 T2dy/1 T2t/1 的 电动 机 T2dn/1 T2pv | 开关 T4al/4 
T4u F256- M25- 高 位 制 动 了 T1403 MX4- 
245 及 行李 箱 盖 信号灯 灯泡 右 侧 尾灯 05 
0.5 0.5 | 0.35 闭锁 单元 0.75 连接 2(87a), 在 发 动 全 ws/ro 
br br br br 机 预 接线 导线 束 中 
bf 接地 连接 :@ pr pr bh 下 
i M2- 右 侧 尾 灯 灯 泡 
ee MX4- 右 侧 尾 灯 0 
在 后 部 导线 束 中 M8- 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 Waro 
z ,s M10- 右 侧 制 动 信号 灯 灯 泡 
T2bv-2 芯 插头 连接 ” T2t-2 芯 插头 连接 “T52a-52 芯 插头 连接 pi pr ”接地 连接 2， 
T2dn-2 芯 插头 连接 ”T4al-4 艾 插头 连接 T52b-52 芯 插头 连接 在 后 部 导线 束 中 
T2dx-2 芯 插头 连接 ”T4b-4 芯 插头 连接 “ T52c-52 芯 插头 连接 接地 点 ， 后 接地 点 2 后 右 
T2dy-2 茧 插头 连接 ” T4u-4 芯 插头 连接 电 和 @ efi 





左 侧 车 身 件 中 








第 一 篇 。 电路 图 


倒车 灯 开关 ,驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 , 


: 。 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


右 侧 转 向 柱 开关 , 间 吹 式 刊 水 器 运行 开关 ,车 窗 玻 璃 刮 水 器 间 吹 运行 调节 器 ,车 窗 玻璃 清洗 泵 





驾驶 人 侧 外 后 视 镜 警告 灯泡 ,前 排 乘客 侧 外 后 视 镜 警告 灯泡 ,油箱 盖 锁 止 装置 电动 机 


(十 


开关 ( 





自动 刮 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 清洗 装置 ) ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
















































N M 
YT52a T52bY T52a jos lad. yT52c/14 
/16 /5 /46 发 动机 Tiptronic 
0.5 0.5 | 05 控制 单元 ”开关 0.35 
bl/sw li/br | li/gr 035 0 35 T10s/2 正极 连接 (50)， ro/sw 
orlbr orbr 连接 (GRA) 在 主导 线束 中 
a i SWIWS | 
在 车 内 从 T28 由 T28 T28a 册 T28 en 人 于 
1 ， a a 
B182) 十 间 导 线束 是 站 ny i | 0.5 | 0.35 0.35 0.5 
中 0.35 导线 束 中 ro/ge | or/br or/br br 0.35 
0.5 0.5 0.5 0.35 0.35 SW/WSs 上 T16| T16| T16| ro/sw 
bl/sw lbr W lgr orlbr orlbr TGl | 112 /3 /2 
T16I/5 /1 T16I/6 
T2x | T2x T20a | T20a T20b | T20b GRA can-| can-| 31 50 
F4- T2fi/2 /2 Ml /9 J386- /9 J387- 
入 杂 [ [| 驾驶 人 侧 车 前 排 有 客 介 车 
| > 门 控制 单元 门 控制 单元 
开关 T2f/1 V155- 油 箱 盖 T16aYY T16a T16dY T16d 
锁 止 装置 电动 机 113 /1 113 41 T1614 
0.5 can-h 
ge swlbl ge SW/b| 
(407) 在 车 外 后 (8o1) 在 车 外 后 
视 镜 导线 视 镜 导 线 
束 中 束 中 E22- 间 歇 式 E44- 车 窗 玻璃 清洗 泵 E38- 车 窗 玻璃 刊 水 
0.5 0.5 347 刊 水 器 运行 开关 ”开关 (自动 刊 水 /清洗 装 器 间歇 运行 调节 器 
swlbl swlbl 置 和 前 照 灯 清 洗 装置 ) 
1 个 2 | 2 ER 针脚 说 明 
[ej ) [ej ) T2fi_2 芯 插头 连接 T20b_20 芯 插头 连接 
L131- 驾 驶 人 侧 。 ”L132- 前 排 乘客 侧 es 
一 . T16a-16 芯 插头 连接 T52a-52 芯 插头 连接 
T16d-16 芯 插头 连接 T52b-52 芯 插头 连接 
T16I-16 芯 插头 连接 T52c-52 发 插头 连接 
T20a-20 芯 插头 连接 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 


点 火 开 关 , 转 向 信号 灯 开 关 ,手动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬 时 接 通 功能 开关 , 左 侧 转向 柱 开关 ， 


安全 气 圳 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ， 





右 侧 转向 柱 开 关 , 定 速 巡 航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 


车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 






的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


rr) 























































T52cY¥ T52c T52aY T52ay T52bY T52c 
/131 /23 |142 1/152 165 
*4 
0.35 | 0.35 
E2- 转 向 “”E4- 手 动 防 眩 目 ”J234- 安 全 气 。 J453 -多 功能 _ sw 
E45 *2- 定 速 E227 *2-GRA 六 号 灯 开 ”功能 和 远 光 灯 瞬 ” 圳 控制 单元 转向 盘 控 制 单元 
巡航 装置 开关 。 ” 设置 按钮 关 时 接 通 功能 开关 
“i iI Ee 0 T50 VT50 05 [15 | 075 | oz5 
和 /19 |‖ /18 正极 连接 2 | br Ebr |br | br 
0.35 (15), 在 车 内 
EX19- 左 侧 05 105 *5 #6 导线 束 中 
转向 柱 开关 | | | | So 
T1614 
9 10 8 7 15 
_ 人 所 素 接地 连 
多 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 F138 安全 1 赛 卷 革 Eo 接 2, 在 
和 芝 滑 环 的 复位 环 i 
0.5 主导 线 
9 T8ap\y T8ap/45 TT T12k br 束 中 
ee 8 15 nls 7 针脚 说 明 pn | 晤 
转向 柱 开关 30 50 T4k-4 芯 插头 连接 
呈 T8ap-8 芯 插头 连接 0.5 | 0.5 1.5 
.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 Ns 0.5 | 0.35 
| e ro bl ro T12k-12 芯 插头 连接 sw sw br br br 
9 T16I-16 芯 插头 连接 
2 6 1 3 T50-50 芯 插头 连接 
E109- E86- T52a-52 芯 插头 连接 
多 功能 “多 功能 | T52b-52 蕉 插头 连接 
显示 器 “显示 器 VE T52c-52 芯 插头 连接 | 
存储 开 调用 按 
关 | 钮 *3 D- 点 火 开 关 N376 *- 点 火 钥 匙 
拔 出 锁 止 电厂 铁 
*- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 0AM 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装 置 ( GRA ) 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 不 带 多 功能 转向 盘 的 车 辆 TE P= 凌 朵 总 ,站 
*4- 见 多 功能 转向 盘 所 适用 的 电路 图 me 地 点 ， 在 
*5- 仅 适用 于 带 多 功能 转向 盘 的 车 辆 信号 喇叭 控制 2 上 部 转向 柱 上 
内 的 接地 点 《602) 
下 TEA 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 
日 = EE 
— > 第 一 章 


杂 物 箱 照 明灯 开关 ,发 动机 室 盖 接触 开关 ,车 载 电 网 控 


一 汽 大 众 新 速腾 ( 2013 年 款 \ 





高 音 喇叭 ,低音 喇叭 , 双 音 喇叭 继电器 ,可 加 热 后 窗 





制 单元 ,驾驶 人 侧 车 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 , 杂 物 箱 照明 灯 


玻璃 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,可 加 热 式 后 窗 玻璃 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 











M N N 
YT52a/14 wT52b/20 17T52b/33 
*- 截 面 和 积 视 装备 而 定 连接 ( 可 加 热 后 窗 玻璃 ) ， 
*2- 依 汽车 装备 而 定 在 车 内 导线 束 中 
*3- 导 线 颜 色 取决 于 装备 
B180 
pi 
0.5 ! 0.35 0.35 SW 
rolbl br/gn liws liws 
十 
T2bp/1 
E26- 杂 物 箱 R179- 正 导 
BE 线 中 的 调频 
eg. ] 频率 分 滤器 
p 25 12.5 0.5 
05 gn/geWgn/sw ro/ws 2.5 
T3 
Ds 国 T2m/1 T4p13 8 zi 1 
T2br/2 ee 53a 小 14p/1qvT4p/2 人 LIN 作 T3ae/1 ”可 加 热 
W6- 杂 物 F266-- 发 二 式 后 窗 
T2br/1 T4p/4 V216- T3ae/2 G397 *2- 
| T2n/2 驾驶 人 侧 | 31 雨水 与 光线 
车 窗 玻 璃 识别 传感器 25 |‖ 15 
05 接地 连接 1 ,在 刮 水 器 SW SW/br 
仪表 导线 束 中 [ = 
u 5。 线 中 的 调频 | 间 ] 
有 频率 分 滤器 
05 [ 针脚 说 明 i 
br | T2bp_-2 芯 插头 连接 ”T4p-4 芯 插头 连接 2.5 
T2br-2 芯 插头 连接 ”T5f-5 艾 插头 连接 br 


T2di-2 芯 插头 连接 
T2dj-2 芯 插头 连接 


T52a-52 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 


T2n-2 芯 插头 连接 “T5c-5 必 插头 连接 接地 点 1, 后 右 
T3ae-3 芯 插头 连接 侧面 车 身 件 内 





@| |@ 


车 载 电 网 控制 单元 ,前 部 车 内 照明 灯 , 行 李 箱 照明 ， 
阅读 灯 ， 右 侧 中 部 ,自动 防 眩 目的 车 内 后 视 镜 


警报 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 ,前 排 乘客 侧 带 
化 妆 镜 , 驾 











N N 
Y T52b/22 w T52b/41 
正极 连接 6 ( 30a ) ， 
在 仪表 板 导线 束 中 
A198 
0.35 0.5 
“8 | swon rolbr 
SW * 
T5c/51 T5c/2 
a 85 
ET 可 加 热 后 
ED | 
J4- 双 音 喇 
是 T5f5 阅 T5f/2 
C/3 叭 继电器 75 86 
1.5 
全 全 有 SWIWws 
正极 连接 ， 在 双 
音 喇叭 导线 束 中 
1.0 1.0 
SW/Ws swW/WSs 
T2dj/1 T2di/1 
H7- 低 音 喇 叭 H2- 高 音 喇叭 
T2dj/2 T2di/2 
a8 | 1.0 
br br br br 
1 
接地 天 接 ,在 发 动 ” | ,。 一 
机 室 右 侧 导 线束 中 | 
接地 点 1， 在 后 (3) 发 动机 室内 
窗 玻璃 左 侧 附近 右 侧 接 地 点 


照明 功能 


驶 人 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 ,后 部 车 内 照明 





Pp 
T52c/10 


© 





车 项 导线 束 中 
的 正极 连接 


“一 导线 颜色 取决 于 装备 
“2- 仅 适用 于 带 自 动 防 肪 目 功 能 的 车 内 后 视 镜 的 车 辆 





正极 连接 2, 在 
车 顶 导 线束 中 


© 


W20- 


























N N P 
T52b/43 T52b/24 T52c/7 
0.5 
rolb| 
0.35 0.35 0.35 
rolb| gr/ro br/ro 











W12- 
驾驶 人 侧 T2bi/2 T2bj/ a]: 而) 
带 照明 功 加 加 W14 -前 右 后 阅读 灯 
能 的 化 妆 I 带 照 W43- 后 部 
T6d/1 TOdf3 镜 T2bi/1 T2bj/1 pe 车 内 照明 
0.35 0.35 
9 国 | 党 | 区 Te 
OO/ oa ee = 所 
a T2bk/1 T2bl/1 F148- 前 排 乘 | 30 | TK 指示 灯 
9 客 侧 化 妆 镜 接 | 0 35 | 035 05 05 
F147- 驾 驶 人 例 b b 
W39- 阅 读 灯 ， 左 侧 中 部 Ce T2bk/2 a ol 
W40- 阅 读 灯 ， 右 侧 中 部 入 
0.35 0.35/1.0 
T2aq-2 芯 插头 连接 。 接地 连接 1， 
/LN | 已/ 
T2bi_2 芯 插头 连接 737 在 主导 线束 中 
T2bj-2 改 插头 连接 接地 连接 1， 在 1.0 1.0 2.5 
T2bk-2 芯 插头 连接 ee br br MT 
T2bl-2 芯 插头 连接 
T3an-3 芯 插头 连接 本 
T6b-6 芯 插头 连接 92 198 
Ga 连接 1 ( 车 门 触 点 ) ， G47) 接地 连接 ， 在 T6c-6 芯 插头 连接 br 
在 车 内 空间 导线 束 中 车 项 导线 束 中 T6d-6 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 接地 点 ， 右 接地 点 ， 右 
_T52c-52 芯 插头 连接 | (43) nm @ 





侧 A 柱 下 部 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 


-一 





a 

Ms 

了 路 

由 
Fa 


防盗 锁 止 系统 识 读 线 圈 , 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 


绝缘 二 极 管 ,车 载 电网 控制 单元 ,点 烟 器 照明 灯泡 ,点 烟 器 ,12V 插 座 信号 触 点 ,防盗 锁 止 系统 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,仪表 板 
人 多 J519- 车 载 电网 控制 单元 





D2- 防 盗 锁 止 系统 识 读 线圈 
swl 区 上 | 
T2bm/1 T2bm/2 


0.5 0.5 
bl br 










连接 1 ( 75a ) ， 
Ge 在 二 线束 中 Q's) To 
15 正极 连接 4 ( 15a ) ， 








T32/31 K75-- 安 全 a K155-ASR 
15a ” 气 吉 指示 灯 门 故障 信号 和 ESP 指 示 灯 









U1- T3h/2 

点 烟 器 J29- U5- 
加 让 拉 绝缘 12V 
照明 灯 二 极 管 插座 12V 插 座 2 




























T3h/1 
i T32/16 ”H3- 获 报 蜂 呜 站 T32/25 ”K169- 变 速 
人 31 器 和 警报 音 31 杆 指示 灯 /32 
0.35 30 
@ 接地 连接 9， br "9 ”人 人 T2ap/2 
在 主导 线束 中 Tw F34- 制 动 液 液 位 
F9- 驻 车 制 动 警告 信号 触 点 
针脚 说 明 ee 193 器 指示 灯 开关 T2ap/1 
T2ap-2 芯 插头 连接 。 T3h-3 芯 插头 连接 br VW [65] [203] 
T2bm-2 芯 插头 连接 ” T3j-3 芯 插头 连接 "1 0.5 2 a pe 
T2w-2 芯 插头 连接 。”“”T32-32 芯 插头 连接 Py ee a 
T3g-3 芯 插头 连接 (43) 民 ， 
右 侧 A 柱 下 部 




















258 国 2514 汪 255 情 是 256 汪 2517 因 2586 汪 259 央 汪 260 大 症 26[ 国 262 居 时 265 国 2204 网 2650 2606 本 261 265 汪 汪 269 国 2700 是 2001 国 22 同 2100 全 21 205 206 国 207 205 届 是 200 央 280 
车 载 电 网 控制 单元 ,燃油 泵 控制 单元 ,仪表 板 油 压 开关 ,车 外 温度 传感器 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,仪表 板 车 载 电网 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接 口 ,仪表 板 
人 图 J519- 车 载 电网 控制 单元 
K149- 发 ”K161- 电 控 机 K31- K94- 右 侧 K65-- 左 侧 K115- 发 动机 K19- 安 K28- 冷 却 液 K166-  K170- K1- K83- K205-  K201- 
动机 电子 ” 械 式 转向 助力 GRA ”转向 信号 灯 转向 信号 ”K38- 油 ”防盗 锁 目 系统 全 带 警 告 温度 和 冷却 液 车 门 打开 灯泡 失灵 远 光 灯 废气 ”白天 行车 油箱 盖 
系统 指示 灯 器 指示 灯 指示 灯 指示 灯 灯 指 示 灯 ”位 指示 灯 指示 灯 指示 灯 不足 显示 指示 灯 指示 灯 ”指示 灯 ”指示 灯 警告 灯 灯 指 示 灯 指示 灯 









K105- 燃 油 
存量 指示 灯 
























T32/2”K2- 发 电机 K47-ABS ”K3- 机 油 T32/18 站 T32/19 。”K- 仪 表 板 T32/29 T32/28 

指示 灯 指示 灯 压力 指示 灯 0.5 0.35 0.35 A0.5 can-| can-h 

0.35 || 0.35 针脚 说 明 sw prhbl liro | prge 0.5 05 | 0.35 0.35 

li/sw li/ws | T10-1 花 插 头 连接 | T14/1 T2cw/1 个 T2dk/2 ro/ge Tswli | ge br 
Ey em T2cw-2 芯 插头 连接 0.5 人 阿 国 2 T20/1 i T2018 T20/18 

- T10n-10 芯 插头 连接 | F1 - 油 压 开关 * 0.35 
J538- 炊 油 村 T14-14 芯 插头 连接 “| F22 - 油 压 开 [| brlb J533- 全 
控制 单元 T20-20 芯 插头 连接 | 关 *2 2 (9 接地 连接 (传感器 接地 )1， *- 仅 用 于 带 1.4L 发 动机 的 车 辆 

| T32-32 芯 插头 连接 在 仪表 板 导 线束 中 *2- 仅 用 于 带 1.8L 发 动机 总 线 的 车 辆 














281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293~295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 
车 载 电网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ,诊断 接口 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 




















































P P 
J743- 双 离合 器 二 
变速 器 机 电 装置 针脚 说 明 
| T25111 T16-16 芯 插头 连接 
连接 (K 诊 断 导 线 )， | 0 35 T20-20 必 插头 连接 
在 仪表 板 导线 束 中 ws T25-25 芯 插头 连接 
) 和 外 T47-47 芯 插头 连接 
re) T52c-52 芯 插头 连接 
or/br Or/sw | 0.35 0.5 连接 1( 和 舒适/ 便捷 系统 
连接 1( 驱 动 系统 连接 1( 驱 动 系统 grws SW/bl CAN 总 线 ,Low) 在 主 
CAN 总 线 ,Low)， T16/7 T16/1 导线 束 中 0.35 
导线 在 主导 线 | 
在 主导 线束 中 By DR 15a B406 "9 连接 1( 舒 适 / 便 
B390 B38 (图 (us1- 诊 断 接口 捷 系统 CAN 总 
T16 wT16 wyT16 wT16 wT16 0.35 线 ,High), 在 主 
0.35 U9 1e |14 16 15 14 orlbr 导线 束 中 
or/br or/sw | or/sw 30a | canl | can-h| 31 31 
T47113 T47112 05 10o35 |o3s los los 2 
J104-ABS J104-ABS ro/ws | or/br | or/sw | br br 0.5 
T20/6 T20/16 T20/9 T20/19 T20/5 T20/15 T20/11 


31 


can-| can-h can-| can-h can-| can-h 
的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


323 ”324 ” 323” 326 ”327” 328 329” 330% ”331 332 ”333 334 ”335 336 337 ”338 339 .340 341” 342 ”343” 344 ”345 ”346 ”347 ”348 349 350 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


左前 车 窗 升 降 器 ,驾驶 人 车 门 中 的 左 后 车 窗 升降 器 开关 ,驾驶 人 车 门 中 的 右 后 车 窗 升降 
器 开关 ,驾驶 人 车 门 中 的 右前 车 窗 升降 器 开关 ,儿童 安全 锁 按钮 ,驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 











2.5 





| 在 驾 0 
中 央 门 锁 导 线束 中 缆 导 
站 国 人 @ 206 210 
0.35 0.35 
2.5 or/gn or/br 


ro/ge 






0.5 
li/ws 


0.5 
li/ws 


T20a/15 


| T28/4 ?| T28/5 ?| T28/6 
SC45- 
熔断 器 架 C 0.35 0.35 
Vi 47- si or/gn or/br 
驾驶 人 侧 电 动 I T20a/9 
[| 电动 机 can-| 


























T32ay T32a T32aY T32a 
131 | 7145 /24 | /25 123 114 
183 
0.35 | 0.35 
ro/ws | ro/ge 
同 T28/8 
05 [os | o5 
正极 连接 1 ( 58b ) ， 0.35 0.35 ‖ 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 
在 车 窗 升降 器 导线 束 中 gr rolbl | ws/b| wslbl | br =| byge 
T10f | T10f T10f T10f T10f | T10f | T10f T10f | T1of | T10f 
/5 个 /6 /3 9 ,110 人 /8 从 17 中 从 4 从 有 





E40- ”E81_ 驾 驶 人 L76- 按 钮 照明 灯泡 E53- 驾 驶 人 E55- E318-  K236- | 
左前 车 “车 门 中 的 厂 车 门 中 的 左 。 驾驶 人 车 门 儿童 安全 儿童 安全 ee 
窗 升降 ”前 车 窗 升降 后 车 窗 升降 。 中 的 右 后 车 “ 锁 按钮 锁 激 活 指 
器 。 器 开关 器 开关 窗 升降 器 开 示 灯 

关 


后 视 镜 调节 开关 ,后 视 镜 调节 转换 开关 ,车 外 后 视 镜 加 热 按钮 ,后 视 
镜 内 折 开 关 , 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,后 视 镜 调节 开关 照明 灯泡 


lin 





第 一 章 一 汽 大 众 新 速腾 ( 2013 年 款 ) 





行李 箱 盖 遥控 开锁 按钮 ,驾驶 人 侧 车 内 上 锁 的 按钮 ， 
驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,中 央 门 锁 安全 功能 指示 灯 


针脚 说 明 
T2z-2 芯 插头 连接 
T4am=-4 芯 插头 连接 
T4w-=-4 芯 插头 连接 


T10f-10 芯 插头 连接 
T20a-20 芯 插头 连接 
T28-28 芯 插头 连接 

T32a-32 芯 插头 连接 








驾驶 人 侧 车 门 
电线 导线 束 中 


L76- K174- E308- L76- 

按钮 照 驾驶 人 侧 驾驶 人 侧 按钮 照 

明灯 泡 车 内 联 锁 车 内 上 锁 明灯 泡 
指示 灯 ”的 按钮 








/30 


E233- 
行李 箱 盖 遥 控 
开锁 按钮 


驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,驾驶 人 侧 后 视 镜 调节 电动 机 ,后 视 镜 
折 倒 电动 机 





级 J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 


T32aYy T32a T32a T32a T20a 
/21 | /8 /28 /6 /19 
0.5 | 0.35 0:35 0.35 2.5 
br SW/ro ge grge br 、 
接地 连接 ,在 
| (205) 驾驶 人 侧 车 站 
缆 导 线 
正极 连接 1 (58b) ， | 25 人 


| 在 车 窗 升降 器 导线 束 中 br 针脚 说 明 


T6al-6 芯 插头 连接 


0.35 035 中 1T28/21 | T16a_16 芯 插头 连接 
br gr T20a-20 芯 插头 连接 


| 2.5 T28-28 芯 插头 连接 
T6al || T6al T6al T6al a pr T32a_32 芯 插头 连接 





接地 连接 21， 
在 主导 线束 中 
E43- 后 视 镜 E231- E263- E48- 1L78- 
调节 开关 车 外 后 后 视 镜 后 视 镜 后 视 镜 40 
视 镜 加 内 折 开 调节 转 调节 开 br 
热 按钮 关 。 ” 换 开 关 关照 明 
灯泡 


(02) 左前 脚 部 空间 
内 的 接地 点 

















‘Ti6aw Ti6a\r Ti6a\y Ti6aw T16a\y Ti16a T16a 
/12 /5 /4 /14 0/15 /7 /11 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 || 0.5 i0.5 
WS ws/bl | ro li bl swl/ro || sw/bl 
0.5 0.5 
sw/bl ‖ sw/bl 
1 2 3 2 
(M) (M) (M) cy” 
V17- V149- V121-- Z4— L131- 
驾驶 人 驾驶 人 驾驶 人 驾驶 人 驾驶 人 
侧 后 视 侧 后 视 侧 后 视 “” 侧 可 加 侧 外 后 
镜 调 节 镜 调 节 镜 折 又 。 热 车 外 视 镜 警 
电动 机 电动 机 电动 机 后 视 镜 告 灯 泡 


“一 仅 适 用 于 带电 动 折 合式 车 外 后 视 镜 的 车 辆 


T16a 
/13 


0.35 
ge 
接地 连接 ,在 


车 外 后 视 镜 
导线 束 中 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 | 控制 信号 : 


驾驶 人 侧 车 门 接触 开关 ,驾驶 人 侧 中 央 门 锁 上 锁 单元 ， 前 排 乘 客车 门 中 的 车 窗 升降 器 开关 ,前 排 乘客 侧 车 门 接触 开关 ,前 排 乘客 侧 中 央 门 锁 上 锁 
驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,驾驶 人 车 门 中 央 门 锁 电 动机 单元 ,前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 ,前 排 乘客 车 门 中 央 门 锁 电动 机 ,前 排 乘客 侧 电 动摇 窗 器 电动 机 










针脚 说 明 个 全 


正极 连接 1(30)， 
















0.35 0.35 1 

T4ak-4 芯 插头 连接 rb orlgn 在 前 排 乘客 侧 车 
T8f-8 芯 插头 连接 门 电缆 导线 束 中 
T8h-8 芯 插头 连接 | T28a/5 | T28a/4 

T20a-20 芯 插头 连接 (R19) 
T20b-20 芯 插头 连接 0.35 0.35 0.5 

T28a-28 芯 插头 连接 or/br or/gn liws 
T32b_32 芯 插头 连接 gs 


T20b/9 T20b/8 
can-h 


T20b/15 


can-| lin 





| evekmrneseE | J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 





V148- 
20a SIS T20a T20aY T20a 下 T20aY T20a we 划 YT20bYYT20bYy WT20bY T20bY T20b 
/16 /13 13 /2 /12 动摇 窗 器 电动 机 /15 1 /25 /7 /13 | /3 /2 /12 ‖ /6 
0.35 1 0.35 
liws | gr 
0.5 0.5 | 0.5 0.5 |0.5 0.5 10.5 10.5 0.5 4105 10.5 
i gn/ws ge bl/ws WS li br/ge |, ge bl/ws WS li br 
了 接地 连接 ， 个 Y 
前 排 乘 客 
侧 车 门 电 
缆 导 线束 
T4ak | T4ak T8h | T8h | T8h 
























| 区 区 二 至 三 演 到 天 | T8f3 NT8H1 T8f/7 cs T8{/4 aT81/5 es T81/6 





[| F220- V56- V161- ee A 
驾驶 人 侧 驾驶 人 侧 ”驾驶 人 车 驾驶 人 车 L76- 前 排 乘客 前 排 乘客 前 排 乘客 前 排 乘客 
车 门 接触 中 央 门 锁 ” 门 中 央 门 门 内 中 控 按钮 照 侧 车 门 接 车 门 中 央 侧 中 央 门 车 门 内 中 
开关 。 上 锁 单元 ” 锁 电 动机 锁 安全 功 i 触 开关 。 门 锁 电动 锁 上 锁 单 控 锁 安全 
能 电动 机 机 元 功能 电动 机 





前 排 乘客 侧 车 门 控制 单元 ,前 排 乘 客 侧 后 视 镜 调 节 电 动机 ,前 本 Ee 
排 乘客 侧 后 视 镜 内 折 电 动机 A 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
N N IN N 
VT52b/1 WT52bY T52b/36 yT52b/43 
142 | in 


H12- 警 报 喇叭 
*- 仅 适用 于 带电 动 折 合式 车 外 后 视 镜 的 车 辆 一 
*2- 用 于 配备 防盗 报警 装置 的 车 辆 2 | 


T3f/1¥ T31/3Y T3f/2 





Ti6bw Ti6b YT16b YT16b YT16b YY T16bY T16b T16a ro/sw ro/gn | lws lws | roli | br rolb| 
112 N15 14 14 5 17 1 /13 2 全 2 | 
正极 连接 (30), 在 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 |‖ 0.5 0.35 SC36- SC48- 仪表 板 导线 束 中 
ws wslhbllro i bl | swro | sw/bl ge 熔断 器 架 熔断 器 架 车 项 导线 
| BENE 
熔断 器 36 熔断 器 48 B549 05 接地 连接 极 连接 
接地 连接 2, 在 车 外 | ” br 24, 在 主 
NM 缔 民 线 连接 2(LIN 总 线 )， 外 05 导线 束 中 重 0.5 
Y 人 在 主导 线束 中 “| ro | 接地 连接 , | ro/b 
在 车 页 导 
sol | sw 的 
SW SW SC22- (47 2 
熔断 器 染 














1 2 3 2 2 2 1 C 上 的 
针脚 说 明 熔断 器 22| 0.35 
ee br 0.5 
» T2t2 芯 插头 连接 
(M) (M) 二 C T3f3 芯 插头 连接 让 
T16b-16 芯 插头 连接 让 





T52a-52 芯 插头 连接 

V25- V150- V122- 25- L132- T52b-52 志 插头 连接 

前 排 乘客 ”前 排 乘客 ”前 排 乘客 。” 前 排 乘客 ” 前 排 乘客 | 

侧 后 视 镜 ” 侧 后 视 镜 ” 侧 后 视 镜 。 侧 可 加 热 。 侧 外 后 视 pr pe 

调节 电动 ”调节 电动 ”内 折 电 动 ee 镜 警告 灯 二 接地 点 ,在 

机 机 机 ; 末 脚 部 空 部 转 据 
内 的 接地 点 《602 De" 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 








: ”=, SE— 
:——»> > o>: 第 一 章 一 汽 大 众 新 速腾 (2013 年 款 ) 
尾 门 把 手中 的 解锁 按钮 ,行李 箱 照 明 开 关 , 行 李 箱 盖 闭锁 单元 ,车 载 电 网 控制 左 后 车 门 内 的 车 窗 升降 器 开关 , 左 后 车 门 控制 单元 ,车 
单元 ,油箱 盖 锁 止 装置 电动 机 , 尾 门 盖 板 电动 开启 装置 的 电动 机 ,行李 箱 照 明 载 电 网 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 , 左 后 车 窗 升降 器 电动 机 
@® J519- 车 载 电 网 控制 单元 
M N M M N 
T52a/13 T52bY T52a T52aY T52b 
/11 | /29 /46 |‖ 55 
1.0 | 0.5 0.5 | 0.5 
ro/bl 参 brbl lgr Wli/br 
0.5 
li 连接 (行李 箱 照 明 )， 
在 车 内 导线 束 中 





B128 












ee V26- 左 后 车 
05 i 1 窗 升降 器 电动 机 
br T4au | T4au | T4au br/sw i 和 约 J388- 左 后 车 门 控制 单元 
/3 m4 /2 加 
人 T16h/6 T16h/7 T16h/16 T16h/5 on 
T2aq/1 _ 30a LIN 
Ea pi F256- V254- 回 照明 和 本 电动 
T2t/1 行李 箱 盖 ” 尾 门 盖 板 T2aq/ 
闭锁 单元 电动 开启 05 2.5 0:5 
装置 的 电 rojbl rolge liws 
动机 
br © 接地 连接 1 ， 111 T28b T28b 
在 后 部 导线 束 中 I . 
2.5 0.5 
针脚 说 明 ro/ge li/ws 
T2aqg- -2 心 插头 连接 
T2x-2 世 插头 连接 
2.5 T4aq-4 芯 插头 连接 
br T4u-4 芯 插头 连接 
T16h-16 芯 插头 连接 
T28b-28 芯 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 汪 了 
Go) 接地 点 ， 左 升降 器 开关 明灯 泡 
后 侧面 件 中 

































左 后 车 门 接触 开关 , 左 后 中 央 门 锁 上 锁 单元 ,车 载 右 后 车 门 车 窗 升 降 器 , 右 后 车 门 控制 单元 ,车 载 电 右 后 车 门 接触 开关 , 右 后 中 央 门 锁 上 锁 单元 ,车 载 
电网 控制 单元 , 左 后 车 门 内 中 央 门 锁 电 动机 , 锁 止 网 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 , 右 后 车 窗 升降 器 电动 机 电网 控制 单元 , 右 后 车 门 内 中 央 门 锁 电 动机 , 锁 止 
( 的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
1 T52aWT52aY T52a LT52a LT52aWT52aWT52a WT52b TT52b WT52b 
141 17 |/38 /48 /30 |/149 | /40 /8 /27 /26 
0.5 」05 A0.5 0.5 0.5 |05 A0.5 0.5 0.5 0.5 
sw/gr Y bl/gn | gr/br br/ge sw/gnW bl/gn ' | gn/gr br/ge ws/gr | gr/ws 
V27- 右 后 车 
窗 升 降 器 电动 机 
T28b 由 T28b 册 T28b T28c 出 T28c 册 T28c 
118 /25 /9 和 | 他 J389- 右 后 车 门 控制 单元 18 1 /25 /9 Bi 0 
T16i/6 T1617 T16i/16 YY T16i/5 TOI 
- 和" 和 和 30a LIN 0.5 10.5 A0.5 0.5 |0.5 
Swigr n MDr nge 『 
9 gn ig 9 179 035 2 5 05 5 swlgnYblge | gn/gr brge ‖ br 
T8s/2 人 小 T8s/6 个 T8s/3 T8s/5 心 T8s/1 035 105 (Pr rolge “| liws 右 后 车 门 | br T8tV5 NT8Y2 AT8t4 TS 小 T8t6 
wsbl ws/gr 电缆 导线 束 
人 四 网 连接 (车 窗 上 T28c 小 T28e 中 的 接地 人 加 
升降 器 ), 在 多 连接 
T28c | 7 忆 /22 /6 2.5 
F10- ”V214- 左 ”F222- /16 | 仪表 板 * F11- V215- 右 F223- 
左 后 车 后 车 门 内 ” 左 后 中 线束 中 25 0.5 右 后 车 后 车 门 内 右 后 中 
门 接触 ”中央 门 锁 “ 央 门 锁 rolge | liws 门 接触 中 央 门 锁 央 门 锁 
开关 ”电动 机 , 锁 上 锁 单 元 128c | 0.5 开关 ”电动 机 ， 上 锁 单元 
出 190] /21 | er 锁 目 
5 
T4ar | T4ar | T4ar 生 rolgeT rolge 汪 轴 ee 针脚 说 明 
177 T4ar-4 芯 插头 连接 
T8s-8 芯 插头 连接 
SC46- 熔 断 器 T8t-8 芯 插头 连接 
架 C 上 的 熔断 ” ”接地 连接 1, 在 | 40 T16i-16 芯 插头 连接 
器 46 仪表 板 导 线束 中 | pb T28b-28 芯 插头 连接 
T28c-28 芯 插头 连接 
E54- 右 后 L76- 按 钮 T52a-52 芯 插头 连接 
升降 器 侧 A 柱 下 部 《43) 








; ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 


滑动 天 窗 调节 器 ,天 窗 敞开 按键 1, 发 动机 室 盖 接 触 开 关 ， 


滑动 天 窗 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ,滑动 天 窗 电动 机 车 载 电网 控制 单元 ,自动 防 眩 目的 车 内 后 视 镜 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
















M P P 
T52a/14 T52a/28 
RFL 
M17-- 右 侧 
连接 1 ( 58d ) ， 0.5 倒车 灯 灯 泡 
在 主导 线束 中 brgn T4d/3 
5 | 05 
本 blsw | blysw “连接 1( 舒 适 / 便 捷 
_ V1- 滑 动 | 系统 CAN 总 线 ,High)， 
J245- 滑 动 天 窗 控制 单元 。 天 窗 电动 机 (A87) 在 主导 线束 中 ol be eg 
. . or/gn | or/gn orbr 
F266- 发 动机 “| 连接 (RF), 在 仪 
室 盖 接 触 开关 ”| 表 板 导线 束 中 ED 
Ti0e\w T10e Ti0ew Ti0e\YT1i0e\y Ti0e\wy T10e i 8S 
车 接 1( 舒 适 / 
2 4/3 17 110 A SC13- 熔 断 器 架 系统 CAN 总 线 Low) 
5V 30A | mm T2n/2 W1- 前 部 C 上 的 熔断 器 13 在 主导 线束 中 
车 内 照明 灯 0.5 0.35 0.35 
0.35 | 0.35 0.35 1.5 | 0.35 | 由 
rolbl Ab ge rolsw | liws 0.5 T6b16 Sign SON 0 
正极 连接 8 
T20/2 (G27) 0 
lin 板 导线 束 中 “| T20/15 T20/15 
| 接地 连接 3, | 05 | 035 0.35 
T4ad SC51- J533- 在 发 动机 室 | jjsw | brro swign | 
/1 T4ad T4ad 熔断 器 架 C 数据 总 导线 束 中 J533- 数 据 总 线 诊 断 接 口 
5V /3 /4 上 的 熔断 器 线 诊断 
三 51 接口 
E139- 滑 动 05 C= = em 
天 窗 调节 器 br - T2n-2 必 插头 连接 
Ta 接地 连接 11， @@ 31 ”的 车 内 后 视 镜 T4d-4 芯 插头 连接 
31 在 主导 线束 中 0.35 T6b-6 芯 插头 连接 
br T6d-6 攻 插头 连接 
T10e-10 芯 插头 连接 
40 T10h-10 芯 插头 连接 
by 107 T20-20 必 插头 连接 
T52a-52 芯 插头 连接 
T52b-52 世 插头 连接 
接地 点 ， 在 (655) T52c-52 芯 插头 连接 
左 侧 前 照 灯 上 





定 速 巡航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 ,安全 气 圳 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 , 信 号 喇叭 控制 ,安全 气囊 
控制 单元 ,多 功能 转向 盘 控 制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,驾驶 人 侧 安全 气囊 引爆 装置 
































F319- 变 速 杆 档 J519- 车 载 电网 控制 单元 J623- 发 动机 
位 P 锁 止 开关 J234_ 安 全 控制 单元 
J587- 杰 计生 气囊 控制 单元 
传感器 控制 单元 T52c T52c wy T52c T52c wT52c 连接 (GRA)， 0.35 
a /13 /16 |/1s de 在 主导 线束 中 人 swws ”*- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装置 ( GRA ) 的 车 辆 
0.35 0.35 0.35 | 0.35 50 YT50 
ee ro/sw sw or/br | or/gn /18 | /19 B441 
0.35 * 
sw/ws ”E45- 定 速 巡 E227-GRA 
航 装置 开关 设置 按钮 
连接 ( 锁 止 开 正极 连接 (50)， 正极 连接 2(15)， 05 || 05 
关 ), 在 车 内 导 在 主导 线束 中 在 车 内 导线 束 中 ro | ge 
人 0.35 0.35 0.35 
bl/li ro/sw SW 
T16| T161/6 T161/14 T4k | T4k T4k Thk T16| 


/11 





50 






15 














/1 个 /2 /3 
二 一 省 一 二 一 一 
色 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 四 图 图 @ 6 
a | 





9 1 2 4 3 
气囊 卷 策 和 带 滑 环 的 复位 环 @@ 图 图 
eee 


GG) F138- 安 全 气 
| 






T161/1 T161/2 T12kw T12k T12k YT12k YY T12k 
30a 针脚 说 明 31 3 Nn 6 ln 
0.5 T4k-4 芯 插头 连接 GRA | UN | 306 
ro/ge T5k-5 芯 插头 连接 95 [os 0.35 | 0.35 1 0.35 
T10s-10 世 插头 连接 0.5 sw lsw lsw 
CC T12k=-12 芯 插头 连接 br ge | ge 
导线 束 中 ee T5k | T5k | T5k | T5k 
es /UN 连接 
0.5 T52c-52 芯 插头 连接 1 2 /1 /5 从 /3 /2 
[= | 
内 的 接地 点 ”N95- 驾 驶 人 侧 H- 信 号 喇叭 控制 0 T5k ”J453- 多 功能 
oe , 国 .5 Ee _ 
SC35- 熔 断 器 架 晤 芭 汪 1.5 1.5 安全 气囊 引爆 上 /4 ”转向 盘 控 制 单元 
ee 天 入 入 往 上 (C09) | br br | (02) 装置 - 
日 器 沾 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 一 一 一 一 





一 汽 大 众 新 速腾 ( 2013 年 款 ) 、 


才 





点 火 开关 ,转向 盘 中 的 左 侧 多 功能 按钮 ,转向 盘 中 的 右 侧 多 功能 按钮 ， 转向 盘 中 的 右 侧 多 功能 按钮 ,多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 
多 功能 转向 盘 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 ,点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 控制 单元 ,多 功能 转向 盘 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接 口 
| *_ 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 
ee | jb 
N376- 点 火 钥匙 在 主导 线束 中 un ”了 、 连接 1( 舒 适 /便捷 系 
D- 点 火 开关 拔 出 锁 止 电磁 铁 统 CAN 总 线 ,Low)， 
在 主导 线束 中 本 
U31- 诊 断 接口 
035 | 035 0.35 0.35 T16 1 T16 
orlsw | orbr ovan orhbr 035 |035 I/14 [ie 
T16| | T16| or/gn | or/br | 0.35 | 0.35 
/12 T20 | T20 | or/br | or/sw 
pe 15 15 |T20 |T20 





| . 了 canK | canK | /9 /19 














J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 canAl | canAn 区 
J453- 多 功能 转 E441- 转 向 盘 中 的 0.35 0.35 J EE 多 功能 显示 器 
E440- 转 向 盘 中 的 左 侧 多 功能 按钮 向 盘 控制 单元 右 侧 多 功能 按钮 Dub We 了 


T32/32 
3b | 
B383 | 针脚 说 明 


连接 1( 驱 动 ‖ 0.5 T6i-6 芯 插头 连接 

系统 CAN 总 ‖ ro T8ap-8 芯 插头 连接 
线 ,High), 在 T8p-8 芯 插头 连接 

主导 线束 中 T16-16 芯 插头 连接 
0.35 T16I-16 芯 插头 连接 
orsw ”SC3- 熔 断 器 | T20-20 芯 插头 连接 
架 C 上 的 T32-32 芯 插头 连接 
熔断 器 3 





B390 


连接 1( 驱 动 
系统 CAN 总 
线 ,Low), 在 
主导 线束 中 
0.35 
or/br 



















29 30 到 | 2 的 34 39 0 97 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 0 S20 04 


收音 机 及 导航 系统 带 显示 单元 的 控制 单元 ,多 媒体 系统 控制 单元 ,收音 机 ,USB 接 口 支 架 ,外 部 音频 源 接口 





R193-USB 接 口 支架 * R199- 外 部 音频 源 接口 * R199- 外 部 音频 源 接口 * J533-- 数 据 总 线 诊 断 接口 * 


| 


T5ao\w T5ao\w T5ao\w T5ao\w T5ao 


4 连接 2( 信 息 娱乐 系 | /20 | 人 0 


统 CAN 总 线 ,High)，| 0.35 | 0.35 
在 仪表 板 导 线束 中 | or/lli | or/br 


连接 2( 信 息 娱 乐 系 
0.35 统 CAN 总 线 ,Low)， 


TR 























0.14 sw 在 仪表 板 导线 束 中 
br 
0.35 | 0.35 
768 T20aolT20ao, T20ao orhl orhbr 
/1 a . 
的 J503- 收 音 机 及 导航 系统 带 显示 单元 的 控制 单元 
T16d/12 R_ 收 音 机 T12f R_ 收 音 机 平 T16d19 T16d/10 
31 、 /4 can-h can-| 
接地 连接 6， AUX-L| 30a 0.35 0.35 
在 主导 线束 中 -1 | 
05 orli or/br 
25 |1.0 |035 1o35 |05 |0.35 ee 
br br |sw sw br SW * a 
* |*: . 连接 (信息 娱乐 系 | 03 ee 
一 4 统 CAN 总 线 ,High), | oml | ， Dee 
Ee 罗 ee or 连接 (信息 娱乐 系 
本 * 统 CAN 总 线 ,Low)， 
在 仪表 板 导 线束 中 
T12h 
T12h/1 /7 
31 30a J650 T12h/8 个 T12h/2 针脚 说 明 
多 J650- 多 媒体 系统 控制 单元 T4e-4 芯 插头 连接 
接地 连接 5 VT12h wT12h YT12h ww T12h T5ao-5 必 插头 连接 
km 在 主导 线束 中 /12 T5ap-5 芯 插头 连接 
es AUX-RI GND AUX-L| 0 35 T12 人 -12 芯 插头 连接 
i T12h-12 芯 插头 连接 
了 |s T16d-16 芯 插头 连接 
， E , T30a/1 T30a/30 T20_20 芯 插头 连接 
T20ao-20 芯 插头 连接 
T30a-30 芯 插头 连接 














“一 依 汽车 装备 而 定 


(DD 接地 点 ( 音频 ) ， R199- 外 部 音频 源 接口 


在 前 中 控 台 下 面 


第 二 章 一汽 大 众 新 宝来 ( 2013 年 款 ) 
第 


一 节 必 动 机 控制 系统 电路 图 





供电 继电器 ,总 线 端 50 


A es SA3- 熔 SB2- 熔 断 器 架 B 上 SA4- 熔 
A | ee AS 的 熔断 器 2， Tf 了 的 将 晰 器 4， 
器 1,175A -器 6 50A 器 3,110A 5A 40A 


2 ”正极 连接 1 (30)， %4 







螺栓 连接 ( 30 ) ， 
© 在 蓄电池 熔断 器 架 上 








*- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 
“2- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 车 辆 










正极 连接 1 (50 ) , (6239 罗 | )。 在 仪表 导线 束 中 一 、| 60 
在 车 内 导线 束 中 ro/ge po ro/sw (a40) " fy 
br/ro 正极 连接 ( 30 ) 
; 0 ) ， 40 | 05 
在 仪表 板 导线 束 中 生生 so 
br/ro 6.0 | 正极 连接 4 ( 30 ) ， 区 过 下 J682 
T2/2 I9 在 仪表 板 导 线束 中 供电 继电器 
DFM 60 4.0 6.0 2 4 
交流 发 电机 是 轴 86 | 
ro/SW 
15 |05 105 105 
C1- 电 压 调节 器 15 | 40 1s 1.5 
br br br br 


正极 连接 3 (30) ,Ww ww m 
在 仪表 板 导线 束 中 1.5 


br 接地 连接 8， 
| | 各 在 主导 线束 中 







W 
Co0) 接地 连接 1， 
在 副 蓄 电池 





导线 束 中 
T1-1 芯 揪 头 连接 
-HL 未 sj) 。 J317- 端 子 30 25 1.5 
近地点 35.0 I 供电 继电器 从 0.5 接地 点 , 左 |‖ br br 
盏 7 SW T4-4 艺 插头 连接 有 综 地 点 .在 
-车 身 T6ag-6 芯 插头 连接 和 


cE 
J 






端子 15 供 电 继 电器 ,熔断 器 架 C 


SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 


SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 4.0 0.5 
SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 ro 了 rosw 的 J623- 发 动机 控制 单元 


SC21- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 1 3 T94 








T94 YT194\¥T94 T94 
SC22- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 J329- 端 子 15 146 | /92 | /69 | 11 /2 
6.0 SC23- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 CS 供电 继电器 
i 连接 1 ( 87 ) ,在 SC24- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 24 由 0.35 | 0.5 10.5 1 2.5 2.5 
仪表 板 导线 束 中 SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 正极 连接 ( 15 )， 4 册 brro rows| br |‖ br br 
SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 在 仪表 板 导 线束 中 I 
SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 br 
i SC28- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 
SC45- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 
1.5 4.0 BD 1 
ro ro 
21 22 SC- 熔 断 器 架 C 28 1 12 45 (6D) 
接地 连接 2， 40 115 12.5 


在 主导 线束 中 br br br 


0.5 1.5 2.0 人 5 1.0 1.0 4.0 1.0 0.5 0.5 | 1.5 


bl/sw bl/ro ro/gn swign s/row bl/ge ro/ge sw/rows swlbl ro/gr ro/ws 
39 204 110 180 227 213 187 69 
正极 连接 5 ( 15a ) ， 业 0.5 0.5 “正极 连接 
在 仪表 板 导线 束 中 “‖ sw/ro rolgr ( ,在 仪 
T6ag-6 芯 插头 连接 表 板 导线 束 中 
T94-94 芯 插头 连接 254 258 608) 排水 槽 内 中 





部 的 接地 点 








电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 




























: 一 2 __ 十 | 
一 第 二 章 一汽 大 众 新 宝来 ( 2013 年 款 ) 
Se 二 发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2， 有 
de a 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 守 ee 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94/10 7T60/7 T60/21 T60/22 T60/6 T94/72 
] 连接 ( 87a ) ,在 
右前 导线 束 中 
1.5 1.5 0.5 0.5 
ro/gn ro/gn li/ge 1.0 ge/ws 
Sw/gn bl/li br 率 输出 级 的 2 
T6/5 T6/2 T6/1 ee 
25 3 
br 
NT14a/9 
V192- 制 动 器 真空 泵 去 Q 


*- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 25 |05 接地 连接 1, 在 
、 pr pi 发 动机 预 接 线 
针脚 说 明 导线 束 中 


世 头 连 
1 P- 火 花 塞 插头 25 N25- 空 调 器 
/UN ~ uh br/gn 全 
T60-60 芯 插头 连接 Q- 欠 花 塞 接地 连接 1 ,在 发 电磁 离合 器 
T94_-94 芯 插头 连接 ® 动机 室 导线 束 中 正极 连接 1 ( 7a | 
仁 十 - 尘 儿 


高 压 传感器 ,散热 器 风扇 控制 单元 ,发 动机 冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温 度 传感器 ,节气 门 驱动 装置 ,节气 门 驱 动 装置 角 发 动机 控制 单元 , 冷 
控制 单元 ,散热 器 风扇 , 右 侧 散热 器 风扇 度 传感器 1, 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2, 节 气门 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 却 液 温 度 传感器 
















































的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94/23 T94/50 T60 YT60 YT60 平 T60 YT60 YT60/44 wT94/ YY T94/ T94/5 T60 YT60 
0 35 /6 1/17 4/124 142 1H41 | 31 12 | 36 87 /14 | /57 
CEE gn/br 0.5 6.0 M+ | M- 5v 
高 压 传感器 li/ws ro/ge 10 110 105 105 和 05 |0.5 人 5 0.5 rolgn 05 [os 
ka “和 |T4b/3 图 T4b/1 gsw|lg | sw jon |P | 下 | gn | gnisw 
Es 87a)， 在 
J293- 散 | 05 6.0 1 个 G83- 冷 359) 已 线 
T3al T3a/3 热 器 风扇 于 gn 10 二 | 北 器 出 吕 bh 主导 线束 中 ， 
0.35 0 35 控制 单元 30a V7- Tx i | 上 9 淮 却 : : 
rt ro/gn 930 
br blsw | 多 [| 散热 器 Tex |Tex |Tex 12 rex | 76 下 计时 计 作 ' 
接地 连接 4 31 加 时 WT14a/5 G62 -冷却 液 
1.5 在 主导 线 6.0 4.0 J338- 节 气 2.5 温度 传感器 
br 束 中 br ro 门 控制 单元 rolgn 
T4b T4bg 
中 14 人 站 /1 G186- 节 气 G187- 节 气 ”G188- 节 和 气 
接地 连接 | 和 门 驱动 装置 门 驱动 装置 ” 门 驱 动 装置 i 
在 右 侧 前 昭 | . 角度 传感器 1 角度 传感器 2 | T2ay-2 芯 插头 连接 
灯 导 线束 中 T2bg-2 芯 插头 连接 
V35- 右 侧 T3a-3 忌 插头 连接 
ee OO。 | 散热 器 风 记 T4-4 芯 插头 连接 
40 ”在 主导 线束 中 T4b-4 芯 插头 连接 
T6x-6 芯 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 
发 动机 室内 接地 点 2, 在 发 T60-60 世 插头 连接 
右 侧 接地 点 (640) 动机 室内 左 侧 T94-94 必 插头 连接 











的 J623- 发 动机 控制 单元 





T60/ 下 T60/ T60/ T94 wT94 YY T94 T60 YY T60 T94 
51 | 36 27 /13 | /58 | 14 /53 | /54 /25 
Dy 

0.5 0.35 
ge/ws 0.5 105 |0.5 0.35 全 0.35 | 0.35 bl/ro 
6m 连接 5 在 发 动 li gnlge | br/bl gelli | ge/bl | br/ro *2 
机 室 导 线束 中 T3d | T3d | T3d 
0.35 D035 lio. 5 |0s 105 4 人 小 3 小 1 1 小/2 小/3 和 
bilws | geroW oiiws bllswW sw 5 
. 
3 2 1 2 4 个 3 G294- 制 动 助 G40- 霍 尔 传感器 “2 
99- 进 [< G31- 增 压 力 压 力 传感器 
发 动 感 器 2 J301- 空 调 
G28- 发 动机 re 器 控制 单元 
转速 传感器 0.5 ER T3d-3 芯 插头 连接 
bi -- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 T60-60 芯 插头 连接 





*2- 仅 适用 于 带 自动 空调 的 车 辆 T94-94 芯 插头 连接 








: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 , 气 和 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 发 动机 控制 单元 , 炭 缸 电磁 阀 1 





井 气管 压力 传感器 ,燃油 压力 传感器 ,发 动机 控制 单元 



























的 J623- 发 动机 控制 单元 
T60 T60 ， ,在 发 动机 T60 ww T60S T60 T60 \¥ T60 T60 \¥ T60 T60 vw T60 T60 wv T60 站 T94/45 T60 
/40 /55 /13 | /42 /31 | /33 /32 | /49 /47 | /34 /46 | /48 GRA /35 
! 0:5 -0:5 45 1 ‘5 1:5 15 1.5 :5 45 0:5 1.0 
gn/ro | brbl | ws br/sw | ro/sw br/sw | ro/sw brli | ro/li br/gr |‖ ro/gr WS bl/li 
1 Gz47- 燃 油 个 人 1 修 2 1 人 小? i Ned 
0.5 压力 传感器 电磁 阀 1 
ge/bl 1 
C20) N30- 气 缸 1 N31- 气 缸 2 N32 -气缸 3 N33- 气 饶 4 
Ca 接地 连接 ( 传感器 接地 ) ， 0.5 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 05 
在 发 动机 导线 束 中 br a 出 blro 
0.5 1 作 2 针脚 说 明 
T10e-10 芯 揪 头 连接 





上 到 到 


G71- 进 气管 G42- 进 气 
压力 传感器 ”温度 传感器 


T16d-16 芯 插头 连接 
T60-60 芯 插头 连接 
T94-94 必 插头 连接 


连接 2 (87a) ,在 
发 动机 室 导 线束 中 









































YT60 mvT60 YT60 T60 1 T94 
/3 /50 /1 /19 /30 261 
1.0 | 0.5 0.35 0.35 
1.0 1.0 10 10 ws/ro 欠 wsiro sWws swlbl 
ws/ge ge/sw li Ws/ro T10n/2 T10n/7 
的 J538- 燃 油泵 控制 单元 
N249- 正极 连接 2 T10n/6 
2 个 N75- 24”N205- 2 个 涡轮 N276- 将 sro (87a) ,在 机 
主导 线束 中 pr 
| T14a/6 0.5 2 
swlbl | li/sw a 
1.0 7 
下 给 燃油 泵 et 
T5a/2 i 
T5a— 5 世 插 头 连接 
连接 2 (87a) , 在 T10n-10 芯 插头 连接 接地 连接 5 ,在 (70 
发 动机 室 导 线束 中 T14a-14 芯 插头 连接 主导 线束 中 二 


T60-60 芯 插头 连接 


T94_94 芯 插头 连接 人 


点 的 | 


后 面 的 基地 点 (@) 


氧 传感器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ,发 动机 控制 单元 ， 
氧 传 感 器 加 热 装置 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 
































T94 平 T94 YY T94 平 T94 YT94 YT94 WY T94 ¥ T94 T94 YY T94 T94/19 
156 | 78 | 1457 7 /34 || 162 | /29 /87 | 143 54 
05 |05 Anos | os yi 05 勿 05 山 10 ea 
orbr | or/swl ro bl WS WS ge brgn ee ee 连接 2 (54 ) 在 L 
; | \ 已 处 sw/ro ee S 
NT6aj 向 T6aj FT6aj 出 T6aj 网 r6aj A Tal 的 swlbl | ws/ro 0 连接 ( 制 动 中 
655 AMm We2 We 3 Ta 板 开关 ) ， 在 
| 仪表 板 导 线束 
05 忽 05 B05 V5 05 |10 10 请 10 灿 10 (10 | 10 二 中 
ro ge SW ws | gr bl/ro gr SW 的 WS bl/ro sw/ro | sw/ro 
*- 仅 适用 于 带 手 动 
号 到 变速 器 的 车 辆 人 
-| | T4h/3 二 
F36- 高 合 器 “F47- 制 动 HAH F- 制 动 信 
Z19- 氧 传 G39- G130- 尾 气 Z29- 尾 气 催 踏板 开关 * ”踏板 开关 一 人 号 灯 开 关 
感 器 加 热 装置 氧 传感器 催化 转化 器 化 转化 器 后 的 T4f/2 
下 游 的 氧 传 氧 传感器 1 加 31 接地 连接 ， 在 左 
感 器 热 装 置 侧 前 照 灯 导线 束 中 
39 
针脚 说 明 0.5 1.5 
T4d-4 芯 插头 连接 40 
T4f-4 芯 插头 连接 i 
T4h-4 世 插头 连接 
T6aj-6 芯 插头 连接 C19 连接 ( 87a ) ,在 连 基 
_o4 下 十 半 人 正极 连接 ( 15a ) ， 接地 连接 1， 
T94-94 忌 手头 连接 仪表 板 导 线束 中 在 仪表 板 导线 束 中 在 主导 线束 中 接地 点 2， 在 发 
动机 室内 左 侧 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 人 


一 一。 一 一 


第 二 章 一汽 大 众 新 宝来 (2013 年 款 ) 





i 

Ms 

了 路 

由 
Fa 


速 踏板 位 置 传感器 1, 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 2, 冷 却 液 继 续 循 环 继电器 ,发 动机 控制 单元 ,冷却 液 继 续 补 给 泵 车 载 电 网 控制 单元 

















多 J623- 发 动机 控制 单元 
= | 了 
T94127 T9481 WW T9461 WW T94111 WwW T9482 Ws T94183 VW T94135 VT94/68 Ww T9467 的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
a5 正极 连接 5 ( 87a )， can-h can-| 
省 拉 
在 主导 线束 中 0.5 05 0 05 05 05 035 | 035 
gr WS br ge SW br orlsw | or/br 
4.0 0.5 T73a142 T73a/55 T73a/49 
ro/sw ro/ws 本 BST 50a 
Tee. T7680 0.35 0.5 05 
、 2 7 
J151- 冷 却 到 名 swWjl swli bl 
| | 一 可 人 
天 Teh1 JT6h/6 人 Ten/5 JT6h/2 ren4 人 Teh3 
NE | uo | a 2727 
却 液 继续 ee oe 针 曾 说 丽 
181 G185- 加 速 踏板 G79- 加 速 踏板 We 
位 置 传感器 2 位 置 传感器 1 T14a_14 芯 播 头 连接 
下 T94-94 芯 插头 连接 





速 巡航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 ,车 载 电 网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ,诊断 接口 





约 J519- 车 载 电网 控制 单元 

















YT73a YT73a YT73a YY T73a Y T73a/22 平 T73a/23 平 T73/52 平 T73144 平 T73/43 平 T73a YY T73a 
/47 /46 /44 /45 can-| can-h 15a 54 /19 /18 
216 can-h | can-| 
0.35 0.35 
0.35 Bo.35 |0.35 [0.35 0.35 oi re 
blws Wsw/bl | bi bl/ge WS 0.35 |‖0.35 |0.35 | 0.35 | 0.35 
T10j/5 nT10j/6 AT10j/2 从 T10j/3 T16/14 T16/16 sw/bl | sw/bl | sw/ro | or/sw | or/br 
can-| can-h 
T16/1 T16/5 T16/16 
E45- 定 速 YT10/4 YT10/7 E227-GRA 159 31 30a 193| E15 ED] E84 E90 
3 巡 和 i 设置 按钮 
2 0.35 | 0.35 0.5 0.5 0.5 
WS WS SW/ro br ro/gr 针脚 说 明 
T10j-10 芯 插头 连接 
0.5 T16-16 芯 插头 连接 
WS 连接 ( 巡航 定 速 装置 ) ， T73-73 芯 插头 连接 
在 仪表 板 导 线束 中 T73a-73 芯 揪 头 连接 














油 压 开关 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 仪表 板 中 的 控制 单元 
K132- K3- 机 油 K28- 冷 却 液 温 H3- 警 报 
电子 节 和 气门” 压力 指示 度 和 冷却 液 不 峰 鸣 器 和  K105- 燃 油 K31-GRA K83- 废 气 K2- 发 电机 
J119- 多 功能 显示 器 故障 信号 灯 灯 足 显 示 指 示 灯 警报 音 存量 指示 灯 指示 灯 警告 灯 指示 灯 












T32/18 T32/27 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 . 
li/sw li/ws li/ro br/ws gn/sw or/br High ) ,在 主导 线束 中 
B383 
T25124、 G32- 冷 
却 液 不 T14aj1 连接 1 ( 驱动 系统 
足 显示 a B390) CAN 总 线 ,Low ) ， 
T2S/1 ”传感器 在 主导 线束 中 








0.35 
or/br 


0.5 
gn/sw 


0.35 
br/ws 






让 J F1- 油 压 开关 
接地 连接 ( 传感器 接地 ) 1， 针脚 说 明 
在 仪表 板 导线 束 中 T1g-1 芯 插头 连接 


T2s-2 芯 插头 连接 
T14a-14 世 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 








电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 oC» 





二 、1.6L CLSA 友 动机 控制 系统 电路 图 


蓄电池 ,起 动机 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 端子 30 供 电 继 电器 ,熔断 器 架 B8 上 的 熔断 器 2, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 
OO QO) OO) OO) 507 












(07) 螺栓 连接 ( 30 ) ， 
在 萃 电池 熔断 器 架 上 













SA1- 熔 断 器 架 A SA6- 熔 架 A SA3- 熔 SB2- 熔 架 B 
上 的 熔断 器 1 下 的 辣 断 玉 6 Tf 耻 的 彤 断 器 3 上 的 六 新 2 
50A 10A 
13 
6.0 16.0 
ro/ge ro 
正极 连接 1 (50) ,由 > 
在 车 内 导线 束 中 sw/ro | 60 | 


全 上 


4.0 
* 
ro/sw 





正极 连接 ( 30 ) ， 

在 仪表 板 导线 束 中 正极 连接 2 
6.0 10.0 (30) ， 在 仪 
ro ro 表 板 导线 束 中 























B- 起 动机 6.0 6.0 40 14140 160 46.0 
ro ro ro ro ro ro 
C- 交 流 发 电机 * | * 1: Y: |: 
C1- 电 压 调节 器 A98 
正极 连接 3 ( 30 ) ， 正极 连接 4 110 
在 仪表 板 导线 束 中 |15 |40 (30), 在 115 
bl/sw ‖ ro y 
| 3 仪表 板 导线 上" 
针脚 说 明 束 
T1-1 芯 插头 连接 51 4 1 个 J317- 
人 T2-2 芯 插头 连接 | 端子 30 
WD) 而 半 这 T4-4 芯 插头 连接 ey 
导线 束 中 T8f-8 芯 插头 连接 3 2 下 电话 
0.5 6.0 
蔷 电 池 - 1 | 、 *2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 
车 身 _、| ”| ?变速 问 和 发 *3- 导 线 颜色 取决 于 装备 
的 接地 点 


1 2 局 4 5 6 7 8 日 10 全 各” 志 15 1 1 “02 0 为 2 25 国 26 2 
供电 继电器 ,总 线 端 50, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4, 熔 断 器 架 







































0.5 | 4.0 
br ro 
507 螺栓 连接 ( 30 ) ， 
yoni SC1- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1 ER ] 针脚 说 明 
SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 。 ”J329- 端 子 15 T6ag_6 芯 插头 连 折 
SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 。 供电 继电器 下 i De 
SA4- 熔 断 器 架 SC21- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 21 3 2 Tone T14a_14 芯 插头 连接 
上 的 熔断 器 4 SC22- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 E | 
40A SC23- ee 05 |‖4.0 鲁 4.0 
连接 1 (87) ， 在 SC24- RC 24 ro/swWsw | sw 
人 SC25- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 *_、 正 极 连接 
6.0 SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 (A2) (15 ) ,在 仪 
ro SC27- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 27 T6ag/2 表 板 导线 束 中 山 6 1.5 
0 SC45- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 45 D- 点 火 4.0 ro bllsw 
200 
4.0 0.5 
ro Pa 
J682- 供 电 
继电器 *3 26a 
a 
0.5 1.5 2.5 | 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.5 
bl/sw bl/ro bl/gn WS/ro bl/ge ge/ro SW/b| ro/gr ro 
bi | 
| 176 -68 18 185 149 
sd 正极 连接 (30a ) ， 
ed 在 仪表 板 导线 束 中 
接地 连接 9， -2 0 05 
在 主导 线束 中 ro/gr 
接地 连接 8， 2 有 
在 主导 线束 中 *- 依 汽车 装备 而 定 
本 *2- 导 线 颜色 取决 于 装备 
接地 点 ， 左 pr *3- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 
侧 A 柱 下 部 


Ga) 接地 点 ， 在 
上 部 转向 柱 上 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


Se 和 第 二 章 一 汽 大 众 新 宝来 (2013 年 款 ) 





发 动机 控制 单元 发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2， 


8 
/24 js /9 111 31 
GARN 30 
2.5 
0.5 f0.5 0.5 0.35 b 
WS | ows br/sw | br/ro 
接地 连接 2， 4.0 
在 主导 线束 中 | br 


针脚 说 明 





T14a-14 芯 插头 连接 
T80-80 芯 插头 连接 








带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 ,火花 塞 








31 87 连接 ( 87a ) ,在 
(020) 去 前 导线 来 中 










2.5 
br 1.5 0.35 
正极 连接 4(87a)， ro/gn li/ge 
= 
在 主导 线束 中 N292- 带 功 
2.5 2.5 率 输出 级 的 
br 点 火线 圈 4 4 
1.5 |‖ 1415 1.5 ‖1.5 1.5 115 1.5 |1.5 
Va brgn | br br/ign | br brgn | pr brgn | br 
a ?| T14a/9 网 P ， 区 P | 区 Pp 3 Bb P 
Q 
2.5 
br 
| [| 
排水 槽 内 中 P- 火 花 塞 插头 在 发 动机 预 
部 的 接地 点 Q- 火 花 塞 接线 导线 束 中 





高 压 传感器 ,空调 器 继电器 ,散热 器 风扇 控制 单元 ， 发 动机 转速 传感器 ,节气 门 驱动 装置 , 电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 角 





发 动机 控制 单元 ,散热 器 风扇 , 右 侧 散热 器 风扇 度 传感器 1, 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2, 节 气门 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 





的 J623- 发 动机 控制 单元 
















T80/58 T80/17 T80/22 T80/ YY T80/ YY T80/68 T80/ yy T80/61 T80/wT80/ YT80/ ”正极 连接 
] 80 | 66 75 | 31 67 |153 | 62 2(5V), 在 
0.5 0.35 0.5 6.0 M+ | 站 035 | 035 | 35 ”喷射 装置 
ge/ws gn/br li/ws ro/ge 127 prlgn | gebl 导线 束 中 
T14a/14 rT4b/3 CT4b/1 
10 105 05 60 0.5 |0.5 [0.35 Fo0.35 由 0.35 | 0.35 
J32_ 空 调 bl/geW ge/ws J293- 散 由 gn ro sw 中 | br/sw | ro/gn || gn/ge | ws/ge | br/gr 0.35 
六 ae |，]， G65- 高 压 热 器 风扇 V7- 散 热 T6x | Tex T6x T6x 5 
本 下 可 传感器 T3a/2 控制 单元 30a4 器 风扇 3 |/5 ps 。 Tex | 16 人， 人 外 | 
M+ 个 M- V A 1 
_ 行 4 证 ro 
5 8 4 T3a/1 T3a/3 15a © 31 人 
1 
0.5 110 |0.5 0.35 0.35 05 [16.0 L404.0 1 控制 单元 G28- 发 动机 
br |gn/sw ee br bl/sw sw br br Yro G186- 节 气 G187- 节 气 ”G188- 节 气 转速 传感器 
T4/3 | 令 邢 巡 T4b 向 T4b 由 T2bg 由 T2bg 门 驱动 装置 门 驱 动 装置 “ 门 驱动 装置 针脚 说 明 
1.0 0 15 2 Ma Wa 角度 传感器 1 角度 传感器 2 T2av_2 芯 插头 连接 
” 三 ay 一 /UN 关 巡 
nN/s 05 |05 16.0 14.0 14.0 -ES 
| 接地 连接 ,| br blsw | plsw| br 1 pr lro T2bg-2 尾 插头 连接 
T2ay | 在 右 侧 前 G7) T3a-3 芯 插头 连接 
/| 照 灯 导线 V35- 吉 机 T4-4 芯 插头 连接 
N25- 空 调 器 | 束 中 散热 器 风扇 T4b-4 忌 插头 连接 
电磁 离合 器 T6x-6 芯 插头 连接 
有 40 。 正极 连接 1(87a)， T14a-14 芯 插头 连接 


右 侧 接地 点 








动机 室内 左 侧 


爆燃 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传感器 1, 加 速 踏板 位 霍 尔 传感器 , 进 气 温度 传感器 ,冷却 液 温度 
置 传感器 2, 发 动机 控制 单元 , 炭 缸 电磁 阀 1 传感器 , 进 气管 压力 传感器 ,发 动机 控制 单元 









下 








G61- 爆 燃 
传感器 1 


正极 连接 2 ( 87a ) ， wlio 
在 主导 线束 中 i 


114 


0.5 
bl/li 


T14a/4 


0.5 
bl/li 


T14a/6 


WS/ro 











/19 /33 


0.5 105 105 105 10.5 | 0.5 
gr WS br ge SW br 





/55 | /60 










接地 连接 ( 传 感 
全 正极 连接 1(5V)， 器 接地 ) ， 在 发 
在 喷射 装置 导线 动机 导线 东 中 (220) 








束 中 (E40) 
T6h/1 MT6h/6 AT6N/SAT6h/2AT6h/4A T6h/3 


0.5 0.5 
SW li 







G185- 加 速 踏 G79- 加 速 踏板 
板 位 置 传感器 2 位置 传感器 1 





T3d | T3d | T3d 
针脚 说 明 Mf 2 3 3 小 4 小 1 小 2 2 人 1 
wa 和 [I 
T6h-6 芯 插头 连接 @) ©® ® 
T14a-14 芯 插头 连接 G40- 霍 尔 传感器 G71- 进 气管 G42- 进 气 G62- 冷 却 液 





T80-80 芯 插头 连接 压力 传感器 ”温度 传感器 温度 传感器 





第 一 篇 。 电路 图 





燃油 存量 传感器 , 预 供给 燃油 泵 ,燃油 泵 继电器 ,发 动机 控制 单元 


电源 /供电 。 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
—> > 


发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 

















J623- 发 动机 控制 单元 
T80/42 T80 \Y T80 YY T80 T80 T80 T80 T80 
0.35 /26 | /31 /32 /79 /59 /73 /65 
bl/ro 188 can-h | can-| 
T10e/2 1.5 15 0:5 id ee 连接 ( 喷 油 器 ) 
05 li/sw W bl/sw ro Wsw/bl 在 喷射 装置 
售 闫 
blro T5a/3 人 T5a/4 人 T5a/1 三 本 和 247| [249 导线 束 中 
Ge _ 现 
供给 燃 、 
量 传感器 油泵 . 
T16d/1 T5a/2 T5a/5 
a 0.35 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
br/ws br 人 ro/ws | ro/swy rows ro/geyy ro/ws rolli Wyro/sw ro/gr Wyro/ws 
ep: ry 连 搓 
231 在 主导 线束 中 
15 *- 仅 适用 于 带 自动 空调 的 车 辆 
接地 连接 5， br 
在 主导 线束 中 6 2 1 2 1 2 1 2 1 
, i 志和 由 | 
br T10e-10 芯 插头 连接 
中 部 仪表 板 T16d-16 芯 插头 连接 N30- 气 缸 1 N31- 气 缸 2 N32- 气 所 3 N33- 气 缸 4 
T80-80 芯 插头 连接 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 





(45) 后 面 的 接地 点 





氧 传感器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ,发 动机 控制 单元 ， 
氧 传 感 器 加 热 装置 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 














T80 YT80 YY T80 
连 楼 人 次 1/47 | 121 | /13 
， 仁 ， 
主导 线束 中 0.5 连接 (87a ) ,在 
We 仪表 板 导 线束 中 
B465 山 
0.5 10.5 41.0 | 1.0 1.5 
ge ,ws br/gnW bl/ro bl/ro 
T4d pm T4d 而 T4d 页 T4d 
a ql | 2 中 11 


1.0 1.0 Li0 Lo 
sw |9gr ‘ws (ws 


| 


G130- 尾 气 ”Z29- 尾 气 催 
催化 转化 器 ” 化 转化 器 后 的 
下 游 的 氧 传 ” 氧 传感器 1 加 
感 器 热 装 置 


“- 依 汽车 装备 而 定 
*2- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 









定 速 巡航 装置 开关 ,GRA 设 置 按钮 ,车 载 电 网 控制 单元 

















‘VT80 YY T80 YT80 T80 YY T180 ~ T80 
/1 /46 /20 /4 /38 /29 
k 
人 ra 0.5 | 05 
ws/ro | grws 
1.0 1.0 0.5 0.5 
bl/ro Ws or/br | or/sw 717 
T4c 1 T4c 1 T4c | T4c 
/4 国 /2。 国 4 国 13 
| T4h/3 
1.0 y10 10 |‖ 10 F36- 离 合 器 
lw ws |sw |or 踏板 开关 *2 
| 
Z19- 氧 传 G39- 
感 器 加 热 装 置 ” 氧 传感器 


针脚 说 明 
T4c-4 攻 插头 连接 
T4d-4 芯 插头 连接 


正极 连接 ( 15a ) ， 
T4f-4 芯 插头 连接 在 仪表 板 导 线束 中 
T4h-4 芯 插头 连接 


T80-80 芯 插头 连接 


加 


1 地 
| 1/ 


的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


连接 2 ( 54 ) ,在 
仪表 板 导线 束 中 


















A89 


F- 制 动 信 
号 灯 开 关 

接地 连接 ， 在 左 
侧 前 照 灯 导 线束 中 


接地 连接 1， 
在 主导 线束 中 


接地 点 2， 在 (640) 


发 动机 室内 左 侧 





















T73a/42 T73a/55 YT73a/49 WT73a/45 ‘YT73a/47 T73aYT73a/44 T73a/22 T73a/23 WT73a/43 WT73aYT73ay T73a/19 
BST 50a EB Can-| can-h 54 /18 /44 can-h 
0.35 0.35 can-| |‖ 15a 
0.35 .35 二 0.35 拿 0.35 拿 0.35 or/br or/sw 
0 35 05 05 WS bl/ws || sw/bl | bl/li bl/ge T16/14 T16/6 0.5 035 |‖035 | 0.35 
swli swli bl T10j | T10; | To | T10 Ca can- swlro orlbr | swbl | osw 
15 M6 M2 个 /3 U31- 诊 断 接口 
T16/1 T16/5 T16/7 
15a 31 k 
194 31 11 190 245 243 
于 E45- 定 速 YYT10j WT10j E227- i 0 
巡航 装置 | /4 1/ GRA 设 i pr 9 
针脚 说 明 开关 “0 35 | 0.35 置 按钮 罗氏 Ms 线 ) ， 
在 仪表 板 导 线束 中 
T10j-10 芯 插头 连接 We i 
T16-16 世 插头 连接 i 
T73_73 芯 插头 连接 0.5 CD 这 术 (这 和 定 寻 村 时 )， grws ”*-_ 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 
T73a-73 芯 插头 连接 WS 在 仪表 板 导 线束 中 人 














电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 








: : 一 站 __ 兴 EE \ 
:— ~ o>: 第 二 章 汽 大 众 新 宝来 ( 2013 年 款 ) 
油 压 开关 ,冷却 液 不 足 显 示 传 感 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 仪表 板 中 的 控制 单元 
K28- 冷 却 液 H3- 警 报 
K105- 燃 油 温度 和 冷却 液 K83- 废 气 K3- 机 油 ” K132- 电 子 节 气 蜂 鸣 器 和 四 
存量 指示 灯 不 足 显示 指示 灯 警告 灯 压力 指示 灯 门 故 障 信 号 灯 J119- 多 功能 显示 器 警报 音 K31-GRA 指 示 灯 “KK2- 发 电机 指示 灯 


® 













T32/28* 
T32/29* 
Can-| 


T32/8 T32/7 * T32/10* 
T32/2* T32/1* T32/18* 


T32/29* 
T32/28* 
can-h 





T32/20* T32/27* 针脚 说 明 





















31 
0.35 0.35 0.35 0.35 T1g-1 芯 插头 连接 _ | 
li/sw li/ws li/ro gn/sw 1 0 35 0 35 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
~ » , i 已, J 上 
T2s/2 个 G32- 冷 T14a-14 芯 插头 连接 orfsw onbr、 “High ) ,在 主导 线 来 中 


T14a/1 T32-32 芯 插头 连接 


0.5 
gn/sw *- 依 汽车 装备 而 定 





B383 连接 1 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ,Low ) ， 
在 主导 线束 中 


















却 液 不 
足 显 示 
传感器 


0.35 
br/ws 














T1g 
F1- 油 压 开 关 






pyws 接地 连接 ( 传感器 
接地 ) 1， 在 仪表 板 
导线 束 中 





AQ 
4m 


0AM ( Stronic ) 双 离 合 器 变速 器 控制 系统 电路 图 





车 载 电 网 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装置 变速 杆 , 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,变速 杆 锁 电 磁铁 ,点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 
G182- 变 速 G510- 控 G487- 换 档 G488- 换 档 N433- 子 N434- 齿 N435- 子 N436- 子 N437- 子 N438- 子 
器 输入 转速 制 单元 温 V401- 液 ”执行 器 行程 执行 器 行程 变速 器 1 中 轮 传 动 1 中 变速 器 1 中 变速 器 1 中 ”变速 器 2 中 变速 器 2 中 
传感器 度 传感器 压 泵 电动 机 传感器 1 传感器 2 的 阀门 1 ”的 阀门 2 ”的 阀门 3 ”的 阀门 4 的 阀门 1 ”的 阀门 2 








= 


EE Ri N439- 子 变速 Xp | YX 中 | N440- 子 变速 
食 感 器 全 器 2 中 的 阀门 3 器 2 中 的 阀门 4 






















上 上 上 | 上 
T25 YY T25 T25 T25 YY T25 . 
/24 | 18 /116 SC16- 熔 断 /9 | 725 Sn 
器 架 C 上 的 失 断 过 13 
2.5 | 2.5 熔断 器 16 正极 连接 3 ( 30a ) ， 
a 在 仪表 板 导 线束 中 
25 | 10 0.5 SC19- 熔 断 器 架 C 
ro/ge || ro/ws ro/ge 上 的 熔断 器 19 
\ 一 0.5 |0.35 |0.35 ‖ 15 N110- 变 速 
ee” 接地 连接 ， li/sw | or/sw | or/br || sw/ro 0.5 杆 锁 电 磁铁 
在 仪表 板 在 变速 器 T73a | T73a 汪汪 grlbl 语 
导线 束 中 导线 束 中 | T73a| /9 119 |‖ Ta3a 
断 器 架 B 断 吕 加 B 火 钥 是 上 (As7) 在 仪表 板 导线 
40 上 的 熔断 和 容 出 锁 止 电 束 中 0.5 A 0.5 
be 器 3 2 磁铁 ro br 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 035| 05 05 | 0 35 0 35 0 
br gnili ro/ge | gr/bl swli /1 2 
针脚 说 明 (7) Ti0od Ttoo 上 T10o T10o ll T10o 0.5 人 0.5 
Sc2_ 悦 断 器 架 CL T2bn_2 芯 插头 连接 No 上 /1 /2 /10 /5 /9 ro br 
的 依 断 器 2 T10o-10 芯 插头 连接 i 
从 这 拓 在 主导 线束 中 | pr 
T25-25 芯 插头 连接 本 
T73a-73 芯 插头 连接 EE 
*- 导 线 颜 色 取 决 于 装备 Ce E313- 变 速 杆 
排水 槽 内 中 中 部 仪表 板 
部 的 接地 点 后 面 的 接地 点 (45 









pl 





变速 杆 , 双 离合 器 变速 
G489- 换 档 
执行 器 行程 

| ”| 传感器 3 


器 机 电 装 置 ， 


G490- 换 档 
执行 器 行程 


第 一 篇 。 电路 图 


变速 杆 位 置 显示 


| | 传感器 4 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


-一 


| 


仪表 板 中 的 控制 单元 , 双 离合 器 变 变速 杆 指 示 灯 


Pe 


速 器 机 电 装 置 ， 


G612- 变 速 器 输 G632- 变 速 器 


入 转速 传感器 2 


输入 转速 传感器 1 


的 J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 





G618- 离 合 G270- 变 速 器 
行程 传感器 2 液压 传感器 









































Ww T25111 . T25/12 T25/12  、， 下 到 
*_ 依 汽车 装备 而 定 ”连接 ( K 诊 断 | k 连接 1 ( 驱动 系统 can-| can-h ”连接 1 ( 驱动 系统 
导线 ) 在 仪 CAN 总 线 ,Low ) ， CAN 总 线 ,High ) ， 
;位 0.5 EE 0.35 0.35 在 主导 线束 中 
表 板 导线 束 中 | gyws ”在 主导 线束 中 0 
Re 0.5 
grws 0.35 
| 0.35 
or/br 
T16/7 or/sw | or/sw | or/sw 
k T32/29* T32/28 
or/br A T32/28*  T32/29 
U31- 诊 断 接口 can-| can-h 
He TT K169- 变 束 
T100-10 芯 插头 连接 ,变速 杆 下 方 杆 指示 灯 ， 
i J285- 仪 表 板 
T16-16 芯 插头 连接 中 的 控制 单元 
T25-25 芯 插头 连接 J119- 多 功 
T32-32 必 插头 连接 能 显示 器 
7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 gl 52 5 54 55 56 


































































多 功能 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 
的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
T52 wT52 T52 WT52 WT52 wT52 Ww T52 wy T52/1 T52/3 T52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 WT52 
127 | /28 121 4147 |1o0 | 4/36 | /22 | 31 i 141 |15 142 176 116 |/32 /8 14 144 15 4 47/31 1/117 
2.5 ro/ge 05 |05 1o5 1o5 105 |o0.5 05 |05 |05 1o05 los 105 lo.5 
br swli | lgr | wshi | lign | bm | bl gelon | pon | ige | omi | gen | gr | onige 
05 405 |05 |05 1o5 1o5 Tzs 
li/sw | bl/ge | bl/li | bl/ro | bl/gr | bl/ws bi 
正极 连接 3 
T10 | T1004 T10 4 T10 LT10 | T10 LT10 LT10 (30a), 在 仪 
全 2 国 /8 图 图 7 图 9 图 5 国 /3 前 4 表 板 导线 
站 T14 图 T14 
PN BTS 束 中 14 
1 
F125- 多 功能 开关 ro/ge 
国 T10/10 
5 | 25 sc13_ 粮 _N88- N89- N92- N282- N90- N283- N91- N93- 
swhi | sw 全 si 断 名 加 C 上 电磁 阀 1 电磁 阀 2 电磁 阀 5 电磁 阀 9 ”电磁 阀 3 电磁 阀 10 ”电磁 阀 4 电磁 阀 6 
(的 王 极 连 接 ( 15a ) 在 的 熔断 器 13 TT 
2.5 自动 变速 器 导线 束 中 - | 
swili T10-10 芯 插头 连接 
-14 芯 插头 连 折 
SC28- 熔 断 器 架 A) 排水 槽 内 中 0 
C 上 的 熔断 器 28 部 的 接地 点 
人 6 7 1 


速 器 输出 转速 


束 传感器 ,自动 变速 器 控制 单元 


Tiptronic 开 关 , 自 动 变速 


束 器 控制 单元 ,变速 杆 锁 电 磁铁 ,点 火 钥 匙 拔 出 锁 止 电磁 铁 





齿轮 油 温度 传感器 ,变速 器 输入 转速 传感器 





























多 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
| i 1 | 
Te SC2- 熔 断 SC19- 熔 断 T52 YT52 wT52 
器 架 C 上 的 器 架 C 上 的 /40 /48 /29 
0.5 0.5 熔断 器 2 ”熔断 器 19 
gr/ws ro/ge 
0 Cr 连接 ( Ki 诊断 导线 ) ， 1 0.5 0.5 
在 仪表 板 导 线束 中 2 swibl | gr 0.35 | 0.5 10.5 
0.5 拔 出 锁 止 电磁 铁 lybl | 1 gr/ge 
gr/ws 2 本 | 
0.5 0.35 
人 0.5 gnili SW/b| gr/bl T100 LT100 4 T10 
G93- 齿 轮 油 。” G182- 变 速 器 输 ”G195- 变 速 器 i br T2bn/1 ”图 T100/2 图 T10o9 图 T10o5 图 /3 -办 6 oT 
温度 传感器 入 转速 传感器 输出 转速 传感器 诊断 接口 T22/1 
乡 miR 
ee 多 F189-Tiptronic 开 关 
针脚 说 明 全 本人 
一 T2zl2 A37- 连 接 ( 58a ) ， 
T2bn-2 忌 插头 连接 0.5 站 T2bn/3 图 T10o1 ” 团 T100/8 ” 国 T100/10 在 仪表 板 导 线束 中 
T2z- 2 区 插头 连接 br 1 1 5 A20- 正 极 连 接 ( 15a ) ， 
一 OO 心 打 状 过 起 导线 
T10o-10 芯 插头 连接 rolge 正信 地 号 绿 中 
T16-16 芯 插头 连接 15 67) 
T52-52 芯 插头 连 丰 二 人 
插头 连接 由 证 册 玫 地 (8) | br 接地 连接 6， 
B 呈 一 | 在 主导 线束 中 
PO 0 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
:——> ——— OY: 


束 器 控制 单元 


速 杆 档 位 指示 照明 灯 , 变 速 杆 位 置 显示 


7 一 
eat 


大 众 新 宝来 (2013 年 款 ) 





变速 杆 指示 灯 





Tiptronic 开 关 , 自 动 变 速 


)” 的 J217- 自 动 杰 加 品 控 制 郊 )” 的 J217- 自 动 杰 加 品 控 制 郊 束 器 控制 单元 





多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 
| 针脚 说 明 


T10m-=-10 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T52-52 芯 插头 连接 



























T52 T52 人 J119- 多 功 
L101- 变 速 杆 档 位 指示 照明 灯 /34 /46 T73a-73 芯 插头 连接 | 能 显示 器 
多 Y6- 变 速 杆 位 置 显 示 GAN 
| so nes 
SC16- ”SB5- 熔 断 
熔断 器 架 器 架 B 上 的 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0. C 上 的 熔 ”熔断 器 5 
sw/gn | br/bl | l/sw | liro | lbr | br gn/sw] 断 器 16 CAN-L 
| 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， or/sw | or/br 0.35 
High ) ,在 主导 线束 中 orhbr 
连接 1 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ,Low ) ， 
F189- Ss 在 主导 线束 中 
”3 oO | 620 095 从 友 网 作风 帮 几 网 有 8 内 要 


ABS ( 市 ESP/ASR/HBV 


ee AN 


ASR 和 ESP 按 钮 ,轮胎 监控 显示 按钮 ,偏转 率 传感器 ,ESP 传 感 器 单元 ， 
真空 传感器 ,ABS 控 制 单 元 ,驱动 防滑 装置 开关 照明 灯泡 ,按钮 照明 灯泡 


) 防 抱 死 制 动 系统 电路 图 


右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 ， 
左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 





针脚 说 明 





T4aa-4 芯 插头 连接 
T10v-10 芯 插头 连接 
T47-47 芯 插头 连接 


N136- 左 后 
ABS 排 液 阀 








0.35 
wsili 


T47/20 





T47/14 











T47 YT47 YT47 YT47 



































SA5- 熔 断 SB1- 熔 断 








器 架 A 上 的 器 架 B 上 的 
*3- 仅 适用 于 带 制 动 摩擦 片 磨损 显示 的 车 辆 熔断 絮 5 熔断 絮 1 
*4- 仅 适用 于 不 带 制 动 摩擦 片 磨损 显示 的 车 辆 40 40 
0.35 ro 川 ro/ws 
ws/b| N101- 左 前 N102-- 左 前 T47/1 |‖ T47/32 
T47/11 T47/25 ABS 进 液 阀 ABS 排 液 阀 30a 小 30a 





















多 J104-ABS 控 制 单元 














T47 YT47 T47 YT47 T47 YT47 














/18 i119 /22 | /29 /5 140 |‖ 1M41 135 |/147 1746 | /45 134 | /33 /36 |‖ /37 
29] [44] [4 [37 
0.35 | 035 10.35 |0.3 1 十 于 ee > oe 
39 | 03 1035 | 0.3> 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 展 ws/gn | 40 有 侩 0.75"4A0.75"4 a 
ws/lge | ws/ge | ws/ge | ws/ge 035 |035 |035 lign | sw/bl A ws/gn | br pr br SW J 
ro/br bmi | br/gn 在 发 动机 室 请 0.75 0.75 连接 ( 左 
T4aa | T4aa | T4aa | T4aa T10v | Tiov | T10v | T10v 导线 束 中 pr 后 转速 伟 
4 2 1 3 3 1 4 /9 /10 /4 /5 1 2 2 1 2 0 
士 
的 G419-ESP 传 感 器 单元 区 < 时 @®@hh 室 导 线束 
G200- 模 向 。 G202- 偏 转 G47- 左 前 G45- 右 前 G46- 左 后 中 
加 速度 传感器 ” 率 传感器 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 
点 
L71- 了 驱动 防滑 E256 *2- E492- 
ed 0 “动机 室内 左 侧 
装置 开关 照明 ASR 和 轮胎 监控 接地 点 ， 在 
灯泡 ESP 按 钮 显示 按钮 (BD) #0in 














1 2 3 4 5 6 了 8 9 10 11 2 1 14 1 本 16 中 7 18 19 20 il 2 23 24 
N225- 动 态 行 N226-- 动 态 行 N227- 动 态 行驶 ”N135- 右 后 ”N228- 动 态 行驶 ”N134- 左 后 ”N133- 右 后 N99-- 右 前 
驶 控制 转换 阀 1 驶 控制 转换 阀 2 ”控制 高 压 转换 阀 1 ” ABS 排 液 阀 。 控制 高 压 转 换 阀 2 ABS 进 液 阀 ”ABS 进 液 阀 ABS 进 液 阀 




















V64-ABS 
液压 泵 


G201- 制 动 
压力 传感器 1 


























T47 
142 | 143 a ya 正极 连接 3 | 035 
D148) 铭 0.5 0.5 圭 撤 (35a)， (30a), 在 仪表 | ro/ge 20 || 0.35 
SW gn We 在 仪表 板 导 鲜 板 导线 束 中 swli 
连接 ( 右 后 线束 中 T6214 T62/5 
转速 传 感 30a 15a 
器 +)， 在 便 0.5 全 0.7” 连接 ( 右 后 05 | 0.35 
发 动机 室 L SW 转速 传 感 grlbl Wgrlbl “站 ”的 Ga5- 转 向 角 传感器 G85- ”的 Ga5- 转 向 角 传感器 
导线 束 中 小 2 1 器-), 在 
发 动机 室 ee SC13- 熔 T6215 T6z/2 Y¥ T6z/3 
@®l 导线 束 中 E256_ASR T6y 委 和 锯 。SC19- 熔 断 器 C 上 的 can-| | can-h 
G44- 右 后 转速 传感器 和 ESP 按 钮 * /6 [567 ee 熔断 器 13 0 es 
0.35 oO' | 0"SW 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
针脚 说 明 *- 依 汽车 装备 而 定 | ”| 035 0 
二 *2- 导 线 颜色 取决 于 装备 br B383 
T6y-6 芯 插头 连接 . Os 
T6z_6 芯 插头 连接 部 人 5 地 连接 6， 连接 1 (驱动 系统 CAN 总 线 
T47-47 芯 插头 连接 二 | 在 主导 线束 中 Low), 在 主导 线束 中 
25 26 27 28 5 31 33 34 35 36 5 39 Tm 42 43 44 45 46 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 | 控制 信号 : 





ER 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 , 
ABS 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 左前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 


K220- 轮 胎 压 力 K47-ABS K155-ASR 和 








监控 显示 指示 灯 指示 灯 ESP 指 示 灯 K118- 制 动 系统 指示 灯 
J519 车 载 电网 控制 单元 
ee 
T73/43 T73/18T T73/19 
AT can-| | can-h 







的 J104-ABS 控 制 单元 

















T321/28*3 T32/29*3 T321/12 *3 T32/14 *3 K32- 制 动 摩 T32/2*3 
T28/29 *3 T28/28 *3 T28/25 *3 T28/26 *3 控 片 指示 灯 T28/15 *3 
can-| can-h 接地 连接 14， 

I 0.35 0.35 1 已 站 

T47/13T T47/12 pl/sw pl/br 在 主导 线束 中 





Can-| can-h 
T2y/1 F9- 


0.35 | 0.35 0.35 0:35 下 0.35 = 
or/br | or/sw SW/ro or/br | or/sw 0.35 
ge 
Se T2y/2 灯 开 关 
T2u/2 二 
0.5 F34- 制 动 
swiro ”连接 2 【54 ) ， 液 液 位 警 B268 
在 仪表 板 导 线束 中 告 信号 触 
T4f/3 T2u/1YY 点 连接 1( 制 
F- 制 动 信号 灯 开 关 动 摩擦 片 
0.35 | 0.35 磨损 指示 )， 
or/sw | br 在 车 内 导 
针脚 说 明 线束 中 
T2u-2 世 插头 连接 
T2v-2 芯 插头 连接 
T2y-2 芯 插头 连接 
T4f-4 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T47-47 芯 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 制 动 摩擦 片 









T73-73 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 





(内 搓 地 连接 ， 在 左 0 a 
Os, ts Ee 


接地 点 2， 在 发 
(640) 动机 室内 左 例 


连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ， 
High 导 经 
Low), 在 主导 线束 中 High), 在 主导 线束 中 (3) 2 接地 点 ， 在 
*3 左 侧 前 照 灯 上 

















后 驻 车 辅助 传感器 , 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 ， 右 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 右 后 驻 
后 部 驻 计 辅 助 报答 蜂 多 吕 驻 车 辅助 控制 单元 车 辅助 传感器 , 驻 车 辅助 控制 单元 
J519- 车 载 J446- 驻 车 辅助 控制 单元 
Te 
T16b/6 T16b/8 Ti6b YT16b 平 T12a 平 T12a 平 T12a 平 T12a YTi2a ¥T12a 平 T12a YTi2a YT12a 平 T12a 平 T12a 平 T12a 
RFL 31 /10 |‖ 722 112 | /9 110 13 17 /6 12 | 111 14 i 
+ + + = + = 
0.35 C35 
swi/gn sw/bl > 
正极 连接 3 
人 59) 在 从 家 | 接地 连接 7， 
ee 在 主导 线束 0.35 ‖ 0.35 0.35 10.35 | 0.35 |0.35 |‖ 0.35 |0.35 |0.35 ‖0.35 |0.35 |0.35 | 0.35 | 0.35 
中 @7) ws/ro || ws/br |ro/sw | bli | br ro/ge | bl/ws | br ro/ws | bl/ge | br ro bl/ro | br 
正极 连接 4 
(15a), 在 仪表 
板 导线 束 中 
0.5 
连接 5， 
swlgn 0 Teg T2ag Tau1 Tu】 上 T3K3 Ta Talp | 3 To TD T3m3 Ton To T3n3 
+ 1 [jem[@ 和 [6 各 问 [@ 加 加 
H15- 后 部 驻 车 。 G203- 左 后 驻 G204- 左 后 中 部 。 G205- 右 后 中 部 G206- 右 后 驻 
辅助 报警 蜂 鸣 器 ”车 辅助 传感器 驻 车 辅助 传感器 驻 车 辅助 传感器 车 辅助 传感器 
4.0 » 
J *- 截 面积 视 装 备 而 定 针脚 说 明 
“2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 T2a-2 芯 插头 连接 T3m-3 芯 插头 连接 
人 “3- 仅 适用 于 市 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 T2ag-2 芯 插头 连接 T3n-3 芯 插头 连接 
4- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 T3k-3 芯 插头 连接 T12a-12 芯 插头 连接 
连接 (RF) ， 在 T3I-3 芯 插头 连接 T16b-16 芯 插头 连接 





车 内 空间 导线 束 中 (45) ee T73a_73 芯 插头 连接 








电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


a 第 二 章 一 汽 大 众 新 宝来 ( 2013 年 款 ) \ 


第 三 节 车 身 电气 系统 电路 图 


































右 侧 接地 点 


高 压 传感器 ,空调 器 继电器 ,空调 器 电磁 离合 器 空调 器 开关 ,空调 器 控制 单元 
器 架 C 上 的 0.5 区 
熔断 器 27 ge/ws E30- 空 调 器 开关 
0.35 
gn/br 
1.0 0.5 
bl/ / 
ge ws G65_ 意 车 T16d/1 I 
区 
5 8 4 是 时 本 T3a/3 T3a/1 0.5 0.5 0.5 
0.35 0.35 
br gn/sw ew br bl/ws || sw/bl 
T4/3 ; 
l 正极 连接 1 Ge 接地 连接 4, 在 T10e/2 T10e/2 T10e/4 
过 地 过 持 9 在 G74) (87a) 在 主 主导 线束 中 
本 10 ”SC21- 熔 『 导线 束 中 
1.5 Yogn/sw 架 C 上 ro : 
br 的 烘 断 串 21 3 grlbl 正极 连接 (75 ) ， 2 
T2ay/2 于 连接 (58a ) ， 10 在 空调 器 导线 束 中 swib| 
Xp N25- 空 调 器 ” 在 仪表 板 导线 sw/ro 2 
电磁 离合 器 束 中 
T2ay/1 接地 连接 ,在 右 个 起 Tr 
接地 连接 8， 10 侧 前 照 灯 导 线束 中 针脚 说 明 在 仪表 板 导 线束 中 
在 主导 线束 中 i 
ee *_ 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 T2ay-2 芯 插头 连接 05 10 25 
(679) oT4/4 *2- 依 汽车 装备 而 定 4.0 T3a-3 必 择 头 连接 gr/bl SW/ro SsW/b| 
25 15 |10 *3- 导 线 颜色 取决 于 装备 br De 
Ny a 
点 ,| 接地 点 ,在 前 照 灯 导 线束 中 ST SC19- 熔 断 SC4- 熔 断 SC40- 熔 断 
在 仙 A 往 上 部 转向 Pp T16d-16 必 插头 连接 器 架 C 上 的 ”器 架 C 上 的 器 架 C 上 的 
@ -@® br a 接地 点 2, 在 发 发 动机 室内 熔断 器 19 熔断 器 4 熔断 器 40 


动机 室内 左 侧 





新 鲜 空气 鼓风机 开关 ,新 鲜 空气 和 循环 空气 风门 开关 ,空调 器 控制 单元 ,空调 器 指示 灯 , 新 鲜 空气 和 车 内 空气 循 可 加 热 驾 驶 人 座 椅 调 节 器 ,可 加 热 前 排 乘客 座 椅 调节 器 ,可 加 热 后 窗 玻 
环 运行 模式 指示 灯 , 带 过 热 熔断 器 的 新 鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 ,新 鲜 空 气 鼓风机 ,车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 璃 按钮 ,空调 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,可 加 热 后 窗 玻璃 指示 灯 





E94- 可 加  K10- 可 加 E95- 可 加 E230- 可 
E159- 新 鲜 空 气 和  “K84- 空 调 热 驾驶 人 座 ” 热 后 窗 玻 ” 热 前 排 乘客 加 热 后 窗 
循环 空气 风门 开关 器 指示 灯 椅 调 节 器 。” 璃 指示 灯 座 椅 调节 器 玻璃 按钮 





K114- 新 鲜 空 气 和 车 内 空 
气 循环 运行 模式 指示 灯 























的 J301- 空 调 器 控制 单元 


E9- 新 鲜 空 气 “上 一 全 
鼓风机 开关 





























































T16d T16d/10 T16d/11 w T16d/6 T16d/9 
1 ig /4 二 
0.5 |0.5 连接 ， 在 加 one eo 0.5 0.5 
bl/geuyws/ro 热 鼓 风机 导 T10e/8 * WS ws/sw 
T3o || Tao © 0.35 由 T10e/9 连接 8， 在 
/2 人 /1 WS 035 主导 线束 中 图 T10e/6 T10e/7 
2:9 连接 ， 在 空 ro/ge 
、 已 
T4z ” 置 的 导线 束 中 T10a/2 驾驶 人 侧 0.35 0.35 
V113- 车 内 空气 循 站 T30/3 座 椅 导 线 0.5 Ws ws/sw 
环 风门 伺服 电动 机 N24- 带 过 热 熔断 器 的 新 0.35 bl/ge 
鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 bl/ws 由- 
a 














针脚 说 明 0.5 个 T73a/31 T73/60 


T2bi-2 芯 插头 连接 ”T8g-8 芯 插头 连接 blge 


T3o-3 芯 插头 连接 T10a-10 必 插头 连接 









T4|-4 芯 插头 连接 ””T10b-10 芯 插头 连接 T41/3 | T8918 T8g/4 J519- 车 载 电 
接地 连接 ， 在 交 ( 的 T4m-4 芯 插头 连接 T10e-10 芯 插头 连接 G59_ 驾 J774- 可 G60- 前 ”J774- 可 网 控制 单元 
风机 电动 机 导线 束 中 T4z-4 芯 插头 连接 ” T16d-16 芯 插头 连接 驶 人 座 加 热 前 座 排 乘客 座 ”加 热 前 座 
中 部 仪表 板 T5c-5 芯 插头 连接 ” T73-73 芯 插头 连接 椅 温 度 椅 控 制 单 椅 温 度 传 ” 椅 控制 单 ”“- 依 汽车 装备 而 定 
(5 T73a-73 必 插头 连接 传感器 元 感 器 元 *2- 导 线 颜 色 取决 于 装备 





后 面 的 接地 点 










电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


阳光 照射 光电 传感器 ,自动 空调 控制 单元 


















| ad E87- 前 部 空调 E94- 可 加 热 驾 
0.5 SC27- 熔 断 器 架 T2ay-2 芯 插头 连接 操作 和 显示 单元 驶 人 座 椅 调 节 器 
ge/ws ”C 上 的 熔断 器 27 T3a-3 芯 插头 连接 
*2 同 T14a/14 T4-4 芯 插头 连接 0 35 
0.5 1.0 T4g-4 忌 插头 连接 gn/br 
， T14a— 14 芯 揪 头 连接 
ge/ws bl/ge 
接地 连接 ， 在 左 5 Tzas 17 芯 插头 连接 
侧 前 照 灯 导线 束 中 T3aj2 
i 0 | 
区 一 | | 器 继电器 梧 G65- 高 压 传感器 bo 
Ey ; 1.0 0.35 
| 0.5 1.0 ”10.5 ”在 主导 线束 中 | 0.35 0.35 ”正极 连接 1 ( 87a】， 


i b /bl 
他 T414 bl/sw gn/sw | pr br 在 主导 线束 中 
1.0 


br/sw T43 于"9 接 地 连接 9， 1 0.5 (37) 


1.0 1.5 在 主导 线束 中 br 





T2ay/1 bl/sw 接地 连接 6， 
国 N25- 空 调 器 onsw | br 79) (170) 在 主导 线束 中 T4g13 
电磁 离合 器 接地 连接 8， | se， SC21- 熔 断 器 架 1.5 [| ® [| 
T2ay/2 在 主导 统 玉 中 | 接地 连接 ， 在 右 。 的 燃 电 器 21 br 
侧 前 照 灯 导 线束 中 G107- 阳 光照 
人 4.0 射 光 电 传感器 
a *_ 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 
接地 点 2， 在 发 接地 点 ， 左 接地 点 ， 在 区 二 析 时而 #2 中 部 仪表 板 
(640) 动机 室内 友人 侧 A 柱 下 部 《44 | 上 部 针 向 柱 上 | me (的 店面 的 沪 地 点 





K114- 新 鲜 空 气 和 车 内 G267- 温 度 选 E95- 可 加 热 前 排 G56- 仪 表 板 E159- 新 鲜 空 气 和 
空气 循环 运行 模式 指示 灯 ， 择 旋钮 电位 器 乘客 侧 座 椅 调 节 器 温度 传感器 K84- 空 调 器 指示 灯 循环 空气 风门 开关 





多 J255- 自 动 空调 控制 单元 
























T20/20 T20/11 T16e/8 T16e/11 
15a 0.35 连接 8， 在 15 0.35 0.35 0.35 
0.5 主导 线束 中 全 05 0.35 br/ign grign ws/ro 
swI/ro 
sw/ge | br/ws 
- 左 例 
0.35 全 正极 连接 3 2bjj1 人 _G261- 左 例 


lws ”上 (15a)， 在 仪 



























脚 部 空间 。_ 个 12bK/1 
x 0.5 出 风口 浊 G263- 蒸 
Os 在 驾驶 人 ”自动 空调 ， Tabjl2 oT2bk? ee 
侧 座 椅 导 线束 中 Tiob3 导线 束 中 0.35 0.35 
1.0 0.35 0.5 br/ws 
sw/ro 和 由 






T80/44 | T80/42 


T4m/3 *- 仅 适用 于 带 2.0L 
po 2, | nt i ry | 发 动机 的 车 辆 

J361- J220- et J774- ” G59- 到 J774- 可 G60- 前 排 T2bj-2 世 插头 连接 T4m-4 芯 插头 连接 T16e-16 世 插头 连接 *2_ 仅 适用 于 带 座 
Simos Motronic 断 器 架 C 可 加 热 ” 驶 人 座 椅 加 热 前 座 ” 乘 客座 椅 温 | T2bk-2 芯 插头 连接 T8g-8 芯 插头 连接 TT17a-17 芯 插头 连接 椅 加 热 的 车 辆 


控制 单 控制 单元 人 前 座 椅 ”温度 传感器 椅 控 制 单 ” 度 传感器 T2bm-2 芯 插头 连接 T10a-10 芯 插头 连接 T20-20 芯 插头 连接 | *3- 仅 适用 于 带 1.6L 
元 器 4 控制 单元 元 T4I-4 芯 插头 连接  T10b-10 芯 插头 连接 T80-80 芯 插头 连接 | 发 动机 的 车 辆 





温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 , 脚 部 空间 和 除 霜 风 门 的 伺服 电动 机 的 电位 器 ， 中 央 风 门 伺服 电动 机 电位 器 , 速 灌 压 力 风 门 伺 服 电 动机 电位 器 ,自动 空调 控制 单元 ， 
自动 空调 控制 单元 ,温度 风门 伺服 电动 机 , 脚 部 空间 风门 和 除 霜 风门 伺服 电动 机 中 央 风 门 伺服 电动 机 ,新 鲜 空气 风门 和 车 内 空气 循环 风门 的 伺服 电动 机 


E230- 可 加 热 

















JyT16f WT16f YYT168 JT16e\w T16f WT16f YYT168 yT16f WT16f YYT168 T16f wT16f wT16e 
1 jp lip 1 4 8 ln 16 lis iis 8 |r 16 
35 0.35 0.35 0.35 |‖ 5v ip.35 10.35 A0.35 0.35 35 0.35 A0.35 0.35 35 |0.35 A0.35 
ws/ge W gr/ws | ge ro/ge || 0.35 Wws/ge ¥ gr/ws | ge br/ws grro Wws/li | ge/ws br/ws ws/gr Pf gr wsili pi 
/ge T5d rws 
T6n | T6n | T6n || T6n'3 rolge ‖ T6o | Teo | T60 T5d | T5d | T5d 


V68- 温 个 /5_ 沾 /6 个 /2 小 5YGg2_ 温 /5_ 个 /6 个/2 
度 风 门 国人 度 风 门 僻 国人 
动机 一 册 一 电位 器 


V85- 脚 部 G114- 脚 部 





V70- 中 央 G112- 中 央 i T6m/1 


. 54- 新 鲜 G113-- 速 渍 








T5d-5 芯 揪 头 连接 | 空间 风门 ”空间 和 除 霜 风门 伺服 风门 伺服 电 | 5v 气 风门 和 压力 风门 伺 
a 和 除 霜 风 ”风门 的 伺服 电动 机 动机 电位 器 ea 服 电 动机 电 
T6n-6 芯 插头 连接 门 伺服 ”电动 机 的 电 0.35 环 风门 的 伺 位 器 
T6o-6 芯 插头 连接 电动 机 。 位 吉 rolge 服 电动 机 
T16e-16 芯 插头 连接 0.35 - 一 四 
空调 操纵 导线 束 中 K122- 可 加 热风 窗 玻璃 指示 灯 自动 空调 导线 束 中 (243) 








电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
















































: 一 起 从 主 
一 第 二 章 汽 大 众 新 宝来 (2013 年 款 ) 、 
新 鲜 空 气 鼓 风机 控制 单元 ,自动 空调 控制 单元 ,新 鲜 空气 鼓风机 车 外 温度 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 
B383- 连 接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，High ) 在 主导 线束 中 好 J519- 车 载 电 网 控制 单元 针脚 说 明 
B390- 连 接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 
5 T2bl-2 芯 插头 连接 
K8- 新 鲜 空 气 E9- 新 鲜 空气 T73a/21 T73a/20 T73a/18 T73a/19 T2g-2 芯 插头 连接 
鼓风机 指示 灯 鼓风机 开关 can-| can-h can-| can-h T3p-3 忌 插头 连接 
0 35 035 T16f-16 芯 插头 连接 
Wk: or/br or/sw T17a-17 必 插头 连接 
a = T20-20 芯 插头 连接 
多 J255- 自 动 空调 控制 单元 B390 B383 T32-32 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 
0.35 0.35 
T20/16 T16f/14 T16f/16 or/br or/sw 
30a 
0.35 0.35 | 0.35 T32/29* T32/28* 
0 swlbl ”正极 连接 (75x), | brro | gnsw a T32/28* | T32129* 
正极 连接 ‖ ro/ge 在 自动 空调 I can-| can-h 







*- 依 汽车 装备 而 定 
J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


3(30al ,在 


线束 中 B406 












0.5 连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 
Dg LW) 站 二 号 碟 下 中 T3215， T32/98* 
T32120* | T32119* 
scC13- 熔 断 器 连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 人 
架 C 上 的 熔断 总 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 brge 
器 13 T3p/1 
J126- 新 鲜 空 气 129/2 
鼓风机 控制 单元 G17- 车 外 温度 传感器 
连接 7， 在 T3p/2 T3p/3 
主导 线束 中 2.5 GND T2g/1 
br/ro 0.35 0.35 
2 briws br/ws 
SC40- 熔 断 器 架 接地 连接 2， 在 » 0 
C 上 的 熔断 器 40 自动 空调 导线 束 中 中 部 仪表 板 0 
(45) 后 面 的 接地 点 





燃油 存量 传感器 , 预 供给 燃油 泵 ,车 外 温度 传感器 , 油 压 开关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,左前 制 
冷却 液 不 足 显示 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 动 摩擦 片 磨 损 传 感 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 
K220- 轮 胎 
K28- 冷 却 液 温度 和 冷 “_H3- 警 报 蜂 鸣 G1- 燃 油 “ K32- 制 动 摩 ”压力 监控 显 K19-- 安 全 带 K3- 机 油 
却 液 不 足 显示 指示 灯 ”器 和 警报 音 储备 显示 。” 按 片 指示 灯 示 指 示 灯 警告 指示 灯 ”压力 指示 灯 














VT32 ”K94- 右 侧 转 
/2 /15 /26 /27 ”向 信号 指示 灯 





T32 K83- 刻 JT32 K105- 燃 油 
/20 | /19 /18 气 警 告 灯 /1 ”存量 指示 灯 
























J17- 燃 油 0.35 
035 ” 宗 继 电 衣 ge 0.35 
li/ws 52 连接 1 ( 制 动 3 bl/br 0 35 
0.35 | 0.35 0.35 *9 1.5 摩擦 片 磨损 gn/sw 
briws || brge liro T10n rolgn ” 指示), 在 
车 内 导线 束 中 
J538- 燃 油 J538- 燃 油 a 
宵 控 制 单元 宵 控 制 单元 oe 
T2g/2A 信 G17- 车 小 T2s/2 T5a/4 T5a/1 “3 
外 温度 | 上 | G32- 冷 却 液 不 | ”6G- 燃 油 存 G6- 预 供 。 “2 个 G34- 左 前 Le T14a/1 
传感器 | 全 | 足 显示 传感器 量 传感器 ， 给 燃油 泵 [| 制 动 摩擦 上 区 | F34-- 制 动 液 液 
T2s/1 T5a/3T5a/5Y T5a/5 磨损 传感器 pe 信号 触 点 
0 35 0.35 |‖ 1.5 0.5 05 
brWs brws | br gnlsw 
接地 连接 7， 接地 连接 
在 主导 线束 中 Gr914 到 站 
(269) 接地 连接 ( 传感器 接地 ) 1， 导线 束 中 
在 仪表 板 导线 束 中 针脚 说 明 05 i 在 左 
T19-1 芯 插头 连接 br 侧 前 照 灯 导 线束 中 。 
T2g-2 芯 插头 连接 GE 夸 g 
T2s-2 芯 插头 连接 站 > 在 要 下 ”| F1- 油 压 开关 
T2u-2 芯 插头 连接 @ 5 导线 束 中 40 
T2v-2 芯 插头 连接 = 0.5 站 
T5a-5 必 插头 连接 0 br 
T10n-10 芯 插头 连 捞 
*- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 车 畏 | | 接地 连接 1， 
“2- 仅 适用 于 带 1.41 发 动机 的 车 辆 _ T32-32 芯 插头 连接 中 部 仪表 板 四 在 主导 线束 中 。 接地 点 2， 在 发 
*3- 仅 适用 于 带 制 动 摩擦 片 磨损 显示 的 车 辆 (45) (640) 





后 面 的 接地 点 动机 室内 左 侧 


‘2 3 4 5 6 站 8 9 10 











第 一 篇 。 电路 图 


: 。 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





车 窗 玻璃 刮 水 器 间歇 运 # 







0% 


指示 灯 













K118- 制 动 
系统 指示 灯 


K31-GRA 
指示 灯 








pK47-ABS K169- 变 速 





杆 指示 灯 








了 调节 器 ,多 功能 显示 器 调用 按钮 ,Reset ( 复位 ) 按钮 , 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 仪 表 板 中 的 控制 单元 











K48- 开 关 
显示 指示 灯 



































VT32/16 Y T32125 wT32 下 T92 WT32 wT32/9 ”G5- 转 速 表 VT32 。 K166- 车 门 
0.35 0.35 /23 /22 /21 | /13 ”打开 指示 灯 
Bn bl/sw 0.35 银 0.35 急 0.35 全 0.35 ws 0.35 

bl/gr bl bl/gn 连接 12， 在 (6476 4 a | griws 
国 T2y/1 T6c/6 个 T6c/4 心 T6c/2 心 T6c/ 主导 线束 中 0 35 
F9- 驻 车 制 动 E38- 车 窗 
1.5 器 指示 灯 开关 玻璃 刮 水 wsli | 连接 (后 才 灯 ) ， 
了 T2y/2 器 间 钦 运 pe 的 
接地 连接 8， 行 调节 器 
在 主导 线束 中 T6c/5 E92-Reset E86- 多 功 平 T6c/3 J245- 滑 动 天 窗 控制 单元 ,， 
0.5 (复位 ) 能 显示 器 | 31 
G73) swlbr 按钮 调用 按钮 | 0 5 针脚 说 明 
15 T8d/7 br T2y-2 芯 插头 连接 | grws | oe 
br ee E22-- 间 歇 式 乔 T4aj-4 必 插头 连接 
水 器 运行 开关 人 7 下 下 
六 地 点 ， 在 接地 点 ， 在 
下 省 接地 连接 6， T8d-8 必 插头 连接 E18- L46- 左 
上 部 转向 柱 上 5 在 主导 线束 中 T17-17 芯 插头 连接 后 雾 灯 侧 后 雾 
(ko tas T32-32 芯 插头 连接 开关 ” 灯 灯 泡 
29 30 31 7 5 43 44 45 46 47 4 4 50 










K155-ASR 
和 ESP 指 示 灯 


多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
























pakke 


ES 
Ji 2 EE 显示 器 







v T3218 K65-- 左 侧 转 向 ”WT32/31 yy T32114 Vy T32132 
言 号 灯 指 示 灯 15a 56a 30a 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
gn sw 正极 连接 ( 15a ) ， SW/b| WS/Sw ro/ge 
在 仪表 板 导线 束 中 连接 1(56a), 在 “|‖ 正极 连接 3 
是 仪表 板 导 线束 中 (30a), 在 仪表 
下 Grey 板 导线 束 中 
D2- 防 盗 锁 止 系统 识 读 线圈 sw/bl ws/sw ro/ge 


SC2- 熔 断 器 架 SC18- 熔 断 器 架 


*- 依 汽车 装备 而 定 


33 54 39 57 58 5 60 


2 


四 、 多 功能 转向 盘 电路 图 


56 


安全 气囊 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ,安全 气 圳 控制 单元 ,多 


SC13- 熔 断 器 架 


C 上 的 熔断 器 2 ” C 上 的 熔断 器 18 ” C 上 的 熔断 器 13 


61 62 63 


转向 盘 中 的 左 侧 多 功能 按钮 ,多 功能 转向 盘 控制 单元 


- 远 光 
sy 灯 指 示 灯 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 


Low ) ， 






T73a/19 T73a/62 
can-h 0.35 
0.35 b r/g 站 
or/sw 

针脚 说 明 





T2x-2 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 








在 主导 线束 中 








B383 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
High ) ， 在 主导 线束 中 


66 67 68 69 70 


65 


64 


转向 盘 中 的 右 侧 多 功能 按钮 ,多 功能 显示 器 





功能 转向 盘 控 制 单 元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,驾驶 人 侧 安全 气囊 引爆 装置 


J234- 安 全 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
__ = p/m 
i 一 
T73a/21 WT73a/20 T73a/17 
eT can-h can-| SC1- 熔 | lin 
0.35 0.35 ” 断 器 架 C | 0 35 
or/sw orbr 上 的 熔断 | |i/ws 
B383 器 1 
ss) B390) | 0.35 连接 1 ( LIN 总 线 ) ， 
05 |05 1035 ls a 7/ 在 主导 线束 中 
sw gr br Fa] (200 36] 《ko 
正极 连接 5 ( 15a ) ， li/ws 
在 仪表 板 导 线束 中 





ME 个 2 RI Atl, Mi 














针脚 说 明 


T2bh-2 芯 插头 连接 
T5-5 攻 插头 连接 
T5b-5 芯 插头 连接 
T5k-5 芯 插头 连接 
T6i-6 芯 插头 连接 
T8p-8 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T50-50 芯 插头 连接 


T73a-73 芯 插头 连接 | 
0.35 E440- 转 向 盘 中 的 左 侧 多 功能 按钮 E441- 转 向 盘 中 的 右 侧 多 功能 按钮 


0 


0.35 410.35 

or/sw | or/br 
T32/29 
i 


-一 仪表 板 中 的 控制 单元 


T32/28 
can-h 
















正极 连接 3 ( 30a ) ， 
在 仪表 板 导 线束 中 





















J119- 多 功 
能 显示 器 











1.5 ”接地 连接 9， 
br 在 主导 线束 中 
2 | 。 接地 连接 8， 
T6i | T8p| T8p| T8p| T8p| T8p| T8p| T8p Top 上 的 熔 在 主导 线束 中 
/6 个 /1 2 个 3 M4 m5 个 /6 个 7 上 昕 器 13 
| 1. 
No H- 信 号 喇叭 控制 05 T5k/4 J453- 多 功能 转向 盘 控制 单元 上 
下 gn B383- 连 接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 接地 点 , 左 (44) 二 地 在 
B390- 连 接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 侧 A 柱 下 部 部 转向 柱 上 








(人 13~ 18 





O20 21022023240252282200 S00 
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| 


一 汽 大 众 新 宝来 (2013 年 球 ) 


第 二 章 





端子 15 供 电 继电器 ,熔断 器 架 C 





X 触 点 和 卸载 继电器 























































SA4- 熔 断 器 架 
A 上 的 熔断 器 4 上 _ 忆 上 断 哑 加 
*- 仅 适用 于 带 自动 变速 嚣 的 车 辆 4.0 05 多 汪汪 
, *2- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 ro br 正极 连接 4 ( 30 ) ， 
6.0 . *3- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 在 仪表 板 导 线束 中 
ro “2 1/30 3/86 
SCc1 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 ; ee TI 
OD SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 江 中 | 供电 继电器 
Wi SC4- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 4 2/87 4/85 
SC5- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 41 
2 SC6- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 0.5 
6.0 0.5 SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 rolsw 
ro sw SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 
; i 和 连接 
1/30 3/86 正极 连接 (15) ， 4.0 1 
抹 | | J59-X 触 点 在 仪表 板 导线 束 中 sw 导线 
l SC- 熔 断 器 架 C 
2/87 4/85 Tn 
6.0 Sc1 企 Sc2 SC4 SC5 sc6 
0.5 |0o5 |os |o0.35 |0s lo.s |05 |0.35 J WA Ww OA oA 
br br br br br br br br 
CE 
在 主导 线束 中 10 ||0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 
10 [os [os [os qosslos Ios ls sw/ro | sw/bl SwW/ro sw/gn sw/b ro/ge 
br lbr |br |br |br |br |br |br 接地 连接 8， 
在 主导 线束 中 [507 272 
QO Te 
( 15a ) ， 在 仪 和 
正极 连接 3 
2.5 |1.5 正极 连接 0.5 ” 表 板 导线 束 中 | 035 “(30a)， 在 仪 
br |br (15a) ， 在 仪 ro/ge” 表 板 导 线束 中 
表 板 导线 束 中 
它 蛋 
接地 点 ， (44) Os. 在 
侧 A 柱 下 部 上 部 转向 柱 上 
O OO OO 
TE td 


供电 继电器 1， 端 子 15, 熔 断 器 架 C 








SC18- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 18 






SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 














Ee SC19-_ 熔 电器 架 C 上 的 熔断 器 19 SC46_ 熔 电器 架 C 上 的 熔断 器 46 
05 Wis SC20- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 SC47- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 
fe SC38- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 
SC42- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 42 SC49- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 49 
ee SC43- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 43 
J629-86s 
中 一 [| | 币 点 继电器 人 be 
262 
. 
1/30 ~ 3/86 05 05 
0.5 Beg J680 供 电 继电器 1 grgn | grgn 
sw/ro | 
2/87 YY 4/85 107 I 
连接 1 (X) ,在 |40 请 05 正极 连接 (56b)， 连接 (57L) 连接 (571) 
仪表 板 导 线束 中 1.5 在 仪表 板 导 线束 中 | 蕊 六 : | 
a 2 在 仪表 板 
连 : , 导线 束 中 导线 束 中 
在 车 内 导线 束 中 | 在 仅 



































































1.5 . | ; ; | 0.5 
WS/Sw swI/ro ro/sw swI/ro ro/sw sw/gn ge/sw WS grro 
连接 1(56al， 正极 连接 (50)， | 连接 (58R)， 
在 仪表 板 导 在 仪表 板 导 160 108 194 86 | 在 仪表 板 导 
线束 中 线束 中 线束 中 
一 | 一 | (9 
车 过 人 
snE 连接 (58L) ,在 |05 |05 05 |05 
15 lo3as li15 本 0 35 0 35 仪表 板 导 线束 中 | grsw | gr/sw grro | grro 
ws/sw¥ ws/swh ws/sw swI/ro ro/sw 
| ] ] 
89] [216 199 198 
2 SO0RESI ESS 5 0 97 38 39 40 "41 42~4546 47 48 “49 50 5 5200053 54~57 8 的” 0 02 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 





左 侧 停车 灯 灯 泡 ,左前 转向 信号 灯 灯 泡 , 左 侧 近 光 灯 灯 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 前 雾 灯 灯泡 , 右 侧 停车 灯 灯 泡 , 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
泡 , 左 侧 远 光 灯 灯泡 , 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 伺服 电动 机 右 侧 近 光 灯 灯 泡 , 右 侧 远 光 灯 灯 泡 , 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 














- 正极 连接 3 ( 30 ) ， 
(5 在 仪表 板 导 线束 中 


四 向 信号 灯 ) ， 在 
仪表 板 导 线束 中 









连接 1 ( 电位 器 ) ， 
在 主导 线束 中 







“- 依 汽车 装备 而 定 
M3- 右 侧 停车 灯 灯 泡 

























2.5 40 正极 连接 ( 左 转 M7-- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 
本 本 向 信号 灯 ) ， 在 M31- 右 侧 近 光 灯 灯 泡 
仪表 板 导线 束 中 M32- 右 侧 远 光 灯 灯泡 





T6ag/3 T6ag/5 D- 点 火 


30 开关 






2.5 
ws/ge 












10 1.5 0.5 









ws/ge Ws/ge 






























































/gn | ws/swy br/ws 本 
T6ag 平 T6 V48- 左 侧 SW V49- 右 侧 
15 |‖50 /2 ”距离 调节 伺 /8 | /2 ”距离 调节 伺 ij2 涩 L23- 右 小 T2h12 
| G ” 服 电动 机 563 小 6。 服 电动 机 人 ET 
0.5 |‖05 灯 灯 泡 侧 前 雾 
ro/sw || sw/ro 0 T2h/1 丫 灯 灯 泡 
oi 
T10c/5 T10d/5 T10d\7Y T10d/1 
M1- 左 侧 停车 灯泡 /3 /10 ‖15 
连接 (75) ,在 | 5 | 05 ”M5- 左 前 转向 信号 灯光 3 2 31 2.5 2.5 
仪表 板 导线 束 中 | swro | sw/ro 0 2 5 05 lo05 lo.5 05 全，5 
M30- 左 侧 远 光 灯 ; 
br br lsw/gnll sw/gn i 179 
175 i 80 
针脚 说 明 正极 连接 2 ( 15a ) ， 接地 连接 ， 
ry 在 府内 导线 来 中 ©@ 在 右 侧 前 照 
T2h-2 忌 插头 连接 4.0 1.5 1.5 ” 灯 导 线束 中 
T2i-2 必 插头 连接 br br br 
T6ag-6 必 插头 连接 
T10c-10 芯 插头 连接 
T10d-10 芯 插头 连接 268 177 
发 动机 室内 
右 侧 接地 点 


左 侧 后 雾 灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 灯泡 , 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 ， 
左 侧 倒车 灯 灯 泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 
















































261 120] [202 162 
J 连接 2 ( 58L ) ， ee 
05 |05 |05 0.5 1.5 1.5 10 05 |2.5 0.5 在 仪表 板 导线 束 中 
grws | gr/gn | grili ge/ws Ws/sw ge griws |, ws/ge | ws/ge grbl | 
连接 (后 盐 灯 )， 
T17 |T17 | T17 T17 T17 | T17 在 仪表 板 导线 
/16 “| /13 | 116 T17 T17 T17 /4 T17 [7 /9 T17/8 T17717 束 中 
58a M58L 小 58R 个/11 ,1/5 /3 56 ,1/6 56b NSL NSL 58d 
05 “| 05 0.5 
[ER grsw | sw/ws swibl griws 
1 L9- 前 照 灯 
Coco coco 69”| 开关 照明 
| 灯泡 T4p/11 | T4pl4 
58L 小 BL 
L46- 左 
T17/15 E1- 车 炎 T17/1 E18- 后 雾 灯 开 关 T17/2 E7- 前 雾 灯 开关 T17/10 4 
30 i xz " XR 31 侧 后 雾 
灯 灯 泡 
1.5 2.5 1.0 0.5 
ro SW/ro ro/sw br 
M21- 左 侧 站 14p/3 M6- 左 后 侧 倒 车 ” 侧 尾 灯 | 31 
制 动 信号 灯 | 31 转向 信号 灯 灯 泡 “灯泡 0 .75 
和 尾灯 灯泡 灯 灯 泡 br 






接地 连接 12， 
在 主导 线束 中 






Us 接地 连接 11， (67) 
T4aj-4 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 
T4p-4 芯 插头 连接 
T17-17 忌 插头 连接 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
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右 后 转向 信号 灯 灯 泡 ， 倒车 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 尾灯 灯泡 ， 车 载 电 网 控制 单元 ,前 排 乘客 侧 阅 读 灯 ， 
右 侧 制 动 信 号 灯 和 尾灯 灯泡 右 侧 倒车 灯 灯 泡 ,高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 驾驶 人 侧 阅 读 灯 , 后 部 车 内 照明 










的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





T73a/12 T73a/9 





T73a/16 





T73a/48 















































连接 (54) ， 在 05 54 
仪表 板 导 线束 中 291| [118 sw 05 10 R 
swlbl ws/ge 1.0 
sw/gn 
A18 
nm 和 sulb 连接 (RF) ew a 
在 仪表 板 导 线束 中 | gr/ro swibl | 在 车 内 空间 | 线束 中 的 灯 ) ,在 发 动 
导线 束 中 “|‖ 连接 (前 
0.5 雾 灯 ) 
9 gr/ro 1 0.5 2.5 25 W43- 后 部 
05 |o5 los | T4ak | T4ak Ds ue. J WO eg 
swlro | gr/ro sw/gn 1 | T2aj2 a 排 采 宰 W19- 驾 驶 人 YT4j/4 
T4q | Ta 下 和 58R en RFL RFL jar 侧 阅 读 灯 
2 |/ | T49/4 右 侧 尾 M25- 高 位 制 
58R ANB 灯 灯 泡 动 信号 灯 灯 泡 
T2al/1 
M8- 右 后 31 
ee 0.5 正极 连接 2 ( 30a ) ， 候 
b 导线 
T4q/3 M22- 右 侧 接地 连接 12， 和 
31 ” 制 动 信号 灯 在 主导 线束 中 | 
0 75 ”和 尾灯 灯泡 的 正极 连接 3 |‖ 10 ”针脚 说 明 | 
br .0 sw/ro 接地 连接 11， T2a-2 芯 插头 连接 
377 在 主导 线束 中 T2al-2 芯 插头 连接 
T3g-3 必 插头 连接 
376 T4ak-4 世 插头 连接 
05 T4j-4 心 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 
be T4q-4 忌 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 


T73-73 芯 插头 连接 *3- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 
T73a-73 芯 插头 连接 





T2ak-2 改 插头 连接 

在 主导 线束 中 仪表 板 导 线束 中 | | T2an-2 芯 插头 连接 

0.5 | T2ao-2 芯 插头 连接 
pr/sw 1 | T2be-2 芯 插头 连接 
. : ; T2bf-2 芯 插头 连接 

T3b-3 芯 插头 连接 

0.5 | | | . T8i-8 芯 插头 连接 
T73-73 必 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 
















ro/Sw 






T2ao/1 










T2an/1 












帆 泪 F5- 行 李 箱 mb| 0.5 
行李 箱 照明 开关 9 25 | 25 上 
照明 灯 炮 平 T2an/2 T2bf/1 br | rr 
T2ao/2 58a (380) 接地 连接 15， 
X- 在 主导 线束 中 
0.5 0.5 照明 距离 调节 器 牌照 灯 
rolsw br T2bf/2 0 
129 照明 灯泡 | 05 0.5 
T3b/1 br br 
31 0.35 
1 ns 
br r , i 
正极 连接 2 ( 30a ) ， 接地 连接 ， 在 接地 连接 ， 在 左 
中 T2ak/1 ”牌照 灯 导 线束 中 侧 前 照 灯 导线 束 中 
接地 连接 7， | 05 
接地 连接 16， 在 主导 线束 中 | br 


在 主导 线束 中 
10 1.5 


" 


接地 连接 5， 
中 部 仪表 板 
后 面 的 接地 点 (45) 









ey 在 主导 线束 中 








(640) 接地 点 2， 在 发 
动机 室内 左 侧 









yi 





第 一 篇 。 电路 图 


高 音 喇叭 ,低音 喇叭 , 刊 水 器 电动 机 控制 单元 ， 制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ,安全 气囊 卷 簧 和 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
一 > 一 > 一 >: 


HE 
mh 





车 载 电 网 控制 单元 ,车 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ,车 载 电 网 控制 单元 


多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 






T73/43 





T73/42 


























车 载 电 网 控制 单元 ,诊断 接口 



























T73aYT73a/42 T73a 
171 | /69 | /32 /29 54 BTS 75 /50 |‖ 86s 122 
本 CAN-L 
( 人 0.5 0.35 0.5 
1.5 ， 仁 sg | Tas I sw/ro swli sw/gn 
gn/ge | ws/sw| gn/sw 0.35 A 0.35 0.35 
连接 2(54)， ro/sw || sw/ro or/br 
“| ”在 仪表 板 A_ 著 电池 /- 
导线 束 中 
49 38] [35 
T4e | T4e | T4e T5/2 Ey a 33 
V- 本 连接 中 2 
H2- 高 由 ||b7- 低 |  。 @ 玻璃 和 ht 在 仪表 板 导线 束 中 SR 
音 喇 叭 | 了 | | 音 喇 只 k 器 电 Sen 
环 的 复位 环 | 0。 | 
T4e/1 J400- 刊 T5b yy T5b | 和 
T2k/2 T2111 i swlro 1 T16 YY T16116 T16 
31 ”水 器 电动 机 8 |4 4 qis [i | m6 
1.5 2.5 ”控制 单元 05 |05 T4113 |‖ T4f/1 31 | 31 |15a | 158 
pr by riws | br 54 BTS 0.5 10.5 A 全 0.5 0.5 
旺 二 F47- 制 动 br |br | swro ] ro/gr 
H- 信 号 开关 | 
喇叭 控制 Eq ' 
oo 正极 连接 (303) 
i T2k-2 芯 插头 连接 在 仪表 板 导线 
a 正极 连接 5 ( 15a ) ,| 束 中 
T21-2 改 插头 连接 在 仪表 板 导 线束 中 
, T4e-4 芯 插头 连接 es 10 05 
T4f-4 忌 插头 连接 swWI/ro ro/grW ro/gr 
2.5 T5-5 必 插头 连接 
T5b-5 芯 插头 连接 283 





T16-16 芯 插头 连接 
T73-73 芯 插头 连接 





T73a-73 世 插头 连接 


车 载 电 网 控制 单元 ,诊断 接口 防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 





制 动 液 液 位 警 


警告 信号 触 点 ,车 外 温度 传感器 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ， 


左前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 








T73a/23 T73a/19 T73a/18 
CAN-H CAN-H CAN-H 针脚 说 明 
0.35 0.35 Ee 六 
连接 1 ( 驱动 系 经 T2g-2 芯 插头 连接 T25-25 芯 插头 连接 
Re or/sw or/br T2s-2 芯 插头 连接 T32-32 芯 插头 连接 
在 主导 线 东 由 | _ | T2u-2 芯 插头 连接 T52-52 芯 插头 连接 
连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， T2v-2 芯 插头 连接 ””T73-73 芯 插头 连接 
Low ) ， 在 主导 线束 中 T2X-2 芯 插头 连接 。 T73a-73 芯 插头 连接 
0.35 0.35 0.35 T16-16 芯 插头 连接 T80-80 芯 插头 连接 
or/sw or/sw or/br 
K28- 冷 却 液 温 
T32/28 T32/29 ”K1- 远 光 K13- 后 才 ”J362- 防 盗 锁 止 K32- 制 动 摩 ” 度 和 冷却 液 不 K118- 制 动 
CAN-H CAN-L ” 灯 指 示 灯 灯 指 示 灯 ” 系统 控制 单元 擦 片 指 示 灯 足 显 示 指 示 灯 “系统 指示 灯 











T16/6 
CAN-H 














T32/14 T32 
30a 31 56a /31 
Bs 0.35 0.35 . 
0.35 0.35 0.35 0.35 | 0.35 gn sw br/ws 
连接 (K 诊 ro/ge br Ws/sw sw/bl | gr/ws 
在 仪表 T2x/1 T2x2 
D2- 防 盗 锁 止 
1 系统 识 读 线圈 


T2g/1 





J743- 双 J217- J623- 
离合 器 变 自动 变 发 动机 
速 器 机 电 速 器 控 控制 单 
装置 。 制 单元 元 


接地 连接 ( 传感器 接地 ) 1， 
在 仪表 板 导线 束 中 


*- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 
“2- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 制 动 摩擦 片 磨损 显示 的 车 辆 




















T32/19 T32/18 





连接 1( 制 动 0.35 
0.35 0.35 ”摩擦 片 磨损 多 ge 0.35 
br/ige liro ”指示 ), 在 车 | :3 bl/br 
内 导线 束 中 
B268) | 0.5 
ge 
*3 
G17- T2s/2 T2V/2 二 
车 外 温 [ 上 | G32- 冷 却 液 不 EE 
T2s/1 T2v/1 
05  T2u2 沾 F34- 制 
0.35 ro 5 
警告 信和 号 
T2u/1 们 触 点 
接地 连接 14， |‖ 0.5 0 35 
在 主导 线束 中 I 
171 173 








: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : , 
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车 窗 玻 璃 刊 水 器 间 吹 运行 调节 器 ,多 功能 显示 器 调用 按钮 ,Reset ( 复位 ) 转向 信号 灯 开 关 , 内 烁 报警 灯 开 关 , 手 动 防 眩 目 功能 和 远 光 灯 瞬 时 接 通 功 能 


开关 , 驻 车 灯 开 关 , 远 光 灯 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,闪烁 警报 装置 指示 灯 





按钮 , 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 仪 表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 















































T73a/62 T73 YY T73 T73 YW T73 
0.35 /56 | /28 /33 || /32 
br/gn 58d L R 
240 
K65- 左 侧 ”K94- 右 侧 K166- K48- 开 3- 和 警报 105 
转向 信号 转向 信号 灯 车 门 打开 ” 关 显 示 蜂 鸣 器 和 0.35 | 0.35 | 
灯 指 示 灯 ”指示 灯 ”指示 灯 指示 灯 “警报 音 ws/onk wsibl 15 | | 05 0.35 |‖ 0.35 
ro ws/swh grge ws/sw|| ws/gn 
T12/1 [T1217 T1214 灯 开 T1213WW T12141 
E4- 手 动 防 “个 30 56 关 个 l 小 R 
ee 眩 目 功能 和 E2- 转 
a 远 光 灯 瞬 时 向 信号 
GE 
YT32 YT32 YT32 J119- a T32 58d 个 T6ah/4 sai 灯 开 关 
123 $122 | 121 125 T12/12 T12 YT12 YT12/5 
K6- 闪 烁 警 oo9 | E3- 失 烁 报 56a /9 1/1/10 | 31 
报 装置 指示 灯 | 警 灯 开 关 pL | PR 
035 | 035 | 0 35 T6ah\w T6ah/1 | 0.5 05 05 
. 0.35 /15 | 31 /gn | gmi |b 
blgr | bl | plgn Baw 31 区 grign | gr | br 
59 | 
ag Wp BS T2y/1 J12- 远 光 灯 
/4 /2 /1 继电器 本 
E86- 多 功 F9- 驻 车 制动器 = 
能 显示 器 指示 灯 开 关 
调用 按钮 T2y/2 是 
E92-Reset T6c/3 Br 
( 复位) 31 
按钮 0.5 0.35 0.35 | 0.35 8 [24 
br br br = 
下 针脚 说 明 
271 
T2y-2 必 插头 连接 
T6ah-6 世 插头 连接 
接地 连接 6， T6c-6 芯 插头 连接 
在 主导 线束 中 T12-12 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
1.5 T73-73 芯 插头 连接 
而 的 接地 点 人 | T73a_73 芯 插头 连接 





雨水 与 光线 识别 传感器 ,车 载 电网 控制 单元 ,自动 防 眩 目的 车 内 后 视 镜 





























T73a/61 T73a/53 T73a/27 YYT73a/63 T73a/24 
53c 53b 53 + 针脚 说 明 
0.5 T2t-2 芯 插头 连接 
05 连接 (53c ) ， liws T3z-3 芯 插头 连接 
gn/ro 在 仪表 板 导线 束 中 T6ak-6 芯 插头 连接 
T8d-8 芯 插头 连接 
y T73a-73 芯 插头 连接 
0.5 | 0.5 2.5 B549 连接 2 ( LIN 总 线 ) ， 
0.5 10.5 gn/ige |‖ ws/gn WS 在 主导 线束 中 
gn/ro | gn/ro 
130 
274 T8d | T8d 
/8 /1 ”T8d E22- 间 歇 式 刊 
T2t/1 53b 个 53 /2 “水 器 运行 开关 人 小 十 
0.5 | 0.35 0.5 |0.5 lo0.5 
ee liws | pr swi/gn| br SW/b| 
ee T3z | T3z T6ak | T6ak| T6ak 
一 /3 个 /2 /1 /2 /3 
则 9  _® 
br G397- 雨 水 与 光线 识别 传感器 Y7- 自 动 防 眩 目的 车 内 后 视 镜 





(G69) 7 swlbr swlbl 
让 240 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


-一 


第 一 篇 。 电路 图 





上 


车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





T73/44 T73/13 T73/66 T73/39 T73/59 T73/64 T73/73 
15a 30a 30a 30a 30a 30a 
0.35 1.0 0.5 0.5 0.5 :从 0.5 1:5 
SW/b| ro/ge ro/ge ro/ge ro/ge ro/ge ro/ge 
SA3- 熔 断 器 架 服 局 SB5- 熔 断 器 架 


A 上 的 熔断 器 3 B 上 的 熔断 器 5 
SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 ”SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 
SC12- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 12 SC31- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 
SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 ”SC32- 熔 断 乙 架 C 上 的 熔断 器 32 






































J329- 端 子 15 中 突 毕 F 马 口 i[ 突 毕 F 马 类 二 ] 下 内 生 4} 丸 萨 
ee on SC17_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 17 SC33- 坊 断 强 架 C 上 的 迷 断 器 33 仅 适用 于 带 座 椅 加 热 的 车 辆 

; SC19- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 串 19 SC34- 炮 断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 

-熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 29 ”SC36- 熔 断 妖 染 c 上 的 熔断 纪 36 Se 
了 人 SC37 -过 断 器 架 C 上 的 塘 断 器 37 (633 正极 办 接 (30) ， 
在 仪表 板 导线 束 中 
连接 4.0 PT 

E1- 车 灯 开 关 . 6.0 针脚 说 明 
(a2) 表 板 导线 山 “ T17/16 正极 连接 4 ( 30 ) ， 9 T17-17 芯 插头 连接 

束 中 在 仪表 板 导线 束 中 T73-73 芯 插头 连接 

4.0 4.0 | T73a-73 芯 插头 连接 

SW 

SC- 熔 断 器 架 C 





KL15 KL30 KL30 KL30 
Sc2 SC12 SC13 Sc17 SC19 SC29 SC30 SC31 SC32 SC33 SC34 SC36 SC37 
10A 15A 10A 5A 20A 30A 30A 20A 


















1.0 0.5 0.5 2.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 
wy rolge rolge rolgr | ro/ws ro | os ro/ge | ro/ws ro/gn 
@ 瑟 16 | A 125 有 114 -29 3 27) 图 本 203 
正极 连接 ( 15a ) ， 正极 连接 5 ( 30a ) 
| 正极 连接 ( 30 ) ， 
在 仪表 板 导 线束 中 在 仪表 板 导线 束 中 在 主导 线束 中 | 








0.5 0.5 
swlbl ro/gr 


























T73a/68 YT73a/67 ] T73a/16 
30a 30a 30a 75 86s /47 146 | /4 | /5 /53 14 | mo 
2.5 2.5 2.5 2.5 31 31 
le Wop Sgn 0.35 Wo0.35 |0.35 (0.35 | 0.35 0.5 
bl/ws | sw/bl | bl bl/ge | ws ge 
T10j/5 从 T10j6 入 T10j/2 T1013 





J59-X 触 点 ”J680- 供 电 J629-86s 
印 载 继电器 ”继电器 1 触 点 继电器 

















E45- 定 速 站 T10j 
人 巡航 装置 
A sw/ro 连接 1(X) I 
在 仪表 板 导 sw/ge | 
oi ee 过 六 (迷航 定 加 装置 ) ， 个 亿 2 是 旷 
sw/ge SW/jro SW/ro 针脚 说 明 在 仪表 板 导线 束 中 多 吓 | 信号 叶 接地 连接 5， 
Ce | ek 在 主导 线束 
-熔断 器 架 T3_3 芯 插头 连接 T3/1 平 T3/3 国 
本 T10j-10 芯 插头 连接 31 30a 
汉 人 T73-73 必 插头 连接 1.0 他 1.0 15 |40 
_T73a-73 芯 插头 连接 ， br | on o | 
实地 连接 SB6- 熔 断 器 架 
05 05 ,35 。 sca0_ 夫 电器 加 C 上 的 挫 断 强 20 接地 轩 这 2 (097) | 89 入 生 和 
四 SC38- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 
SC41 -熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 40 
SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 pr 
“- 选 装 装 备 
连接 ( 86s ) i 
| : 排水 槽 内 中 中 部 仪表 板 后 (45) 
(2 在 仪表 板 守 线束 中 部 的 接地 点 (608 面 的 接地 点 (45) 


鸭 3 2 8 0 0 1 8943 44 45 46 47 48 49 50 5 52 9 54 55 56 


电源 /供电 传感器 / 反 


馈 信号 


执行 器 /控制 信号 : 


后 部 车 窗 升 降 器 锁 止 开关 ,左前 车 窗 升降 器 ,驾驶 人 车 门 中 的 左 后 车 窗 升 降 器 开关 ,驾驶 人 车 门 中 的 右 
后 车 窗 升 降 器 开关 ,驾驶 人 车 门 中 的 右前 车 窗 升 降 器 开关 ,驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 


V147- 驾 驶 人 侧 


电动 摇 窗 器 电动 机 ”J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 


0.5 0.5 
brws |‖ ws/sw 











E39- 后 部 “L76- E55- 驾 





L76- 


车 窗 升 降 器 按钮 驶 人 车 门 按钮 
锁 止 开关 ”照明 中 的 右 后 照明 
灯泡 车 窗 升 降 灯泡 

器 开关 


行李 箱 盖 开 锁 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 





T16c-16 芯 插头 连接 


T10f-10 芯 插头 连 正极 连接 ( 58 ) ， 
TI 在 驾驶 人 侧 车 站 
T10I-10 芯 插头 连接 电缆 导线 束 中 
T10w-10 芯 插头 连接 
T73-73 芯 插头 连接 


T73a-73 攻 插头 连接 





T10M2 尝 T10I7 T10I/6 T10l/1~Y T10I/4 
0.5 0.5 0.5 1:5 
bl gn li br 

rm| T10g/4 
2.5 
br 
139 
T16c T16c T16c 
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0.35 | 0.35 | 0.5 0.35 
gr/ibl | ws br/sw | br/ws 


112 T16c | /11 T16c 








行李 箱 盖 开锁 开关 ,驾驶 人 侧 车 内 上 锁 的 按钮 , 
车 载 电网 控制 单元 ,按钮 照明 灯泡 


站 T73/25 








0.35 
WS 0 35 grbl gbl 
ws/ge 
国 T10f/4 T10w/2 







| 05 
grbl 
连接 (58a ) ， 








E53- 驾 L76-E81- 1L76- E40- L76- L76- L76- E308- 驾 
驶 人 车 门 按钮 驾驶 人 按钮 左前 车 按钮 ”按钮 ”按钮 ” 驶 人 侧 车 内 
中 的 左 后 照明 车 门 中 照明 窗 升降 照明 照明 照明 上 锁 的 按钮 
车 窗 升 降 灯泡 的 右前 灯泡 器 灯泡 灯泡 灯泡 


器 开关 车 窗 升 
降 器 开关 


驾驶 人 侧 中 央 门 锁 上 锁 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,中 央 门 锁 安全 驾驶 人 侧 车 内 联 锁 开 关 , 驾 驶 人 侧 






















T73/23 
(58), 在 驾 
驶 人 侧 车 0 35 
门 电线 导 lyge 
线束 中 
0.5 0.5 
gr/bl 三 li/ge 
T4u/2 
58a T4u/4 
E188- 行 李 箱 
盖 开 锁 开 关 
T4u/1 
31 
0.5 
br 





电动 机 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


V56- 驾 驶 人 F220- 驾 驶 人 侧 
车 门 中 央 门 [ousg 门 锁 上 锁 单 元 
四 ee 到 长 ] 锁 上 锁 单元 


YT2aj/1 


0.5 


A 








功能 指示 灯 , 驾 驶 人 车 门 中 央 门 锁 电动 机 ,油箱 盖 锁 止 装置 电动 机 车 门 接触 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 


T2aj-2 芯 插头 连接 
T2az-2 芯 插头 连接 
T2bc-2 芯 插头 连接 
T3j-3 芯 插头 连接 
T4u-4 芯 揪 头 连接 
T6f-6 芯 插头 连接 
T10f | Tof1 0 必 插 头 连 接 
19 T10g-10 芯 插头 连接 
T73-73 世 插头 连接 
0.5 T73a-73 芯 插头 连接 
bl/ws 


T6f/4 


















0.35 
br/sw 


K133- 中 央 T2bc/1 
门 锁 安 全 功 Eq F2- 驾 驶 人 侧 
能 指示 灯 






T73/19 





YYT73a/28 
0.5 05 
br/ge 全 WS 


T10g 


站 加 T10f13 
























车 门 接触 开关 
T2bc/2 


0.5 
br/sw 


接地 连接 2， 在 驾驶 人 
侧 车 门 电缆 导线 束 中 






电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 :> > > 





前 排 乘客 侧 车 门 接触 前 排 乘客 车 门 中 的 车 窗 升降 器 开关 ,前 排 乘客 侧 中 央 门 锁 上 锁 单元 , 左 后 车 门 内 的 车 窗 升降 器 开关 , 左 后 车 门 控制 单元 ,车 载 电 网 
前 排 乘客 侧 车 门 控制 单 元 ,车 载 电网 控制 单元 ,车 窗 升降 器 开关 照明 pe gel a ne ee 


开关 ,车 载 电 网 控制 单元 灯泡 ,前 排 乘客 车 门 中 央 门 锁 电动 机 ,前 排 乘客 侧 电动 摇 窗 器 电动 机 






T2bd-2 芯 插头 连接 连接 1 ( LIN 总 线 ) 





































142 T4v-4 芯 插头 连接 B528) 二 。 
T4x-4 攻 插头 连接 在 主导 线束 中 
briro li/ws T6i-6 芯 插头 连接 5 | bon 
T6j-6 芯 插头 连接 
| T10w/7 T10i-10 芯 插头 连接 人 
05 T10w-10 芯 揪 头 连接 19 
有 站 T11-11 芯 插头 连接 
V148- 前 排 T73-73 芯 插头 连接 0.5 
人 T73a-73 芯 插头 连接 blgn 
各 动机 
0.5 _ 前 元 V57- 前 排 乘 F221- 前 排 乘 J388- 左 后 车 门 控制 单元 
es 多 J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 Ue (a! i 
T6W/6 Ww T6i/1 T6i14 门 锁 电动 机 锁 上 锁 单元 | QW 
F3- 前 排 乘 客 侧 > 
车 门 接触 开关 | es 10 
0.5 191 
T2bd/2 ee 
0.5 |10.5 los 
Ey Sh ee br jws |br 正极 连接 4 
' (30al) ,在 仪 
| 05 表 板 导线 束 中 人 
(28 gr/bl 
2.5 
| T4v/3 T4v/4 pr 0.5 ka 

















8 接地 连接 ， 前 排 乘 客 | pr 
L53- 车 窗 升降 器 Wi 由 TiOow 。。” 侧 车 门 电缆 导线 束 中 
开关 照明 灯泡 | F 109 


E107- 前 排 乘客 车 门 L53- 车 窗 。 E52- 左 后 车 









中 的 车 窗 升降 器 开关 ye 升降 器 开关 ” 门 内 的 车 窗 
接地 连接 13， 明灯 
Oe 照明 灯泡 ”升降 器 开关 
中 部 仪表 板 后 (46 br 左 后 车 门 电 绕 导 
面 的 接地 点 束 中 的 接地 连接 


后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 ,车 载 电 网 右 后 车 门 车 窗 升降 器 , 右 后 中 央 门 锁 上 锁 单元 , 右 后 车 门 控 行李 箱 照明 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ， 
括 向 单 交友 后 车 门 中 入 空 锁 电 动机 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 右 后 车 门 中 的 中 央 门 锁 电动 机 行李 箱 盖 中 的 中 央 门 锁 电 动机 


T73/10 





T73/30 





T73/18 






连接 1 ( LIN 总 线 ) ， 


















在 主导 线束 中 ww 
B528 T2am_2 芯 插头 连接 123 0 
T2an-2 世 插头 连接 br/sw 
0.35 T4y-4 芯 插头 连接 05 0.35 连接 11 
liws T6a-6 芯 插头 连接 193 ey 国王 
T6b-6 芯 插头 连接 ee l 
TT11a/7 T6k-=-6 世 插头 连接 | /1 /9 05 
05 T11-11 芯 插头 连接 ei 
liws T11a-11 芯 插头 连接 0.5 A0.5 
T73-73 芯 插头 连接 Ws lge 
人 T6k/5 T73a-73 世 插头 连接 
- AT6a/1 人 入 T6b/1 人 T6b/4 ee 人 T2am/2 
中 央 门 锁 上 加 箱 差 中 的 
i 单 元 中 央 门 锁 
T6b/2 vw T6 F5- 行 站 T2an/2 电动 机 T2am/1 
李 箱 照 
明 开 关 
0.5 0.5 
br br 
接地 连接 10， 
在 主导 线束 中 
接地 连接 12， 
1.0 在 主导 线束 中 
br 
@ ee 
在 主导 线束 中 
4.0 1.5 
br 必 加 br 
左 后 车 门 电缆 导线 ee 右 后 车 门 电缆 导线 
束 中 的 接地 连接 束 中 的 接地 连接 


接地 点 ， 照明 灯泡 “升降 器 
左 侧 A 柱 下 部 






电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 一 一 一 一 
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左 后 车 门 接触 开关 , 右 后 车 门 接触 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 后 视 镜 调节 开关 ,后 视 镜 调节 转换 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 ,后 视 镜 调节 开关 照明 灯泡 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





T73/34 T73/26 T73a/38 


























31 E43-- 后 视 镜 调节 开关 
L78- 后 视 镜 
调节 下 关照 E231- 车 
明灯 泡 外 后 视 镜 
0.5 0.5 1.5 加 热 按 钮 
br/bl br/gn br 2 站 站 
wT10k E48- 后 视 镜 T10k Ww T10k T10k 
/6 ”调节 转换 开关 |3 ls 112 14 /9 
035 035 |o0.35 |0.35 | 0.35 0.35 
Worws 连接 (后 视 镜 | ro/gr |‖ swee | blge ‖ swro sw/b| 
调节 ) ,在 驾驶 
T2ae/1 T2af/1 
F10- 左 后 车 F11- 右 后 车 
门 接触 开关 门 接触 开关 175| [187| [76 197 
T2ae/2 T2af/2 
0.5 0.5 
br br 
(376) 接地 连接 7， 
接地 连接 11， 束 中 
在 主导 线束 中 1.5 
针脚 说 明 
15 10 T2ae-2 芯 插头 连接 全 T8j13 图 T8j11 国 T8j/2 
he T2af-2 芯 插头 连接 | ss | 
T8j-8 芯 插头 连接 
接地 连接 8， T10f-10 芯 插头 连接 
在 主导 线 来 中 | T10k-10 芯 插头 连接 
Ee T73-73 芯 插头 连接 
T73a-73 芯 插头 连接 
2.5 1.5 
or 接地 点 ， 在 V17- 驾 驶 V149- 驾 驶 L131- 驾 驶 人 2Z4- 驾 驶 人 
接地 点 ， i 人 侧 后 视 镜 人 侧 后 视 镜 侧 外 后 视 镜 警 侧 可 加 热 车 
侧 A 柱 下 部 调节 电动 机 调节 电动 机 告 灯 泡 外 后 视 镜 
161 162 163 Te 





车 载 电 网 控制 单元 滑动 天 窗 调节 器 ,滑动 天 窗 按钮 ,滑动 天 窗 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,滑动 天 窗 电动 机 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 























/35 /48 
接 ( 后 视 镜 调 
和 后 视 镜 加 热 
置 ) ， 在 仪表 
板 导 线束 中 E325- 滑 动 ”E139- 滑 动 
正极 连接 ( 左 转 天 窗 按钮 天 窗 调 节 器 
向 信号 灯 ) ， 在 
仪表 板 导线 束 中 
‘0 
sw/gn 
正极 连接 ( 右 转 
(A5) 向 信号 灯 ) ， 在 
仪表 板 导 线束 中 
0.5 1.5 0.35 1 0.35 0.35 
sw/gn ro/gn | ro/ge | ge ro 
T10i T6e/4 
接地 连接 2， 30a T6e/3 个 T6e/2 
在 车 外 后 视 | 0 5 
sw/gn 针脚 说 明 
和 T3r-3 芯 插头 连接 V1- 滑 动 T6e/1 T6e/6 
T8k/6 T6e-6 芯 插头 连接 天 窗 电动 机 31 
T6I-6 芯 插头 连接 Pe 
T8k-8 芯 插头 连接 时 0.35 
T10f-10 世 插头 连接 [ wsili 
T10g-10 芯 插头 连接 i 
T10h-10 芯 插头 连接 166 et 
T10i-10 芯 插头 连接 
T10w-10 芯 插头 连接 0.35 
T32-32 芯 插头 连接 wsili 
V150- 前 V25- 前 排 乘 Z5- 前 排 乘客 L132- 前 排 乘 T73-73 芯 插头 连接 
排 乘客 侧 客 侧 后 视 镜 。” 侧 可 加 热 式 车 “” 客 侧 外 后 视 镜 T73a-73 芯 插头 连接 | T32/9 
后 视 镜 调 调节 电动 机 “外 后 视 镜 警告 灯泡 J285- 仪 表 板 
节 电 动机 *- 仅 适用 于 带 有 车 外 后 视 镜 加 热 装置 的 车 辆 中 的 控制 单元 


95 87 0 2 的 9 0 区 2 2020 0 


一 全 


” 


第 三 章 
第 


1.6L CKAA/CPDA 友 动机 控制 系统 电路 图 


蓄电池 ,交流 发 电机 ,电压 调节 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 A 
上 的 熔断 器 1, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 


一 汽 大 从 捷达 


NF (2013 年 款 ) 


发 动机 控制 系统 电路 图 


起 动机 ,端子 30 供 电 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 ， 总 线 端 50 








的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
























T73b/49 T73/50 *_ 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 T73/52 T73/50 T73a/55 
时 3 *2- 仅 适用 于 带 高 端 基 本 装备 ( AW1 ) 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 低 端 基本 装备 ( AW0 ) 的 车 辆 0.5 60 
*4- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 swlro 本 
人 SA- 熔断 器 架 A 正极 连接 2 
05 | 05 (30) ， 在 
加 1 SA2 用 SA5 | 正极 连接 1 (50) ， 车 内 导线 束 中 0 35 
已 4/ 8 
个 T414 四 T4/3 20 4.0 (30 Ee 
0 J 正极 连接 2 ( 50 ) ， ro Th 
16.0 05 | 05 在 车 内 导线 束 中 3/50 2/50a 2.5 
SW bl br/ro J682- 供 ro 
T2ay/1 T2ay/2 el 电 继电器 * | 3 
O ay ay SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 
交流 SA2_ 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 2 
《G ) | 发 电机 SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 10 子 30 供 电 Wm Tl 
又 | C1 电压 25.0 4.0 ro 继电器 
K) 4 SW SW/ro 5 1 
调节 器 25.0 87 30 
T2ay-2 芯 插头 连接 sw (G6) 接地 连 
T44-44 芯 插头 连接 接 1， 在 主 乾 2.5 1.5 
+ T73-73 芯 插头 连接 导线 束 中 | sw ro/ge 
T73a-73 芯 插头 连接 15 
A_ 营 电池 T73b-73 芯 插头 连接 ro 
(67) 接地 连接 2， 
— 变速 器 和 在 主导 线束 中 
- 40 |‖ 2.5 
25.0 | 25.0 接地 点 , 左 Wd 
A a SW J SW my 侧 A 柱 下 部 
发 动机 室内 点 2 接地 点 ,在 上 
左 侧 接 地 点 右 侧 接地 点 Gos 部 转向 柱 上 
点 火 起 动 开关 , 定 速 巡航 装置 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 


































多 J519- 车 载 电网 控制 单元 
画 末 VT73bY T73b Y T73b YT73aw T73/23*2 WT73 WT73/30*2 YT73bY T73b YT73bY T73bY T73 
/47* | /46* /44* /52* /29 118* | /19* /45* | /43* | /45*2 
*2 can-| | can-h 
075 os |‖o5 0.5 05 |o5 0.35 1]o.35 0.35 | 0.35 05 |0.35 | 0.35 
swlbl || sw/ws || ro/ge ge/gn bl/ge | bl/ge or/sw | or/br orbr | or/sw sw/ge |l sw/ro || sw/ro 
T16x | T16x | T16x T16x 
1 m3 /5 /6 
E45- 定 速 巡 
航 装 置 开 关 
T16x 
/2 
0.5 105] [1074 762] [267 756 736 







sw/ge 


0.5 
sw/ge 


连接 ( 巡航 定 速 装置 ) ， 
在 仪表 板 导线 束 中 











针脚 说 明 


T16x-16 世 插头 连接 
T73-73 芯 插头 连接 


*- 仅 适用 于 带 高 端 基本 装备 ( AW1 ) 的 车 辆 


T73a-73 芯 插头 连 
a-73 芯 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 低 端 基本 装备 (AW0 ) 的 车 辆 


T73b-73 芯 插头 连接 
T77-77 芯 插头 连接 





— > 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 人 





六 
肌 
山 














熔断 器 架 C, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 熔断 器 架 C, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20, 诊 断 接口 
SC30- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 30 ”SC33- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 
SC31- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 31 SC41- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 41 正极 连接 6 ( 30 ) 
2.5 ”SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 . :二 40 
swili 6140) 正极 连接 1(87)， 在 车 内 导线 束 中 ro 
在 车 内 导线 束 中 9 
1:5 1.0 1.0 1.5 
swili SW ro SW 


20。 SC- 熔 断 器 架 C 


| SC33 | SC30 | SC32 | SC31 | SC41 | SC28- 熔 断 器 架 C | SC25- 熔 断 器 架 C | SC20- 熔 断 器 架 C | SC3- 熔 断 器 架 C 
5A 10A 20A 10A 20A 上 的 熔断 器 28,15A 上 的 熔断 器 25,10A 上 的 熔断 器 20,10A 上 的 熔断 器 3,5A 


4 20b 正极 连接 4 (30) , 下 2 
1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 在 车 内 导线 束 中 


swli sw/ge bl/ws swli bl/ro ro/ge 1 
swlbl 






















1.0 

sw/bl 

连接 (空调 ， 
15a), 在 仪 


1.0 
swili 












| T14a/6 | T14a/8 






1.5 718 *- 仅 用 于 带 1.4L 发 
swili 动机 的 车 辆 
针脚 说 明 = 过 由 0.5 *2- 仅 适用 于 带 1.6L 
r 发 动机 的 车 辆 


T14a-14 芯 插头 连接 T16y/12 





T16-16 世 插头 连接 F138- 安 全 
pn T16y-16 芯 插头 连接 诊断 ”气囊 卷 筑 和 


接口 ” 带 滑 环 的 复位 环 


发 动机 控制 单元 ,熔断 器 架 C, 熔 断 器 架 c 上 的 熔断 器 4, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 











ee T121¥Y T121Y T121 T1124 T121 T121Y T121 
1H3 | 123 | /62 /69 /66 1 | 
1.5 1.5 0.5 二 0.35 鲜 0.5 0.5 0.5 2.5 ‖ 2.5 
ro SW lygn | bl/gn ‖ swbl sw/ge griws br | br 
4a SC- 熔 断 器 架 C 人 6a (3) 接地 连接 3， 
81 38 导线 
sc4- 过 断 器 加 C 机 SC6- 熔 煌 器 架 C ea al 38 在 主导 线束 中 
上 的 熔断 器 4,15A 上 的 熔断 器 6,7.5A 连接 ( K 诊 断 导线 ) ， 接地 连接 24 25 
4b web 在 仪表 板 导线 束 中 在 主导 线束 中 “| rr 
1.5 1.5 “正极 连接 2 
人 
bl/sw sw/bl 导线 束 中 | 针脚 说 明 gr/iws 
T14a-14 芯 插头 连接 234 
于 < T16-16 芯 插头 连接 T1617 
和 T121-121 芯 插头 连接 下 KK 
swlbl Us1= 6.0 
诊断 接口 br 接地 连接 1 ,在 发 动 


机 室 导 线束 中 


101 


发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2， 高 压 传感器 ,空调 器 继电器 ,自动 空调 控制 单元 ,散热 器 风 





带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火 花 塞 插头 扇 控制 单元 ,空调 器 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,散热 器 风扇 





的 J623- 发 动机 控制 单元 





T121/112 YT121/103 YY T1121/113 T121/100 T121/76 T121/30 T121/81 T121YT121/177 


































J255- 自 动 空调 


连接 4(87a) 在 发 | 二 位 鹿 二 的 王 本 和 四 ~ 控制 单元 *2 
动机 预 接线 导线 oe T16n/8s yw T16n/9 
05 | 05 05 |05 
10 05 nT10s/1 ge/gr | gn/ge br/bl | brgn 
1.5 0.35 swlbl ‖ sw/gn J301- 空 调 T10/4 人 T10/6 T10/5 人 T10/3 
ro/gn li/ge 3/15 小 2185 器 控制 单元 0.5 


N292- 带 功 | 。 J32- 空 调 G65- 高 压 “| ons | 鸭 J293- 散 热 器 风扇 控制 单元 | 
率 输出 级 的 Sa. 国 传感器 * 个 T3/2 T10/2¥ T10/9 和 


a we 人 
ss 1.0 0.35 0 J ro/ws 








sw/gn|| sw/bl T3/1 。 | Taa | T3a 
T4/1 1.0 2 国 1 
br 1 2_ 仅 适用 干 带 
5 |15 1.0 91 2- 仅 运用 村 市 25 | 4.0 
P- 火 花 Pp 由 人 自动 空调 的 车 辆 rolWws | rolws 
塞 插头 国 6 Q 区 接地 连接 1 ， 230 GD | i 一 一 V7- 
在 发 动机 预 地 连接 | T2er-2 芯 插头 连接 OH 
接线 导线 束 T3-3 芯 插头 连接 
中 N25- 空 调 器 束 T3a-3 芯 插头 连接 4.0 
电磁 离合 器 T4-4 芯 插头 连接 br 
T10-10 芯 插头 连接 | T3a/3 
本 : T10s-10 芯 插头 连接 40 
接地 连接 1 在 a T16n-16 芯 插头 连接 br_、 接 地 点 1， 
发 动机 室 导 线束 中 发 动机 室内 T121-121 芯 插头 连接 左前 纵 梁 
右 侧 接 地 点 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 :> > > 











霍 尔 传感器 ,节气 门 驱动 装置 ,节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1, 爆燃 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传 感 
节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2, 节 气门 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 器 2, 发 动机 控制 单元 ,发 钒 电磁 阀 1, 凸 轮轴 调节 阀 1 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T121T T121TT121TT121T T121T T121 T121TT121TT121 T121 T121T T121TT121T T121T T121T T121 
/119 | /121 17/90 /89 1792 | /91 /109 | /101 | /115 /111 /19 | /64 /45 17118 | /51 /150 
0.75 | 0.75 | 0.35 1 0.35 1 0.35 | 0.35 连接 1, 在 | 0.5 40.5 二 0.75 0:5 0.35 10.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 
sw/ge | br/ro | bl/gn | ws/gr | gn/gr | li/br 发 动机 室 | lige | gn/ro | li/gr bl/ws grge | br/ro | ge/li | gr/bl | br/gn | bl 
已 
te T2d/2 个 N205- 个 T2e/2 
1 N80- 恢 钠 
轴 调 电磁 阀 1 
T2d/1 阀 1 T2e/1 
T6q/1 人 T6q/6 从 T6q/5 人 T6q/2 人 AT6q/4 人 人 T6q/3 














J338- 节 气 
门 控制 单元 








G185- 加 速 踏 “”G79- 加 速 踏板 


G186- G187= GT88- 8 3 

节气 门 节气 门 驱 节气 门 驱 正极 连接 (87a， 板 位 置 传感器 2 ”位 置 传感器 1 

驱动 动 装置 角 。” 动 装置 角 用 于 炭 负 电 磋 

装置 度 传感器 1 ” 度 传感器 2 T2d-2 芯 插头 连接 阀 ), 在 发 动机 *- 仅 适用 于 带 1.6L 发 动机 的 车 辆 
T2e-2 芯 插头 连接 室 导 线束 中 


T3a-3 攻 插头 连接 
T6-6 攻 插头 连接 
T6q-6 攻 插头 连接 
T121-121 芯 插头 连接 








的 J623 -发 动机 控制 单元 








T121 站 T121T T121 T121/95 T1211 T1211 T121¥ T1211 F541] [a43 T121 T121Y T121 
/99 | /106 | /84 153 /107 |‖ /93 /104 | /83 /73 /20 | /21 
0.35 40.35 1 1.5 0.5 0.35 | 0.35 
0.5 全 0.5 于 0.5 0.35 | 0.35 〗 0.35 个 0.35 0.35 | 0.35 i/sw | bl/swi bl ro/ws or/sw | or/br 
ge ro br li/gr Whbl sw | ge/ro gn gn/sw 758| [260 
T3b 
正极 连接 ( 30a ) ， 





T5/3 AAT5/4 AT5/1 
T3b | T3b T4b | T4b | T4b | T4b T2b | T2b G- 燃 油 存 G6- 预 供 
/3 m2 /1 14 个 MI 2 /1 个 /2 ” 量 传 感 器 给 燃油 泵 和 
二 

1 
pr J17- 燃 油 
国 [| 泵 继电器 

接地 连接 6， 2 


2.5 ”在 主导 线束 中 0.5 
br bl/ge 


105 








G28- 发 动机 G71- 进 气管 G42- 进 气 G62- 冷 却 液 br/ws 
转速 传感器 压力 传感器 ”温度 传感器 温度 传感器 


针脚 说 明 | 
wp 接地 连接 3, 在 
T2b-2 芯 插头 连接 
T3b-3 芯 插头 连接 仪表 板 导 线束 中 (eg 
T4b-4 芯 插头 连接 
T5-5 芯 插头 连接 
T121-121 忆 插头 连接 










发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 氧 传 感 器 ,尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传 感 器 ,发 动机 控制 单元 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T121/88 T121/86 T121/87 T121/85 yT121 YT121 YT121 T121Y¥ T121¥ T1214 T121% T121 
137 17 | 14 /2 /31 /1 | 779 


连接 ( 87a ) ， 在 发 D189 
动机 预 接线 导线 束 中 


连接 ( 喷 油 器 )， 
人 0.35 1035 | 10 | 10 15 10 |10 |0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 
本 grro |grws | br/ws | bl/ro bl/ro bl/ro | br/ws | or/br | or/li br/ws | br/ge 
T4b 上 T4b 1 T4b 4 T4b T4a | T4a 1 T4a 4 T4a 
m4 图 8 2 1 | 68 | 人 1 2 Wh 国 A 
1.0 110 1.0 | 10 110 AA10 1 1.0 
.0 0.5 |‖ 41.0 0.5 | 1.0 0.5 | 1.0 0.5 | 1.0 sw | gr ws Wws ws | ws [sw or 
brws | li/br || swli lygn || swli rolbl || swli ro/gn ‖ swili | | 
1 2 








G263- 蒸 发 器 出 

10 9 1 2 1 2 1 2 1 G130- 尾 气 “Z29- 尾 气 催 Z19- 氧 传 G39- 风口 温度 传感器 
vi || 上 | Esl El 催化 转化 器 。 化 转化 器 下 游 感 器 加 热 装置 ” 氧 传感器 ， 

气 币 N31- 气 缸 2 N32- 气 缸 3 N33- 和 气缸 4 ee 针脚 说 明 *- 仅 用 于 带 有 手动 
N30- 气 缸 1 - - - 大 上 一 仅 用 . 

喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 人 


T4a-4 芯 插头 连接 
T4b-4 芯 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 
T121-121 芯 插头 连接 








: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 
: E — SE 


制 动 信号 灯 开 关 , 离 合 器 踏板 开关 , 制 动 踏板 开 油 压 开关 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,警报 





燃油 储备 显示 ,转速 表 , 车 速 表 ,多 功能 





关 , 蒸 发 器 出 风口 温度 传感器 ,发 动机 控制 单元 


蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 




























K28-- 冷 却 液 温 K3- K31-  K2- K83- 
度 和 冷却 液 不 机 油 压力 GRA ”发 动机 废气 
H3_ 警 报 足 显示 指示 灯 指示 灯 指示 灯 指示 灯 警告 灯 
蜂 鸣 器 和 
警报 音 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T121/65 T121/63 YY T121/53 
0.35 0.35 
sw/gn sw/ro T32/18 T32/27 YT32/32 
连接 ( 制 动 踏板 
0.35 开关 ) ， 在 主导 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 
Ws/ro : li/sw bl/sw bl/ro br/ws gn/sw ro/ge 
T2S/2 作 冷却 
0.35 WY 0.35 液 不 
sw/rollsw/roll sw/ro 足 显 T14a/1 
T2S/1 
0.35 0.5 
briws | gn/sw 
F- 制 动 信 
号 灯 开 关 
、 185 186 
接地 连接 9, 在 发 F1- 油 压 开 关 


接地 连接 1 ( 传感器 接 
地 ) ， 在 主导 线束 中 


动机 室 导线 束 中 






(Fee (87a), 
在 主导 线束 中 


多 功能 开关 ,自动 变速 器 控制 单元 ,熔断 器 架 C 
上 的 熔断 器 13, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 





显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,里 程 表 


K105- K132- 电 
燃油 存量 子 节 气门 故 G21- 
指示 灯 ” 障 信号 灯 ”车速 表 G5- 转速 表 








T32/28 J119- 多 功 _ G1- 燃油 Y4- 里 程 表 
can-| ”能 显示 器 储备 显示 


0.35 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
orbr High ) ,在 主导 线束 中 
连接 1 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ,Low ) ， 
在 主导 线束 中 


针脚 说 明 


T1g-1 芯 插头 连接 
T2s-2 芯 插头 连接 
T4d-4 芯 插头 连接 
T4f-4 攻 插头 连接 
T14a-14 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T121-121 芯 插头 连接 





自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阀 1, 电 磁 阀 2, 电 磁 阀 3， 
电磁 阀 4 











31 32 
2 5 2 .5 接地 连接 ,在 自动 
br pk 变速 器 导线 束 中 
1.0 2.5 2:5 
rows || sw/gr || sw/gr | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
bl/ge bl/ge bl/li bl/ro bllws bl br br 
TIT10a/2 [tT10a/8 [tT10a/1 [tl T10a/7ItIT10a/9 辐 T10a15 IT10a/3 图 T10a/4 05 05 05 05 05 05 
国人 i swili li/gr wsili li/gn br/li li/b] 
© F125- 多 功能 开关 /6 
正极 连接 3 正极 连接 mT10a/10 
(30a), 在 仪 | 1.0 
天 板 导线 束 | (15a), 在 自 
南 es ro/ge 动 变速 器 导 1.0 针脚 说 明 
线束 中 sw/gr 
T10a-10 世 插头 连接 
AT 1.0 1.0 T14-14 芯 插头 连接 ra era 了 对 
正极 连接 4 i 
(30) 在 车 内 0/ge sw/gr T52-52 芯 插头 连接 2:5 
导线 束 中 br N88- N89- N92- N282- 
让 P 小 电磁 阀 1 电磁 阀 2 电磁 阀 5 电磁 阀 9 
SC20- 熔 断 SC13- 熔 断 
器 架 C 上 的 熔 器 架 C 上 的 熔 (64) 接地 点 3, 在 
断 器 20,10A ” 断 器 13,15A 





发 动机 室内 左 侧 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 





自动 变速 器 控制 单元 ,电磁 阀 5, 电 磁 阀 6, 电 磁 阀 9, 电 磁 阅 10 齿轮 油 温 度 传感器 ,变速 器 输入 转速 传感器 ,变速 器 输出 转速 传感器 ,自动 变速 器 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,诊断 接口 














了 35 35 
T8-8 必 插头 连接 T52-52 必 插头 连接 0.5 0.35 or/br or/sw 
T14-14 改 插头 连接 T121-121 芯 插头 连接 li/ws Ws/sw 
T16-16 芯 插头 连接 | T52/34 T52/46 
pT52/29 nT52/52 "CAN-L NCAN-H 
的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 


T52/9 








和 连接 ( K 诊 断 导 线 ) ， 
在 仪表 板 导线 束 中 


gr/ws 


0.35 
gr/ws 














0.35 
gr/ws 





下 T1617 MT121/66 
一 诊 4 一 
N90- N283- N91- N93- G93- 齿 轮 油 G182- 变 速 器 输 G195- 变 速 器 ee 人 


电磁 阀 3 电磁 阀 10 电磁 阀 4 电磁 阀 6 温度 传感器 入 转速 传感器 输出 转速 传感器 


速 杆 锁 电 磁铁 ,点 火 钥 是 



















| SC7- 熔 断 器 架 C 
0.5 上 的 熔断 器 7,7.5A 
ro/ge i 
T2fg/1 T2fg-2 芯 插头 连接 
拔 出 锁 止 电磁 铁 gr/bl T4n-4 芯 插头 连接 K169- 变 速 ”| WsS/sSW ”J119- 多 功能 
Tof T32-32 芯 插头 连接 显示 器 
g/l2 -二 忆 这 T32/10 
0.5 在 仪表 板 导 线束 中 gr/bl T73b-73 必 插头 连接 


co L101- 变 速 杆 档 


下 T | 位 指示 照明 灯 





0.35 | 0.5 







0.5 CAN-L 
br 0.35 
(370) 接地 连接 5， or/br 
在 主导 线束 中 

1.5 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
br High ) ， 在 主导 线束 中 

4.0 B390 

br 

(605) 接地 点 ,在 上 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 



















接地 点 ， 左 
侧 A 柱 下 部 


部 转向 柱 上 Low ) ， 在 主导 线束 中 


46 1 7 


左 后 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单 元 ,熔断 器 右 后 转速 传感器 ,右前 转速 传 感 
架 A 上 的 熔断 器 4, 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4,ABS 液 压 泵 器 ,ESP 传 感 器 单元 ,ABS 控 制 单元 


N135- 右 后 V64-ABS N100- 右 前 N101- ”N102- 左 前 ee se 
ABS 排 液 阀 ”液压 泵 。“ ABS 排 液 阅 ”左前 ABS ”ABS 排 液 阀 N99- 右 前 左 后 ABS ” 右 后 ABS 左 后 ABS 人 es es 
进 液 闪 ABS 进 液 闪 下 

G419-ESP 传 感 器 单元 * 





T38a¥ T38a T38aT T38a T38aT T38a T38ay T38a 

/28 /1 /27 /25 /30 /29 /35 /36 /4 /3 /10 /411 

0.5 人 4.0 连接 2( 左 | 05 | 05 连接 1( 左 0.5 | 05 | 

SW/b| ro/gn 后 转速 传 bl/ro gr/ro 后 转速 传 bl gr 连接 1 ( 右 
感 器 ) ,在 感 器 ), 在 后 转速 传 


0.5 
or/bl 


B383 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
High ) ， 在 主导 线束 中 


U U 
SC9- SA4- 车 舱 内 导 车 舱 内 导 感 器 ), 在 
熔断 器 熔断 器 线束 中 线束 中 车 舱 册 导 
架 C 上 架 A 上 连接 2 右 
的 熔断 的 熔断 0.75 | 075 075 | 075 后 转速 E075 | oz 0.75 | 075 
器 9,5A 器 4,40A roign | rogn br lew pr sw 感 器 在 | br | sw wad 














针脚 说 明 ' 4 T2ae | T2ae T2af © T2af 车 舱 内 导 a T2ac| T2ac T2ad1 T2ad 
T2ac-_2 芯 插头 连接 es 和 公公 线束 中 人 个人 人 2 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 
一 一/ < eA sp 本 二 IE 
T2ae-2 芯 插头 连接 ”| 熔断 器 4, 熔断 器 6， G46- 左 后 G47- 左 前 G44- 有 后 G45- 右 前 
T2af-2 芯 插头 连接 10A 25A 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 加 接地 点 2， 在 
发 动机 室内 左 侧 


T38a-38 蔚 插头 连接 *_ 仅 适用 于 带 制 动 防 抱 死 系统 ( ABS ) 和 电 控 行车 稳定 系统 ( ESP ) 的 车 辆 


10 11 (2 6 1 和 % 9 


电源 /供电 传感器/ 反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





一 汽 大 众 捷达 NF ( 2013 年 款 ) 


| 
| 
| 


转向 角 传 感 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,仪表 板 











SC6- 熔 断 器 架 C ”SC20- 熔 断 器 架 C 
上 的 熔断 器 6,7.5A 上 的 熔断 器 20,10A ss K118- 制 动 
1 1 T2ag-2 必 插头 连接 系统 指示 灯 
T2de-2 芯 插头 连接 
0 T16y-16 芯 插头 连接 
二 SW Wge T32-32 芯 插头 连接 
(15a) ， 在 (6278 OO fate (30),， ne 
9 已 2 上 es pe i 3 
主导 线束 中 在 车 内 导线 束 中 T73b-73 芯 插头 连接 
0.5 0.5 - - 
sw/bl ro 
T16y/13 T16y/12 
J519- 车 载 电网 控制 单元 0.35 0.35 0.5 0.35 
or/sw or/br brili br/sw 
T73 w T73 T73 wT73 die ee 
/30 | /29 /18 | /19 
T16y/9 T16y/10 T16y/11 pe ee F9- 驻 车 制动器 
号 触 点 “ 指示 灯 开 关 
0.35 0.35 0.5 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 碟 T2ag/1 T2de/2 
or/br or/sw br or/br | or/sw or/br | or/sw 
接地 连接 ，| *2 #9 *3 *3 
(234) 在 转向 杜 开 | 0 
忆 
eh 接地 连接 9， | ? pe 
B383 在 发 动机 室 GD) , 寺 撤 9， 
1.0 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， ae) 导线 束 中 @ 加 在 主导 线束 中 
br High ) ， 在 主导 线束 中 
6.0 1.5 
接地 连接 2， 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， |‖ pr br 
Go) Low ) ， 在 主导 线束 中 
40 |25 | 1 *- 仅 适用 于 带电 控 行车 稳定 系统 ( ESP ) 的 车 辆 
br [br | br *2- 仅 适用 于 带 低 端 基本 装备 ( AW0 ) 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 高 端 基 本 装备 ( AW1 ) 的 车 辆 
接地 点 ， 左 侧 A 柱 下 部 (ko RE 接地 点 3， 在 
| | (605) 接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 | BD 








转向 力 矩 传感器 ,转向 电动 机 转 转向 角 传 感 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 , i 
速 传感器 ,转向 辅助 控制 单元 架 C 上 的 熔断 器 6, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 20 仪表 板 中 的 控制 单元 
针脚 说 明 SC6- 熔 断 。” SCc20_ 熔 断 
器 架 C 上 的 。 器 架 C 上 的 
T2f-2 芯 插头 连接 机 再 架 *_ 仅 适用 于 带电 控 行车 稳定 系统 ( ESP ) 的 车 辆 
T3c-3 芯 插头 连接 I oD .2- 仅 适用 王 带 低 端 基本 装备 {AW0 ) 的 车 辆 
T6a-6 共 插头 连接 中 *3- 仅 适用 于 带 高 端 基本 装备 ( AW1 ) 的 车 辆 
一 OO 心机 汰 仁 
T16y-16 芯 插头 连接 和 
T32-32 芯 插头 连接 正极 连接 2 了 出 swbl pe 
T73-73 芯 插头 连接 (15a @179 Lao 人 
T73b-73 芯 插头 连接 1 车 内 导线 束 中 
G269- 转 向 力矩 传感器 G577- 转 向 电动 机 转速 传感器 0.5 0.5 


SW/bl ro 


| ® | ® | Tey13 。 小 Ttey12 


G85- 转 向 角 传 感 器 J285- 仪 表 板 
[大 人 


T16y/9 T16y/10 T16y/11 _ 由 控 机 械 式 
9 9 T6a 9 A pe We T6b | T6b ” " . i 


/1 /5 个 /3 05 
让 起 br 
J519- 车 载 电网 控制 单元 


T21f/2 T21/1 T3c/3 T3c/1 T3c/2 
et Ee 
在 转向 柱 开 










We 10.0 1.0 0.35 0.35 关 导 线束 中 丫 T73bYT73b T73bY T73b 
ro/sw br swign or/br or/sw i 119 /18 /29 | /30 
连接 1 ( 驱动 系统 ”| 0.35 0.35 Ee 
. | CAN 总 线 ，High ) ,| or/br or/sw 接地 连接 2 2 
在 主导 线束 中 Go) 2， 在 主 |or/sw| orbr or/sw | orbr 
SA3- 熔 断 器 SC26- 熔 断 器 四 导线 束 中 1'3 上 13 2 | 2 et 
架 A 上 的 熔断 架 C 上 的 熔断 B383 QF 
器 3,50A 器 26,5A 
B390 4.0 112.5 
br br 
B390- 连 接 1 ( 驱动 系统 CAN 
接地 点 ， 右 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 接地 点 ， 左 图 OF 接地 点 ， 在 
G3) 侧 A 柱 下 部 侧 A 柱 下 部 上 部 转向 柱 上 









电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





四 、 驻 车 辅助 系统 电路 图 


后 驻 车 辅助 传感器 ,后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 , 右 后 驻 车 辅助 传感器 


SC6- 炊 架 C 
soo me J519- 车 载 电 网 控制 单元 针脚 说 明 
1 T2ca-2 世 插头 连接 
正极 连接 2 15 T3c-3 必 插头 连接 
(15a) ， 在 二 0 5 T3d-3 必 插头 连接 
主导 线束 中 T3e-3 必 插头 连接 
B278 


swIbl T12m-12 芯 揪 头 连接 


T16n-16 芯 插头 连接 

连接 (RF ) ， 在 a 
2) 车 内 空间 导线 束 中 We 

正极 连接 ( 驻 超 0.5 

车 辅助 ) ， 在 |‖sw/gn 


T73a-73 芯 插头 连接 
zj 已 让 








T73b-73 攻 插头 连接 


0.35 
sw/bl *- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 自 动 变 速 器 的 车 辆 





























T16n/8 T16n/2 T16n/10 . T12m/4 
0.5 0.5 | 0.35 0.35 0.35 i 0.35 ”接地 连接 ( 驻 车 
br sw/gn | ws/ro grbr sw/ge A sw/ge ”辅助 ) ， 在 后 保 
接地 连接 险 杠 导 线束 里 
@7D) 12, 在 主 
a Gs) 
2.5 T2ca | T2ca 0.35 
br 2 人 /1 grbr 
行李 箱 左 | T3d/1 T3d/2 T3d/3 T3c/1 T3c/2 T3c/3 T3e/1 T3e/2 T3e/3 
占 
全 近地点 15- 后 部 星 直 革 放 付 时 时 时 和 | 
辅助 报警 蜂 鸣 器 G203- 左 后 驻 车 辅助 传感器 G204- 左 后 中 部 驻 车 辅助 传感器 G206- 右 后 驻 车 辅助 传感器 





第 三 节 ”车 身 电气 系统 电路 图 

















































高 压 传 感 器 ,蒸发 器 出 风口 温度 传感器 ,空调 器 继电器 ,发 动机 控制 空调 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 新 鲜 空 气 鼓风机 开关 ,空调 器 控制 单元 ， 
单元 ,空调 器 电磁 离合 器 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 上 的 熔断 器 7, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 25 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 40, 新 鲜 空 气 鼓风机 
Codi C6-S SC25- 熔 断 ”SC7- 熔 断 器 J519- 车 载 电 网 控制 单元 SE 
断 器 架 C 。 断 器 架 C J623- 发 亏 | 单元 器 架 C 上 的 熔 如 2 
上 的 熔断 上 的 熔断 ll dl 断 器 25， 10A 器 7,7. 5A 上 的 熔断 器 40， 
器 33,5A 器 6.7.5A a 
[ T12 伺 T12 们 T121 下 T12 舍 T121 121 
正极 连接 1 | 1.0 15 /81 me 1 ls0 179 os 
(87a), 在 主 jswpbl swlbl 连接 ( 空 *- 仅 适用 于 带 高 端 基 本 装备 
“@ 05 lo5 1035 |05 |05 rows 调 ,15a)， 车 (AW1 ) 的 车 辆 4.0 
他 ro/ws || sw/gn| br/ws | ro/ws|! brge 在 仪表 板 Wolde *2_ 仅 适用 于 带 低 端 基本 装备 sw/ro 
已 2 人 
2(15a), 在 导线 束 中 (58d), 在 AWOL 
中 线束 中 
a es 0.5 0.75 0.5 
SW/bl SWhb| gr J301- 空 调 器 E9- 新 鲜 空气 
Ea T3/3 T3/2 1 2 T10s/6 T10s/5 ”控制 单元 鼓风机 开关 





























1] J32- 空 调 丫 T3/1 G65- ”G263- 蒸 发 器 出 。 kK10- 可 加 热 后 ”K84- 空 调 ”E15- 可 加 热 ”wT10s/10 E30- T5m\w T5m/3 
i ) 9 器 继电器 区 应 。 风口 温度 传感器 。 窗 玻璃 指示 灯 。 器 指示 灯 。 后 窗 玻璃 开关 空调 器 is |4 连接 2， | 40 
bj gnfsw r 针脚 说 明 ee 开关 4.0 14.0 4.0 在 空调 器 sw/ge 
gnige| bl/ro ws/sw 导线 束 中 
T4/1 T2es-2 芯 插头 连接 (70) 接地 连接 5， 
1.0 接地 连接 7，| 4.0 SW T2fn-2 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 0 
gn/sw 在 发 动机 室 br Co 接地 连接 6， 在 T3-3 芯 插头 连接 和 sw/ge 
ee 导线 束 中 发 动机 室 导 线束 中 | T4-4 芯 插头 连接 pe ty We De 
25 T4ad-4 芯 插头 连接 四 人 
EI T5nr- 5 攻关 GE 
T2es/2 接地 连接 5， 在 T10s-10 巷 插头 连接 下 空气 
接地 点 1， 办 T73-73 芯 插头 连接 4.0 N24- - 带 过 热 熔断 器 的 新 鼓风机 T2fn/2 
bllsw 左前 纵深 上 | 10 A Ei 鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 i 
发 动机 室内 US 接地 点 ， b 
右 侧 接地 点 7 插头 连 折 @ nis 接地 点 ， 右 侧 A 柱 下 部 (43) | 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





章 一 汽 大 众 捷达 NF ( 2013 年 款 ) 


新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 ,自动 空调 控制 单元 ,散热 器 风扇 控制 单元 ， ”高压 传 感 器 ,阳光 照射 光电 传感器 ,自动 空调 控制 单元 ， ”中 间 出 风口 温度 传感器 , 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 ， 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 20, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 40, 新 鲜 空 气 鼓风机 ”车载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 6, 诊 断 接口 蒜 发 器 出 风口 温度 传感器 ,自动 空调 控制 单元 





























| U31- 诊 断 接口 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
| J293- 散 热 器 说 日 
风扇 控制 单元 T16/9 WT16/8 W773b/20 针脚 说 明 
T4ac-4 芯 插头 连接 
正极 连接 | ww T6d-6 芯 插头 连接 
(30) ,在 re T10/3 Ry ho 0 35 T6w-6 芯 插头 连接 
rolge 连接 1( 舒 适 / 便 T16-16 艺 插头 连接 
正极 连接 3 捷 系 统 CAN 总 T16b-16 芯 插头 连接 
1 (30a), | "gn 线 ，Low)， 在 T20-20 芯 插头 连接 
_33 芯 插头 连 反 
0.75 在 仪表 村 连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 | 0.35 0.35 ”主导 线束 中 ee 
ro/ge 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 | orgn or/br 
T16b/12 T16b/8 T16b/9 T16b/5 T16b/6 
的 J255- 自 动 空调 控制 单元 
T16bYT16b/15 WT16b/15 T16b/13 wT16b/7 T16b/2 wT16b/3 T20/5 T20/15 T20112 T20/11 
114 9 0.5 0.5 0.5 
ro/ws br/ws gn/ws 
G65- 高 压 
全 全 T3/2 ”传感器 T4ac/2 作 T4ac/3 本 本 
导线 束 中 可 ® | 本 | ® grws gelli gehl 
i oe T3/3 T3/1 G107- 阳 光照 
名 | 小 新 . 0.5 1.0 射 光电 传感器 _ _ 
[a 正极 连接 2 sw/bl br Re 5 
. 鼓风机 G263- 蒜 脚 部 空 中 间 出 
a J126- 局 在 主导 线 发 器 出 风 3 间 出 风 3p 风口 温 3 
2 ” 鲜 空 气 鼓 EN 接地 连接 7， 口 温度 传 口 温 度 度 传 感 
40 风机 控制 @ 在 发 动机 室 感 器 1 传感器 站 1 器 1 
人 性 公 
接地 连接 40 | 15 囊 光 调 中 
2， 在 主 br AA15 4.0 
; . 0.35 0.35 0.35 
导线 束 中 SW/b| br gn 
64] 
时 
1 SC6- 熔 断 器 架 C 连接 ( 传感器 ) ,在 
9 熔 ; 上 的 熔断 器 6,7.5A 自动 空调 操纵 装置 
i 导线 束 中 
(0 和 点 ,有 CD 汪 地 点 , 万 发 动机 室内 
侧 A 柱 下 部 侧 A 柱 下 部 右 侧 接地 点 


a A 自动 空调 控制 单元 ,温度 风 空调 器 继电器 ,自动 空调 控制 单元 , 空 
自动 空调 控制 单元 , 除 霜 风 门 伺服 电动 机 门 伺服 电动 机 ,中 央 风门 伺服 电动 机 调 器 电磁 离合 器 , 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 




















SC25- 熔 断 器 架 C 
针脚 说 明 上 的 熔断 器 25,10A 
T2es-2 芯 插头 连接 
T4-4 芯 插头 连接 连接 ( 空调 ， 0.35 
T6d-6 芯 插头 连接 15a) ， 在 仪 SW/b| 
T6e-_6 芯 插头 连接 表 板 导线 束 中 1) 
T6m-6 芯 插头 连接 一 
T16b-16 芯 插头 连接 0.35 0.35 
T6f-6 必 插头 连接 swlgn swW/bl 
T20-20 芯 插头 连接 T16b/4 2/85 3/15 
图 J255- 自 动 空调 控制 单元 古本 二 0 
T20 平 T20YYT20 T20 平 T20 平 T20 下 T20 T20 平 T20 下 T20 T20 Y T20 1/873 5/87 
13 114 1717 14 | 7 1/2 i 17 | | /8 /9 0/8 
1.0 
0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 || 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 ||0.35 | 0.35 .35 WO0.35 un 
bl lign | ws | sw sw ii gn/igelige | sw blws | bl/ro | sw/ws|l sw liws | gr | 
T4/1 接地 连接 6， 
T6d | T6d | T6d | T6d T6e | T6e || T6e | T6e T6f | Tef | Tef | Ttf T6m | T6m 在 发 动机 室 
/6 个 /5 个 2 个 /3 /6 个 /5 个 /2 个/ /6 个 /5 个 /2 个 /3 /6_ 个 /5 1.0 导线 束 中 
N25- 
V107- G135- YT6d V68- G92- YTé6e V70- G112- 平 T6f V71- 速 灌 压 力 “es 个 空调 器 
除 霜 风 “ 除 霜 风 门 | /1 温度 风 温度 风 | /3 中 央 风 “中央 风 【7 风门 伺服 电动 机 全 EI 0 
门 伺服 伺服 电动 | 0 35 门 伺服 门 伺服 3 门 伺服 “ 门 伺 服 ‖ 0.35 下 


电动 机 机 电位 器 


电动 机 电动 机 电动 机 电动 机 | gn 接地 连接 1 


0 电位 器 电位 器 在 主导 线束 中 | 15 | 


or 接地 连接 5， 
连接 (5V) ,在 在 发 动机 室 
自动 空调 操纵 装 导线 束 中 


(59) 置 导 线束 中 


连接 | ) ,在 自动 2 
过 br 
空调 操纵 装置 导线 束 中 





左前 纵 梁 上 


JO 








执行 器 /控制 信号 : 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 



























圳 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 ,安全 气囊 控制 单元 ,驾驶 安全 气囊 控制 单元 ,驾驶 人 侧 安全 带 拉 紧 器 引爆 装置 1, 前 排 乘 客 安全 气囊 控制 单元 ,驾驶 人 
人 侧 安全 气囊 引爆 装置 ,前 排 乘 客 侧 安全 气囊 引爆 装置 1 侧 安全 带 拉 紧 器 引爆 装置 1, 前 排 乘 客 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 
的 J234- 安 全 气囊 控制 单元 
T50/2 ¥ T50 YY T50 YY T50 T50 平 T50 T50/18 WY T50/19 平 T50/16 YT50/17 YY T50 YY T50 T50 
/8 | /9 | 46 110 |‖ Mi M4 /5 /36 
0.5 | 0.5 10.5 0.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 || 0.5 
bl gr br gr/ro Dbl/ro swW ge SW gr gn WS 
接地 连接 
T16y | T16y T312 国 T3l1 
ea ll 
导线 束 中 入- T2g1 VT2g2 |T2n2 | T21 1105 |0.5 
安全 气 “人 2 1 0.5 
囊 卷 簧 WS gn pr 
br T12 人 N153- 驾 驶 人 N154- 前 排 乘客 由 /1 
T3d | T3d | T3d 4 | 侧 安全 带 拉 紧 ” 侧 安全 带 拉 紧 器 [i | 
12 m1 m3 | Pe 器 引爆 装置 1 ”引爆 装置 1 
[le | ws |gr N200- 前 排 乘 客 N199- 驾 驶 人 侧 
' ppp i 侧 侧 面 安 全 气 圳 侧面 安全 气囊 引 
一 突 一 出 人 小 : * > 关 
SQ14- 熔 断口 。 客 侧 安全 气囊 “N95- 和 T2o-2 芯 插头 连接 “T3I-3 芯 插头 连接 | 了 时 拓 秆 
器 14.7.5A 引爆 装置 1 驶 人 侧 安 T2g-2 芯 插头 连接 _T3m-3 芯 插头 连接 
全 气囊 引 T2h-2 芯 插头 连接 T12-12 芯 插头 连接 
爆 装 置 i T3d-3 芯 插头 连接 T16y-16 世 插头 连接 
T3e-3 芯 插头 连接 T50-50 芯 插头 连接 正极 连接 16 ( 30 ) ， 
*- 仅 适用 于 带 侧 面 安全 气 赛 的 车 辆 T3f-3 世 插头 连接 在 主导 线束 中 





驾驶 人 侧 安全 带 开 关 , 安 全 气囊 控制 单元 





前 排 乘 客 侧 安全 带 开关 ,前 排 乘 客 侧 座 椅 占 用 传感器 ,前 


驾驶 人 侧 侧面 安全 气囊 碰撞 传感器 ,安全 气 
圳 控制 单元 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,诊断 接口 





排 乘客 侧 侧面 安全 气囊 碰撞 传感器 ,安全 气囊 控制 单元 





*- 仅 适用 于 带 侧面 安全 气 圳 的 车 辆 









E24- 驾 驶 人 侧 E25- 前 排 乘 客 
安全 带 开关 侧 安全 带 开 关 


© 


在 主导 线束 中 












正极 连接 16 ( 30 ) ， 





约 J234- 安 全 气囊 控制 单元 
T50/31 T50/41 YT50/42 WT50/43Y T50144 T50/49 YY T50/50 T50/3 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.35 | 0.35 0.5 
bl WS r ge br orlsw | or/br ro 
T2r/1 电 连接 1 ( 驱动 
MT2m/1 AT2m/2 i T2n/2 Gd) GAN 
四 | | 连接 1( 驱 线 ，Low ) ， 
I sx, 在 主导 线束 中 
G180- 前 排 乘客 ”G179- 驾 驶 人 总 线 ,High)， 9 0.35 
侧 侧面 安全 气囊 ” 侧 侧面 安全 气 ”在 主导 线 or/br 
碰撞 传感器 圳 碰撞 传感器 * 束 中 T32/29 | T32128 
3 日 -h -| 
G128_ 前 排 有 乘客 全 针脚 说 明 can can "116/15 
座 椅 占 用 传感器 。 | T2j-2 芯 插头 连接 T2r-2 芯 插头 连接 Ua1- 
T2I-2 芯 插头 连接 T16-16 芯 插头 连接 人 诊断 接口 
T2m-2 芯 插头 连接 T32-32 芯 播 头 连 接 | ”党 85 全 想必 


T2n-2 忌 插头 连接 T50-50 必 插头 连接 








起 动机 ,点 火 开关 ,供电 继电器 ,总 线 端 50, 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2， 


SA2- 熔 断 器 架 A 
上 的 熔断 器 2,110A 
上 


在 车 内 导线 束 中 






正极 连接 1 
ro ”车 内 导线 束 中 
40 ro/sw 
"0 正极 连接 1 4.0 | 4.0 
(30), 在 车 内 ro ro/sw 
导线 束 中 3150 50 
J682- B- 
供电 继 ”起 动机 
电器 
2.5 











熔断 器 








J623- 发 动机 [1 SA6- 熔 断 器 架 A 
pe 本 控制 单元 上 的 熔断 器 6,50A 
-7 发 插头 连 T121 : 1 
T121-121 芯 插头 连接 /23 连接 (75) ,在 仪 〗swro 
ee 0.5 6.0 
bl/gn swlro ro 
2  J317 端 
一 J59-X 触 点 
4.0 上 15 D10 5 继电器 E 2 Pe 
sw Wswro WW sw/ro 87 30 
2. 1. 
I SC19- 熔 断 器 架 C | ee 连接 (75xX)， 
上 的 熔断 器 19,5A (B146 正极 连接 4 站 
0.5 正极 连接 1(87)， 1 0 
brge 在 车 内 导线 束 中 | 10 二 0.5 Co 
235 swli rolge br 
10 正极 连接 2 161 
sw 5] 和 SC20- 熔 断 器 架 C 上 
车 内 导线 束 中 的 熔断 器 20,10A 





速 器 的 车 辆 





电源 /供电 。 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 














































车 灯 开 关 , 前 照 灯 开 关照 明灯 泡 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7， 转向 信号 灯 开 关 , 手 动 防 眩 目 功 能 和 远 光 灯 瞬时 接 通 功能 开 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 18, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 34 关 , 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 38 
SC49- 熔 断 器 架 C 
sw/br SW gr/ge 
中 突 口 SC34- 熔 断 器 SC7- 熔 断 器 
SC37- 熔 断 器 架 C 
人 RC 上 的 熔断 加 C 上 的 烷 
用 上 全 本 37.20A 可 34.15A 架 C 上 的 熔断 05 
grlbl 0.35 0.35 5 | 
SW/WS sw/gn ro Ws/sw 
， 
[9 ro/sw T17/17 仪表 板 导 线束 中 T16x/13 T16x/14 T16x | T16x/9 
a 
本 针脚 说 明 - B 和 
L9- 前 嫂 4 全 主 二 > 
T17-17 芯 插头 连接 E2- 转 向 信 动 防 眩 
关照 明灯 泡 | 16x=16 直 插头 连接 号 灯 开关 目 功能 
T17/10 T16x/7 T16x/8 和 远 光 
人 31 56a 56b 
1.0 0.75 I 0.5 1.5 1 
ws/sw br 向 柱 开关 导线 束 中 br ”sc38- 熔 | Ws ge 能 开关 
连接 1 ( 56 ) ， 连接 (56b)， 
6338) 在 主导 线束 中 1@ 接地 连接 1， (@) 在 转 各 栏 
SC18- 熔 断 器 在 主导 线束 中 开关 导线 
1.5 J 1.5 1.5 束 中 
Ws/sw 器 18,5A or “ br ge 
5] [150] 西 [94 | 


前 照 灯 照明 距离 调节 器 ,前 照 灯 照明 距 左 侧 前 照 灯 双 灯 丝 灯泡 , 左 侧 停车 灯 灯 泡 , 左 前 前 照 灯 , 左 前 转 
离 调节 设置 器 照明 灯泡 ,左前 前 照 灯 向 信号 灯 灯 泡 , 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 1, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 





















































ee 
上 的 熔断 器 1,5A | SC44- 熔 正极 连 
WA 3 前 照 灯 照 D 连接 ( 左 
0.5 断 器 架 C 上 | ”连接 (56al), ‖ 转向 信号 灯 ) ， 
Rn grsw 的 熔断 器 山 。 在 前 部 导线 业 在 主导 线束 中 
05 加 4410A 了 5 束 中 15 
连接 (58d)， . SW/WS 
pr 0 rolbl 正极 连接 (58L) ， 了 grsv [2 gn T10c/9 
T8y/1 T8y/8 导线 束 中 T10c/2 在 车 内 导线 束 中 T10c/8 L 
明 距 离 调节 器 距离 调节 伺服 电动 机 7 停车 灯 灯 泡 到 灯丝 灯泡 信号 灯 灯 泡 


















距离 调节 设置 接地 连接 1， 在 rr 1.5 
器 照明 灯泡 仪表 板 导线 束 中 | 1 T8y-8 蕊 插头 连接 接地 连接 5， 在 
Co) 发 动机 室 导 线束 中 





-10 芯 插头 ; 
05 05 T10c-10 改 插头 连接 
ro/bl br 


6.0 


br 
(7 接地 点 1， 
左前 纵 梁 上 


右 侧 前 照 灯 双 灯丝 灯泡 ,右前 前 照 灯 , 右 侧 停 车 灯 灯 泡 ,右前 转向 
信号 灯 灯 泡 , 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3, 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 39 


和 针脚 说 明 
swlgn T2aa-2 芯 插头 连接 
T2ab-2 芯 插头 连接 5 |‖15 


T2aa/1 T2ab/1 T10d 10 芯 插头 车 接 
| M18- 左 侧 中 M19- 右 侧 和 熔 和 熔 
侧面 转向 信 侧面 转向 信 、 器 8,5A 
; ; 接地 连接 2， ， 
号 灯 灯 泡 号 灯 灯 泡 在 主导 线 杂 中 Go) 


T2aa/2 T2ab/2 正极 连接 
.0 15 | 10 115 4.0 |05 10 
' [ br br br br br ge 
接地 连接 6， 接地 连接 8&， T10d/1 
(09) 在 发 动机 室 | (663) 在 发 动机 室 V49- 右 侧 
106 








L2-- 右 例 1.5 
区 wsi/gn swlgn ”在 主导 线 






灯丝 灯泡 个 T10d/8 


M3- 右 侧 M7- 右 家 
和 





12(87a), 
导线 束 中 导线 束 中 前 照 灯 照 明 
距离 调节 
伺服 电动 机 





2.5 
br 


10 T10d/2 T10d/3 T10d/5 15 MX2- 右 前 前 照 灯 
on "ys a 6 和 
发 动机 室 导 线束 中 
1.5 pr 1.5 
69 | 机 9 


涪 地 点 ， 在 (0 CD 基点 ,在 发 动机 室内 
上 部 转向 柱 上 侧 A 柱 下 部 右 侧 接地 点 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 ”电路 图 :> > > 





左 侧 后 雾 灯 灯泡 , 左 侧 尾 灯 , 左 侧 尾灯 2, 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 尾灯 , 右 侧 尾灯 2, 右 后 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 倒车 高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 ， 
左 侧 倒车 灯 灯 泡 , 左 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 灯泡 2 灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 右 侧 尾灯 灯泡 2 前 部 车 内 照明 灯 , 牌 照 灯 











































143 103| es 156 
1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 
WS gr/sw SW/WS gr/sw grro 。 了 on WS 
人 Y 
制 动 信号 0.75 ”连接 1 (54)， 
灯 和 尾灯 M50- WS 在 主导 线束 中 
灯泡 T4v/4 T4vw/4 右 侧 尾 |‖ T4z/1 
个 T4v/2 58R 个 T4vw/2 个 Tvw/4 TT4z/2 个 灯 灯 泡 2 入 RFL 


re 


T2fa/2 T2dx/2 
va gv | 二 M25- 高 X- 
ZZ | 位 制 动 信 

号 灯 灯 泡 ”关照 灯 














所 和 rE 
灯 灯 泡 灯 灯 泡 
T4v/3 MX3- ”M6- 左 后 Te MX5- 左 侧 尾 灯 2 T4vw/3 YY M22- 右 侧 MX4- T4z/3 Y MX6- M17- en T2fa/1 T2dx/1 
15 ” 左 侧 尾灯 转向 信号 接地 连接 12， | 15 制 动 信号 灯 右 侧 尾灯 右 侧 ” 侧 倒 车 0.5 ”接地 连接 11， 
br 灯 灯 泡 在 主导 线束 中 br 和 尾灯 灯泡 尾灯 2 灯 灯 泡 br 在 主导 线束 中 
116 T4v-4 芯 插头 连接 1.0 
T4x-4 芯 插头 连接 br 
T2dx— 2 发 插头 连接 
1.0 |0.75115 11.0 125 |25 |2.5 T2fa-2 芯 插头 连接 1.0 
br br lbr br |br |br |br T4vw-4 芯 插头 连接 出 
T4z-4 必 插头 连接 
(@@) 行李 稍 左 全 接地 点 2 Ts 
前 部 车 内 照明 灯 制 动 信号 灯 开 关 , 倒 车 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 ， 了 ET 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 33, 可 加 热 式 后 窗 玻璃 喇叭 控制 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 42, 点 烟 器 
SC21- 熔 断 器 架 251 WY 244 
I el 3 
i | 0.35 0.35 
sw i 迟 断 sw/ro so br/sw 
a 架 C 上 的 熔 6c3j 0 人 熔断 4 
SC13- 熔 断 器 架 ec 5A 在 主导 线 架 C 上 的 
10A 中 C 上 的 熔断 器 13 0.5 束 中 2 
Ib| 
0.75 正极 连接 1 a 0.5 25 
rolsw WX1- 前 部 1.0 (67a) 在 主人 325) 0.5 Swiro Sw/ro > Po 安全 气 
p /gn ”导线 束 中 sw/ro 圳 卷 筑 和 带 滑 
T3h/2 车 内 照明 灯 SW9 






人 z1_ 可 加 个 T3ad/2 个 T3ad/3 。T16y/1 小 环 的 复位 环 个 T16y/2 
F4- 倒 车 信 s 交 | 押 一 | F47- 制 动 热 式 后 窗 U1- 
灯 开关 * ”开关 踏板 开关 玻璃 点 烟 器 

2 

b 


T2f/1 T4f/2 T4f/1 
T3h/3 T3h/1 连 和 楼 汪 RE 。 圭 05 5 T3ad/1 T1217 T12/8 
§ 1.0 车 内 空间 导线 束 中 | 1.0 
br br/sw pr 









br 
接地 连接 6， br J sw sw 
| | 05 ”接地 连接 16.0 11.0 ) 在 主导 线束 中 
sw/blW sw/biW sw/bl Se br | br | T2f-2 芯 插头 连接 
221 导线 束 中 279 T3h-3 芯 插头 连接 @ 代表 窜 导 级 下 
网 T4f-4 芯 插头 连接 H- 信 号 喇叭 控制 
*- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 车 辆 6.0 Ee 
ay ss: 装备 而 定 接地 点 3， 在 (G4) Ti12e 2 接地 点 ， 厂 bf 
发 动机 室内 左 侧 T16y-16 忌 插头 连接 侧 A 柱 下 部 (43) 


车 窗 玻璃 刊 水 器 间 吹 运行 调节 器 ,车 窗 玻璃 清洗 泵 开关 ( 自动 刊 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 清洗 装置 ) ， 
多 功能 显示 器 调用 按钮 ,多 功能 显示 器 存储 开关 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 


















[5 (24 [228 240 237 232] [347 270] [271] 7a 
2 5 连接 ( 喇叭 ) ， | 
Se 在 主导 线束 中 
B430 a E44- 车 窗 
导线 束 中 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ”玻璃 清洗 泵 a 0.35 | 0.35 | 0.35 
2.5 br gn/ge | gn/sw gn/ge ws/gn brgn br ”开关 ( 自动 bl 由 | blgn | bl/gr 
sw/ge 刮 水 /清洗 装 | ”2 9 *2 
T10z 置 和 前 照 灯 | T10z | T10z | T10z 
T2c/1 T2/1 T4i/4 NT4i/1 NT4i/3 T10z/6 T10z/4 T10z/5 /2 清洗 装置 ) /9 /8 /10 


H2- 高 H7- 低 V5- 车 窗 
音 喇叭 | | 音 喇 叭 * ee @ 


T2c/2 T2/1 ee T4i/2 J400- 乔 水 器 EX20- 右 侧 “E38- 车 窗 。 YT10z/3 oe E86- 多 功 E109- 多 功 
电动 机 控制 单元 转向 柱 开关 ”玻璃 刊 水 0.75 能 显示 器 能 显示 器 存 
212 





器 间 积 运 swW/bl 1 调用 按钮 储 开 关 
针脚 说 明 人 
二 SC2- 熔 断 器 架 C I 熔断 器 架 

T2-2 芯 插头 连接 
25 T2c_2 芯 插头 连接 | Ls S| 
ws/sw T2er-2 芯 插头 连接 

T4i-4 芯 插头 连接 

ee ” ” 。““*- 仅 适用 于 带 双 音 喇 叭 的 车 辆 
190 *2- 依 汽车 装备 而 定 














电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


一 一。 一 一 





六 
Il 
山 



























车 载 电 网 控制 单元 ,行李 箱 盖 中 的 中 央 门 锁 电 动机 车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 
T73/1 T73 YT73/11 T73/3 T73/4 T73/10 T73 YT73 yy T73 T73 WT73YY T73173 T73/54 
/2 /12 ‖ /43 | /44 /45 | /46 | /47 | /48 53c 
2.5 2.5 . 0.5 0.35 1.0 2.5 10.5 | 0.5 0.35 10.5 | 0.35 ||0.5 0.5 
WS/Sw gn/ge | br br br/sw ro/b| ro br gn/sw swiro | ws/gn | br/gn || sw/bl gn/ro 
接地 连接 5， T2X/2 
在 主导 线束 中 V53- 行 李 箱 
盖 中 的 中 央 门 
全 到 机 | 195 163] [200 
SC48- 
I I 熔断 器 架 C 针脚 说 明 
r r | 次 
区 的 从 | T2x-2 芯 插头 连接 
193 194 152 143 | T73-73 芯 插头 连接 203| |158 189 








车 载 电网 控制 单元 


J519- 车 载 电 网 控制 单元 























T73173 T73/YY T73 T73 YT73 T73 wT73 YT73 T73 T73 T73 T73173 T73 T73 
/156 ‖ /57 58 | /59 /64 | /66 /67 || /69 | /72 /73 /25 /60 /27 | /28 /29 /30 
. 0.35 0.35 0.35 
or/br Or/sw or/br 
0.5 10.5 0.5 | 0.35 1.5 1.5 2.5 11.0 | 2.5 2.5 0.35 0.35 0.35 连接 1( 驱 
gn/ge | sw/gn sw/ws | br/sw swi/gn || sw/ws sw/ge | ws WS ro/ge gr/bl ws/bl or/ro e 连接 1( 驱 B383 2 
y CAN = CAN 总 
心 线 ， B390) | ye 
SC36- 熔 断 器 High), 在 
36-- 熔 ead 导线 
架 C 上 的 熔断 器 ui ce 
3000A 0.35 0.35 
T6c/3 T6c/4 or/sw or/br 
198 179 185] [142] [L166 T16 | T16 T16 T16 
E3- 闪 烁 | 1 16 个 /14 个 /3 111 
报警 灯 开 关 | &% 
针脚 说 明 的 U31- 诊 断 接口 
T6c-6 必 插头 连接 /4 /5 
T16-16 必 插头 连接 
T73-73 芯 插头 连接 0.5 0.5 0.5 0.5 
br br br br 





防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 , 驻 车 制动器 指示 灯 开 关 , 制 动 液 液 浊 , I . 加 
位 警告 信号 触 点 ,多 功能 显示 器 .仪表 板 中 的 控制 单元 车 外 温度 传感器 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 


D2- 防 盗 锁 止 系 统 识 读 线圈 


EF T2fi/2 216 T2de-2 芯 插头 连接 








芯 插 头 连 搓 
0.35 0.35 T2e-2 忌 插头 连接 


T2fi-2 艾 插头 连接 
T2fm-2 芯 插头 连接 液 温度 和 K3- H3- 和 警报 

T32-32 芯 插头 连接 冷却 液 不 足 机 油 压 力 ” 蜂 鸣 器 和  K2- 发 动  K83- 废 气 
警报 音 机 指示 灯 ”警告 灯 


gn SW 


K28- 冷 却 





T32/7 T32/8 T32/16 显示 指示 灯 ”指示 灯 


J362- 防 盗 
锁 止 系统 控 
制 单元 



































K118- 制 动 
系统 指示 灯 


K169- 变 速 


J119- 多 功 证 
| 的 已 


能 显示 器 






















T32 Y¥ T32 T32 T32 T32/20 K75- 安 全 
/21 | /22 | /23 /26 /25 131 31 气囊 指示 灯 
0.35 | 0.35 1 0.35 0.5 0.35 0.5 0.35 
bl/li | bl/gn | bl/gr br/li br/sw swibl br/ws 
207| |208 
T2e12 个 。 T2de11 修 Fg_ 对 车 了 人 B278 人 
F34- 制 动 液 液 制动器 指 G17- 车 外 
位 警告 信号 触 点 示 灯 开关 全 1.5 温度 传感器 


接地 连接 1 ( 传 感 
器 接地 ) ， 在 主 
导线 束 中 


T2e/1 T2de/2 swlbl 
1.0 0.5 
br br ”SC6- 熔 断 器 架 C 上 
165 本 17 的 熔断 器 6,7.5A 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 人 








燃油 储备 显示 ,转速 表 , 车 速 表 , 仪 表 板 中 的 控制 单元 ,数字 时 钟 ,里 程 表 ,变速 杆 位 置 显示 仪表 板 中 的 控制 单元 
K155-ASR 和 K65- 左 侧 转 向 Y6- 变 速 杆 K161- 电 控 机 械 式 ”K166- 车 门 K19- 安 全 带 K47-ABS K31-GRA L10- 仪 表 板 
ESP 指 示 灯 ， 信号灯 指示 灯 位 置 显示 2- 数 字 时 钟 转向 助力 器 指示 灯 ”打开 指示 灯 警告 指示 灯 指示 灯 指示 灯 照明 灯泡 


wy le yy | y [a ; 
| | 
约 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
ES 
3 


已 

ANT AT < 

O) Co) CO) x 
人 < 

CS 





== 到 [本 === 
K105- 燃 油 xx x7 
十 GG I 
G1- 燃 油 G21- 车 速 表 G5- 转 速 表 Y4- 里 程 表 K94- 右 侧 转 K127- 尾 门 E124- 时 钟 E92-Reset K132- 电 子 节 
储备 显示 向 信和 号 指示 灯 打开 指示 灯 调整 按钮 ( 复位 ) 按钮 气门 故障 信号灯 


25 2 2 RE 2 W900 0 2 0 Wm 05 3 Wr W309 0 3 2 3 35 3 7 0 








驾驶 人 车 门 中 的 车 窗 升降 器 中 央 开 关 , 左 前 车 窗 升 降 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 50 驾驶 人 侧 中央 门 锁 闭 锁 单 元 ,车 载 电 网 控制 单元 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 



























T73/32 T73/22 F T73/61 T73/35 T73/49 
连接 1， 在 针脚 说 明 | 
车 内 导线 束 中 T8f-8 芯 插头 连接 
人 T10f-10 芯 插头 连接 
0.5 | 0.35 0.35 T16a-16 芯 插头 连接 0.5 
liws | br/gr br/gr T28a_28 芯 插头 连接 i | gr/bl 
T73-73 芯 插头 连接 过 ， 
”T7373 芯 插 头 连接 诗人 二 人 f 
T28a T28a 导线 束 中 
/11 /14 
05 os 0.35 0.35 0.35 1.0 
liws E81- 驾 驶 人 | bngr rolsw br/gn grhbl 
车 门 中 的 右 0.5 0.35 0.5 0.5 0.5 
前 车 窗 升降 | T16a T16a T16a gn/gr br/ge li/ge gn/bl li/ws 


器 开关 /8 














T28a T28a T28a T28a T28a 
E189- 驾 驶 人 
车 门 中 的 车 全 /20 /19 /21 /18 /22 
升降 器 中 央 开 关 
E39- 后 部 ”E150- 驾 E40- 左 YT16a L53- 车 窗 
SC50- 熔 断 | T16a 村 窗 升降 ”强人 侧 车 前 车 窗 | /6 ”升降 器 开关 100 0.5 0.35 0.5 0.5 0.5 
器 架 C 上 的 熔 /1 器 锁 止 开关 内 联 锁 开 升降 器 照明 灯泡 人 gn/gr br/ge li/ge gn/bl li/ws 
Ce 关 开关 尖 接 1( 东 窗 升 降 蝎 )，| br 个 
在 驾驶 人 侧 车 门 | 
2.5 区 本 (R37) 在 I SC7- 熔 断 器 
线 导线 束 中 T8f/2 T8H/1 T81/3 T8f/6 T8f/4 架 C 上 的 熔断 
T28a | 0.35 0.35 | 2.5 . 要 器 7,7.5A 
/25 | swbl ro/sw | br 
人 F220- 驾 驶 F2- 驾 驶 T8f/7 V56- 驾 驶 人 
人 侧 中 央 门 人 侧 车 门 车 门 中 央 门 
T10f Eo En pu 锁 闭 锁 单元 接触 开关 锁 电 动机 





/2 


"20 4 司 6 了 8 9 10 全 12 19~18 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 8 32 











空 元 , 炊 架 从 襟 元 前 I 年 ,右前 入 器 控 元 ， E 元 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 

























SC51- *- 仅 适用 于 不 带 中 央 
122 的 4 | 门 锁 遥控 器 的 车 辆 
站 熔断 器 51,25A 
5 w1.5 ‖2. 0.5 “在 前 排 乘客 0.5 0.35 0.35 
li/ws | bl/ge | br br ” 侧 车 门 电 线 pr/ro 2.5 ge/ws Wbrisw 正极 连接 (15 ) ， 0.35 
导线 束 中 ro/ge 在 主导 线束 中 sw 









外 伺 
6 2.9 a 


, b sa ls 
lws 连接 2( 中 央 门 锁 )，| ”” 门 锁 ) ,在 车 


B606) 向 T28/25 网 T28/17 网 T28116 
连接 2, 在 车 2.5 0.35 0.35 


内 导线 束 中 ro/ge 
T10q/2 


ge/ws br/sw 
T10q/4 ~ T109/7 





















在 车 内 导线 束 中 内 导线 束 中 EE EE 
T28/24 | T28/19 的 J296- 右 前 车 窗 升降 器 控制 单元 ' 
2.5 局 人 /3 YT10g/5 wy T109/6 S01 
" 人 ~ [oss Joss ee 
针脚 说 明 接地 连接 3， i lws lisw 135 12.5A 
ee (199) 在 仪表 板 导 We Td4 个 Ta 
本 线束 中 Ex27- 前 排 乘 
T8h-8 攻 插头 连接 侧 车 门 | 
ie 6.0 客 侧 车 门 车 窗 
T10dq=-10 芯 插头 连接 be 中 央 门 2 升降 器 开关 
T28-28 芯 插头 连接 锁 电 动机 YT8h/1 F221- 前 排 乘 。F3- 前 排 乘 
T73-73 芯 插头 连接 接地 点 ， 客 侧 中 央 门 锁 ” 客 侧 车 门 
| 43) 右 侧 A 柱 下 部 闭锁 单元 接触 开关 











BS ”30% 902 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 99 到 的 61 包 的 64 65 66 67 68~70 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





| 
| 
| 


左 后 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 操纵 单元 , 左 后 车 窗 升降 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 





J519- 车 载 电 网 控制 单元 


T73/14 
正极 连接 1 ( 30 ) ， | 
QD) 在 仪表 板 导 线束 中 针脚 说 明 0 
: : 25 T5y-5 必 插头 连接 *- 仅 适用 于 带 后 部 电动 车 窗 升降 器 的 车 辆 仪表 板 导线 束 中 
ge/sw ge/sw ge/sw T8e-8 发 插头 连接 *2- 依 汽车 装备 而 定 


T10k-10 芯 插头 连接 
T28b-28 芯 插头 连接 
T73-73 芯 插头 连接 














J297- 左 后 车 窗 
T10k/2 升降 器 控制 单元 


T10k/6 T10k/5 


0.35 0.35 
br/sw WS 


T5y/4 T5y/3 





















T5y/1 EX29- 左 后 
车 门 中 的 车 
窗 升 降 器 操 
纵 单元 * 











(10) 接地 连接 2， 

T8e F222- 左 后 F10- 左 后 车 人 

/5 ”中 央 门 锁 闭 门 接触 开关 
锁 单 元 






Ga 接地 连接 2， 在 左 后 
车 门 电 缆 导 线束 中 





右 后 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 操纵 单元 , 右 后 车 窗 升 降 器 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 右 后 中 央 门 锁 闭 锁 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,行李 箱 盖 解锁 电动 机 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 


Eee 











T73/38 T73/10 
针脚 说 明 
T5p-5 必 插头 连接 
111 106 T8m-8 芯 插头 连接 开本 
25 40.75 25 T10e-10 芯 插头 连接 
br | er gelsw |05 时 1.0 T28a-28 芯 插头 连接 0.5 
Ee De rolbl T28c-28 芯 插头 连接 br 
2.5 全 T28c/25 T73-73 必 插头 连接 
二 2.5 | pr 本 全 T28c/24 
过 y br 
在 驾驶 人 侧 ro/ge " 104 
车 门 电缆 导 T5p/3 2 : 
总 下 册 见 可 T10e/2 T10e/5 VA 证 jw Br 区 
Ta 解锁 电动 机 | 
T10e/3 0 T10e/6 ee 1 全 T28c/22 | 103 
2.5 2.5 控制 单元 门 中 的 车 窗 升 1.0 
br 降 器 操纵 单元 br 
接地 连接 2， 
6.0 2.5 右 后 车 门 电 接地 连接 1 
接地 连接 2，| br br 。 缆 导 线束 中 在 主导 线束 中 
在 仪表 板 导 炮 + 主 吉 4 2.5 
线束 中 南 页 pr T8m/1 站 入 sa 0 
- 下 ] 后 车 门 
*- 依 汽车 装备 而 定 锁 闭 锁 单 接触 开关 
全 接地 点 ， *2- 仅 适用 于 带 后 部 电动 车 窗 升 降 器 的 车 辆 个 行李 箱 元 
左 侧 A 柱 下 部 左 侧 接地 点 





第 四 章 ”一汽 大 众 迈腾 B7L ( 2013 年 款 ) 
第 


一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


1.8L CEAA/CGMA 发 动机 控制 系统 电路 图 





蓄电池 ,起 动机 ,带电 压 调节 器 的 交流 发 电机 ,车 载 电 网 控制 单元 ,供电 继电器 ,总 线 端 50, 供 电 继 电器 2 端子 15 供 电 继 电器 ,熔断 器 架 C 
J519- 车 载 电 网 控制 单元 连接 38 ,在 6 


T52c YT52b YY T52c 平 T52b YT52b 

34 12 17 38 38 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ro/sw sw/ro sw/ro | ro/sw 全 ge/sw 
269 








1%8 





J329- 端 子 15 
tt 


4.0 0.5 
SW ro/sw 





















正极 连接 20(30a) B344 6.0 
在 主导 线束 中 3 SW 
68 | 山 | J710- 供 电 正极 连接 15 
Ee 二 | 继电器 2 (15a), 
| 2 站 5 在 主导 线束 中 
sw/br || ge/sw 05 
"| T4a/1 | T4a/2 br/ro ee ms 
25.0 0.5 0.5 T1v-1 芯 插头 连接 
sw br/ro 铺 bl T2gc-2 芯 插头 连接 1 
T2gc/1 T2gc/2 T52b-52 必 插头 连接 
B+ DFM 个 T2gc/2 T52c-52 芯 插头 连接 | SC3- 熔 断 器 架 C。 ”用 SC10- 熔 断 器 架 C | 
上 的 熔断 器 3,5A 上 的 熔断 器 10,5A 
16.0 0.5 | 
ro 
CX1- 带 电压 调节 器 ge/Sw | 
的 交流 发 电机 260 0.5 0.5 
B290- 正 极 连 SN 
接 14(15a)， B290 
在 主导 线束 中 0.5 
有 、 SW/WS 
*- 仅 适用 于 带 7 档 双 离合 器 变速 器 


0AM(Stronic) 的 车 辆 






变速 器 和 *2- 截 至 2012 年 8 月 
发 动机 接地 *3- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 02E 的 车 辆 


*4- 自 2012 年 8 月 起 






线 的 接地 点 


发 动机 部 件 供 电 继 电器 ,熔断 器 架 A, 熔 断 器 架 B 


SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 
SA- 熔 断 器 架 A SA3 熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 SB- 熔 断 器 架 B J271- 主 继电器 













| 和 i SA6- 熔 断 器 架 A 上 和 SAT HSA3 SB30 “由 SB11 下 SB13 
4 | 的 熔 断 器 6,50A | 200n 出 soa 60A 5A 5A 
| " 螺栓 连接 (30) | i T40/8 T40/9 T40/13 T40/4 T40/25 T40/28 T40/15 T40/6 
在 电 控 箱 上 
16.0 25.0 6.0 0.5 0.5 人 5 6.0 0.5 0.5 0.5 
ro (6.0|6.0 SW SW bl/ro br/li ro/sw ro/ws ro ro/sw sw/gr 


6.0 正极 连接 11 





ro (30a), 在 05 
正极 连接 |*5 *5- 自 2011 年 10 月 起 主导 线束 中 . 
20(30a), ro/sw 
人 32 SC- 熔断 器 架 C 
中 
SC36- 熔 断 器 架 C 162 206 158 251 
| 上 的 熔断 器 36,25A 
36a SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 11 
2.5 针脚 说 明 0.5 SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 
ro/gn , br SB17- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 17 
T40-40 芯 插头 连接 ; 接地 连接 2， 在 SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 
237 _T40-40 艾 插头 连接 接地 点 ,在 连接 2， 
左 侧 A 柱 上 (639) Ce 车 内 导线 束 中 





DO Te aU 4 de 个 从 作 口 40 4/ 40 4 OU 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 人 


一 一。 一 一 一 


第 四 章 一 汽 大 从 迈腾 B7L ( 2013 年 蒜 ) 





i 

Ms 

了 路 

JI 
Fa 


和 发 动机 控制 单元 , 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2, 
人 带 功 率 输出 级 的 点 火线 转 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火花塞 插 头 ,火花 塞 





SB10- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 
SB14- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 
SB10 SB20 SB- 熔 断 器 架 B ” SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 


20A 10A SB18-- 熔 加 B DEA 18 
SB20-- 过 断 串 殴 B 上 的 熔断 素 20 N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 

















































T40/26 T40/14 T40 YY T40121 T40/11 T40119 ”YT40/22 正极 连接 9(87a)， SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 人 
导线 SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 - 带 功率 输出 级 的 点 火线 区 
ro/gn ro/sw 15 10 ws/ro ro/ws 
ws/ro | bl/ro EO 
. . 0.5 0.5 0.5 0.5 
163 189 ro/gn ge/bl br/ro br/ro brili 
T94/5 T94/6 T94/30 T94/9 T94/31 T94/28 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T94 平 T94 T94 T94 T60/6 
/1 12 用 /92 /46 Ge 
25 . 25 1;5 :5 1.5 0.5 
br es sw/br ro/gn ro/gn ro/gn /ge 
ee- be 
了 [Fr 9127 " N291 N292 
接地 连接 2， 
在 发 动机 室 | 连接 2(87a)， ee 和 Ey 
导线 束 中 储 五 T4 hy 
针脚 说 明 Tbh b T4bgYy T4bg T4bf YY T4bf 了 T4beY T4be 
4 | 4 12 4 | 2 4 |]2 
T4be-4 芯 插头 连接 1a 接地 连接 3， 1.5 1.5 1.5 1.5 
T4bf-4 芯 插头 连接 在 发 动机 预 接 (458) | brion br/gn brgn brgn 


T4bg-4 芯 插头 连接 2.5 
T4bh-4 芯 插头 连接 br 
T14a-14 芯 插头 连接 

T40-40 芯 插头 连接 

T60-60 芯 插头 连接 


2.5 线 导 线束 中 

br 2.5 1:5 1.5 
接地 连接 (点 火 

个 线圈 ) 在 发 站 机 和 brgn | br 国 5 中 国 5 ls By. 国 5 br 
预 接线 导线 束 中 





T94-94 芯 插头 连接 前 围 板 上 接地 点 3， P- 火 花 塞 插头 气缸 盖 上 
的 接地 点 1 45) (73) 左前 纵 梁 上 Q- 火 花 塞 (9) 的 接地 点 


加 速 踏板 位 置 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传感器 2, 节 气门 驱动 装置 ,节气 门 发 动机 转速 传感器 
驱动 装置 角度 传感器 1, 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2, 发 动机 控制 单元 


的 J623- 发 动机 控制 单元 


T60/17 vy T60/16 wy T60/41 ‘wT60/12 YT60/24 YT60/44 YT94/61 YT94/81 站 T94111 YT94/82 wT94/83 下 T94/35 T60/51 yw T60/36 


1.0 1.0 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0:35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 | 0.35 
li br/li ge/Sw SwW/bl ge/bl br/gn br/bl gr/sw gr/ge ge/gr ws/gn gr/ro 








T6q/6 人 T6q/1 从 T6q/5 和信 T6q/2 作 T6q/4 人 T6q/3 











G28- 发 动机 
G186- 节 气 G187- 节 气 G188- 节 气 G185- 加 速 踏板 G79- 加 速 踏板 转速 传感器 
门 驱动 装置 门 驱动 装置 角度 。 门 驱动 装置 角度 位 置 传感器 2 位 置 传感器 1 
传感器 1 传感器 2 


霍 尔 传感器 ,燃油 压力 传感器 ,发 动机 控制 单元 pa ee a li i i 






/40 /53 


/25 
连接 2(5V)， T2jp-2 忌 插头 连接 





0.5 0.35 | 0.35 在 发 动机 预 接 T3be-3 芯 插头 连接 | 人 0.5 |‖0.5 0.35 全 0.35 全 0.35 
br bl sw/gr 线 导线 束 中 T3bj-3 芯 播 头 连接 SW Wye sw || ws/br | br/ro 









T3bh-3 忌 插头 连接 T6bh 内 T6bh 内 T6bh 


T3br-3 羽 插头 连接 /3 /2 /1 
| 。 
0.5 


连接 5 在 
人 加 人 发 动机 室 

导线 束 中 
0.35 0.35 






T6bu 四 T6bu 由 
/1 /2 







0.5 0.35 
sw/gr | br 







0 T3br/2nT3br/3 nT3br/1 3bj/1 a\T3bj/2 on T3bj/3 /3 /1 /1 /2 /3 T4bm_4 芯 插头 连接 
动机 室 藉 

-6 芯 插头 连接 ， 
导线 来 中 | | 0 


G247- 燃 油 压力 传 大 G40- 霍 尔 传感器 T14a-14 芯 插头 连接 ， 
人 So G31- 增 压 压力 传感器 G336- 进 气管 风门 电位 器 2 
T60-60 芯 插头 连接 








: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


发 动机 控制 单元 ,气缸 1 喷 油 器 ,气缸 2 喷 油 器 ,气缸 3 喷 油 器 ,气缸 4 喷 油 器 














的 J623- 发 动机 控制 单元 

T94 ‘wT94 T94 ‘ww T94 T94 T60 T60 T60 YT60 T60 ‘wT60 T60 YT60 T60 YT60 
/123 | /65 /36 | /12 /14 /57 /42 /31 /33 /47 | /49 132 | /34 /46 |‖ /48 
0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 0.35 0.35 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 W1.5 
bl/gn | li/br sw/gn || gn/ge brbl ge WS br/sw | ro/sw brws | ro/ws brli | ro/li br/gr || ro/gr 
19 1 1 T8y WW T8y T8y FY T8y T8y FI T8y T8y Fh T8y 

-人 G62- 冷 /1 2 /3 /4 /5 /6 17 /8 

0.35 坟 仁 三 全 区 却 液 温度 |15 业 15 1.5 15 15 15 1.5 1.5 
| 人 7 7 传感器 brswT ro/sw brws ro/ws br/li roll brgr 『 ro/gr 

TSf/1 aNTSf/2 NT5f13 1 2 035 1 2 1 2 1 2 1 2 
人 本 mW 
G70- 空 气流 量 计 。 G83- 冷 凝 器 出 口上 连接 1, 在 发 动机 室 导线 束 中 。 N30- 气 所 1 ”N31- 气 条 2 NT NS 
的 冷却 液 温度 传感器 和 Wh 喷 油 器 


针脚 说 明 


T5f-5 芯 插头 连接 ”T8y-8 忌 插头 连接 ,气缸 盖 附近  T60-60 芯 插头 连接 ”T94-94 忌 插头 连接 


发 动机 控制 单元 , 增 压 压力 限制 电磁 阀 , 炭 钒 电磁 阀 1, 凸 轮轴 调节 阀 1， 
涡轮 增 压 器 循环 空气 阁 , 进 气管 风门 阀门 ,机 油 压力 调节 阀 


电子 点 火 开 关 , 散 热 器 风扇 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,端子 及 发 动机 
起 动 控制 系统 的 控制 单元 ,燃油 压力 调节 阀 ,散热 器 风扇 1, 散 热 器 风扇 2 





















































T94/42 T60/19 T94/50 T60/35 T60/3 T60/5 T60/50 T60/20 T60/1 
连接 1 (50), 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
在 主导 线束 中 | ro/sw li/br bl/ii ws/li bl/ws swli li/ro li 
2 N276- N249- 
燃油 压 2 小 N80- 2 个 N75- 增 2 个 N205- 24、 涡 轮 增 2 N31 6- 2 个 N428- 
力 调节 (M) 恢 刍 压 压 力 凸轮 轴 压 器 循 进 已 机 油 压 力 
10 2.5 0.5 1 阀 1 1YY 磁 阅 1w 1 1 下 阀 1w 门 1 
05 rolsw br ge 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ro/sw | T14a/8 T2be LT ws/ro WS/r0 WS/ro WS/ro ws/ro Ws/ro 
15 人 /2 13 
ro/sw . 2.5 1.0 D180 
ro br gn 
ee V7- 1.0 连接 (87a), 在 
J293-- 散 菇 ws/ro 发 动机 室 导 线束 中 
or 。 迷航 的 加 和 





风扇 1 





T14a/6 


针脚 说 明 














本 4.0 2.5 1.0 
四 [®| D9- 电 子 T2be-2 芯 插头 连接 ,前 围 支架 上 
图 | 点 火 开 关 br ro 下 sw 于 T4i-4 芯 插头 连接 ,前 围 支架 上 

J942- 端 子 YT4i/4 | T4/1 图 T4i2 a T14a-14 芯 插头 连接 
及 发 动机 起 6 0 本 10 T16f-16 芯 插头 连接 
动 控制 系统 be a we T32g-32 芯 插头 连接 
的 控制 单元 * | *_ 见 进入 及 起 动 许可 系统 适用 的 电路 图 “| T60-60 芯 插头 连接 

0 (07) *2- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 车 辆 T94-94 芯 插头 连接 

同 纵 # 


氧 传感器 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 ,发 动机 控制 单 
元 , 氧 传感器 加 热 装置 ,尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 








的 J623- 发 动机 控制 单元 














T94 ‘wT94‘w T94 T94 ‘YT94‘v T1941T194\¥ T94 T94 、 
/34 | /62 | /29 ”连接 (87a) 173 | /57 | /56 178 | m9 1 
在 发 动机 预 接 A 
线 导 线束 中 
05 |05 |10 | ， [ss | 10 |o5 [os los |o5 
bl gr | briwsW ro/ws ro/ws Wro/lws |brws | gr/ro | br | ge | blro 四 
= 下 = = 日 忆 
T4nou T4no, T4no1 T4no TOéw J T6w 4 T6w 4 T6w IL T6w 4 T6w 
败 3 图 4 图 /2 图 /| 六 /4 由/3 图/6 图 5 用 /1 图 图 
| 0.5 让 
ro/sw WY ro/sw | ro/sw 10 10 |‖ 10 
l/ro lro | br 
B509 
= 医 ， 为 0 连接 3( 诊 断 )， poe 
在 主导 线束 中 
G130- 尾 气 “Z29- 尾 气 催 Z19- 氧 传感器 。” G39- 氧 传感器 针脚 说 明 br 
催化 转化 器 化 转化 器 后 加 热 装置 
后 的 氧 传 的 氧 传感器 1 T2ck-2 芯 插头 连接 0 
感 器 1 加 热 装置 T4no-4 芯 插头 连接 人 40 
T6w-6 芯 插头 连接 br 
T94-94 必 插头 连接 接地 点 3， 





左前 纵 梁 上 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


第 四 章 一 汽 大 众 迈腾 B7L ( 2013 年 款 ) 








制 动 信 号 灯 开 关 , 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 , 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 燃油 存量 传感器 , 预 供给 燃油 泵 ,数据 总 线 诊断 接口 ,燃油 泵 控制 单元 


*- 仅 适用 于 带 自动 车 距 控 制 (ADR) 的 车 辆 
针脚 说 明 *-2 仅 在 带 6 和 发 动机 的 车 辆 上 
T4f-4 芯 插头 连接 *-3 仅 适用 于 带 7 档 双 离 合 器 变速 器 0AM(Stronic) 的 车 辆 
T5a_5 芯 插头 连接 *-4 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装置 (GRA) 的 车 辆 
> 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 


T10p-10 芯 插头 连接 0 
T16d-16 芯 插头 连接 ,诊断 接口 上 人 












































T16o-16 世 插头 连接 连接 1( 驱 动 系统 CAN 总 
T20e-_20 芯 插头 连接 线 ,Low), 在 主导 线束 中 2 
T20m-20 芯 插头 连接 0.5 0.35 | 0.35 
T25-25 世 插头 连接 0.35 0.35 ro/sw li/sw A li/sw 
T60-60 芯 插头 连接 or/sw or/br 
T94-94 芯 插头 连接 

T10p T10p| T10p 





/4 /8 













T94 wT60 T94/45  T20e/9 T20e/19 
/19 Can-| can-h 
人 0.35 0.35 | 0.35 
sw/Ws orbr | orsw | 
ro/gn 
连接 (GRA)， 9 
10 B441)。 在 主导 线束 中 @79 
ro/sw 05 6 
T4f/4 “ 从 sw/ws 
F- 制 动 信 T16o 
T4f13 T4f12 orbr | orsw 


G- 燃 油 存 G6- 预 供 
量 传感器 ”给 燃油 泵 













0.5 
J743- 双 离合 ”J527- 转 向 T16d/14 T16d/6 
sw/ro sw/roW sw/ro 器 变速 器 机 电 柱 电子 装置 ani eh 
| | 一 
@@ 接地 连接 33， 装 置 人 
在 主导 线束 中 
连接 1(454)， B714- 连 接 1( 诊 断 B713- 连 接 1( 诊 断 接地 连接 10， 在 
在 主导 线束 中 系统 CAN 总 线 ,Low)，|| 系统 CAN 总 线 ,High)， 下 9 







在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 








右 侧 B 柱 下 部 接地 点 


前 围 板 上 的 接地 点 1 


O QO 
2 


冷却 液 不 足 显示 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,仪表 板 ,发 电机 指示 灯 , 机 油 压力 油 压 开关 ,机 油 压力 降低 开关 ,燃油 储备 显示 ,冷却 液 温度 表 , 转 速 表 ,机 油 油 位 和 机 油 温度 传 





指示 灯 , 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 ,GRA 指 示 灯 ,燃油 存量 指示 灯 感 器 ,警报 蜂 鸣 器 和 警报 音 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,仪表 板 , 油 位 指示 灯 , 电 子 节气 门 故障 信号 灯 


237| |236 












接 1( 仪 表 板 高 频 CAN 总 线 ), 在 主导 线束 中 





0.35 | 0.35 连接 1( 仪 表 板 低频 CAN 
l/sw W l/sw 709 总 线 ) 在 主导 线束 中 


0.35 K28- 冷 却 液 

br Kk2- 发 。”K3- 机 温度 和 冷却 K105- K31- H3- 警 报 K132- 电 子 . 
T32c | T32c T32c 电机 指 ” 油 压力 ” 液 不 足 显示 燃油 存量 GRA G1- 燃 油 G3- 冷 却 蜂 鸣 器 和 ”节气 门 故障 K38- 油 位 
/2 /1 /29 “ 示 灯 指示 灯 ”指示 灯 指示 灯 指示 灯 ”储备 显示 G5- 转速 表 ” 液 温度 表 信号 灯 指示 灯 


























的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 K- 仪 表 板 


















T32018 T32c/32 T32c/27 
针脚 说 明 、 
0.35 0.35 本 | 1o5 人 全 
br/bl liro T3bu-3 芯 插头 连接 和 gf9 在 车 内 导线 束 中 9 
T6e-6 芯 插头 连接 T6e/6 T14a/1 
T14a-14 芯 插头 连接 ， 05 
发 动机 室内 左 侧 本 G266- 机 油 册 
T32c-32 芯 插头 连接 ,91796 油 位 和 机 油 。 有 gesw| 9e/sw 0.5 
T3bu/3 温度 传感器 gn/sw 
足 显 示 传 感 器 YT3bu/2 
2 F378- 机 油 压 F1- 油 压 开关 
力 降 低 开 关 
0.35 





br/bl 
(295) 接地 连接 10， 在 
车 内 导线 束 中 





239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 





第 二 节 


变速 器 输入 转速 传感器 ,控制 单元 温度 传感器 ,发 动 
机 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,液压 泵 电动 机 


: 。 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


压 盘 控制 系统 电路 图 


变速 杆 ,变速 杆 档 位 P 锁 止 开关 , 换 档 执 行 器 行程 传感器 1, 换 档 执 行 器 行程 传感器 2, 换 档 执行 器 行程 传感器 3, 换 





G182- 变 速 器 G510- 控 制 单 V401- 液 
输入 转速 传感器 ”元 温度 传感器 压 泵 电动 机 器 行程 传感器 1 


的 J743- 双 离合 器 变 i 


G487- 换 档 执行 G488- 换 档 执行 
器 行程 传感器 2 


档 执 行 器 行程 传感器 4, 车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,变速 杆 锁 电 磁铁 


G489- 换 档 执 行 G490- 换 档 执行 
器 行程 传感器 3 器 行程 传感器 4 














T25/25 
J527- 转 向 
/8 | 25 0.5 ”正极 连接 2(15a),| 1.5 2.5 柱 电 子 装置 
2.5 | br sw/gn 在 主导 线束 中 ro/gn fo/bl 控制 单元 
接 5, 在 
0 0.5 接地 连接 32， 
导线 束 中 swign \T401l23 。 T40133 在 主导 线束 中 
4.0 SB6- 熔 断 ”SB8- 熔 断 
yy 器 架 B 上 的 ”器 架 B 上 的 
SC21- 熔 断 器 架 熔断 器 6， 熔断 器 8， 
C 上 的 熔断 器 21 25A 30A 


[®] 





SC13- 熔 断 


， J519- 车 载 电 网 控制 单元 
朱 J 众 


T16o 断 器 13 T52b/51 
/111 1.0 

gr ”连接 1(58d)， 
正极 连接 1.0 在 主导 线束 中 
17(30a), rolsw 
在 主导 线 4 
束 中 


N110-- 变 速 
1.0 | [下 | 村 氏 电大 
[91 各 





6 主导 线束 
i 
针脚 说 明 J623- 发 动 中 

T2hy-2 芯 插头 连接 机 控制 单元 0.35 | 0.35 Wo.5 Wo0.5 0.5 0.5 [0.5 
T10o-10 芯 插头 连接 ,变速 杆 下 方 05 |br | bu |sw/gn| ro/ws gr ro br 
T16o-16 世 插头 连接 *- 依 汽车 装备 而 定 T100 T10o0 
T25-25 芯 揪 头 连接 *2- 仅 适用 于 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 Os We TD 名 册 :7y 册 有 3 同 /6 同 

a ， /1 /2 /9 /10 /5 /1 /2 
T40-40 芯 插头 连接 3-- 截 至 2011 年 9 月 
T52b-52 芯 插头 连接 “4- 自 2011 年 10 月 起 31 JP 415 30 58d 


T94-94 攻 插头 连接 





(673) 接地 点 3， 接地 点 1 ,在 (687) 
左前 纵 梁 上 中 央 通 道上 


变速 杆 ,变速 器 液压 传感器 ,离合 器 行程 传感器 1, 离 合 器 行程 传感器 2, 


F319- 变 速 杆 
档 位 P 锁 止 开关 


变速 器 输入 转速 传感器 2, 变 速 器 输入 转速 传感器 1, 多 功能 显示 器 ， 





变速 器 输入 转速 传感器 3, 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 ,变速 杆 位 置 显示 


N433- 子 N434- 齿 N435- 子 N436- 子 N437- 子 N438- 子 N439- 子 
变速 器 1 中 轮 传动 1 中 ”变速 器 1 中 变速 器 1 中 变速 器 2 中 变速 器 2 中 变速 器 2 中 
的 阀门 1 的 阀门 2 的 阀门 3 ”的 阀门 4 的 阀门 1 的 阀门 2 ”的 阀门 3 


仪表 板 中 的 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装置 


G612- 变 速 器 
输入 转速 
传感器 2 


G632- 变 速 器 
输入 转速 
传感器 1 


的 J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 







































N440- 子 ”G618- 离 ”G617- 离 ”G641- 变 ”G270- 变 T25/12 T25/11 连接 1( 仪 表 板 低频 CAN 
变速 器 2 中 合 器 行程 合 器 行程 ” 速 器 输入 速 器 液压 can-| 连接 1( 诊 断 )， /oy | 总 线 ), 在 主导 线束 中 (B709 
的 阀门 4 传感器 2 传感器 1 转速 传 感 ”传感器 在 主导 线束 中 
| grws 连接 1 人 言 ; 
连接 1( 驱 动 系统 连接 1( 驱 动 系统 cr 
CAN 总 线 ,High)， 0.35 CAN 总 线 ,Low)， | 0.35 
在 主导 线束 中 orlbr 在 主导 线束 中 grws_T16d_T16d | 0 35 - 
B383 人 /6 /14 0.35 
多 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 T16d | 035 | 0.35 Wy, 
| | %% a od pe 
0.35 /29 
orlbr J285- 仪 表 板 
ee T20e | T20e | T20e| T208 中 的 控制 单元 
/9 | 
can-h4 can-| 





的 E313- 变 速 杆 
针脚 说 明 连接 1( 诊 
: 断 系 统 CAN 
T10o-10 芯 插头 连接 ,变速 杆 下 方 总 线 ,High)， 


T10x-10 芯 插头 连接 


T16d-16 芯 插头 连接 ,诊断 接口 上 
T20e-20 芯 插头 连接 
T25-25 世 插头 连接 
T32c-32 芯 插头 连接 





在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 





连接 1( 诊 05 
断 系统 CAN swl 显示 器 
总 线 ,Low)， 


四 


正极 连接 3(15a)， 

在 主导 线束 中 
SC7- 熔 断 器 架 C 
上 的 熔断 器 7 








电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 








本 变速 杆 ,变速 杆 档 位 P 锁 止 开关 ,自动 变速 器 液压 压力 传感器 1, 自 动 变速 器 液压 压力 传感器 2, 换 档 

ee 执行 器 行程 传感器 1, 换 档 执行 器 行程 传感器 2, 换 档 执行 器 行程 传感器 3, 换 档 执行 器 行程 传感器 4， 

感 器 , 温度 传感器 , 双 离 合 器 变 车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,变速 杆 锁 电磁 铁 
G510- 控 制 单 G93- 齿 轮 油 G487- 换 档 执 行 G488- 换 档 执 行 G489- 换 档 执 行 G490- 换 档 执 行 
元 温度 传感器 温度 传感器 器 行程 传感器 1 ”器 行程 传感器 2 器 行程 传感器 3 ” 器 行程 传感器 4 


G194- 自 动 变速 器 
液压 压力 传感器 2 





T20mT T20m/19 T20m/13 T20m/11 T20m/18 T4ah\y T4ah\y T4ah\y T4ah J527- 转 向 





/116 0.5 | 1.0 4 | 12 3 往 电 子 装置 |@O | [ 转 | 1519- 车 副 电 网 控制 单元 
10 | 10 swign rolge 05 合 05 全 05 全 05 控制 单元 T16o 熔断 器 13 T52b/51 
br br sw lsw lsw |sw 111 1.0 连接 1(58d) 
B328 1 寺 接 
正极 连接 14(30a)， 正极 连接 10 | 9 一、 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 17(800), rolsw 
ee 接地 连接 32 在 主导 线 2 N110- 变 速 
正极 连接 2(15a)， 国 ek 10 | [sq] 
在 主导 线束 中 G509 G182 在 主导 线束 中 束 中 杆 锁 电 磁铁 


接地 连接 离合 器 温 。 ”变速 器 输入 gr A 
27 在 主 度 传感器 转速 传感器 | 连接 2 


Tp | 0.5 2.5 6 | 主导 线束 





4 smn 0 | 全 中 
br a 035 | 035Y05 Yos 0.5 0.5 个 o5 
T10o-10 芯 插头 连接 ,变速 杆 下 方 br bl/li | sw/gn || rows gr ro br 
SC21- 熔 断 器 架 T16o-16 芯 插头 连接 T10o『 T10o| T10o| T10o T10o T2hyl T2hy Ti0o Ti0o 
C 上 的 熔断 器 21 T20m-20 芯 插头 连接 人 1 图 2 lo 鲁 110 中 /5 ml/ /2 3 蜀 16 章 
T40-40 芯 插头 连接 
二 T52b-52 芯 插头 连接 31 oP 915 +30 58d 
' SE i 
SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 EE 的 E313- 变 速 村 
SB1- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 *3 F319- 变 速 杆 *- 截 至 2011 年 9 月 
国 接地 点 3， 15A 接地 点 1, 在 档 位 P 锁 止 开关 *2- 自 2011 年 10 月 起 
左前 纵 梁 上 中 央 通 道上 


*3- 仅 在 带 6 和 缸 发 动机 的 车 辆 上 


人 py Dy DR 


No 






变速 杆 ,发 动机 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,自动 变速 器 压力 调节 阀 1, 变速 器 输出 转速 传感器 1, 变 速 器 输出 转速 传感器 2, 驱 动 轴 转 速 传感器 1, 
自动 变速 器 压力 调节 阀 2, 自 动 变速 器 压力 调节 阀 3, 自 动 变速 器 压力 调节 阀 4， 了 驱动 轴 转 速 传感器 2, 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,数据 总 线 诊 
自动 变速 器 压力 调节 阀 5, 自 动 变速 器 压力 调节 阀 6, 变 速 杆 位 置 显示 断 接口 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 
N215- 自 动 N216- 自 动 N217- 自 动 N218- 自 动 N233- 自 动 G195- 变 速 器 G196- 变 速 器 
变速 器 压力 变速 器 压力 变速 器 压力 变速 器 压力 变速 器 压力 G501- 驱 动 轴 G502- 驱 动 轴 输出 转速 输出 转速 
调节 阀 1 调节 阀 2 调节 阀 3 调节 阀 4 调节 阀 5 转速 传感器 1 转速 传感器 2 传感器 1 传感器 2 
























T20mTT20mYTT20m ”N371- 自 动 T20m/15 













变速 器 压力 /10 can-| 6ro 
117 1M7 1H 区 速 B709 
调节 阀 6 can-h 连接 1( 诊 
vs 车 扫 J 系 旨 L DR WA _ 
0.35 | 0.35 || 0.35 连接 1( 驱 动 系统 | 断 系统 CAN | 连接 1( 仪 表 板 低 连接 1( 仪 表 板 高 频 
lisw | gmi | grws CAN 总 线 ,High)， Ce 在 主导 线束 中 2 2 ), 在 (B708) | CAN 总 线 ), 在 主导 
. 中 B383) | or/sw | orbr B390 T16d T16d 
B444 连接 1( 诊 断 )， /6 /14 0.35 
T94 | T94 在 主导 线束 中 0.35 | 0.35 br 
/20 小 /39 | 0.35 or/sw | or/br T32c 
I “  @ 有 
Or/br 4a /A o 
J623- Es 连接 1 人 ( 诊 J285- 仪 表 板 
机 控制 间 元 人物 Y6- 变 速 杆 位 置 显示 T20e 断 系统 CAN | T20e | T20e 中 的 控制 单元 


16 总 线 Low)， |/19 | 


ni | 





T100-10 蕊 插头 连接 ,变速 杆 下 方 


T10x-10 愉 插头 连接 正极 连接 3(15a)， 
T16d-16 芯 插头 连接 ,诊断 接口 上 在 主导 线束 中 


*- 仅 在 带 6 饶 发 动机 的 车 辆 上 T20e-20 必 揪 头 连接 SC7- 熔 断 器 架 C 
*2- 仅 适用 于 带 2.0L 发 动机 的 车 辆 T20m-20 世 插头 连接 上 的 熔断 器 7 


T32c-32 芯 插头 连接 
T94-94 攻 插头 连接 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 


-一 





i 

Ms 

了 路 

JI 
Fa 





ABS 控 制 单元 ,ABS 液 压 泵 中 控 台 开关 模块 1,ASR 和 ESP 按 钮 ,右前 转速 传感器 ,左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,按钮 照明 灯泡 
N100- N101- N102- N99- N134- N133- 
右前 ABS ”左前 ABS 左前 ABS 右前 ABS ” 左 后 ABS  ” 右 后 ABS 
排 液 阀 进 液 阀 。” 排 液 阀 进 液 阀 进 液 阀 进 液 闪 


V64-ABS 


的 J104-ABS 控 制 单元 





T38/1 T38/25 WT38/15 WT38/14 T38/29 T38 WT38 T38 wT38 T38 WT38 
/13 | /38 127 | /28 3 |u 
和 和 J > 连接 1 yi 0 0.5 [0.5 0.5 | 0.5 
ro/ge ro/WS ro SWIgEe 58d r 
正极 连接 11(15a)， 在 主线 | 接地 连接 人 sw 人 br SW | 


正极 连接 在 主导 线束 中 束 中 | 30, 在 主 接地 连接 
12(30a), 导线 束 中 4 在 主 
在 车 内 导 | 0.5 导线 束 中 
线束 中 1.0 vy Ge 

. 0.5 B468 











/bl 
SwW/ge 0.35 0.35 0 
sw/ge li/gn 模块 1 4.0 ‖ 2.5 0.5 铺 0.5 
| br br SW br 
T26h/20 T26h/19 ”个 T26h/7 
1 2 1 2 
' NT40127 
SA8- 熔 断 器 架 SB2- 熔 断 SC15- 熔 断 SC2- 熔 断 器 G47- 左 前 G45- 右 前 
A 上 的 熔断 器 8 。 ”器 架 B 上 的 ”器 架 C 上 的 架 C 上 的 me 转速 传感器 。 ”转速 传感器 
SA7- 熔 断 器 架 。 ”熔断 器 2， ”熔断 器 15 ”熔断 器 2 和 ESP 按 钮 昭明 条 ; 
A 上 的 熔断 器 7* ”30A ] 针脚 说 明 | sa 035 
T26h-26 芯 插头 连接 在 主导 线 来 中 |? 
T38-38 芯 插头 连接 ， 
T40-40 芯 插头 连接 jo 
br 
“一 仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 。 接地 点 1 在 
中 央 通 道上 (687) (43) 发 动机 室内 右 侧 接地 点 


1 2 和 9 4 5 6 7 8 9 40 5 17 6 人 昌 如 到 及 2 的 22 动 和 外 
后 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 真空 传感器 ,ABS 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 


N136- N166- N169- N135- 
左 后 ABS 右前 EDS 左前 EDS  ” 右 后 ABS 
排 液 阀 转换 阀 ” 排 气 阀 排 液 阀 





J519- 车 载 
电网 控制 单元 


T52c/15 


T52c/16 


T38/22 0.35 | 0.35 
can-h or/br || or/gn 


连接 1( 驱 动 系统 






/11 1 /10 /6 /19 | /17 /21 | /20 | /8 





























0.5 | 0.5 
bl | gr ee ee CAN 总 线 ,Low)， 
a | 35 10.35 | 0. 05 |0.35 | oa5 0.35 ”在 主导 线束 中 Ga 
29 个 连接 gelli | wslge| gn/ge brws | ro/br | brgn orlsw 6 
了 | p= ~ v < 
接地 连接 28， 导线 束 中 | 6 ,在 主 统 CAN 总 连接 1( 
在 主导 线束 中 | 导线 束 中 线 Low)， 适 /便捷 系 
B538 B383- 连 接 1( 驱 动 在 主导 线 统 CAN 总 
四 系统 CAN 总 线 ,High)， | 束 中 线 ,High)， 
在 主导 线束 中 B406 ee 
B390 
0.35 0.35 | 0.35 
0.35 or/sw orbr | or/gn 
or/br T20e 






T20e/6 T20e/16 /5 T20e/15 


Can-| can-h can-| 收 can-h 
多 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 























T20e/9 T20e/19 
can-| can-h 
G46- 左 后 G44- 右 后 0.35 0.35 
转速 传感器 转速 传感器 | orlbr orlsw 
0.35 忽 0.35 连接 1( 诊 断 系 统 
针脚 说 明 swlge| ws em 人 CAN 六 High), 
a | 导线 束 中 
T4c-4 芯 插头 连接 py T30 | T30 || T30 T4c | T4c | T4c | T16o/12 | T16o/13 
T16d-16 芯 插头 连接 /17 全 全 /22 /1 /3 14 can-| can-h 
T20e-20 芯 插头 连接 0.35 0.35 
T30-30 芯 插头 连接 人 G608- 真 空 传感器 J527- 转 向 柱 电 ob cis 
T38-38 世 插头 连接 * 子 装置 控制 单元 
| *- 依 汽车 装备 而 定 T16d/14 ”办 T16d16 








2 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 
:> —> —>: 


制 动 信号 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ， 
熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 8, 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 





制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 ,左前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ， 
ABS 指 示 灯 , 制 动 系统 指示 灯 ,ASR 和 ESP 指 示 灯 1,ASR 和 ESP 指 示 灯 2 





的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
T52c/17 








针脚 说 明 





1.0 0 T20e-20 忌 插头 连接 
gr sw/ro T32c-32 芯 插头 连接 ,1 人 
T40-40 芯 插头 连接 人 
ce T52b-52 芯 插头 连接 和 
se T52c-52 芯 插头 连接 和 
B708 
连接 1( 仪 表 板 高 频 CAN | 0.35 .yz 0.35 | 0.35 
0.5 总 线 ), 在 主导 线束 中 - |r 
本 T32c/25 
K216-ASR 和 
0.35 0.35 T4113 ESP 指 示 灯 2 
bi ge F- 制 动 信号 灯 开 关 
rr T412 
br 0.5 ”在 主导 线束 中 人 0.5 系 
2 ZIEV 诊 经 上 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 国 br oe 统 指示 ESP 人 as 
正极 连接 3(87a)，| 在 主导 线束 中 bl/br 
在 二 学 纺 来 记 本 接地 连接 35 ro 
, + s 2 2 
/37 人 br 三 二 二 名 案 中 中 G34- 左 前 制 动 麻 Es 4- 抽动 液 流 位 
员 传 层 警告 信 
r r 
0.5 0.5 
SB8- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 前 围 板 上 接地 点 ,在 了 BY 
SB20- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 ”| 的 接地 点 1 左 侧 A 柱 上 8) 总 
“一 仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 在 主导 线束 中 


四 、 电 控 机 械 式 驻 车 辅助 系统 电路 图 


机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 2， 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 24, 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 33 


中 控 台 开关 模块 1, 机 电 式 驻 车 制动器 按钮 ,AUTOHOLD 按 钮 ,车 载 电网 控制 单元 ,机 电 式 
驻 车 制动器 控制 单元 , 驻 车 制动器 指示 灯 , 电 控 机 械 式 驻 车 制动器 指示 灯 , 按 钮 照明 灯泡 




















的 J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 
T30 wT30/30 T30/13 T30/15 T30/22 T30 wT30 WT30 Ww T30 wT30 wT30 Ww T30 T30/7 T30/8 
/28 /19 41418 41711 10 1 9 /20 1 
J519- 车 载 
电网 控制 单元 
1.0 
25 | 25 2.5 25 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 gr 
br/ws |‖ br/ge ro/gr rolli sw/ge bl/gr | bl/gn | b/sw | i li/gn | ro/ws | ge/gn Ee 
正极 连接 11(15a)， 
在 主导 线束 中 连接 1 
B287 (58d)， 
5 在 主 叶 
swlge| blro | swgel grws | gr 线束 中 
T26h| T26h| T26h| T26h | T26h‖ T26h| T26h T26h | T26h| T26h | T26h | T26h 
|/ /1 
0.35 
sw/ge 
E538- 机 电 式 EX23- 中 控 。” E540*- K213- K139- 下 T26hY T26h L76- 
驻 车 制动器 按钮 ” 台 开 关 模 块 1 AUTOHOLD 电 控 机 驻 车 制 ‖ /9 /8 ”按钮 照 
安 械 式 驻 动 器 指 明灯 泡 
姓 功 0.5 | 0.35 
车 制 动 示 灯 ro/lbl | br 
SC24- 熔 SC33- 熔 SC2- 熔 器 指示 
断 器 架 C 上 ” 断 器 架 C 上 ” 断 器 架 C 上 灯 
的 熔断 器 24 ”的 熔断 器 33 ”的 熔断 器 2 
*- 依 汽车 装备 而 定 B616 接地 连 
正极 连接 12(30a)) 1 3 
针脚 说 明 在 车 内 导线 束 中 05 线束 中 
T26h_-26 芯 插头 连接 | 
T30-30 芯 插头 连接 熔断 器 架 四 
T52b-52 芯 插头 连接 C 上 的 。” | 接地 点 1, 在 
熔断 器 15 | 中 央 通 道上 
中 央 通 道上 





z 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 电路 图 :> > > 





ABS 控 制 单元 ,机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 , 多 功能 显示 器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接口 ， 
左 侧 驻 车 电动 机 , 右 侧 驻 车 电动 机 制 动 系统 指示 灯 , 电 动 驻 车 制动器 和 驻 车 制动器 故障 指示 灯 




































多 J540- 机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 连接 1( 仪 表 板 低频 CAN 
WT30 WT30 WT30 T30 Ww T30 T30 T30 T30 8709 总 线 ), 在 主导 线束 中 
/2 1/114 | /29 /12 |b /27 /6 /16 /17 
0.35 连接 1( 仪 表 板 高 频 CAN 
br 总 线 ), 在 主导 线束 中 
4 B708 
0.35 
0.35 | 25 12.5 25 |2.5 0.35 0.35 0.35 i 
WS ro SW ro/lbl | br gelli gn/ge ws/ge 0.35 _ 
i To T32d| T32c ”K118- 制 动 
/25 系统 指示 灯 








1 2 1 2 T38/17 T38/17 Can-| can-h 
和 : J119- 多 功能 显示 器 ” K214- 电 动 驻 车 
YE V553 二 本 多 J104-ABS 控 制 单元 or/br 制动器 和 驻 车 制 


驻 车 电动 机 驻 车 电动 机 138/22 138/24 动 器 故障 指示 灯 


0.35 0.35 
针脚 说 明 or/sw or/br B390 
T20e-20 芯 插头 连接 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
T30-30 芯 插头 连接 High ) ， 在 主导 线束 中 Low ) ， 在 主导 线束 中 
T32c-32 心 插头 连接 B383 
T3838 发 插头 连接 





五 、 电 探 机械 式 助力 转向 系统 电路 图 


转向 力矩 传感器 ,转向 辅助 控制 单元 ,熔断 器 架 A 上 的 熔断 器 2， 仪表 板 中 的 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接 口 ， 
熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 3, 电 控 机 械 式 伺服 转向 电动 机 电 控 机 械 式 转向 助力 器 指示 灯 





sca_- SA2_ 针脚 说 明 
熔断 器 ”熔断 器 T2fn-2 忌 插头 连接 
架 C 上 的 架 A 上 的 T3dt-3 忌 插头 连接 
熔断 器 3 熔断 器 2 T6dz-6 攻 插头 连接 







T6e-6 芯 插头 连接 

T16d-16 芯 插头 连接 ,诊断 接口 上 0.35 
T20e-20 芯 插头 连接 or/sw 
T32c-32 芯 插头 连接 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 











5 [1. 
人 High ) ， 在 主导 线束 中 
正极 连接 总 线 ), 在 主导 线束 中 
B708 
人 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
连接 1( 仪 表 板 低频 CAN 
T6e Low ) ， 在 主导 线束 中 总 线 ) 在 主导 线束 中 B709 
/1 
0.5 
SW 
0.35 |0.35 | 0. 
T3dt/4| T2fn | orbr | or/sw|| ge ge 
2 i T20e | T20e 
Eee ee 6 “| /6 
V187- 电 控 。 平 T2fm/ J500- 转 向 辅助 控制 单元 caniAcanhA118 人 8 
0 
T20eY T20e 的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 
10.0 9 | 149 ee 
br can-| | can-h 上 人 
0.35 | 0.35 
or/br | or/sw K- 仪 表 板 
T16d/14 T16d/6 


(652) 变速 器 和 发 动机 
接地 线 的 接地 点 








电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


> >> 第 四 章 一 汽 大 众 迈腾 B7L ( 2013 年 款 ) 


第 三 节 车 身 电气 系统 电路 图 


新 鲜 空 气 鼓风机 开关 ,空调 器 开关 ,高 压 传感器 ,空调 器 控制 单元 ， 新 鲜 空气 和 循环 空气 风门 开关 ,温度 选择 旋钮 电位 器 ,空调 器 控制 单元 ， 
带 过 热 熔断 器 的 新 鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 ,新 鲜 空气 鼓风机 空调 压缩 机 调节 阀 ,车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 ,气流 分 配 风门 伺服 电动 机 








说 日 V113- 车 内 空气 
SC2- 熔 断 器 架 SC38- 熔 断 器 架 SC37- 熔 断 器 架 针脚 说 明 村 二 所 门 辣 十 志 本 而 
C 上 的 熔断 器 2 C 上 的 熔断 器 38 ”C 上 的 熔断 器 37 T3ae-3 芯 插头 连接 
05 大 全 T4a-4 芯 插头 连接 ,起 动机 附近 
， : . T4bp-4 芯 插头 连接 T T 
sw/ge sw/ge ro/ge T5r-5 攻 插头 连接 人 人 
a 纪 正极 连接 23 ( 30a ) ， | T6bg-6 芯 插头 连接 
0 在 主导 线束 中 T6da-6 芯 插头 连接 0.35 A 0.35 
正极 连接 11 ( 15a ) ， 二 
本 主导 线束 由 人 T10f-10 芯 插头 连接 bl/ro | li/ge 
ro/sw ro/ge T16j-16 芯 插头 连接 | | 
空调 器 控制 单元 T20b_20 芯 插头 连接 T16j | T16j 
J301- 空 调 器 控制 单元 MT5r/5 WT20b/19 /10 个/9 


E30- 空 调 E9- 新 鲜 空气 G267- 温 度 选 E159- 新 鲜 空 气 和 ”K114- 新 鲜 空气 和 车 内 
器 开关 鼓风机 开关 择 旋钮 电位 器 ”循环 空气 风门 开关 空气 循环 运行 模式 指示 灯 









T20b/5 T20b/20 ”WT20b/16 
(07)) 113 li12 | 413 
0.5 | 0.35 1.0 5 |1.0 
br | 接地 连接 6， 
sw/geA gr/br 0 gn/sw| br 在 主导 线束 中 
调 导线 束 中 (B596 T4a 由 T4a 
T3ae | T3ae 接地 连接 | 3 1 0.35 | 0.35 |035 | 0.35 | 0.35 
/3 /2 31, 在 主 册 1.0 | 1.0 4.0 ws/gel ge | grlge | sw | br/ws 
导线 束 中 9n/sw| br/sw br 


G65 -高 压 传感器 


、 T3ae/1 V2- 新 鲜 空气 2 个; 16 个/5 个/2 小 /3 
接地 连接 5, 在 1.0 
车 内 导线 束 中 10 ee ” Ee 的 一 一 从 
C9 N280- 空 调 接地 点 3， 
si 全 ee oe bi N24- 带 过 热 熔断 器 的 新 人 左前 纵 梁 上 V428- 气 流 。 G645- 气 流 
左前 纵 梁 . 则 A 柱 鲜 空气 鼓风机 串联 电阻 接地 点 1, 在 分 配 风门 合 。 ”分 配 风门 伺服 
上 Wr 角 接 地 点 (638) | 4.0 Of 





服 电动 机 , 蓝 色 电动 机 电位 器 








可 加 热 后 窗 玻璃 按钮 ,温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 , 蔡 发 器 温度 左 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 ,中 间 仪 表 板 出 
传感器 ,空调 器 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ,温度 风门 伺服 电动 机 风口 照明 灯泡 , 右 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 J519- 车 载 电网 控制 单元 





T52c/16 







针脚 说 明 

T2ac-2 芯 插头 连接 | 
T6bf-6 芯 插头 连接 | 
T16j-16 芯 插头 连接 
T20b-20 芯 插头 连接 

T20e-_-20 芯 插头 连接 

T52b-52 芯 插头 连接 

T52c-52 芯 插头 连接 


Can-| 


0.35 
or/br 

























0.35 
连接 1 ( 58d ) ， 
B340) 在 主导 线束 中 


1.0 

gr 

@34) 连接 2 ( 58d ) ， 
在 主导 线束 中 

1.0 


B406 





连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 
or/gn CAN 总 线 ，High ) ， 


J301- 空 调 器 控制 单元 在 主导 线束 中 


E230- 可 加 热 

后 窗 玻璃 按钮 (A19) 闫 本 (58d) ， 在 
仪表 板 导 线束 中 

15 | 





0.35 40.35 1 0.35 | 0.35 
brw s/bl Wbl/sw W gr/ro 


0.35 T6bf | T6bf | T6bf | T6bf 








gr gr 
SW 1 1 1 67- 左 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 
(G30) rel | L68 [®] L69 四 L68- 中 间 仪 表 板 出 风口 照明 灯泡 
连接 (5 伏 ) ， 7 2 L69- 右 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 


在 空调 器 导 0.35 0.35 








G92- 温 度 


: 风门 伺服 电 人 br bt 
动机 电位 器 sw (GD 党 池 过 人 1， 在 
G308- 蒸 发 器 仪表 板 导 线束 中 


温度 传感器 伺服 电动 机 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 





高 压 传感器 , 左 侧 出 风口 温度 传感器 , 右 侧 后 部 空调 操作 和 显示 单元 ,阳光 照射 光电 传感器 ,间接 通风 风门 
出 风口 温度 传感器 ,自动 空调 控制 单元 伺服 电动 机 电位 器 ,自动 空调 控制 单元 ,间接 通风 风门 伺服 电动 机 





E265- 后 部 空调 
操作 和 显示 单元 *2 











SC2- 熔 断 器 染 SC37- 熔 断 器 架 | 
正极 连接 11(15a)， es ee *2- 仅 适用 于 带 空调 器 /自动 空调 的 车 辆 
已 外 5 
05 在 主导 线束 中 liws | pr 针脚 说 明 
sw/ge B287 
T3ae-3 必 插头 连接 
T3dh-3 攻 插头 连接 
0.5 B614 T4ac-4 芯 插头 连接 
sw/geW sw/ge 0.5 T6ai-6 发 插头 连接 
rolge 正极 连接 23(30a)， T6am-6 芯 插头 连接 
在 主导 线束 中 T20c/16 T20c-20 必 插头 连接 






















/19 /8 /9 /3 /1 /17 
0.35 |0.35 | 0.35 0.35 
sw/ro | gn/sw | gn/bl gnili 
0.35 | 0.35 1.0 | 0.35 | 0.35 0.35 0.35 0.35 | 0.35 * 
sw/ge | gr/br br li SW/ge gn/ws liws bl/ge | gr/ws 
T3dh|| T3dh 


主导 线束 中 










T3ae 
/3 个 T3ae/2 2 G151- 右 


2 G238- 空 气 ee 侧 出 风口 
质量 传感器 | 必 3| 内 忆 品 温度 | 人 | 温度 传 感 
。 传 


























G65-- 高 压 YT3ae/1 T3dh/2 *2 1 器 T6am | T6am T6am | T6am T4ac | T4ac | T4ac 

传感器 /6 /5 /1 /2 /1 /3 14 
gnili gnili 

br br V213- 间 接 。 T6am/3 G330- 间 接 通 。 由 T4ac/2 G107- 阳 光照 

通风 风门 伺 风 风 门 伺服 电 射 光电 传感器 


(98) 接地 连接 31， 
在 主导 线束 中 
接地 连接 5, 在 © 40 4075|010 |0.5 

车 内 导线 束 中 | br br br br 


0.35 动机 电位 器 * 
gnili 


0.35 
gnili 


服 电动 机 * 





接地 点 1, 左 EE 、 本 
前 纵 梁 上 (的 ) 本 地 点 1 在 I 
中 央 通 道上 


驾驶 人 座 椅 温 度 传感器 ,前 排 乘客 座 椅 温 度 传 感 器 ,自动 空调 左 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 , 右 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 
控制 单元 ,可 加 热 前 座 椅 控 制 单元 ,空调 压缩 调节 阀 传感器 ,新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 ,自动 空调 控制 单元 








的 J255- 自 动 空调 控制 单元 


T20c/10 T20c/11 T20c/18 T6h YY T6h/15 T6i/8 T6i/9 
/16 





























0.35 x *9 0.35 0.35 
bw 5 SC38- SC39- b b| 
连接 5, 在 座 椅 ” 园 T10c/2 疾 gn/sw 熔断 器 熔断 器 
执 己 然 连接 19, 在 力 0 力 0 
加 热 导 线束 中 导线 束 中 架 C 上 架 C 上 
0.35 主导 向 T10d/3 图 2 岗 的 熔断 的 熔断 
bl/ws V2- 新 鲜 器 38 ”器 39 Co GE 
0.5 空气 鼓风机 左 侧 脚 ”个 2 2 右 侧 肢 
0.35 bl/ro 0.35 Wo.35 部 空间 部 空间 
bl/ws sw/ge| rolge | 4 0 出 风口 , 1 出 风口 
9 T4bv/3 ®t T4bu/3 br 温度 传 温度 传 
bl/ro | bl/ws 0.5 0.5 10 |10 |1.0 0.35 || 0.35 pp 图 /1 
br/sw br/sw gn/sw | br/sw | pr bl/ws || sw/ws a 
40 ‖4.0 : 
T18ac/4 T18ac/8 ws |pr brws 
T2ge | T2ge | T6be | T6be T6be | T6be 
J774- 可 加 热 _ G59- 驾 驶 人 座 椅 /1 /2 /1 /2 /4 13 
温度 传感器 *3 缩 机 调节 = 
本 加 刘 全 到 于 9 风机 着 革 疯 @ J126- 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 
连接 2, 在 自动 
针脚 说 明 接地 连接 6， 空调 导线 束 中 







T2gc-2 芯 插头 连接 _T10c-10 芯 插头 连接 ， 在 主导 线束 中 
T2ge-2 改 插头 连接 ” 驾驶 人 座 椅 下 方 *_ 截 至 2012 年 8 月 

T4a-4 必 插头 连接 T10d-10 必 插头 连接 *2_ 自 2012 年 8 月 起 
T4bu-4 世 插头 连接 _T10f-10 攻 插头 连接 *3- 见 座 椅 加 热 所 适用 的 电路 图 
T4bv-4 芯 插头 连接 T16h-16 芯 插头 连接 全 
T6be-6 芯 插头 连接 T16i-16 芯 插头 连接 









T8ac-8 芯 插头 连接 ”T20c-20 芯 插头 连接 下 右 侧 A 柱 上 的 接地 点 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,蒸发 器 温度 传感器 ,新 鲜 空气 /车 内 空气 循环 / 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 除 霜 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,前 部 气流 分 配 风 门 伺服 电动 机 电位 器 
电位 器 ,自动 空调 控制 单元 , 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 ,新 鲜 空气 /车 内 空气 循环 / 速 滞 压 力 风 门 伺服 电动 机 自动 空调 控制 单元 , 除 霜 风 门 伺服 电动 机 ,前 部 气流 分 配 风门 伺服 电动 机 





的 J255- 自 动 空调 控制 单元 


























T16h 丫 T16hYY T16i T16hYYT16hY T16i T16i 丫 T16i 阅 T16i T16hYYT16hYY T16i T16hYT16hYT16i 
/1 /2 /2 /10 |‖ /9 /7 114 中 /1 /11 /6 /5 /5 /4 13 /4 
0.35 | 0.35 MW 0.35 0.35 | 0.35 A0.35 0.35 | 0.35 从 0.35 0.35 ‖ 0.35 A0.35 0.35 |‖ 0.35 A 0.35 
bl/sw W gn/ro ws/bl ge/gnW ws/gn | gr/gn brws | sw ‘Tro/sw ws/lgeW ge | gr/ge ge/gnW ws/gr | gr 
0.35 0.35 
T6pc | T6bc | T6bc | T6bc| sw | Teébd | T6pd | T6bd T6bd| sw T6ay | T6ay | T6ay | T6ay T6bb | T6bb 1 T6bb | T6bb 
/6 /5 /2 /3 /6 /5 /2 /3 2 G308- /6 /5 /2 /3 /6 /5 /2 /1 
= 本 :日 | 和 
| | [| Eo | 
V158- G220- T6bc V425- 新 G644- 新 鲜 YT6bd V426- 前 G642- 前 YT6ay V107- 除 G135- 除 YT6bb 
左 侧 温度 左 侧 温度 | /1 鲜 空 气 /车 空气 /车 内 /1 部 气流 部 气流 /1 霜 风 门 霜 风 门 伺 3 
风门 伺服 风门 伺服 内 空气 循 ” 空 气 循环 / 配 风门 伺 配 风门 伺 035 ”伺服 电 ” 服 电 动机 a 
电动 机 电动 机 电 环 / 速 滞 压 速 灌 压 力 风 服 电 动机 服 电动 机 sw ”动机 电位 器 
位 器 力 风 门 伺 _ 门 伺服 电动 电位 器 


服 电动 机 机 电位 器 
B592 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 se 连接 在 自动 0.35 
br/ws br/ws br/ws br/ws br/ws 空调 导线 束 中 br/ws 
B593 


se 连接 2, 在 自动 针脚 说 明 


空调 导线 束 中 
下 T6ay-6 芯 插头 连接 T6bc-6 芯 插头 连接 ” T16h-16 芯 插头 连接 
T6bb-6 芯 插头 连接 T6bd-6 芯 插头 连接 ” T16i-16 艾 插头 连接 


B593 








右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 电位 器 ,自动 空调 控制 车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 ,中 间 
单元 ,数据 总 线 诊断 接口 , 右 侧 温度 风门 伺服 电动 机 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 , 右 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯泡 
J533- 数 据 总 线 诊 断 接 口 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





连接 1 ( 58d ) ， 
8340) 在 主导 线束 中 





orlgn 连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN [名 和 
总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 











@34) 连接 2 ( 58d ) ， 
在 主导 线束 中 


连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 
0.35 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 





J255- 自 动 空调 控制 单元 





T16hYT16hY T16i 


/12 N11 1 (A19) 0 


0.35 |‖ 0.35 | 0.35 ee 0.35 
ws/blJLge/bl 勿 grhb T2ac-2 芯 插头 连接 由 


T6az-6 芯 插头 连接 
T16h-16 芯 插头 连接 

站 L67- 左 侧 中 间 仪 L69- 右 侧 
T20c-20 芯 插头 连接 仪表 板 出 风 加 EE 加 仪表 板 出 风 
T20e-20 芯 插头 连接 口 照 明灯 泡 山 ? 2 风口 照 山 ? 口 照 明灯 泡 
T52b-52 芯 播 头 连 接 明灯 泡 

T52c-52 芯 插头 连接 a ee 








T6az ll T6az | T6az 
/6 /5 /2 


V159- 右 侧 G221- 右 侧 





温度 风门 伺 温度 风门 伺 
服 电动 机 。 服 电动 机 电 5 (7) 接地 连接 1， 在 
Ce 仪表 板 导 线束 中 
gr 
65s3 半 扩 1 ,在 自动 
B592 去 空调 总 线束 中 T2ac/1 
brws 
B593 es 连接 2 ,在 自动 
空调 导线 束 中 





三 、 市 有 自动 前 照 灯 照明 距离 调节 功能 和 蛮 
道 灯 的 气体 放电 前 照 灯 ( 双 和 氢气 灯 ) 电路 图 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 | 控制 信号 : 





左 侧 气体 放电 灯泡 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 前 照 灯 电源 模块 , 左 侧 白天 行车 灯 和 停 















































左 后 汽车 高 度 传感器 ,这 者 灯 和 前 照 灯 照 明 距 离 调节 控制 单元 车 灯 控 制 单元 ,左前 照 灯 , 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调节 伺服 电动 机 , 左 侧 动态 弯 道 灯 伺 服 电动 机 
约 J745- 蛮 道 灯 和 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 单元 多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
T26/7 T26/10 T26/11 T26/5 T26/4 T26/3wT26/2w T26 ww T26124 T52b/1 T52aYT52aYyT52aYYT52aYT52C 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 | 035 | /23 /1 |/26 1/10 |/s | /48 
bl SW br ws/ge gn/ge orbr | or/sw ~ 有 二 Sc5-_ 熔 断 器 架 
接地 连接 上 | 接地 连接 | 接地 连接 连接 (CAN 9 9 C 上 的 熔断 器 5 
26,， 在 主 |24, 在 主 ie 25， 在 主 | 总 线 ,Low)， 
导线 束 中 | 导线 束 中 “| 导线 束 中 “| 在 前 照 灯 导 a CA pe High), 25 |10 10 |10 |10 J+1.0 0.35 || 0.35 
线束 中 在 前 照 灯 导 线束 中 ge/sw gr/sw SW/Ws li/sw grili SW/ro gn/ge ws/ge 
Sh Ea 0 27) T14d | T14d | T14d | T14d | T14d | T14d T14d || T14d 
0.35 0.35 0.35 人 0 、 A 
bl sw br We 8 ee 1 正极 连接 1 时 Lig L176 V318 V48 J860 J343 J667 
15 ed be 
i ET 0 
|  ®@ | Temp 
Se . 6 SC4- 熔 断 SC40- 熔 断 器 架 
a 器 架 C 上 的 | C 上 的 熔断 器 40 所。 L13- 左 侧 气体 放电 灯泡 M1- 左 侧 停车 灯 灯 泡 






2.5 M5- 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 
br ”L176-- 白 天 行车 灯 和 驻 车 灯 左 侧 光 电 管 模块 
V318-- 左 侧 动 态 弯 道 灯 伺服 电动 机 

V48-- 左 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 
40 J860- 左 侧 白天 行车 灯 和 停车 灯 控 制 单元 
br J343- 左 侧 气 体 放电 灯泡 控制 单元 
J667- 左 侧 前 照 灯 电源 模块 


T4w-4 攻 插头 连接 熔断 器 4 
T14d-14 芯 揪 头 连接 

T26-26 芯 插头 连接 

T52a-52 芯 插头 连接 


T52b-52 芯 插头 连接 1A 
T52c-52 芯 插头 连接 ml 





接地 连接 6， 
在 主导 线束 中 


接地 点 3， 
太 前 纵深 上 《673) 




















右 侧 气 体 放电 灯泡 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 前 照 灯 电源 模块 , 右 侧 白天 行车 灯 和 售 有 
车 灯 控制 单元 ,右前 照 灯 , 右 侧 前 照 灯 照 明 距离 调节 伺服 电动 机 , 右 侧 动态 弯 道 灯 伺服 电动 机 开关 和 仪表 照明 调节 器 ,车 载 电网 控制 单元 


的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
2 SC8- 熔 断 器 架 
C 上 的 熔断 器 8 
*- 截 至 2011 年 9 月 


1.0 *2- 自 2011 年 10 月 起 








T52c/42 T52b/30 T52b ‘YT52c/35 
/15 













针脚 说 明 2.9 1.0 1.0 vy a 正极 连接 2 ( 15 ) ， 
ge/lsw Woarisw Wswiws Wws 9 ee 1.0 0.5 0.5 0.5 


T14e-14 芯 插头 连接 brsw br/sw br/gr grili 


T52a-52 改 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 





T14e | T14e T14e T14e T14e 


10 | 
0.3 E 
oe es 区 
/9 /12 T14e/2 


L14 四 | V49 J861 J344 J668 








T8g/7 T8g/6 八 T8g/5 








I Lz T89/3 E20- 开 关 和 仪 丫 T89/8 
gS Ff 0 0 © © © 表 照 明 调节 器 
0.5 0.5 
T14e T14e MX2- 右 前 照 灯 
i br/s r 
7 | L14- 右 侧 气体 放电 灯泡 M3-_ 右 侧 停车 灯 灯泡 “= 
15 | 25 M7 -右前 转向 信号 乱 灯 泡 ee 4 曲 
br br L177-- 和 白天 行车 灯 和 驻 车 灯 右 侧 光 电 管 模 s i 
ee (79) V319- 右 侧 动态 弯 道 灯 伺服 电动 机 2 
可 V49- 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺服 电动 机 et 
和 J861- 右 侧 白天 行车 灯 和 停车 灯 控 制 单元 
接地 点 1， J344- 右 侧 气 体 放 电灯 泡 控 制 单元 
(685) br 右 侧 气体 放电 灯泡 控制 单元 


J668-- 右 侧 前 照 灯 电源 模块 










































































车 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接 口 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
SC13- 熔 断 器 架 ”SC2- 熔 断 器 架 Y T52a 平 T52a YT52a YT52a 平 T52a YT52a 连接 1 T52b/51 T52c/15 T52c/16 
CL 的 熔断 器 13 ”CF 上 的 熔断 器 2 | 21 | 18 jn 2 | 1 lo 0.35 和 
gr or/gn or/lbr 、， 、 
二 针脚 说 明 连接 1( 舒 适 / ， 
| _RAk | ds 便捷 系统 B406) 统 ‘5 3 OW), 
sw/ge T8g-8 芯 插头 连接 在 主导 线束 中 
0.35 」 035 10.35 ‖035 0.35 | 0.35 | T10i-10 芯 插头 连接 CAN 总 线 ， | 0.35 0.35 - 
B28 鸭 命 wsige 铺 swlge 争 grige ws/lsw i grws | T160-16 芯 插头 连接 High ) ,在 | orgn or/br 
T20e-20 芯 插头 连接 主导 线束 中 人 T16o/4 T160/3 
T52a-52 芯 插头 连接 1.0 ® J527- 转 向 柱 电子 
T52b-52 芯 插头 连接 gr 装置 控制 单元 
sw/ge T52c-52 芯 插头 连接 T16o/12 T16o/13 ， 
| | | 连接 1( 驱 动 系统 
T10j/4 个 T1015 个 T10j9 个 T1013 个 T1011 个 T1012 个 T10j7 连接 1( 驱 动 系统 0.35 CAN 总 线 ,High)， 
E18 EY CAN 总 线 ,Low)， orsw ”在 主导 线束 中 
E1- 车 灯 开 关 ”在 主导 线束 中 “(8330 B383 
, | 4 
T10j/10 E7- 前 雾 灯 开 关 T1016 Cs 
0 接地 连接 3, 在 在 主导 一 国 
gr L9- 前 照 灯 开关 照明 灯泡 年 
本 bi 277) 车 内 导线 来 中 
B341 连接 2 ( 58d ) ， 接地 连接 2, 在 本 
在 主导 线束 中 0 J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 (B384 
车 内 导线 束 中 0.35 0.35 
gr *- 截 至 2011 年 9 月 CAN 总 线 ,High)， 












转向 柱 旁 边 
的 接地 点 





*2- 自 2011 年 10 月 起 接地 点 ， 在 
*3- 导 线 颜色 取决 于 装备 左 侧 A 柱 上 










le | 
全 


电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 
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四 、 基 本 装置 电路 图 



























X 触 点 卸载 继电器 ,端子 15 供 电 继 电器 ,车 载 电网 控制 单元 ,熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 
= SB30- 熔 断 SB49- 熔 断 器 :2 
二 | 
多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 器 架 B 上 的 熔 架 B 上 的 熔断 SF1- 熔 上 断 器 架 F 
T52c/42 YT52a/24 YT52a/1 WY T52a/24 T52b/28 T52b/12 断 器 30,60A ”器 49,50A 上 的 熔断 器 1,30A 
30a 30a T40/4 针脚 说 明 1 
6.0 T40-40 芯 插头 连接 
SW & T52a-52 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 
4.0 0.5 4.0 0.5 6.0 T52c-52 芯 插头 连接 
ro/ge rolli ro rolli SW 3 1 














J59-X 触 点 Be] ee J329- 端 子 15 
卸载 继电器 J | 这 供电 继电器 正极 连接 16(30a)， 


9 2 2 5 在 主导 线束 中 
6.0 0.5 0.5 6.0 正极 连接 15(15a)， 
sw/ge | br br SW 在 主导 线束 中 
| 80 
连接 1(75), 在 


4.0 
0 sw SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 
0 60 连接 38， 夸 (@57) SC5-_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 5 










SC7- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 7 
4.0 SC22- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 22 1 4.0 
sw SC23- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 23 







40 






SC40- 熔 断 器 架 C 上 
的 熔断 器 40,25A 






SC22 
25A 


SC23 
25A 







T40/31 LT40/38 LT40/35 T40/2 gp 
" 时 里 | 
SB25- 熔 SB5- 熔 SB26- 熔 SF4- 熔 SB29- 熔 my 05 ”|10 正极 连接 3(15a), 
断 器 架 B 断 器 架 B 断 器 架 B 断 器 架 F 断 器 架 B ro/gr 正极 连接 11 ( 15a ) ， sw/ge swlbl 在 主导 线束 中 
上 的 熔断 上 的 熔断 上 的 熔断 上 的 熔断 上 的 熔断 | 在 主导 线束 中 
器 25 器 5,5A 器 26 器 4,5A ”器 29,60A 
SB48- 熔 SB47- 熔 SB53- 熔 
| 凸 的 熔断 支 的 窜 听 “2- 仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 Sg 
器 48,40A 器 4740A 索 53,.50A “3- 导 线 颜 色 取决 于 装备 7 
2 “2 2 *4- 仅 适用 于 带 自动 起 停 设备 的 车 辆 
1 © 4 5 6 7 8 9 10 币 入 砚 14 15 16 蔬 18 19 


熔断 器 架 C 上 的 熔断 器 





SB3- 熔 断 器 架 B 





1- 截 至 2011 年 9 月 
"1 SB5 -熔断 器 架 B。， 
针脚 说 明 | “2- 自 2011 年 10 月 起 上 的 熔断 器 5,20A “3 
T12ac_12 芯 插头 连接 “3- 仅 在 带 6 所 发 动机 的 车 辆 上 SB7- 熔 断 器 | 
T16d-16 芯 揪 头 连接 4- 仅 适用 于 带 自动 起 停 设 备 的 车 辆 加 B 上 的 熔断 正极 连接 5 ( 30a) 
T40-40 芯 插头 连接 器 7,25A 在 车 内 导线 束 中 
SA6- 熔 ”SA6- 熔 1 
断 器 架 A 断 器 架 A 
jo thr SE ho 上 的 熔断 上 的 熔断 2.5 
SA4- 熔 断 器 架 A 器 6.50A ”器 6.50A rolge 


上 的 熔断 器 4,50A i 
上 





T12ac/1 
6.0 正极 连接 20(30a), | 60 | 8 J4- 双 音 
rolsw 2 3 le J532- 稳 压 器 (@ | 测 只 继电器 | 中 守 
T12ac/7 
正极 连接 16(30a)， 
B330 在 主导 线束 中 2.9 


ro/ge 
SC13- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 13 ro 









SC14_ 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 正极 连接 8 ( 30a ) ， 
SC15- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 15 在 主导 线束 中 
SC16- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 , 
6.0 SC32- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 32 i 


rolsw SC47- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 47 
SC48- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 48 


| 

















H7- 低 
音 喇 叭 


SC15 有 币 SC14 
10A 7.5A 


SC16 
5A 





32a 


1.5 2:5 0.5 0.5 


正极 连接 17 . : 
(30a), 在 主 [OW rolli rolsw onl 
导线 束 中 1 正极 连接 21 
3) (30a), 在 主 正极 连接 (30)， 接地 连接 5 ,在 
在 主导 线束 中 车 内 导线 束 中 | > 5 
241 180 D7 
20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 og 34 35 36 7 38 





发 动机 室 盖 接触 开关 ,车 载 电 网 控制 单元 


第 一 篇 ”电路 图 


电源 /供电 


一 -一 


执行 器 /控制 


社 号 
百 巧 


| Tl 
山 


传感器 /反馈 


一 一 





车 载 电 网 控制 单元 ,左前 照 灯 , 右 前 照 灯 


























的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
T52b/41 YT52a/14 \Y T52b/42 平 T52b/1 平 T52a/10 YY T52c/26 平 T52a/5 平 T52a/11 T52c/50 平 T52a/44 WY T52c/46  T52c/52 
85 BLL | 58L 56a 56b BLR 58R 56a 56b 
M1- 左 侧 停 车 灯 灯 泡 M3- 右 侧 停车 灯 灯 泡 
0.5 0.5 2.5 2.5 1.0 | 0.5 1.0 1.0 ”M5- 左 前 转向 信号 灯 灯 泡 1.0 0.5 1.0 1.0 ”M7- 右 前 转向 信号 灯 灯 泡 
sw/gn br/ro ro/gr ro/gr sw/ws © grsw jws/sw jge/sw M29- 左 侧 近 光 灯 灯泡 sw/ws | grsw ws/sw J ge/sw M31- 右 侧 近 光 灯 灯泡 
M30-- 左 侧 远 光 灯 灯泡 M32- 右 侧 远 光 灯 灯泡 
| V48-- 左 侧 前 照 灯 照明 距离 V49- 右 侧 前 照 灯 照明 距离 
36 19 调节 伺服 电动 机 调节 伺服 电动 机 
WE Ee T10q9 | Tioq10 ‖T10q8 Tiowe ~ T1019 | T1o10 | Tio | To6 ~ | 
BLL 人 58L 56a 56b MX1- 左 前 照 灯 BLR 58R 56a 56b MX2- 右 前 照 灯 
T4vw/2 
COM7 OM3 69 M32 
0.35 
br/ro 
T10q/5 T10q11 YT109q/2 Y¥ T1093 T10/5 T10/1 T10/2 YT10/3 
F266- 发 动机 31 15a G 31 31 15a G 31 
兰 
室 盖 接 触 开关 1.0 0.5 0.5 2.5 1.0 0.5 0.5 
> sw/bl | brws | br/sw br sw/bl | brws | br/sw 
0.35 接地 连接 6， 
br 在 主导 线束 中 @ 
| T4vw/1 
4.0 接地 连接 15， 
br 在 主导 线束 中 
0.5 1.0 
Se br 1.0 
接地 连接 5, 在 
<*>， 2 
车 内 导线 束 中 swbl B476 
连接 12， 在 
主导 线束 中 
接地 连接 31， 
在 主导 线束 中 CS 
正极 连接 6 ( 15a ) ， 
在 主导 线束 中 针脚 说 明 
4.0 1.0 T4vw-4 芯 插头 连接 , 右 侧 前 照 灯 之 后 
br br T10-10 芯 插头 连接 
接地 点 1 2 T10q-10 芯 插头 连接 *- 截 至 2011 年 9 月 
左前 纵 梁 上 T52a-52 芯 插头 连接 *2- 自 2011 年 10 月 起 
前 T52b-52 世 插头 连接 
Ga5) 0 (73) 接地 点 3， T52c-52 芯 插头 连接 
中 央 通 道上 左前 纵 梁 上 - 一 一 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 





车 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 






































T52b YT52c T8526 T52c/42 T52c/30 ‘7 T52a YY T52a ‘Ww T52a WY T52a\y T52a Ww T52a 
/115 /135 /135 /17 /21 /19 /22 /20 /18 
NSL INL 158 |58 1auto | TFL 一 一 一 
0.5 0.5 0.5 0.5 
. 加 | 10 0.5 人 05 
br/gr | grli br/gn gr | 12 | 人 Yor 1g Tor 
A Tg/8 0.35 1 0.35 | 0.35 (0.35 |0.35 | 0.35 | 0.35 | | | 
e | grws | ws/lge | grge | ws/sw | ii sw/ge - | 
pe | IE 49” 连接 2 (58d ) ， 本 
表 照 明 | 在 主导 线束 中 
调节 器 L76- 按 钮 T10}4 | T1017 | T10y5 | T10y3 | T10y1 | T1012 | Tt0y9 T10j/10 
照明 灯泡 15a 个 NSL 个 NL 56 TFL 
E102- 
前 照 灯 
照明 距 
离 调 节 
器 T8g/1Y T89/2 T8g/4 YY T89/3 
E18 E7 py E1- 车 灯 开 关 TH 
5 -| 05 0.5 0.5 25 E7-- 前 雳 灯 开 关 69 | 画 司 
sw/bl | brws br/sw | br/sw br/sw E18- 后 去 灯 开 关 05 
人 让 生生 线 下 车 内 导线 束 中 法 地 连接 2 在 (0 a | 
车 内 导线 束 中 
245 247 
B476 2 一 | 9 
05 0.35 0.35 br/sw | br/sw | br/sw | br 
连接 12， 在 br/lsw | brsw | brsw ” 针脚 说 明 
主导 线束 中 ; 
T8g-8 芯 插头 连接 
B282 T10j-10 芯 插头 连接 
二 T52a-52 芯 插头 连接 
正极 连接 6 ( 15a ) ， (238) T52b-52 芯 插头 连接 
在 主导 线束 中 T52c-52 芯 插头 连接 
导线 颜色 取决 于 装备 接地 点 ,在 (639) ht i 
左 侧 A 柱 上 边 的 接地 点 左 侧 A 柱 上 
5 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 7 74 7 76 TY 78 79 80 81 
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警报 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 电子 点 火 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 电子 装置 控制 单元 ,发 动机 控制 单元 ,电子 转向 柱 锁 止 装置 控制 单元 


约 J519- 车 载 电网 控制 单元 *_ 仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 


T52b/24 YT52c/7 T52b/52 T52c/31 YY T52c/14 ea 
*3- 自 2011 年 10 月 起 

J623- 发 动 J623- 发 动 有 人 

机 控制 单元 机 控制 单元 

T94/23 | T94/42 





















J527- 0 | 





0.5 US ES T16o16 T160/7 平 Tl6o/9 YT160/10 YT160/16 YT160/1 YY T1602 


ro/gn 15 


0.5 or 在 
br ”主导 线束 中 


0.5 0.5 0.5 0.5 
0.5 0.5 89 “ br/gr ro/ws ro/ge br 


ro/gn gn/gr 


连接 1(50), 在 
主导 线束 中 


连接 (起 动 /停止 
信号 ), 在 车 内 
导线 束 中 

0.35 0.35 
gn/ro br/ro 0.5 
ro/sw 


T16f/6 T16f/5 T16f/13 
T16f/16 | T16f/10 


T6dh/2 个 T6dh/6 SB9- 熔断 器 架 


K6- 闪 烁 警报 上 的 熔断 器 9 

有 ke < | 装置 指示 条 中 D1- 防 盗 锁 止 SR SB16- 熔 断 器 架 
一 zx 了 ZI 1 

oy me 系统 读 取 单 元 本 - B 上 的 熔断 器 16， 


T6dh/3 ‘YT6dh/4 T16f/11 ‘yw T16f/9 T16f/1 T16f/8 T16f/3 5A 
针脚 说 明 


T6dh-6 攻 插头 连接 
下 T10k-10 芯 插头 连接 
r r -16 芯 播 头 连接 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Wi 
br sw br bl/ro gn/ro gn/ro rk 

*3 *9 T40-40 忌 插头 连接 

T52b-52 芯 插头 连接 

T52c-52 改 插头 连接 
_T94-94 必 插头 连接 


T10k/5 T10k/6 个 T10k/3 

















T10k/4 























T10k/9 T10Kk/1 T10k/8 T10k/10 YY T10k/2 

2.5 

br/isw 05 gr 日 二 

br 
| 68 | 接地 连接 2 ,在 Ca 
车 内 导线 束 中 
249 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 


pp 转向 柱 组 合 开关 ,安全 气囊 卷 算 和 带 滑 环 的 复位 环 ,信号 喇叭 控制 ,安全 
转向 柱 组 合 开关 ,转向 柱 电 子 装置 控制 单元 囊 控 制 单 元 转向 柱 电子 装置 控制 单元 ,驾驶 人 便 安全 气囊 引爆 装置 





J623-_ 发 动 J623- 发 动 H- 信 号 喇叭 控制 


针脚 说 明 机 控制 单元 机 控制 单元 
T4ae-4 芯 插头 连接 
T16o-16 芯 插头 连接 


T94-94 芯 插头 连接 
全 气囊 引爆 装置 站 0.35 | 0.35 
py sw lsw 
8 |7 


T100-100 芯 插头 连接 连接 ( GRA ) ， 
在 主导 线束 中 B441 
0 安全 气 圳 卷 得 
滑 环 的 复位 环 























“- 仅 在 带 6 饶 发 动机 的 车 辆 上 J527- 转 向 柱 电 子 装置 控制 单元 





| 
| T100| T100 








个 /68 个 /69 
J234- 安 全 
E38-_ 车 窗 玻 璃 刊 水 E92- E86- 多 功 E227-GRA E2- 转向 E4- 手 动 防 ”E45- 定 速 E51-GRA E527-GRA 气囊 控制 单元 
ee 器 间歇 运行 调节 器 ”Reset ”能 显示 器 ”设置 按钮 号 灯 开 有 眩 目 功能 和 巡航 装置 主 开 关 暂时 关闭 按钮 
E34- 后 窗 玻璃 刮 水 器 开关 ( 复位) 调用 按钮 关 远 光 灯 瞬 时 开关 
E44- 车 窗 玻 璃 清洗 泵 开关 按钮 ee 
( 自动 刊 水 /清洗 装置 和 前 照 灯 清洗 装置 ) 





i 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 


第 一 篇 电路 图 :> 一 > 一 > 





驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 ,转向 柱 
电子 装置 控制 单元 ,驾驶 人 侧 车 门 警告 灯 , 前 排 乘 客 侧 车 门 警告 灯 , 驾 驶 人 侧 车 数据 总 线 诊断 接口 
外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 , 前 排 乘客 侧 车 外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 





J519- 车 载 电 网 控制 单元 






T 下 
0.35 0.35 
or/sw or/br T52c/12 T52c/16 
连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 0.35 0.35 
T16o/13 T16o/12 Gaog 总 线 ， Low ) ， 在 主导 线束 中 or/gn or/br 
® J527- 转 向 柱 
上 子 装置 拓 币 单元 | 
T160/11 YT160/3 YY T160/4 连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN a9 
总 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 
0.35 | 0.35 0.35 |0.35 0.35 0.35 
oe > or/gn or/br or/gn or/br or/gn or/br B390- 连 接 1( 驱 动 
blili or/br or/gn 好 站 线 
册 T28c/4 网 T28c/5 内 T28/4 T2815 0 
Tare 0.35 0.35 
E313- 318 319 or/gn or/br 0 35 0 35 0 35 0 35 
变速 杆 0.35 0.35 连接 1( 驱 动 系统 |or/sw | or/br orlgn | or/br 
orlgn | or/br CAN 总 线 ,High)， 
J386- 驾 驶 人 侧 T20g/8 | T20g/9 J387- 前 排 乘客 T20h/8 T20h/9 (8383 
车 门 控 制 单元 can-h can-| 侧 车 门 控制 单元 can-h can-| 


T32a/18 YY T32a/19 T32b/18 YY T32b/19 or/sw or/br 





0.35 0.35 0.35 0.35 
ro/b| br ro/b| br 
L131- 驾 驶 人 W52- 驾 驶 人 侧 W30- 驾 驶 人 L132- 前 排 乘 ” W53- 前 排 乘 客 侧 W36- 前 排 乘客 
侧 外 后 视 镜 警 ”车 外 后 视 镜 内 的 侧 车 门 警告 灯 客 侧 外 后 视 镜 ”车 外 后 视 镜 内 的 登 侧 车 门 警告 灯 
告 灯 泡 登 车 照明 灯 警告 灯泡 车 照明 灯 
针脚 说 明 
T10o-10 芯 插头 连接 T20h-20 芯 插头 连接 
T16k-16 芯 插头 连接 T28-28 芯 插头 连接 ,连接 线 内 ， 右 侧 A 柱 
T16I-16 芯 插头 连接 T28c-28 世 插头 连接 ,接线 站 内 ， 左 侧 A 柱 T20e/15 | T20e/5 
T16o-16 芯 插头 连接 T32a-32 芯 插头 连接 T20e/16 入 T20e/6 入 can-h can-| 
T20e_20 芯 插头 连接 ” T32b-32 芯 插头 连接 | 
T209_20 范 插头 连接 。 T52c_52 不 接头 连接 





T20h-20 芯 插头 连接 J533-- 数 据 总 线 诊断 接口 





仪表 板 中 的 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 ,仪表 板 


H3- 警 报 蜂 鸣 。K65-- 左 侧 转 向  K118- 制 动 K1- 远 光 灯 
K- 仪 表 板 器 和 警报 音 。 信号 灯 指 示 灯 系统 指示 灯 指示 灯 































T16d/14 
0.35 
or/br 
T32c/31 下 T32c/29 T32c/28 K94-- 右 侧 转 平 T32c26 K170- 灯 泡  K2- 发 电机 
Tt16d/6 can-| can-h ”SB15- 熔 断 器 架 B 向 信号 指示 灯 人 035 失灵 指示 灯 ”指示 灯 /25 
连接 1( 诊 断 系统 0.5 0 35 0.35 上 的 熔断 器 15 pl/br 
总 线 Hi h) | | * | 实 p 力 口 
:| 0.35 swili br ge SB24*- 熔 断 器 架 B 2 
竺 主导 让 | 突 
or/Sw 连接 1( 仪 表 板 EN F34- 制 动 液 液 
6 CN 低频 CAN 总 线 ) BS T40/24 i 
a . 
， 、 在 主导 线束 中 连接 1 (仪表 板 
连接 1( 诊 断 系 统 高 频 CAN 总 线 ) 
CAN 总 线 ,Low)， 在 主导 线束 中 | 0.5 
在 主导 线束 中 ro/sw 
0.35 0.35 0.35 0.35 r 
or/br or/sw br ge Go0) 接地 连接 35， 
在 主导 线束 中 
T20e/9 T20e/19 T20e/8 T20e/18 
Can-|-out can-h-out can-| can-h T20e/1 
J533- 数 据 总 线 诊断 接口 T20e/2 T20e/14Y T20e/11 T16d-16 芯 插头 连接 ,诊断 接口 上 
0 35 05 05 T20e-20 芯 插头 连接 
M sw/ bE 接地 点 ， 在 T30a-30 芯 插头 连接 T30a/2 
网 T32c-32 必 插头 连接 J540- 机 电 式 
大 za > 元 则 A 不 二 SS \ 左 所 一 
仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 ”5 入 本 左 侧 A 柱 上 T40-40 芯 插头 连接 驻 车 制动器 
控制 单元 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 
i——Y YY YY: 第 四 章 一 汽 大 众 迈 腾 B7L ( 2013 年 款 ) 


车 外 温度 传感器 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,车 窗 玻 璃 






























































清洗 液 液 位 传感器 ,仪表 板 中 的 控制 单元 ,仪表 板 ie 
多 J519- 车 载 电网 控制 单元 
T52ay T52c YY T52c T52c/43 YT52c/2 
K214- 电 动 驻 车 K28- 冷 却 液 温 po a 
K4- 停 车 灯 K18-- 挂 车 运 ”制动器 和 驻 车 制 K37- 玻 璃 清洗 度 和 冷却 液 不 足 0.5 |1.0 | 0.5 2.5 2.5 
的 指示 灯 行 模式 指示 灯 ” 动 器 故障 指示 灯 K- 仪 表 板 液 液 位 指示 灯 显示 指示 灯 br | pr 全 swmo ws/ge Vu 
: 区 
0% 
连接 1 ( 54 ) ， a9) T14c/9 ”图 T14c/10 
J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 在 主导 线束 中 
0.5 2.5 2.5 
BE sw/ro ws/ge Ys 
人 W249 在 侧 害 < 呈 ] 右 侧 
K13- 后 去 G3- 冷 却 液 T32c/20 T32c/17 T32c/18 T32c/19 T32c/32 F- 制 动 信 有 
灯 指 示 灯 温度 表 0.35 30a 号 灯 开 关 国 攻 4 Et 
br/ge T41/2 KT41/4 1 人 灯 1 是 
0.35 0.35 0.35 
br/bl llws liro Dew > 0.5 - 人 
0.35 pr b |， 
针脚 说 明 接地 连接 33， 上?" We 
T4f-4 芯 插头 连接 G33- 车 “个 2 2 A 接地 连接 1， 
“4 芯 揪 头 j 璃 8 [和 | G17 -车 59) 在 前 保险 术 
T4vw 4 世 插 头 连接 窗 玻 璃 清 外 ; 晶 度 
芯 插 头 连接 ,前 : 洗 液 足 显示 一 导线 束 中 
T14c-14 世 插头 连接 ,前 保险 杠 附 近 千 感 
人 2 区 1 传感器 
T32c-32 芯 插头 连接 M140/25 
T40-40 芯 插头 连接 和 SB11- 熔 断 器 架 B 正极 连接 3 ( 87a ) ， 
T52c-52 芯 插头 连接 T4vw/3 SB17 -熔断 器 架 B 1.5 0.5 
上 的 熔断 器 17 br WS/ro 
0.35 
br/bl Hs > 二 f 
法 地 接 10， (G83) 2- 绝版 色 取决 隆基 各 or 
在 车 内 导线 束 中 - 





SB20- 熔 SB8 *- 熔 

断 器 架 B 断 器 架 B 上 
上 的 熔断 的 熔断 器 8， 
前 围 板 上 器 20,10A 10A 

的 接地 点 1 


@ 


左 侧 尾灯 , 右 侧 尾 灯 , 左 后 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 后 转 


Bld lites 向 信号 灯 灯泡 , 左 侧 倒车 灯 灯 泡 , 右 侧 倒 车 灯 灯泡 


车 窗 玻璃 清洗 泵 ,牌照 灯 





多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 











T52a/25 T52c/25 T52a/26 T52a/9 T52c/28 T52a/28 T52c/51 T52c/4 T52bYy T52a 
2.5 2.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 | 
swi/gr SW/ge swili swign SW/ro SW/ro SW/WS SW/ro 

1.5 || 1.5 
二 (RF), 连接 (倒车 gr/ro || sw/bl 
灯 ), 在 后 部 a 
T14c/7 T14c/5 主导 线束 中 | 导线 束 中 ee 
2 四 
SW/ro WS/ge 
1.0 0.5 

L22- 左 1 L23- 右 sw/ro sw/ro 
侧 前 去 侧 前 雾 . 

灯 灯 泡 灯 灯 泡 T4y/4 T4y/3 1 2 

1 1 nM RFL nM BLR y 14y/2 

2 M16- 左 国 | 晤 了 
25 0 侧 倒车 | & 多 四 
br br M22- 右 侧 灯 灯 泡 璃 清洗 泵 
制 动 信号 灯 YYT4z/1 M8- 右 后 M17- 右 侧 M6- 左 后 M21- 左 阅 T4y1 接地 连接 
和 尾灯 灯泡 31 转向 信号 倒车 灯 灯 泡 转向 信号 侧 制 动 信 | 31 在 保险 杠 导 
2 5 10 ”欠条 泡 灯 灯 泡 ”号 灯 和 尾 | | 0 线束 中 
br 接地 连接 1， 在 i 类 灯泡 | 0.5 0.5 
前 保险 杠 导线 束 中 ee oa br br 
= 连 妆 3， C3 连 * 

1140/6 (68) 在 主导 线 采 中 (69) 在 主导 绕 末 中 
2 1.0 疝 T8d8 。 。 国 T3an/2 
br bi 1.0 1410.5 | 1.0 2.5 

接地 连接 6， br br br br 0.5 0.5 
在 主导 线束 中 2 | (@0) 行李 条 左 
侧 接 地 点 
i 针脚 说 明 
br *- 导 线 颜 色 取决 于 装备 T3an-3 芯 插头 连接 ,后 部 保险 杠 内 
*2- 自 2011 年 10 月 起 T4y-4 芯 插头 连接 
*3- 截 至 2011 年 9 月 T4z-4 必 插头 连接 
T8d-8 世 插头 连接 ,后 部 保险 杠 内 
T14c-14 芯 插头 连接 ,前 保险 杠 附 近 
T52a-52 芯 插头 连接 
接地 点 3， 行李 箱 内 的 。 | T520-52 必 谭 亲 连接 行李 箱 内 的 
73) 在 前 外 芝 上 万 侧 接地 点 | T52c-52 芯 插头 连接 右 侧 接地 点 








电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 | 控制 信号 : 


第 一 篇 ”电路 图 :> > > 





左 侧 后 雾 灯 灯泡 , 右 侧 后 雾 灯 灯泡 , 左 侧 尾灯 2, 右 侧 尾灯 2, 高 位 制 动 信号 灯 灯 泡 网 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 












































T52b/51 T52a/27 T52c/47 T52c/3 T52a/45 T52b/22 
， 0.5 0.5 0.5 0.5 
gr/ws swili Sw/ro sw/br 
(58d), 
导线 束 中 
1 5 
J9- 可 加 热 后 
149 T2j/1 T2kf/1 T2j/2 窗 玻璃 继电器 Ey 2.5 
0.35 SW 
li 0.5 0.5 > 
连接 3 ( LIN 总 线 ) ， WS WS 连接 2 ( 可 加 热 
B698 在 主导 线束 中 MX6- 右 后 窗 玻璃 ) ,在 R178- 负 导线 
0.35 1 ” 侧 尾 灯 2 车 内 导线 束 中 中 的 调频 频率 
M49- 左 | Ly 大 L L47- 右 1 分 滤器 
2 Y- 时 钟 . 侧 尾 灯 2 
灯泡 2 灯 灯 泡 
0.5 侧 后 才 则 属 ”0.5 
1 ws 灯 灯 泡 灯 灯 泡 ws 动 信号 灯 灯 泡 
接地 连接 1， 2 1.5 | 1.5 
| ”在 行李 箱 盖 Ca ee sw | swpr 
*9 导线 束 中 1.0 1.0 | 0.5 
WS WS WS 
0 (30a), 
B616 Z1- 可 加 热 式 
1.0 
ro/b| 加 
205 309] [313 SW 
R179- 正 导线 
针脚 说 明 pe i [1 
T2f-2 芯 插头 连接 T8d-8 芯 插头 连接 ,后 部 保险 杠 内 *- 自 2011 年 10 月 起 
T2j-2 芯 揪 头 连接 T52a-52 芯 插头 连接 *2- 截 至 201 1 年 9 月 
T2kf-2 芯 插头 连接 , 尾 门 的 连接 位 置 “T52b-52 芯 插头 连接 *3- 仅 适用 于 带 有 阅读 灯 的 前 部 车 内 照明 灯 
T3an-3 芯 插头 连接 ,后 部 保险 杠 内 T52c-52 芯 插头 连接 接地 点 1， 在 后 
窗 玻璃 左 侧 附近 (657) 


左 侧 脚 部 空间 照明 灯 , 右 侧 伸 腿 空间 照明 灯 ， 雨水 与 光线 识别 传感器 ,前 照 灯 清洗 装置 继电器 , 刊 水 器 
左 后 脚 部 空间 照明 灯 , 右 后 脚 部 空间 照明 灯 电动 机 控制 单元 ,车 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 ,前 照 灯 清洗 装置 泵 









针脚 说 明 


T3ah-3 芯 插头 连接 
T4k-4 芯 插头 连接 


连接 36， 在 
9 主导 线束 中 
T10c-10 芯 插头 连接 












0.35 0.5 0.35 0.35 i 
ws/gr ws/gr ws/gr ws/gr ne 
pay /UN 
正极 连接 10 
T10d/5 T1005 (30a) ,在 |‖2.5 T52b-52 芯 插头 连接 


























主导 线束 中 SB22- 熔 断 器 架 B 0.35 
0.5 0.5 $2 上 的 熔断 器 22 li . 
ws/gr ws/gr SB31-_ 迷 断 器 架 ee LIN 总 线 ) ， 
上 的 熔断 器 31， 在 主导 线束 中 


DD 


W10- 右 “个 W9- 左 侧 “个 W46- 右 “个 W45- 左 B528 a 
| 侧 伸 腿 空 加 脚 部 空间 加 后 脚 部 空 加 后 脚 部 空 站 T40112 
1 间 照 明灯 1 照明 灯 * | 间 照 明灯 间 照 明灯 





























ro/br 
2.5 Gs 
a J39- 前 照 ro/ws 0.35 ro/b| 
0.35 0.35 攻 。 灯 清 洗 装 
br/sw br/sw bi By 置 继电器 
2 2 5B 
2 5 T4k/1 T4k/4 T3ah/3 T3ah/1 ”G397- 雨 
接地 连接 2， 接地 连接 1 V- 车 窗 。 J400- 刊 水 器 平 T4k/2 T3ah/2 器 *3 
在 座 椅 加 热 | “9 在 座 椅 加 执 玻璃 刊 水 电动 机 控制 单元 
导线 束 中 |?" 导线 束 中 器 电动 机 本 
V11- 前 照 灯 br br 
座 椅 调节 导 | br bt 














线束 中 





1 接地 连接 30， 
在 主导 线束 中 G95) 


接地 连接 4, 在 
305 307 Cr 车 内 导线 束 中 


*- 仅 适用 于 带 有 脚 部 空间 照明 的 车 辆 0.5 
*2- 导 线 颜 色 取决 于 装备 2.5 br 


*3- 仅 适用 于 带 雨 量 传感器 的 车 辆 接地 点 1， (683) 


接地 点 ， 在 车 顶 
*4- 仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 左前 纵 梁 上 689 


bt 前 围 板 上 的 Ga 
接地 点 2 框 后 中 间 部 位 上 






电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 








. : 二 汇 ‘ 超 
一 第 四 章 ”一汽 大 众 迈 腾 B7L ( 2013 年 款 ) 

前 部 车 内 照明 灯 按 钮 ,驾驶 人 侧 阅 读 灯 按钮 ,前 排 乘 客 侧 阅 读 灯 按钮 ， 杂 物 箱 照明 灯 开 关 , 驾 驶 人 侧 化 妆 镜 接触 开关 ,行李 箱 照 明 , 杂 物 箱 照 明灯 ， 

前 部 车 内 照明 灯 , 左 侧 中 部 阅读 灯 , 右 侧 中 部 阅读 灯 , 后 部 车 内 照明 前 排 乘客 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 ,驾驶 人 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 

本 W1- 前 半 照明 
多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 W171 在 后 阅 球 灯 ， *- 仅 适用 于 带 有 阅读 灯 的 前 部 车 内 照明 灯 
TT52c/10 T52b/43 W39- 左 侧 中 部 阅读 灯 “2- 仅 适用 于 带 雨 量 传感器 的 车 辆 
E326- 前 部 车 内 照明 灯 按钮 人 








1.5 E454- 左 后 阅读 灯 按 钮 
rolbl 0 W14- 前 排 乘客 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 

-驾驶 人 侧 阅 读 灯 按 W20- 驾 驶 人 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 
E458- 前 排 乘客 侧 阅读 灯 按 钮 由 让 . 


正极 连接 1 ( 30g ) ， 


在 主导 线束 中 




















Y7- 自 动 防 
眩 目 的 车 
0.5 | 0.5 A 
ro 中 | romi 内 后 视 饥 
T6t/6 
0.35 0.5 0.5 
br/ro brili 05 ro/b| Se ea 
s 5 E26- 杂 物 箱 2 一 
2 W3- 行 李 箱 
| 太古 
Teh : T3ba/3 ry 
/2 W40- 阅 读 灯 0.5 
3 Le 0.5 
br/ws ge/bl 
W20 2 
W6- 杂 物 箱 Sy 
05 照明 灯 
br/sw | 
3 1.0 
F148- 前 排 
乘客 侧 化 妆 
镜 接触 开关 G7) 
0.5 针脚 说 明 
2 br 接地 连接 8， 
x3 在 主导 线束 中 T3ba-3 必 插头 连接 
T50-5 发 插头 连接 
ee T6b-6 芯 插头 连接 
NT8ab/4 T6t-6 芯 插头 连接 
i 接地 连接 3， 由 T8ab-8 芯 插头 连接 
ps 在 车 项 导线 束 中 T52b-52 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 
0.5 
br 
0 二 二 4 
车 内 导线 束 中 
”| B154 
6 接 1 ( 车 门 触 点 ) ， 
在 车 内 空间 导线 束 中 (638) 右 侧 A 柱 上 
的 接地 点 


驾驶 人 侧 阅 读 灯 按钮 , 左 侧 中 部 阅读 灯 , 左 前 登 车 护 条 背景 照明 的 光 导 管 ,右前 登 车 护 条 尾 门 把 手中 的 解锁 按钮 ,行李 箱 照明 开关 ,舒适 / 
背景 照明 的 光 导 管 , 左 后 登 车 护 条 背景 照明 的 光 导 管 , 右 后 登 车 护 条 背景 照明 的 光 导 管 便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 ,油箱 盖 锁 止 装置 电动 机 








的 J393- 舒 适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 
















6 (30g) ， Ti8a wy T18a/4 T8r/6 YY T8r/4 T8r/8 bs De 人 人 
在 主导 线束 中 后 05 os 
05 10 | es can-h | can-| 
0.35 0.35 gelbl | ron | 0.35 | 035 |os | 25 
rolb| ”正极 连接 2(309)， ro/bl 正极 连接 1(30g)， B447 2 人 人 or/gn | or/br | ge/gn | ro/ge 


在 主导 线束 中 在 驾校 用 车 导线 束 中 


ks 连接 ( 行李 箱 照 明 ) ， 
在 主导 线束 中 






135| |136 











0.35 233 1 T2e/2 
ro/bl 
1.0 0.5 | 1.0 T2f/1 
*- 自 2012 年 8 月 起 本 
2 5 2 *2- 截 至 2012 年 8 月 We ee 连接 2 ( 5V ) ， 区 
*3- 截 至 2011 年 9 月 T3as || T3as | T3as ee 在 主导 线束 中 oe 
W67 W69 W68 W70 *4- 自 2011 年 10 月 起 12 AT 全 
V53-- 行 入 
1 1 1 1 (| 李 箱 盖 中 
的 中 央 门 
0.35 0.35 0.35 0.35 [249 251 F256-  ”F5- 行 李 ol 
rolli rolli rolli rolli 4 二 入 全 
二 i 行李 箱 关 箱 照明 开 Ea E234- 尾 门 把 
MM py 元 关 -于 | 手 中 的 解锁 按 包 ee 
T 
连接 3( 车 门 触 点 )， | 0.35 0.35 ”连接 4( 车 门 触 是 T10d9 。 刚 T1009 
在 车 内 空间 导线 | "on on 总 ,在 车 内 袜 ws T2 2 汉 插 过 接 
本 a 4.0 T3as-3 芯 插头 连接 
br br | 左 侧 B 柱 234 T6an-6 改 插头 连接 
(15 ”接地 点 在 下 的 接地 点 | We7_ 左 前 登 车 护 条 背景 照 阴 的 光 导管 | TO 机 这 控 
B154 右前 边 梁 上 | W68- 0 此 Ea T10d_10 芯 插头 连接 
连接 1 ( 车 门 触 点 ) ， 信 接 地 点 ， 在  W69- 条 背景 导 人 
在 车 内 空间 导线 束 中 (QD) 2 W70- 右 后 登 车 护 条 背景 照明 的 光 导 管 | 【18a-18 芯 手头 连接 





: 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 








端子 15 供 电 继电器 ,车 载 电 网 控制 单元 ,熔断 器 架 C,J329 端 子 15 供 电 继 电器 


J519- 车 载 
多 ( 电网 控制 单元 
T52b/12 
$830 SB49， 
60A 50A | 有 | 





*- 仅 在 带 6 生 发 动机 的 车 辆 上 
*2- 截 至 2011 年 9 月 

*3- 自 2012 年 8 月 起 
*4- 自 2011 年 10 月 起 


T28a-28 世 插头 连接 


T40-40 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 





,、 。_，，,、 SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 SA6- 熔 断 器 架 
喇 - J329_ 端 子 15 ee a SC8- 熔 断 泗 架 C 上 的 粒 断 高 A 上 的 熔断 器 6 
[7 二 不 SC12- 熔 nC JJ 炊 12 */ + 

供电 继电器 正极 连接 15 ( 15a) ,上 的 熔断 上 的 熔断 架 










SC14- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 14 







2 在 主导 线束 中 器 4 器 1 SC26- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 26 正极 连接 20 ( 30a ) ， 6.0 

SC28- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 28 在 主导 线束 中 ro 

SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30 a3 a 
ee 6.0 SC35- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 35 Ud 
i rosw SC44- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 44 在 主导 线束 中 











SB49- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 49 


SC- 熔 断 器 架 C 





12a 


1.5 | 1.0 0.5 1.5 
























. 之 
br || swgr swW/ge rolb| | 2 正极 连接 (30) rolli ro/ge 
正极 连接 ( 30 ) 2， 在 中 央 门 锁 导 下 正极 连接 5(30a)， 
在 中 央 门 锁 导 线束 中 线束 中 正极 连接 15 
正极 连接 11 (30a) 在 主 
1 导线 
240 B287 0 正极 连接 21 导线 束 中 
中 ( 30a ) ,在 25 
站 
0.5 0/b| 主导 线束 中 ro/geW ro/geW ro/geW ro/lge 
接地 点 ,在 eu 
Ga 左 侧 A 柱 上 239 


儿童 安全 锁 按钮 ,驾驶 人 侧 前 部 车 窗 升降 器 按钮 ,驾驶 人 侧 后 部 车 窗 升降 器 按钮 (在 
驾驶 人 车 门 中 ), 前 排 乘 客 侧 后 部 车 窗 升 降 器 按钮 (在 驾驶 人 车 门 中 ), 前 排 乘 客 侧 车 窗 
升降 器 按钮 (在 驾驶 人 车 门 中 ), 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,驾驶 人 侧 电动 摇 窗 器 电动 机 


驾驶 人 侧 车 内 上 锁 的 按钮 ,驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,中 央 门 
锁 安 全 功能 指示 灯 , 驾 驶 人 侧 车 内 联 锁 指 示 灯 ,驾驶 人 车 门 
操纵 台 照 明灯 泡 





针脚 说 明 | 


T4ao-4 芯 插头 连接 
T1ot-10 芯 插头 连接 


T20g-20 芯 插头 连接 
T28c-28 世 插头 连接 ,接线 站 内 , 左 侧 A 柱 
T32a-32 芯 插头 连接 


*- 仅 适用 于 带 有 脚 部 空间 照明 的 车 辆 





V147- 驾 驶 人 侧 












































电动 摇 窗 器 电动 机 J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 
EO 
T32aY T32a T32aY T32a T32a T32a T32a T32a T32a T32a T32a T32a 
/31 | /15 /23 1 7 /3 /14 /1 /17 /2 /21 
0.35 |‖ 0.35 0.35 ‖ 0.35 0.35 0.35 连接 (58d)1, 在 0.35 0.35 0.5 
ro/ws | ro/ge ro li/gr li/bl liws 车 门 控制 单元 grge ro/bl br 
驾驶 人 侧 
车 内 上 锁 
T10t| T10t T10t | T10t T10t T10t 的 按钮 
T4ao/4 
L164- | | K133- 
驾驶 人 中 央 门 
车 门 操 | AZ | * Lv | 锁 安全 
纵 台 照 | 久 ey | 功能 指 
明灯 泡 
E710- E715- E712- E714-  K236- E318- T10U4 L76- T4ao/1 L76- K174- 
驾驶 人 侧 ”前 排 乘 客 ”驾驶 人 侧 ”前 排 乘 客 儿童 安 儿童 安 按钮 照 按钮 照 驾驶 人 侧 
前 部 车 窗 “ 侧 车 窗 升 ”后 部 车 窗 ” 侧 后 部 车 全 锁 激 “全 锁 按 0.35 “明灯 泡 0.35 ”明灯 泡 车 内 联 锁 0.5 
升降 器 按 有 降 器 按钮 ， 升降 器 按 窗 升 降 器 活 指示 钮 br 指示 灯 br 
钮 在 驾驶 人 ” 钮 ， 在 驾 ”按钮 ,在 灯 
车 门 中 驶 人 车 门 ” 驾 驶 人 车 6 
中 门 中 接地 连接 5， 在 驾驶 人 


侧 车 门 电缆 导线 束 中 





pA 
vy 


: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
> 一 > 一 > 


后 视 镜 调节 开关 ,后 视 镜 调节 转换 开关 ,车 外 后 视 镜 加 热 按 钮 ， ra i 


驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,驾驶 人 侧 外 后 视 镜 警 


一 汽 大 众 迈 





腾 B7L ( 2013 年 款 ) 


告 灯泡 ,驾驶 人 侧 后 视 镜 调节 电动 机 ,驾驶 人 侧 





锁 按 钮 ,后 视 镜 内 折 开 关 , 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,驾驶 人 侧 车 门 警 


后 视 镜 折叠 电 动机 ,驾驶 人 侧 车 外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 , 驾 


驶 人 侧 可 加 热 车 外 后 视 镜 

























的 J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 























T32aYT32a T32a T32aY T32a YYT16k T16k¥ T16k YY T16kY T16k 
/18 | /49 /28 /8 | /12 /13 
0.35 | 0.35 连接 (58d)2, 在 车 | 0.35 | 0.35 0.35 0.35 
ro/bl | br 门 控制 单元 导线 |‖swro gr/ge WS 
W30- 驾 驶 人 
侧 车 门 警 千 灯 E233- YYT4ap/1 L78- E231- YT6aq/2 E43- E48- E263- z4- W522 L131- 
行李 箱 盖 后 视 镜 车 外 后 后 视 镜 后 视 镜 后 视 镜 特 驶 人 加 台大 倒 驾驶 入 
遥控 开锁 | 0.35 ”调节 开 视 镜 加 | 0.35 ”调节 开 调节 转 内 折 开 T4ap-4 芯 插头 连接 侧 可 加 ” 夺 外 后 ” 侧 外 后 
按钮 br 关照 明 热 按 钮 br 关 换 开 关 关 T6aq-6 忌 插头 连接 热 车 外 ” 视 镜 内 ” 视 镜 警 
灯泡 (0 尝 地 连接 5. 在 驾驶 人 T16k-16 芯 插头 连接 后 视 镜 的 登 车 ” 告 灯泡 
侧 车 门 电线 导线 束 中 由 照明 灯 


驾驶 人 侧 车 门 控制 单元 ,驾驶 人 车 门 关闭 单元 





前 排 乘客 侧 前 部 车 窗 升 降 器 按钮 ,前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 ,前 排 乘 客车 门 操纵 台 照 





明灯 泡 ,前 排 乘客 车 门 关 闭 单元 ,前 排 乘客 侧 电 动摇 窗 器 电动 机 ,前 排 乘 客 侧 车 门 警告 


1 184 
0.5 0:35 
li/ws or/gn 
T28c/6 T28c/4 
0.5 0.35 
li/ws or/gn 
T20g/15 T20g/8 


多 J386- 驾 驶 人 侧 车 门 控制 单元 


lin can-h can- 












































185 W36- 前 排 乘 客 L165*- 前 排 乘客 车 
ee 侧 车 门 警告 灯 门 操纵 台 照 明灯 泡 
or/br 1 2 1 2 
T28c/5 0.35 | 0.35 0.35 翁 0.35 
0.35 br ro/b| br gr/ge 
orbr Vy148- 前 排 乘客 侧 | T32b | T32b T32b 
电动 摇 窗 器 电动 机 个 /19 小 /18 J387- 前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 /17 






















































YYT20gYYT20g YYT20gYYT20g YYT20gYYT20gYYT20g T20g T32b/15 T32b/21 T32bYYT20hYYT20hYYT20h YYT20hYYT20hYYT20hY T20h 
17 /6 /13 11113 2 /2 16 /19 0.35 21 17 3 178 2 2 6 1 19 
0.5 ||0.5 0.5 ||0.5 0.5 || 0.5 | 0.5 六 ro/ge 036 05 ||0.5 10.5 110.5 0.5 | 05 | 0.5 |2.5 
ws || ws ws || ws Ws ws | ws br 接地 连接 ， | ~ brwsjlws |ws | ws ws ws ws |br 
T8u || T8u T8u || T8u T8u | T8u  T8u 前 排 乘客 侧 T6w | T6w | T6w T6w | T6w || T6w 同 T28121 
中 T28c/21 | 车 门 电缆 导 0.35 个 /5 个 /2 个 人 4 人 /3 个 /1 个 /6 
2.5 Re T4av| br 「 因 vxz2- 前 排 乘客 车 门 关闭 单元 2 
br T4av/4 
针脚 说 明 E716- ee 
T4av-4 芯 插头 连接 。 T28-28 芯 插头 连接 ,连接 站 内 , 右 侧 A 柱 dd 接地 连接 8， 
T6w-6 芯 插头 连接 ””T28c-28 芯 插头 连接 ,连接 站 内 , 左 侧 A 柱 eels S 在 主导 线束 中 
T8u-8 芯 插头 连接 ””T32a-32 艾 插头 连接 
T20g-20 艾 插头 连接 ”T32b-32 芯 插头 连接 ra 去 侧 A 柱 上 
T20h-20 芯 插头 连接 GD) 点 s *_ 仅 适用 于 带 有 脚 部 空间 照明 此 A (638) 
E i 仅 适 用 于 带 有 脚 部 空间 照明 的 车 辆 


前 排 乘 客 侧 车 门 控制 单元 ,前 排 乘客 侧 


后 视 镜 调节 电动 机 ,前 排 乘 客 侧 


后 视 镜 内 折 电 动机 ， 


驾驶 人 侧 后 部 车 窗 升降 器 按钮 ,驾驶 人 侧 后 部 车 门 控制 单元 ， 





前 排 乘客 侧 车 外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 , 前 排 乘客 侧 可 加 热 式 车 外 后 视 镜 





T20h/15 





/18 个 T20h/20 lin can-h can-| 
J387- 前 排 乘客 侧 车 门 控 制 单元 


YT16l 人 T16l YY T1606] 


V122- 
前 排 乘 客 侧 后 
视 镜 内 折 电 动机 


V25- 前 排 乘 V150- 前 排 乘 客 侧 
客 侧 后 视 镜 ”后 视 镜 调节 电动 机 
调节 电动 机 ， 
*- 仅 适用 于 带 有 上 脚 部 空间 照明 的 车 辆 





25- 


外 后 视 镜 


0.35 
or/gn 


T28/4 


0.35 
or/gn 
T20h/8 


T16l YY T16l 


W53- 前 排 


前 排 乘客 侧 乘客 侧 车 外 
可 加 热 式 车 后 视 镜 内 的 


登 车 照明 灯 


左 后 车 门 背 景 照明 灯 2, 驾 


驶 人 侧 后 部 车 窗 升降 器 电动 机 


T4aj-4 芯 插头 连接 
T6bx-6 忌 插头 连接 





0.35 T16I-16 芯 插头 连接 

orlbr T20h-20 芯 插头 连接 

T28/5 T20I-20 芯 插头 连接 

0 35 T28-28 芯 插头 连接 ， 

ob 迫 接 站 内 ， 有 全 A 

T20h/9 V471- 驾 驶 人 侧 后 T28a-28 心 插头 连接 ， 
车 窗 升降 器 直 动 机 左 侧 B 术 上 


T16| 


L132- 

前 排 乘客 
侧 外 后 视 
镜 警 言 王 告 灯 泡 


E711- 驾 驶 人 
侧 后 部 车 窗 升 
降 器 按钮 





T20I/2 


0.5 
bl/ws 


T4aj/4 


区 ] 的 J926- 驾 驶 人 侧 后 部 车 门 控制 单元 


T2014 


Co 0.35 


T201/10 T20117 






左 后 车 门 电线 导线 







0.5 束 中 的 接地 连接 

grws grge 
0.35 
br 

T4aj/2 T6bx | T6bx 


/3 /4 


L205 *- 左 后 车 门 
背景 照明 灯 2 





驾驶 人 侧 后 部 车 门 控制 单元 , 左 后 车 门 关闭 单元 , 左 后 车 门 警告 灯 









































: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


前 排 乘 客 侧 后 部 车 窗 升降 器 按钮 ,前 排 乘客 侧 后 部 车 门 控制 
单元 , 右 后 车 门 背 景 照明 灯 2, 前 排 乘客 侧 后 部 车 窗 升 降 器 电动 机 

















118 
- 0.5 
针脚 说 明 ro/ge li/ws 
T4an-4 世 插头 连接 
T6by-6 世 插头 连接 5 
T6u-6 芯 插头 连接 ， 0 T28b/22 T28b/6 
T20k-20 芯 插头 连接 - 仅 适 用 于 带 有 脚 部 空间 照明 的 车 辆 
T20I-20 芯 插头 连接 . 0.5 
T28a-28 芯 插头 连接 , 左 侧 B 柱 上 ro/ge li/ws 
T28b-28 芯 插头 连接 , 右 侧 B 柱 上 V472- 前 排 乘客 侧 后 T20k/8 
J926- 驾 驶 人 侧 后 部 车 门 控制 单元 部 车 窗 升降 器 电动 机 T20k/20 In 
T20[ 站 T20| YYT20| YT20 YT20l YYT20| Y T201 YY T20| T20| T20K/2 T20Kk/10 T20k/17 T20K/4 
/18 | /6 M2 M4 | /15 | /6 | 7 /19 四 
0.35 | 0.35 0.5 |05 ||o5 0.5 | 05 | o5 2.5 0.5 右 后 车 门 电线 导 & 
br ro/bl Ws |ws |ws Ws | ws | ws br 05 05 束 中 的 接地 连接 Co 
bl/ws riws 0.35 
T6u | T6u | T6u T6u | T6u || T6u T28a/21 0.35W grge 
人 AA/2 个 6 个 /3 AJ4 /5 人 /1 br 
br 
VX23- 左 后 车 门 关闭 单元 T4am/2 T6by | T6by 


[@ | 左 侧 B 柱 下 
的 接地 点 

W37- 左 后 

车 门 警告 灯 








13 个 导 


L206*- 右 后 车 门 
背景 照明 灯 2 


E713- 
前 排 乘客 侧 
后 部 车 窗 升 
降 器 按钮 


L76- 
按钮 昭 
明灯 泡 









连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 
总 线 ,High ) ,在 主导 线束 中 


J927- 前 排 乘客 侧 后 部 车 门 控制 单元 






































T20kYYT20k ‘YT20k YT20k YT20Kk YYT20kYYT20kYY T20Kk 
/18 /6 /12 /14 /13 /15 /16 /7 
0.35 0.35 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
br ro/bl Ws Iws |ws Ws | ws | ws 
T6v | T6v | T6v T6v | T6v | T6v 
1 2 个 15 个 2 个 /4 个 3 个 个 /6 
Ex 加 VX24- 有 后 车门 关闭 昌 元 
W38- 右 后 
车 门 警告 灯 


针脚 说 明 
T6v-6 芯 插头 连接 
T16d-16 芯 插头 连接 ,诊断 接口 上 
T20e-20 芯 插头 连接 


T20k-20 芯 插头 连接 
T28b-28 芯 插头 连接 
T32c-32 世 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 





右 侧 B 柱 下 
部 接地 点 办 













仪表 板 中 的 控制 单元 ,车 载 电网 控制 单元 ,数据 总 线 诊断 接口 


J519- 车 载 
电网 控制 单元 











连接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 
总 线 ,Low ) ,在 主导 线束 中 





T20e/5 ”个 T20e/15 


多 J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 


T20e\w T20e\y T20e/9 T20e/19 
/8 Can-|-out Can-h-out 
Can-| 
0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 
br or/br or/sw 
连接 1( 仪 表 板 高 频 CAN 
总 线 ), 在 主导 线束 中 
B709 
连接 1( 诊 断 系 
连接 1( 仪 表 板 ee 统 CAN 总 线 
低频 CAN 总 线 )， 连接 1( 诊 断 系统 6r High), 在 主导 
在 主导 线束 中 CAN 总 线 ,Low)， 线束 中 
在 主导 线束 中 
0.35 0.35 
or/br or/sw 
T16d/14 T16d/6 
Can-|-out Can-h-out 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 








: : ee EE ‘ 入 
一 第 四 章 一 汽 大 众 迈 腾 B7L ( 2013 年 款 ) 
发 动机 室 盖 接 触 开 关 , 警 报 喇 叭 ,舒适 /便捷 滑动 天 窗 控 制 单元 ,舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单 元 ,电子 转向 柱 锁 止 
系统 的 中 央 控 制 单元 ,车 载 电 网 控制 单元 装置 控制 单元 ,中 央 门 锁 和 防盗 警报 装置 天 线 ,油箱 盖 锁 止 装置 电动 机 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
T52a/14 T52c/15 T52c/16 针脚 说 明 






T3r-_3 芯 插头 连接 

we T4vw-4 芯 插头 连接 , 右 侧 前 照 灯 之 后 

T6ah_6 芯 插头 连接 
T6an-6 芯 插头 连接 
T6ao-6 芯 插头 连接 
T8r-8 芯 插头 连接 
T10k=-10 芯 插头 连接 
T18a_18 芯 插头 连接 
T52a_52 芯 插头 连接 
T52c_52 芯 插头 连接 


05 0.35 | 0.35 

br/ro 党 接 1 ( 生 二 全 扩 素 针 oAN 人 Wl had 
总 线 ,High ) ,在 主导 线束 中 

C00)Low) 和 主线 来 和 全 

总 线 ,Low ) ,在 主导 线束 中 “| 

0.35 © 0.35 

or/gn | or/br 













四 T4vw/2 
Ta 人 T18a/10 
0.35 /6 A 入 can-hA can-| 
i 的 J393- 舒 适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 
F266- 发 动机 这 T18aY T18aY T8r/1 T18a T6anYT6an/3 T8r/8\ T8r/4 
*2- 自 2011 年 10 月 起 
0.35 2.5 |2.5 | 0.5 0.5 
br 3- 截 至 2011 年 9 月 rolli | br | li/gn ge 
全 T4vw/1 112 *2 
接地 连 05 
接 5, 在 | _ 整 
Se br 
Ge0) : ge/gn 
4.0 1.0 ”导线 束 中 (G99) 接地 连接 30， Ty 
br br 在 主导 线束 中 ne T6ah/2 /8 从 /10 1 2 
左前 纵 梁 | Ee 
上 接地 点 1, 在 J245- 一 J764- 电 子 转向 柱 V155- 油 箱 盖 
(687) 中 央 通道 上 | (648) 前 转 板 上 的 接地 点 2 天 窗 控制 单元 锁 止 装置 控制 单元 。 锁 止 装置 电动 机 


尾 门 把 手中 的 解锁 按钮 ,行李 箱 照明 开关 ,行李 箱 盖 闭锁 单元 ,舒适 /便捷 
系统 的 中 央 控 制 单元 ,行李 箱 盖 中 的 中 央 门 锁 电动 机 ,行李 箱 照 明灯 


针脚 说 明 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


T2e-2 改 插头 连接 , 尾 门 的 连接 位 置 

















T2f-2 芯 插头 连接 , 尾 门 的 连接 位 置 T52c/28 T52c/10 W43- 1T52b/51 
T3as-3 改 插头 连接 x*_ 人 在 些 > 动机 萨 后 部 

es i 仅 在 带 6 缸 发 动机 的 车 辆 上 0 1 
T6b-6 芯 插头 连接 连接 (RF)， 1 9 
T6t-6 芯 插头 连接 E326- 前 部 车 内 照明 灯 按 钮 在 主导 线 loo 
T8ab-8 芯 插头 连接 E457- 驾 驶 人 侧 阅 读 灯 按钮 束 中 B340 
T8r-8 世 插头 连接 E458- 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 按钮 「5] [2 247 0.5 


T18a-18 芯 插头 连接 W1- 前 部 车 内 照明 灯 
T52b-52 芯 插头 连接 W39- 左 侧 中 部 阅读 灯 


brli | 连接 1(58d)， 





T52c-52 芯 插头 连接 W40- 右 侧 中 部 阅读 灯 10 242] [195 
sw/ro /3 
J393- 和 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 车 此 0.5 |05 |0.5 
pr rolbl | bmi | or 
05 |05 T6b | T6b | Tep 


T8r/6 接地 连接 1， 在 行 





swl/ro | br/ro 





李 箱 盖 导 线束 中 
T6t | tet 
Ls . /3 从 16 
9 连接 13， 在 
1.0 主导 线束 中 
br Y7- 自 动 防 眩 目 0 
T2f A T2f 0.5 的 车 内 后 视 镜 
/1 /2 gelbl 
05 [os |1.0 
br br br 0 35 
br 
2 AI AN _ 
| 全 | 于 | 人 网 攻 ， 省 
E234- 1 人 单元 电动 机 ”2 照明 灯 连接 1 ( 车 门 触 点 ) ， 
U _ 右 昌 召 已 
Ss 在 二 本 F5-- 行 李 箱 照明 开关 本 0 5 在 车 内 空间 导 线束 中 
解锁 按 eo or I ” 接地 连接 4 在 
出 (@0) 行李 箱 左 侧 接 地 点 194 pm 车 内 导线 束 中 
区 地 品 ， 贝 


689) 框 后 中 间 部 位 上 





第 五 章 一汽 大 众 高 尔 夫 A6 ( 2013 年 款 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 


1.4L CFBA 友 动机 控制 系统 电路 图 





蓄电池 ,三 相交 流 发 电机 ,起 动机 接线 端 50 供 电 继 电器 ,端子 15 供 电 继 电器 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
| T52C/32 | T52b/29 | T52b/12 ”SB7- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 7,5A 










螺栓 连接 (30 o 正极 连 0 .35 正极 连接 1(15)， SB6- 熔 断 器 架 B 
“ 已 外 AS 
电 在 电 控 箱 人 。 SA1- 熔 断 器 架 SA5- 熔 断 器 接 (50), 在 OleW 0 35 在 车 身 导 线束 中 上 的 熔断 器 6,40A 
A 上 的 熔断 器 1 架 A 上 的 熔 _9 身 导 线束 中 SW/ O 
16.0| 0 Ts 


ro 
*3 200A *2 


0.35 断 器 5,80A 
ll | ll Cd 
0.35 fH 4.0 4.0 4.0 
NS 0 






















ro/sw WW SW SW SW 
针脚 说 明 车 内 空间 导线 10.0 
T2-2 芯 插头 连接 束 中 的 连接 (61) ro 1186 人 a130 2/85 入 5/87 


T4t-4 芯 插头 连接 ,在 起 动机 附近 
T5b-5 芯 插头 连接 
T10n-10 芯 插头 连接 

T14a-14 芯 插头 连接 ,在 蓄电池 附近 
T40-40 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 


[中 一 J329- 端 T40/33 WT40/25 
继电器 


, EE 5/87 1/86 3/30 4.0 0.5 
0 a ro/ge ro/ge 
0.5 入 035 在 车 身 业 " 0.5 B504 
bl bl/sw ”导线 束 中 br 
a 正极 连接 8(30a), | 0.5 
2 1 


T4t/2 图 T4t/1 在 车 身 导 线束 中 由 "0/9e 

























16.01 25.0 |o0s lo.s SC27- 熔 断 器 架 C SC2- 熔 断 器 架 C 
sw | sw 使 sw/bl 全 swbrro 中 上 的 熔断 器 27 15 和 A 上 的 熔断 器 2,10A 215 


* 


*2 
* - 仅 适 用 于 90A/ 110A 发 电机 的 汽车 
0.5 ”*2- 仅 适用 于 140A/180A 发 电机 的 汽车 
i 3 仅 适 用 于 0OAM 型 7 档 直接 换 档 变速 器 的 


B278 
正极 连接 2(15a)， 0.5 
在 车 身 导 线束 中 swili 


(ll 22 23 240 2 0 2 








燃油 泵 控制 单元 ,燃油 存量 表 传 感 器 ,燃油 泵 ,冷却 液 辅 助 泵 继电器 ,冷却 液 再 循环 泵 Motronic 供 电 继 电器 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
05 平 T52b/38 
rolsw J496- 冷 却 液 SB24- 熔 断 器 架 SB14- 熔 断 器 架 SB10- 熔 断 器 架 B 
辅助 泵 继电器 B 上 的 熔断 器 24 ” B 上 的 熔断 器 14 ”上 的 熔断 器 10,10A 













SB20- 熔 上 断 器 


架 B 上 的 熔断 器 20,10A SB15- 熔 断 器 架 


上 的 熔断 器 15， 


T40/13 T40/9 \Y T40/8 I yn T40/19 

1.0 05 他 1.0 2.5 

pl/gr | br/ro Ye Ye ro/gn 
166 | [137| 















30 \ J271-Motronic 供 电 继 电器 


87 85 YD 86 
T40/15 T40/7 ‘YT40/6 


0.5 0.35 
ro/sw sw/gr 

























T14a/2 

T14a/5 

Sgn 0.5 请 035 篇 0.35 山 0.5 Tem 

0 却 液 四 ro/sw li/ws sw swli 9 

1 T5b/4 T10n/1 AT10n/5 作 T10n/7AT10n/8 从 T10n14 作 T10n13 
四 66- 

燃油 泵 
T5b/2 a 

a , D78 

| 1.5 个 gelb 

证 接地 连接 18， | pt (078) 正极 连接 1(30a)， 
在 主导 线束 中 在 发 动机 室 导 线束 中 


GD 革 衣 和 


28 2 30 31 2 $9 34 BS 36 他 9 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


一 一 > 一 一 > 一 一 > 第 五 章 一 汽 大 众 高 尔 夫 A6 ( 2013 年 款 ) ， 








发 动机 控制 单元 ,散热 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 
( 多 J519- 车 载 电网 控制 单元 ) 


21 
SB13- 熔 断 器 架 有 
B 上 的 熔断 器 13,15A 0.5 


swili 
SB23- 熔 断 器 SB22- 熔 断 器 


架 B 上 的 熔断 用 架 B 上 的 熔断 上 sea 
器 23,15A 































T40/21 
0.5 0.5 0.35 0.35 | 0.35 0.5 0.35 2.5 2.5 
1.0 ro/sw | ge/bl ‖ bl/sw ge br li SW/WS br br 
ro/gn 
. ee 接地 连接 2， 
lk 
- 连接 8, 在 1 2 巡航 装置 )， 0 
连接 3(87a), 在 发 动机 室 在 主导 线 - 
发 动机 室 导 线束 中 导线 束 中 I 束 中 (3 
0.35 

















SW/WS 
G83-- 敌 扫 口上 
针 疝 说 明 针 疝 说 明 人 冷却 潜 温 度 传感器 TI615 
T14a-14 芯 插头 连接 ,在 蓄电池 附近 T40-40 芯 插头 连接 bl/sw ee Se 
T16f-16 芯 插头 连接 T60-60 芯 插头 连接 ee 在 站 下 
T20d_-20 芯 插头 连 扫 T94_94 芯 插头 连 扫 ko) 
世 插 头 连接 中 也 插头 连接 Oz 








sil 52 54 54 58 56 57 58 59 EW HO 2 63 64 65 66 67 68 69 70 
发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 , 火 花 塞 发 动机 控制 单元 ,节气 





| 多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 | 


多 J623- 发 动机 控制 单元 

T60/22 T60/6 平 T60/16 YY T60/17 WW T60/24 Ww T60/12 YW T60/41 YT60/44 
连接 4(87a), 在 

0.35 ”发 动机 预 接 线 w 0.35 

bli ”导线 束 中 llge JL075 | 075 A 0.35 0.35 0.35 | 0.35 

























swili brili bl/gn sw/gn gn/ge | li/br 
N70_ 带 荔 N127- 带 功 T6x/3 入 T6x/5 从 T6x/1 和 T6x/2 T6x/4 从 T6x/6 
率 输 出 级 的 率 输出 级 的 J338- 





点 火线 圈 2 节气 门 


控制 单元 





G186- 节 气门 G187- 节 气门 ”G188- 节 气门 
驱动 装置 驱动 装置 角 驱动 装置 角 
5 度 传感器 1 度 传感器 2 


pr/gn pr br/ign | br br/ign | br brgn | br | 
| 接地 连接 1, 在 发 动 


人/ | 机 预 接线 导线 束 中 | 
P 2.5 网 Bq 国 : 、 
1.0 P_ 火 花 塞 插头 
ol id . o Q- 火 花 塞 


(5) 接地 连接 1, 在 发 动机 室 导 线束 中 
”> 接地 点 ,在 
ary 时 | 气缸 盖 上 加 二 出 


74 75 76 77 78 7 多 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 



















































( 的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 
多 J623- 发 动机 控制 单元 
T60/13 YY T60/54 YY T60/53 Y T60/40 连接 1 在 发 动 痒 T60155\f T60/42 T60/23 YT60/39 T60/27w T60/36Y T60 
0.5 0.5 0.5 0.5 机 室 导 线束 中 | 针脚 说 明 连接 5, 在 发 动 el 
br/bl SW gn/ro gr/bl re | 机 室 导 线束 中 坪 0.5 0.35 0.35 
T3d-3 芯 插头 连接 
T6x-6 芯 插头 连接 8 
0.35 || 035| T60-60 芯 插头 连接 | i 
: ge gelbl | ws . 
T3d/3 人 T3d/2 T3d/1 2 3 3 4 个 2 
ol | | 
G40- 霍 尔 传感器 1 G247- 燃 油 ”G71- 进 气 由 pp 
(220) 接地 连接 ( 传 感 如 接 0 5 压力 传感器 管 压力 传感器 温度 传感器 
地 ), 在 发 动机 导线 束 中 br/bl G28- 发 动机 转速 传感器 





级 93 94 95 So ol 98 RE) 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 | 控制 信号 : 





冷却 液 温 度 传感器 发 动机 控制 单元 ,爆燃 传感器 , 喷 油 器 





( 图 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 


多 ”J623- 发 动机 控制 单元 


LT60/14 WT60/57 WT60/8 WT60/25 T60/10 wT60/33 WT60/31 WT60/49 WT60/32 WT60/34 WT60/47 WwW T60/48 wT60/46 


0.5 0.5 


n br 
0.35 0.35 1.5 1.5 人 5 1 .5 1.5 1.5 1 5 1.5 


SW 全 WS/br br/ro br/sw ro/sw br/ws ro/ws brili roli br/gr ro/gr 











1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 针脚 说 明 
ee T14a-14 芯 插头 连接 ， 
在 蓄电池 附近 
G62- 冷 却 液 温度 传感器 G61- 爆 燃 传感器 N30- 气 缸 1 喷 油 器 ”N31- 气 饶 2 喷 油 器 。 N32- 气 饶 3 喷 油 器 ”N33- 气 缸 4 喷 油 器 T60-60 必 插头 连接 


T94-94 攻 插头 连接 













发 动机 控制 单元 , 增 压 压力 限制 电磁 阀 ,涡轮 增 压 器 空气 循环 闪 , 炭 钱 电磁 阀 1, 凸 轮轴 调节 阀 1 发 动机 控制 单元 ,加 速 踏板 位 置 传感器 
> 人 读 于 一 
多 ”J623- 发 动机 控制 单元 
T60/3 T60/1 T60/35 T60/50 T94/50 WT94/81 WT94/61 WT94/11 WT94/82 WW T94183 WwW T94135 
1.0 1.0 1.0 1.0 
li/ws Ii ro li/gn 0.35 人 035 |o35 1o35 人 035 | 035 
gr/sw br/bl gr/bl ge/gn ws/bl gr/ro 
D180 连接 (87a), 在 
2 2 2 2 发 动机 室 导线 束 中 0.5 
EI N249 区 了 N205 gelli T6h/1 入 T6h/6 和 人 T6h/5 从 T6h/2 从 T6h/4 少 T6h/3 
| 05 [Ee Ee = ==0 


bn 







连接 2(87a), 在 _ N75- 增 压 压力 限制 电磁 阀 T4x-4 芯 插头 连接 ,在 左下 散热 器 风扇 上 
发 动机 预 接线 导 N249- 涡 轮 增 压 器 循环 空气 闪 DU 
线束 中 N80- 炭 钠 电 磁 阀 1 T60-60 芯 插头 连接 


N205-- 凸 轮轴 调节 阀 1 T94-94 芯 插头 连接 





发 动机 控制 单元 ,燃油 压力 调节 阀 , 制 动 助力 器 压力 传感器 ,尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 , 氧 传感器 



















多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 
多 。 ”J623- 发 动机 控制 单元 
T60/19 YT60/44 WY T94158 YY T94177 T94/34 Ww T94/62 T94/29 T94/57 WT94/13w T94/79w T94/57 WT94/7 
目 日 
I H ! 0.35 1.0 0.35 0.35 J| 1.0 
8 . 0.5 . D9 bl br/gn SW gr/ro Vvs 针脚 说 明 
10 ee li 1 grsw a br 
foo Wiogi a 1 1 T6ab | T4aj-4 芯 插头 连接 
有 y ! /3 T4bg-4 忌 插头 连接 ， 
和 Ti4a18 。 图 T14a/4 ' 05 ”| 在 发 动机 室内 前 部 
和 vs | T6ab-6 芯 插头 连接 ， 
ro/gn 0.35 1 1 在 发 动机 室内 后 言 
2 1 8 8 T14a-14 芯 插头 连接 ， 
在 蓄电池 附近 


T60-60 芯 插头 连接 
T94-94 必 插头 连接 


li 
目 日 目 
[已 于 | 个 T4aj/4 个 T4aj/3 个 T4aj/1 
压力 调节 阀 


G294- 制 动 助力 
器 压力 传感器 * 


*- 仅 针对 配备 0AM 型 7 档 
直接 换 档 变速 器 的 汽车 
接线 (87a), 在 发 动机 导线 束 中 








G130- 尾 气 
催化 转化 器 
后 氧 传感器 


G39- 氧 传感器 、Z19- 氧 传 感 
器 加 热 装 置 












电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 


一 一 一 一 一 


章 ”一 汽 大 众 高 尔 夫 A6 ( 2013 年 款 ) 





村 

和 

:Vn 
站 
HH 


发 动机 控制 单元 , 制 动 灯 开 关 离合 器 位 置 传感器 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


有 

































T52c/17 T52b ¥ T52c/5 
i /49 
Be 0.75 | 0.75 | 
br br E 针脚 说 明 
T4bc-4 芯 插头 连接 
T5m-5 芯 插头 连接 
173 190] [191 T52b-52 芯 插头 连接 
T52c-52 心 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 
多 J623- 发 动机 控制 单元 
0.5 0.5 
ws/ro ws/gn 175 184| [185 
0.5 | os 
F- 制 动 ws/ro WS/r0 
灯 开 关 | 05 | 075|075 
T4bc/4 T4bc/1 Tom/2 T5m/5 br br br 
立 T4bc/3 YT4bc/2 T5m/1 T5m/4 人 
二 二 2 
05 0.5 0.5 (67) EE 
ge br br liws Ee 


0.5 1.5 1.5 


br br br 
@ | 


连接 (54), 在 接地 连接 24， 接地 点 , 左 接地 点 ,在 
车 身 导线 束 中 在 直 夺 后来 中 侧 A 柱 下 部 《44 (605) 转向 柱 上 部 


0 dr Sr 0 2 1 185 187 718” 19 190 191 


发 动机 控制 单元 ,数据 总 线 诊 断 接 口 , 自 诊断 接口 组合 仪表 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


xx 





T52c//30 、 、 ， T52c/16 T52c/15 
主导 线束 中 的 连接 2 0 35 

0.5 (舒适 /便捷 系统 总 线 0.35 or/gn 

li/ws CAN-L) 党 or/br 在 主导 线束 中 的 连接 2 

ww B398) (舒适 /便捷 系统 总 线 
0.35 oy can-h can-| 
ee or/gn ”在 主导 线束 中 的 连接 1 T32/28 入 T32129 
CAN-L) Ga (舒适 /便捷 系统 总 \ 线 
B406 CAN-H) [35 
J623- 发 动机 控制 单元 


0:35 0.35 0.5 0.35 
Can-| can-h 15a Can-| 












T94/6 
Sa T20/5 T20/15 T20/14 T20/8 
J104-ABS 控 制 单元 约 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 


T47c/13 T47c/12 can-h Can-| can-h 


0 36 0.35 0.35 
Oe or/br or/sw 





T16/14 T16/6 






连接 1( 驱 动 系统 总 线 
CAN-H)， 在 主导 线束 中 


发 动机 控制 单元 J623 插 口 





连接 1( 驱 动 系统 总 线 
(G390) CAN- L)， 在 主导 线束 中 





46 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 60 73 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 94 
31 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 45 51 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 72 
16 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 30 29 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 50 
T14a-14 羽 插头 连接 ， 在 蓄电池 附近 人 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 15 7 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 28 


T20-20 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T47c-47 芯 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 











192 i188 194 195 196 Wo 198 I99 200 201 202 203 204 205 206 207 





: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





组 合 仪表 ,电子 节气 门 操纵 机 构 故 障 信号 灯 , 多 功能 显示 器 ,废气 报警 灯 , 燃 油 存 量 表 , 冷 却 液 温度 表 , 油 压 开 关 , 油 压 指示 灯 , 报 警 蜂 鸣 器 


0.5 
swili 
T32/31|| K1 


15a 








J119- 多 功能 
显示 器 









T14a-14 芯 插头 连接 ， 在 蕾 电池 附近 
T20-20 芯 插头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 
T47c-47 芯 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 











32- 电 子 节 和 气 


纵 机 构 故 障 信号 灯 


G32- 冷 却 液 不 
足 显示 传感器 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


0.5 
ro/ge 


T32/32 


的 J285- 组 合 仪表 控制 单元 





为 K31- 定 速 巡 
” 航 装 去 置 指示 灯 





指示 灯 





T3218 T3211 1 T32120 wy T32127 
0.35 银 0.35 0.35 
li/ro li/sw br/bl 
0.5 0.5 
SW SW 


F1- 油 压 


T14a/1 
开关 a 


接地 连接 1( 传 感 器 
接地 ), 在 主导 线束 中 





208 


216 217 218 wl 220 221 222 223 224 


二 、1.6L CDFA/CLRA 发 动机 控制 系统 电路 图 


总 线 端 50 供 电 继 电器 ,端子 15 供 电 继 电器 





EE 


螺栓 连接 (30)， 
在 电 控 箱 上 


Te 


针脚 说 明 


T2-2 芯 插头 连接 
T4t-4 必 插头 连接 ， 
在 起 动机 附近 ( 仅 针 
对 配备 空调 的 汽车 ) 
T52c-52 芯 揪 头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 








的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 





























光 T52c/32 T52b/29 T52b/12 
508 
0.5 | 0.5 0.35 
bl | ro/sw 到 从 (15) 
51™%4 | 正极 连接 (50)， 在 车 身 导线 束 中 
SA1- 熔 断 器 架 T 在 仪表 板 导 
A 上 的 熔断 器 1 由 线束 中 
150* SA5_ 熔 0.35 
200A *2 山 > 5 册 0 35 40 SW/ro 
连接 (61), 在 80A ro/sw sw 40 
车 身 导 线束 中 10.0 1/86# SW 
ro J 机 # 一 一 自 201 0 年 1 月 起 
it og [中 一 #2 一 -截止 2010 年 1 月 e587# 2/185# 
B169 电流 和 站 8/87#2 个 6/85#2 
ee | 8/87# J329- 端 子 15 fp | 
69 ee 2/85#2 | 5/87#2 供电 继电器 [中 | 
士 = - 
于 四 0 3 2/30# 4186# 
0.5 0.35 3/30#2 | 1/86#2 
bl bl/sw 
4.0 
T4t/2 国 T4t/1 22 ro/ge > 
250 |160 |o0s lo /i 5C27- 熔 断 器 架 C SC2_ 熔 断 器 架 C 
SW bl brro 上 的 熔断 器 27,15A 上 的 熔断 器 2,10A 160 
L DFM 人 , 
B+ T2/1 人 T2/2 15 
C- 三 相交 流 rolge 0.5 
发 电机 swli 正极 连接 2(15a)， 
C1- 电 压 调节 器 在 主导 线束 中 <) 
*- 仅 针对 配备 90A/110A 发 电机 的 汽车 
*2- 仅 针对 配备 140A 发 电机 的 汽车 05 
恋 谏 强 和 发 *3- 仅 针对 配备 双 离 合 变速 器 | 
2 0 接地 点 ,在 ”的 汽车 (DSG ) 








*5- 自 2012 年 2 月 起 


19 4 必 16 7 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 





第 五 章 一 汽 大 众 高 尔 夫 A6 ( 2013 年 款 ) 


燃油 泵 继电器 ,燃油 供 油 继电器 ,燃油 存量 表 传 感 器 ,燃油 泵 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


T52b/38 
0.5 
ro/sw 
SB15- 熔 上 断 器 架 B 
上 的 熔断 器 15,10A 


508 





















































b 
C 
SB7- 熔 断 器 个 SB6- 熔 上 断 器 本 SB14- 熔 断 
| 架 B 上 的 [和 BE 的 SB24- 熔 断 嚣 染 B 上 I za | SB15 
熔断 器 6,40A 山 熔断 器 7,5A 四 熔断 器 14 
| 上 
T40/33 T40/25 T40/11 ww T40/19 T40/26 
人 和 连接 (87a) 在 *- 到 2010 年 7 月 止 
ro/ge ro/ge 仪表 板 导 线束 中 1 0.5 ”连接 21, 在 1.5 05 2.5 1.5 
ro/sw ”主导 线束 中 ro/ge Bi ro/gn ro/ws 
正极 连接 8(30a)， 正极 连接 (30a)， 
在 车 身 导 线束 中 在 车 身 导 线束 中 
B504 115 118 
] 
0.5 0.35 0.35 0.5 1:5 0.5 
ro/ge lsw 惟 li/ws ro/sw ro/ge W swili 
] 2B*2 3A*2 | 1A*2 
T T5b/4 22*3 3*3 1*3 
有 5b/3 A T5b/ ee. ! 
全 电 | | 供 油 继 电器 | 上 一 中 | 过继 直 
下 传感器 昌 供 油 继电器 泵 继电器 
针脚 说 明 T5b/2 T5b/5 i 2*3 
T5b-5 必 插头 连接 05 15 2A*2 
T40-40 必 插头 连接 pr/bl i 0 35 
T52b-52 芯 插 头 连 接 | 
1.5 sw/br 
| 186 . 
6s3 接地 连接 18， 
在 主导 线束 中 接地 点 2, 在 右 
6s? 后 侧 围 板 内 





接线 端 30 供 电 继电器 发 动机 控制 单元 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


SB10- 熔 断 器 架 B SB22-_ 熔 断 器 架 B8 SB21- 熔 断 器 架 B “- 适 用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 


i pe eh *2- 到 2010 年 7 月 止 
上 的 熔断 器 10,10A 上 的 熔断 器 22,5A ”上 的 熔断 器 21,15A *3_ 自 2010 年 8 月 起 







J8i7= 皖 续 0.5 
| sn 
85 5 页 继电器 T80/4 


T40/16 











0.5 
WS/ra 


1.5 





0.5 0.35 2.5 2.5 0.35 
ro/sw ll sw/br | br br SW/WSs 


































连接 ( 定 速 巡 航 装 
置 ) 在 车 身 导 线束 中 
B441 
2.5 2.5 0.35 
br br SW/WwWS 
(078) 正极 连接 1(30a)， T20d/13*2 
在 发 动机 室 导 线束 中 T16f/5 *3 
J527- 转 向 柱 电 
针脚 说 明 | 子 装 置 控 制 单元 
T14a-14 芯 揪 头 连接 ,在 蓄电池 附近 T14a/9 
T16f-16 芯 插头 连接 
T20d-20 芯 揪 头 连接 2.5 
T40=-40 芯 插头 连接 br 
T80-80 芯 插头 连接 85 
全 :是 共 二 和 
水 模 内 左 侧 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 





发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 , 火 花 塞 ,节气 门 控制 单元 





( 的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


























的 J220- 发 动机 控制 单元 
T80/11 T80/72 T80771 T80/76YT80/80 \¥ T80/66\w T80/68 ‘wy T80/55 ‘wyT80/75 wy T80/61 
连接 4(87a), 在 
0.35 0.5 0.5 2 | 
bl/sw gn/ge li/sw - sw/ige a 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
br/bl bllsw | 1 li/ro ro/gn br/ro 









N127- 带 功 N291- 带 功 N292- 带 功 
率 输出 级 的 率 输出 级 的 率 输出 级 的 
点 火线 圈 2 个 4 3 小 点 火线 圈 3 个 4 3 点 火线 圈 4 小 4 











3 EADS 火 轩 
2.5 UL 王 一 | 
=] = 全 = 下 J338- 
Y Y Y 2 1 Y 2 1 国 


(1) 连接 8. 在 改动 1.5 15 1.5 15 1.5 15 15 | 415 
机 室 导 线束 中 G186- 节 气门 G187- 节 气门 ”G188- 节 气门 


驱动 装置 驱动 装置 角度 ”驱动 装置 角度 
0.35 9, 传感器 1 传感器 2 
bl/sw p |25 接 1, 在 
Q | br/ge bq bq be | 针脚 说 明 
T6x-6 芯 插头 连接 


一 -80 芯 插头 连 
接地 点 ,在 P- 火 花 塞 插头 Tn T80-80 必 插头 连接 
本 > > 发 动机 室 导线 来 中 





单元 








发 动机 控制 单元 , 霍 尔 传感器 ,冷却 液 温度 传感器 发 动机 控制 单元 ,发 动机 转速 传感器 , 进 气温 度 传感器 , 进 气 歧 管 压力 传感器 ,爆燃 传感器 
{ 约 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 


的 J220- 发 动机 控制 单元 














T80/60 T80/54 7 T80/74 T80/67 YT80/53 站 T80/62 T60/56 \y T60/70 立 T80/63 7 T80/77 
ey 0.5 0.5 
连接 1, 在 发 动 || 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 p| 
机 导线 束 中 “|‖ ws/ge brbl | bl brws | ws ro/gn gn br/sw 9 
相 0.5 
ge 
0.5 0.5 le G42- 进 气 
ro/gn br/bl 1 温度 传感器 











T3b/3 个 T3b/2 个 T3dl/ 网 re 
人 1 G71- 进 气 歧 管 | 。 G61- 爆 燃 传 感 器 1 
压力 传感器 - 





G40- 霍 尔 传感器 4 
T3b-3 芯 插头 连接 
T80_-80 芯 插头 连接 
接地 连接 (传感器 接地 )， 


在 发 动机 导线 束 中 








EET TE 
( 的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 


多 J220- 发 动机 控制 单元 


















T80/22 T80/14 T80/79 T80/59 T80/73 T80/65 
0.35 
0.5 ”连接 (87a), 在 发 动 pl/li | | | , 
; oh 0.5 li li/gn li/ro 1i/bl 
elli 慰 9 
D180 a4 由 iows 气缸 1 [| 气缸 2 [二 | 气缸 3 [于 | 气缸 4 z+ 
05 10 二 0.75， 1.0 喷 油 器 7 喷 油 器 喷 油 器 p 喷 油 器 | 由 4 芯 插头 连接 ,在 左下 散热 器 
bl/ro blro| byro bl 风 忆 上 
T14a/7 1.5 1.5 1.5 1.5 T14a-14 芯 插头 连接 ,在 蓄电池 
xx TT14a/6 2 1.5 ro/sw ro/sw ro/sw ro/sw | 附近 
办 T4x/3 T4x/2 [于 | ro/sw T80-80 芯 插头 连接 
*- 依 汽车 装备 而 定 


1 
es a ( 喷 油 器 )， 
散热 器 风扇 接 i 









电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


发 动机 控制 单元 ,加 速 踏 板 位 置 传感器 ,散热 器 出 口上 的 冷却 液 温度 传感器 ,尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 发 动机 控制 单元 , 氧 传感器 
{ 的 J519- 车 载 电网 控制 单元 


T4bc-4 芯 插头 连接 

T4bg-4 芯 插头 连接 ,在 起 动机 附近 G130- 尾 气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 
T4v-4 芯 插头 连接 ,在 尾气 催化 转化 器 附近 Z29- 尾 气 催化 转化 器 后 氧 传感器 的 加 热 装置 
T4x-4 芯 插头 连接 ,在 左下 散热 器 风扇 上 G39-_ 氧 传感器 

T5m-5 芯 插头 连接 Zz19_ 氧 传感器 加 热 装置 

T6h-6 芯 插头 连接 - 氧 传 感 热 装 
T14a-14 芯 插头 连接 ,在 蓄电池 附近 

T80-80 芯 插头 连接 


的 J220- 发 动机 控制 单元 











T80/8 T80/33 YT80/7 wT80/45 YYT80/18 YT80/19 T80/36 T80/21¥ T80/47 YT80/13 T80/20 平 T80146 ‘WT80/1 
0.35 0.35 1.0 0.35 0.35 1.0 
连接 6 在 发 动 br gn br/bl SW gn Y WS 
过 ) 
机 室 导 线束 中 连接 7 在 发 动 同 T4v/4 4 LT4bg/3 国 T4bg/4 国 T4bg/2 
0.35 0.35 | 0.35 『0.35 0.35 0.35 cm 机 室 导 线束 中 1.0 1.0 1.0 1.0 y10 
e/gn ws/b| r/ro br/bl r/sw r/b] SW WS gr SW 
' ' 9 D108) | 0.35 0.35 








WS 
br ge 
T6h/2 T6h/4 个 T6h/3 ~ T6h/6 T6h/1 T6h/5 人 1 人 2 加 二 2Z29 Z19 
es [ES [| 
1.0 


J 
J G130 G39 
1 0 


G83- 散 热 器 出 口上 gr WS 
G185- 加 速 踏板 位 置 传感器 2 G79- 加 速 踏板 位 置 传感器 1 的 冷却 液 温度 传感器 辣 T4v3 。 网 T4v/1 | T4bg/1 
1.5 0.35 1.0 1.0 
bl/ro br DI bl/ro 
(E30) 发 动机 导线 束 中 
连接 28, 在 发 动机 室 导 线束 中 








发 动机 控制 单元 , 制 动 灯 开 关 ， 离 合 器 位 置 传感器 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 , 
| T52c/17 | T52b/52 | C1/5 
0.5 0.75 0.75 
ro/sw pr pr 
147 161 162 


J220- 发 动机 控制 单元 





T80/51 T80/38 T80/29 
K 
















0.35 
gr/ws 
0.5 0.5 173 156 157 
ws/gn WS/ro 
T4be/1 T5m/2 0.75 0.75 
. br ”| pr 接地 
: 在 车 身 
T4bc/2 T5m/1 T5m/4 br 
0 位 置 传感器 
连接 (54), 在 E ms 
0.5 车 身 导 线束 中 0.5 1.5 1.5 
SW/ro 区 164 br br br 
接地 连接 24， 
在 车 身 导线 束 中 
*- 截 至 2012 年 2 月 
*2- 仅 针对 配备 手动 变速 器 的 汽车 接地 点 , 左 
*3- 自 2012 年 2 月 起 侧 A 柱 下 部 


Co 苇 和 全 上 





























: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
第 一 篇 电路 图 一 
发 动机 控制 单元 组 合 仪表 
的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
T520130 YT52c/16Y T52c/15 
0.5 
li/ws 、 
车 身 导线 束 中 的 连接 2 0.35 
157 (舒适 /便捷 系统 总 线 0.35 or/gn 
CAN-L) or/br 车 身 导 线束 中 的 连接 2 
B407 (舒适 /便捷 系统 总 
CAN-H) 
车 身 导线 束 中 的 连接 1 | 0 35 oe 
适 系统 总 线 = 让 
ee orlbr | ”9 车 身 导 线束 中 的 连接 1 
J220- 发 动机 控制 单元 B406 是 (舒适 /便捷 系统 总 线 
CAN-H) 
T80/32 T80/31 0.35 0.35 
can-| can-h or/br or/gn 0 
swili 
can-| | can-t 15a 
和 T20/5 人 T20115 T20/14 © 组 合 仪表 控制 单元 
J104-ABS 控 制 单元 
和 的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
T47c/1 T47c/12 
c/13 c/ T20/16 T20/9 平 T20/19 
can-h Can-| can-h 
1 0.35 0.35 
ey or/br or/sw 
T16/14 个 T16/6 
T16/7 
160 K 
0.35 0.35 针脚 说 明 
gr/ws gr/ws 
B383 T16-16 芯 插头 连接 ,在 仪表 板 左 下 方 , 自 诊断 接口 
， T20-20 芯 插头 连接 
人 0) 的 T32_32 芯 插头 连接 
填 扶 1 和 纪 轧 ] 条 在 车 身 导 线束 中 _52 林 揪 半 } 
统 总 线 CAN-H) 于 T52-—52w 插头 连接 





车 身 导 线束 中 的 连接 1 
(驱动 系统 总 线 CAN-L) 





T52c-52 芯 插头 连接 
T47c-47 忌 插头 连接 ,在 带 ESP 的 ABS 控 制 单 元 上 
T80-80 芯 插头 连接 





组 合 仪表 ,电子 节气 门 操纵 机 构 故 障 信号 灯 , 多 功能 显示 器 ,燃油 存量 表 ,冷却 液 温度 表 ,废气 报警 灯 , 油 压 开关 , 油 压 指示 灯 , 报 警 蜂 鸣 器 





区 到 
05 
swii kK132- 电 子 节 
15a 气门 操纵 机 构 
T32131 ”故障 信号 灯 








J119- 多 功能 显示 器 





G32- 冷 却 液 不 


足 显示 传感器 


针脚 说 明 


T14a-14 芯 插头 连接 ,在 蓄电池 附近 
T32-32 芯 插头 连接 





的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


0.35 0.5 
li/ws ro/ge 
" 132/2 "132/32 





















疙 K31- 定 速 巡 





的 J285- 组 合 仪表 控制 单元 











K3- 油 压 
指示 灯 


K83- 废 气 


存量 指示 灯 报警 灯 





T3218 WW T3211 732/20 1 T32127 
0.35 勿 0.35 0.35 
li/ro li/sw br/bl 
0.5 0.5 
SW SW 


T14a/1 





接地 连接 1( 传 感 器 
接地 ), 在 车 身 导 线束 中 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 








自动 变速 器 控制 单元 , 多 功能 开关 , 电磁 阀 


(21 7- 自 动 变 速 器 控制 单元 


T52/1YY T52/2 52 YT152 52 YT52 T52 T52 T52 YT52 WT52 YT52 YT52 T52 WT52 YT52 


147 122 io |/21 /36 /28 141 |15 i142 16 116 4/32 |/30 178 
J519- 车 载 
25 |25 电网 控制 单元 2.5 0.5 |05 jos los los los 105 |o.s 
Br br swjb| swlli | lgr | ws/li |lign [bri 1 bl gelli | ge/gn 
T52C J 
(9 /30 139 2 150) ， 
接地 连接 3 i 
lit 5 室 旦 
在 发 动机 室 | 05 |05 105 105 |05 0.5 2.5 ” 室 导 线束 中 


导线 束 中 | liws [bi | pl |blro | bl/ge |bl/ws swjb| 


2.5 2.5 2.5 
br br br 








Ds GB 网 T14c 内 T14c 国 T14c 轩 T14c 同 T14c 国 T14c 网 T14c 因 T14c 
/1 2 1 Tm 15 Te T7 18 


V V V V V 


/1 





NT10q 同 T10q 向 T10q WT10q FyT10q 网 T10q 
/2 15 7 Ts TT/ 


F125- 多 功能 开关 N88 N89 N92 N282 N90 
0 le -电磁 
在 主导 线束 中 Le 上 的 熔断 器 30 和 
PU SE zi 
T10q-10 忌 插 头 连 接 , 变速 器 上 N90- 电 磁 阀 3 
T52-52 芯 插头 连接 入 
4.0 Te N92- 电 磁 阀 5 
T52c-52 世 插 头 连接 N282- 电 磁 阀 9 
r T14c-14 芯 插 头 连接 , 变速 器 上 





(53 接地 点 ， 在 左 侧 前 照 灯 上 


自动 变速 器 控制 单元 , 电磁 阀 


(WO J217- 自 动 变速 器 控制 单元 





Tiptronic 开关 , 变速 杆 档 位 P 锁 止 开 关 , 自动 变速 器 控制 单元 , 变速 杆 锁 电 磁铁 






T52 YT52 WT52 YT52 YT52 YT52 T52/3 T52/40 
14 144 /5 143 | /31 | /17 
J527 转向 柱 电 子 
装置 控制 单元 i 
T16f/11 的 大 
0.5 |05 1o5 105 10.5 0.5 接地 连接 23，(88 05 N110- 变 速 杆 锁 
bl/gn | li/ge ge/li | ge/bl | gr gn/ge 在 主导 线束 中 pl/li 电磁 铁 
连接 ( 档 位 P 正极 连接 1 ( 30a ) ， 
和 N ) ， 在 在 主导 线束 中 
Motronic 导 1 2 | 80 
线束 中 
0.5 |05 10.35 | 0.5 
1.0 0.35 05 05 ro br li/bl swili 
A T14c 网 T14c a T14c 同 T14c Ti4c pT14c br br 0.35 Re 
/9 10 THM1 PT/2 FT/13 TFT/14 bi 9 9 
OS TO | T108 DS Ep 上 WU ps 
接地 连接 1， 0.35 银 0.35 SC14- 熔 断 器 架 C 0.5 A0.5 0.35 0.35 
N283- N91- N93- 在 主导 线 br gr/bl ed 上 的 熔断 器 14 ro br sw/gn W prbl 
电磁 阀 10 电磁 阀 4 电磁 阀 6 束 中 es 


| 
\ 2 om 加 


T2p-2 芯 插头 连接 , 变速 杆 下 方 
F319- 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 F189-Tiptronic 开关 


T10s-10 芯 揪 头 连接 , 变速 杆 下 方 
T16f-16 芯 插 头 连接 
接地 点 ， 在 右前 脚 部 空间 中 


T52-52 芯 插 头 连接 








第 一 篇 。 电路 图 





电源 /供电 。 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 
> > ~: 


齿轮 油 温度 传感器 , 变速 器 输入 转速 传感器 , 变速 器 输出 转速 传感器 





Tiptronic 开关 , 自动 变速 器 控制 单元 , 变速 杆 位 置 显示 








() J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
T52 wT52 WT52 WT52 
/48 /29 
Y6- 变 速 杆 位 置 显示 
li li/ws 
0.35 
0.35 (0.35 | 0.35 | 0.35 10.35 | 0.35 |0.35 |0.35 gr 
sw/gn fbr/bl | li/sw | li/ro li/br br gn gr/b| 
| T10v 图 T10v tr T10v kr T10v 图 T10v 国 T10v 全 T10v 图 T10v T10s 回 T10s 国 T10s 国 T10s 
/1 /2 /3 14 /5 /6 /7 /8 /5 14 /6 /7 
G93- 齿 轮 油 G182- 变 速 器 G195- 变 速 器 
0.35 |0.35 | 0.35 | 0.35 10.35 10.35 |0.35 10.35 0.35 |0.35 | 0.35 | 0.35 温度 传感器 输入 转速 传感器 输出 转速 传感器 
sw/ign | brbl | li/sw | li/ro Tbr br gn/sw | gr/bl li/lro |liisw | ge bl/ge 
9 | 针脚 说 明 
_52 走 播 头 连接 
F189-Tiptronic 开关 | 人 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 


自动 变速 器 控制 单元 , 多 功能 显示 器 , 仪表 板 中 的 控制 单元 , 数据 总 线 诊 断 接口 








针脚 说 明 


T16-16 忌 插 头 连接 
T20-20 忌 插 头 连接 
T32-32 芯 插头 连接 











B340- 连 接 1 ( 58d ) ， 在 主导 线束 中 
B397- 连 接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 线 
B398- 连 接 2 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 线 
B406- 连 接 1 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 双 
B407- 连 接 2 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 线 


High ) ， 在 主导 线束 中 
High ) ， 在 主导 线束 中 
Low ) ， 在 主导 线束 中 
Low ) ， 在 主导 线束 中 


J519- 车 载 电 网 控制 单元 


> 
3» 
9» 








T52b-52 芯 插头 连接 人 1 0 
T52c-52 芯 插头 连接 
0.35 0.35 0.75 
or/br or/gn gr 
B407 B398 
J217- 自 动 变 速 器 控制 单元 | 
0.35 0.35 
T52 YYT52 YT52 连接 1 ( 舒适 / 
| 总 线 ，High ) | 
| 0.35 在 主导 线束 中 | 0 35 
| 
Bi B406 gr 
0.35 | 0.35 © 连接 (K 诊 断 导线 ) ， 
orlbr Sl 0 
| ee or/br or/gn 
10.35 T20 T20 
gr/ws /5 /15 / 
can-| can-h - 
J533- 数 据 总 线 诊 
级) 数据 总 线 诊断 接口 
T20 wT20 wT20 
/6 /16 /14 /9 /19 
can-| | can-h can-| | can-h 
正极 连 
9 接 2 ( 15a ) ， 
0.35 “| 0.35 在 主导 线 
任国 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 orlbr | or/sw 0.5 0.35 | 0.35 0.35 束 中 
线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 sw/li |or/br |or/sw | gr/sw 
四 T16 站 T16 Ur16 
/14 /6 17 
B390 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 
线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 
SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 
66 67 68 69 70 71 5 73 74 75 76 砚 78 79 80 83 84 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 





ABS 控 制 单 元 ,转速 传感器 


{ 多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 


es 


T52c/17 











0.5 
SW/ro 


针脚 说 明 


@13) T4bc-4 芯 插头 连接 






0.35 T40-40 芯 插头 连接 
swW/ro T47c-47 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 插头 连接 


0.35 
SW/ro 





T4bc/3 ”J623- 发 动 
F- 制 动 机 控制 单元 
灯 开 关 

T47c/38 N134- 左 后 ABS 进 油 阀 N133- 右 后 ABS 进 油 阀 









T47c WT47c W147c/8 
/1 lg lis 145 | /46 /34 连接 ( 左 后 转速 
swlli ”正极 连接 2(15a),， 0s 人 0.5 传感器 +), 在 发 
在 车 身 导线 束 中 全 sw 全 0 动机 室 导线 束 中 


6 连接 ( 左 后 转速 
传感器 -), 在 发 
05 ”动机 室 导线 束 中 


,| (6278 
rolge | swi |os D184 0.75 0.5 6 


连接 (左前 转 *2 


NT40131 个 T40127 4 速 传感器 +)， ， 速 传感器 -)， ， 
SB25 SB4 SC2 在 发 动机 室 在 发 动机 室 
30A 30A 10A 导线 束 中 导线 束 中 *_ 截 至 2010 年 7 月 


*2- 自 2010 年 8 月 起 
*3-- 截 至 2012 年 2 月 


1 2 i 


SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 





ABS 控 制 单 元 ,真空 传感器 ,横向 加 速度 传感器 ,偏转 率 传感器 ,ABS 液 压 泵 


( 堵 == 半 业 尘 关 要 ~========= 于 | 
G200- 横 向 G202- 偏 转 率 
N136- 左 后 ABS 出 油 阀 加 速度 传感器 传感器 V64-ABS 液 压 泵 


针脚 说 明 


T4bn-4 芯 插头 连接 
T47c-47 芯 插头 连接 








T47c T47c 





N225- 动 态 行 N226- 动 态 行 















/42 M0 |15 14 驶 控制 转换 阀 1 驶 控制 转换 阀 2 
*2 2 *2 
i 0.5 0.5 4.0 0.35 0.35 0.35 
0 gr bl 连接 ( 右 后 转速 br br | ro/br | brgn 
在 发 动机 室 传感器 -), 在 发 
EE 动机 室 导线 束 中 
6r 接地 连接 1， 
*- 截 至 2012 年 2 月 和 






*2- 仅 针对 配备 自动 变速 器 的 汽车 
*3- 自 2012 年 2 月 起 







T4bn/1 es\T4bn/3 ~ T4bn/4 388 
接地 连接 23， 





G608- 真 空 传感器 


接地 点 ,在 接地 点 ,在 右前 
se) 右 侧 A 柱 上 脚 部 空间 内 






电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


-一 


第 一 篇 。 电路 图 





上 





ABS 控 制 单元 ,ASR 和 ESP 按 键 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 
的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


CE 




























YT52b/51 T52c/13 T52c/31 
| 0.75 | 
人 | gr 0.5 | 0.5 主导 线束 中 的 连接 1( 舒 适 / 
在 导线 来 中 + 到 2010 年 7 月 目 i bs es 便捷 系统 总 线 CAN-H) 
正二 村 | 0 35 *2- 自 2010 年 8 月 起 Ed 
『 gr B290 B406 主导 线束 中 的 连接 1( 和 舒适/ 
便捷 系统 总 线 CAN-L) 
正极 连接 14(15a)， B406 
前 前 前 前 动态 行 E 导 线束 中 
N101- 左 前 N102- 左 前 N99- 右 前 N100- 右 前 ”N227- 动 态 行驶 0.5 在 主导 和 0.35 035 
ABS 进 油 阀 ABS 出 油 闪 ABS 进 油 阀 ABS 出 油 阀 ”控制 高 压 转换 阀 1 SW orgn or/br 
Can-h can-| 
| | a | T16f/14 *2 T16f/4 *2 T16f/3 *2 
T20d/17 * 人 T20d/14* ”入 T20d/15* J533- 数 据 总 
-一 
| 过 | G201- 制 动 X | T20d/20* J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 
压力 传感器 1 T16f/2 *2 Can-h 0 
-一 一 一 T20/ 
T47c/39 N228- 动 态 行 驶 。 T470/13 T47c/12| 0.5 | 针脚 说 明 916 
控制 高 压 转换 阀 2 ”can can-h | br T6ad-6 芯 插头 连接 









sw/gn T16f-16 芯 插头 连接 
sc4- 熔 ”|0.35 个 0.35 | 0.35 T20-20 芯 插头 连接 
断 器 架 C 上 
的 熔断 器 4 






T20d-20 芯 插头 连接 
T47c-47 忆 插头 连接 
T52b-52 芯 揪 头 连接 
0.35 T52c-52 世 插头 连接 
or/sw 


f383) 主导 线束 中 的 连接 1 
(驱动 系统 总 线 CAN-H) 






sw/gnl li/gnWgr/bl 
T6ad| T6ad | T6ad 
/ 


0.35 
or/sw 













L71- 驱 动 防滑 控 
制 系 统 开 关照 明 


E256-ASR 站 T6ad/6 
和 ESP 按 键 0 .35 












pr B390 
接地 连接 23， 主导 线束 中 的 连接 1 
在 车 身 导 线束 中 (驱动 系统 总 线 CAN-L) 





组 合 仪表 ,数据 总 线 诊 断 接 口 , 自 诊断 接口 , 驻 车 制 动 控制 开关 , 制 动 装置 指示 灯 ,ABS 指 示 灯 “ESP 和 ASR 指 示 灯 , 制 动 液 液 位 报警 触 点 ,左前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 


的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 


= = 


T52c/16 T52c/15 


.|0.35 | 0.35 
主导 线束 中 的 连接 2( 舒 适 /orbr | owon 
便捷 系统 总 线 CAN-L) 





Ee 主导 线束 中 的 连接 2( 舒 适 / 
便捷 系统 总 线 CAN-H) 针脚 说 明 
上 
ee Pp T20-20 芯 插头 连接 
| | T32-32 芯 插头 连接 
orlgn | orbr | og9n ”主导 线束 中 的 连接 1( 舒 适 / 1 








(9) 全 入 曲张 CAN_H) 


B406 
主导 线束 中 的 连 0.35 
接 1( 舒 适 / 便 捷 系 \B406 or/gn 
统 总 线 CAN-L) 0.35 |Can-h 
canj| orbr | T20/ 





can-h K118 制 动 装 
置 指示 灯 













有 K155-ESP 和 和 
i 





can-| an-h 
I I T32/25  K47-ABS YY T32/15 H3 蜂 鸣 器 T32/26 
指示 灯 
js 连接 2( 制 动 摩擦 片 磨损 
5 | o5 显示 器 ), 在 主导 线束 中 
0.35 | 0.35 035 ”G34- 左 前 ”|r B380 F34- 例 。 接地 连接 11 
: . 制 动 摩擦 片 接地 连接 2, 在 动 液 液 位 > 
orbr | osw S06 磨损 传感器 由 主导 线束 中 “6 报警 触 点 的 
34 
F9- 驻 车 制 动 2 0.5 | 0.5 1.5 | 1.5 |0.5 
控制 开关 es br | br br | br |br 和 1 I 
, r r 
ge 
接地 连接 24， 接地 连接 16， 
05 在 主导 线束 中 在 主导 线束 由 
连接 1( 制 动 接地 点 ， 
T16/14 T16/6 0 在 左前 
MT 下 ; 照 灯 上 
主导 线束 中 接地 点 ,在 接地 点 , 左 
转向 柱 上 部 6o (4) 侧 A 柱 下 部 


CO 


第 六 章 一 汽 奥 迪 A4L ( 2009 ~ 2013 年 款 ) 


2.0L 不 动机 控制 系统 电路 图 


蓄电池 ,端子 KI1.15 供 电 继 电器 蓄电池 中 断 点 火器 
















1 岂 入 引爆 区 年 | | 和 
| | 
TB/1 9 D/1 T2y/1 平 T2y/2 里 F/1 
正极 连接 3(30)， 
B299 25.0 0.5 10o5 J80.0 
在 主导 线束 中 SW bl/ws || sw/ws ¥ sw 
正极 连接 4(30)， cp 60 ”继电器 板 上 的 ‖ 6.0 
在 主导 线束 中 ro ”螺栓 连接 1(30) Wro 6.0 
ro 
6.0 2.5 . (32) 正极 连接 (30), 在 
D+ ro ro 继电器 板 上 的 仪表 板 导 线束 中 
2 下 螺栓 连接 2(30) 几 三 T100/74 T100/75 
A- 鞭 电池 J329- 端 子 K1.15 V 
目 闪电 经 电器 人 (0)? ”正极 连接 (30), 在 。 ”J234- 安 全 
-= 8 6 J393-- 舒 适 / 便 i 296 发 动机 室 导 线束 中 ”气囊 控制 器 
捷 功 能 系统 中 由 
05 | oa le 
li/pl | ro/br T32d/16 
B/1 MT2x/1 个 T2Xx/2 
[_® | 正极 连接 Tox-2 兴 时 色 所 头 和 
ee B492) 3(15), 在 车 1.5 1.5 4.0 1.5 2.5 T2y-2 必 黄 头 连 撞 
A/1 J367- 著 电池 内 导线 束 中 ro ro ro ro ro T32d-32 芯 灰色 插头 连接 
50.0 ”监控 控制 器 到 T100-100 芯 黄色 插头 连接 
SW SW 
si 
边 的 接地 点 


起 动机 ,三 相交 流 发 电机 ,辅助 起 动 插座 Meotronic 供 电 继电器 ,发 动机 组 件 供电 继电器 





U6- 辅 助 起 动 插座 









S204- 熔 断 器 4.0 1.5 
0 ro ro 
2 4 
J757- 发 动机 部 二 | J271-Motronic 
件 供电 继电器 供电 继电器 
8 6 
连接 1, 在 发 动 4.0 0.5 J623- 发 动 
机 室 导 线束 中 ro/gr | ws/bl ”机 控制 器 















个 T1 7q/16 正极 连接 1 (87)， 


je 竺 车 内 时 线束 中 
针脚 说 明 


T17e-17 芯 红色 插头 连接 , 左 侧 A 柱 接线 板 
ee T17q-17 芯 红色 插头 连接 ' 在 发 动机 室 电 控 箱 中 
C1- 电 压 调节 器 | | T17 广 17 芯 白色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 
T94-94 芯 黑色 插头 连接 








B- 起 动机 





流 发 电机 


CD) ; 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控 制 信号 : 
第 一 篇 ”电路 图 :> — > —y>: 


起 动 继电器 ,起 动 继 电器 2 


发 动机 控制 器 总 线 端 KI1. 30, 机 油 油 位 和 机 油 温 度 传感器 





































SB1- 熔 断 器 架 
针脚 说 明 3 ST1 1 B 上 的 熔断 器 1 SB2- 熔 断 器 架 asB 上 的 熔 容 断 器 2 
SB3- 熔 断 器 架 SB12-' 符 断 辟 架 25 SB4_ 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 
人 (1 上 的 迪 断 器 3.5A B 上 的 次 断 误 12 ST1- 熔 断 器 支架 1 
T17r-17 芯 白色 插头 连接 ，| |sw 下 3 和 SB6- 熔 断 器 架 B 
在 发 动机 室 电 控 箱 中 正极 连 EE 5A 上 的 熔断 器 6,15A 
T32d-32 芯 灰色 插头 连接 接 (15a), 在 5A M15A ,2 
T60-60 芯 黑色 插头 连接 发 动机 室 128 0.5 连接 3, 在 发 动 1.0 
T94-94 芯 黑色 插头 连接 导线 束 中 | | Gna 机 室 导 线束 中 重 swjbl 
党 将 将 宪 支架 1 
T94/92 
的 J623- 发 动机 控制 器 
Y T94174 1 T94142 yw T94/1 下 T94/2 Ww T9414 wv T60138 
2.5 正极 连接 1(15), 在 0.35 
so ro/sw 发 动机 室 导 线束 中 ro/gn > 1. i 
在 发 动机 25 国 T17r17 ee 
室 右 侧 Sy a 3 1 
导线 束 中 oe oan 25 |2s |25 [ee®@ | 
中 /15 br br br 
| 大 | T32d15 2 ”G266- 机 油 油 位 和 
2.5 J393- 和 舒适 /便捷 功 机 油 温 度 传感器 
接地 连接 1, 在 发 
动机 室 导 线束 中 131 
[6] Tr ry | 
br br br br 
132 
大 大 tt 二 hh7PR 接地 连接 3, 在 发 
ee (12) 发 动机 室内 左 侧 接地 点 © 动机 室 导线 束 中 
5 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70~73 WA 7 78 79 80 81 2 


进 气 增 压 限 制 电磁 阀 , 炭 缸 电磁 阀 1, 凸 轮轴 调节 闪 1, 涡 轮 增 压 器 循环 空气 闪 , 进 气管 风门 阀门 自动 空调 装置 冷却 液 截止 阀 








*- 散 热 器 风扇 适用 的 电路 图 
**- 仅 用 于 带 自 动 变速 器 的 车 辆 
针脚 说 明 1.5 
| ro/gr 


T5I-5 芯 黑色 插头 连接 ,在 发 动机 室内 
T14f-14 芯 黑色 插头 连接 ,在 发 动机 室内 


ST1- 熔 断 器 支架 1 














T5113 T17b-17 芯 蓝 色 插头 连接 , 左 侧 A 柱 接线 板 架 B 上 的 熔断 器 7,15A 
T20e-20 芯 插头 连接 
T60-60 芯 黑色 插头 连接 
T94-94 芯 黑色 插头 连接 
0.35 
ro/ws 
103 














T60/60 T60/35 T60/50 T60/51 T94/53 T60/45 T 0.35 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.35 T17q/7 WS/ro 
ro/bl gr/ge gelsw br/ws ge/ro 0.5 0.5 0 35 T17b/4 
N | T14f/3 on 9 ws/ro 0.35 
75- . 
2 2 2 he 2 增 N144- 2 N428- 1 103 2 = WS/ro 
涡轮 曾 压 本 : N422- 自 动 
N205- N80- 电动 液 机 油 
增 压 器 压力 . 空调 装置 冷 ”人 入 T20e/18 
凸轮 炭 负 循环 限制 压 发 动 压力 < J255- 自 动 
1 轴 调 1 电磁 阀 1 1 空气 阀 1 电磁 阀 2 N316- 0.5 ”机 支 座 1 调节 阀 2 空调 控制 器 
节 阀 1 进 气 管 ge/ro 左 侧 电 0.5 0.5 0 
0.5 0.5 0.5 0.5 风门 阀门 磁 阀 ## ge/ro ge/ro oe 
ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro 
D117 
连接 13, 在 发 动机 室 导线 束 中 
327 1.0 
05 ge/ro 
Ga 接地 连接 2, 在 发 动机 室 导 线束 中 i 
D131 D131 
6 接地 连接 3, 在 发 动机 室 导 线束 中 
D132 D132 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 i101 102 103 104 105 106 ”107 


电源 /供电 传感器 /反馈 信和 号 人 CU) 
一 一 全 第 六 章 一 汽 奥迪 A4L (2009~2013 年 款 ) AuUeayi 


机 油 压力 调节 阀 凸轮 轴 调 节 元 件 1~5 凸轮 轴 调 节 元 件 6~ 8 





元 器 件 说 明 


针脚 说 明 F367- 发 动机 控制 器 ,凸轮 轴 调 节 元 件 2 
F368 发 3 党 凸轮 轴 调 节 元 件 3 


F369- 发 动机 控制 器 ,凸轮 轴 调 节 元 件 4 
T20e-20 心 车 
T209-20 共 本 关于 接 F370- 发 动机 控制 器 ,凸轮 轴 调 节 元 件 5 
T94-94 芯 黑色 揪 头 连接 F371- 发 动机 控制 器 ,凸轮 轴 调 节 元 件 6 


了 F372- 发 动机 控制 器 ,凸轮 轴 调 节 元 件 7 
F373- 发 动机 控制 器 ,凸轮 轴 调 节 元 件 8 


人 约 J623- 发 动机 控制 器 



















T94/49 WT94/44 YT94/27 YY T60/17 T60/2 T60/20 | T60/5 T60/18 T60/3 T60/19 T60/4 
0.35 0.35 | 0.35 0.5 0.5 0.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
grro ge 05 J151- 冷 却 W gr/bl ge gelb] gn grili bl bl/gn ws ws/li 
i T17q4 ge/ro AA'oWs | 
9 0.35 22 1 1 1 1 1 1 1 从 1 
由 1 从 ge 3+ 向 17915 yD se | 囊 | F366 加 me [| eee [加 ee [eles [于 |r7"[ 吾 | F372 [ 玛 F373 
2 出 V144- 燃 油 1.0 人 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
系统 诊断 泵 ge/ro ‖ ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro ge/ro 
D117 
1 6 连接 14, 在 发 动 
V51- 冷 却 ; 机 室 导 线束 中 
~ 仅 用 于 带 美国 装备 的 车 辆 | Mp 一 
2 连接 15, 在 发 动 
Sa 已 J 
D131 0 - D131 
1.0 接地 连接 2, 在 发 动 
| i 
br 03 接地 连接 3 在 发 机 室 导 线束 中 
D132 动机 室 导线 束 中 


108 109 110 i 42 Se lS Hy Ne 2 2 31 1 妮 1 134~140 


带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 1~ 2, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 ~ 4 发 动机 转速 传感器 , 堆 尔 传感器 ,爆燃 传感器 ,加 速 踏板 位 置 传感器 



























































元 器 件 说 明 | 针脚 说 明 
N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 T3ar-3 芯 绿色 插头 连接 G79- 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 1 G185- 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 2 
N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 T6ag-6 芯 黑色 插头 连接 = 
N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 a a 
N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 | T17e-17 芯 红色 揪 头 连接 , 左 侧 A 柱 接线 板 和 T 1wT T 
3 T17r-17 芯 白色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 by T6ag/3 T6ag/4 6ag/ ] 6ag/5\Y T6ag/6 
T60-60 世 黑色 插头 连接 0.35 全 0.35 0.35 0.35 银 035 Ww0.35 
T94-94 世 黑色 插头 连接 gelli | brro gelbl brign | gr/lge | br 
和 ”接地 连接 28， 
在 主导 线束 中 T17e/3 T17e/4 ”图 T17e/1 图 T17e/5 国 T17e16 
ST1- 熔 断 器 支架 1 0.35 0.35 op A035 03 
br/ro elbl :99 r/ge br 
20A SB8- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 8 T17e brlgn | 
8a 2 2 T1713 T17r4 T17r1 转 T17r5 四 T17r6 
5 T17r/2 
gel/ro 0.35 0.35 0.35 0.35 仿 0.35 重 0.35 
i gelli br/ro gelb| br/gn grige | br 
T94/82 T94/35 T94/83 ”小 T94/81 个 T94/11 小 T94/61 
多 J623- 发 动机 控制 器 
站 T607 FT T60/21 YY T60/22 YT60/6 YT60 WT60 WT60 
连接 19, 在 发 动 152 | 137 125 i 
机 室 导 线束 中 2.5 vy Y bl/gr 
人 0.35 勿 0.35 | 0. 9 
? 1 1 ? brign | ge ge 连接 (5V), 在 发 动 
2.5 0.5 2.5 . .5 0.5 2.5 0.5 新 部 马 线 
得 ro/gr WE 他 机 前 部 导线 束 中 
, N70 3 N127 3 








1 2 
1/ ‘ 

1 ro/gr N291 3 griws 1 ro/gr N292 3 ws/gr [ml i 
| _ 硬 -| 图 || 6z8- 发 到 机 由 Tat 


| 
49 2 0 49 20 转速 传感器 
2.5 2.5 25 2.5 
接地 连 
夯 四 bgn | br 。 (18D) 接 4. 在 发 


|@| 人 | 


49 29 49 29 
2.5 2.5 
br/gn br/gn 





) 。 动机 室 0.35 
yP- 火 花 塞 插头 | 2 ; P- 火 花 塞 插头 bgn 导线 束 中 G61- 爆 燃 传感器 1 sw 
Q- 火 花 塞 | > 塞 Q- 火 花 塞 
131 站 
RE 接地 连接 ( 屏 项) 
接地 连接 2, 在 发 动 了 
Oe twee DEN 
141 142 143~147 148 149 150 151 152 11592160 161 162 163 164 169 7158 167 68 4189 TW 1 2 SS 9 We0 181 Te 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


增 压 压 力 传感器 , 进 气温 度 传感器 ,燃油 压力 传感器 ,节气 门 控制 单元 机 油 压 力 降 低 开 关 , 冷 却 液 温度 传感器 , 进 气管 








G188- G187- 
G186- 节气 门 节气 门 
节气 门 驱动 装置 驱动 装置 
驱动 装置 角度 传感器 2 角度 传感器 1 
J338- 节 气门 控制 单元 ee 
T14f_14 芯 黑色 插头 连接 在 发 动机 室内 
5 3 4 2 /1 6 T60-60 芯 黑色 插头 连接 


T94-94 芯 黑色 揪 头 连接 





0.5 0.5 0.35 

































gnili br/sw _ li/ro 05 05 05 
WS/Sw WS/ge gr/ws 
T60/16 个 T60/1 个 T60/24 T60/12 T60/41 个 T601/44 
|  ®JxbHl 史 7  ®JxbHl 史 7 
1, T6040 T60/42 T60/43 T60/57 T60/14 T94/40 T94/23\wYT94 
连接 2(5V)， /65 
连接 (5V) | 人 在 发 动机 前 | |、 0.35 0.35 0.5 
机 前 部 导线 束 中 从 0.35 部 导线 束 中 swibl br/sw ws/gr 





sw/gr 
Gy 0.5 0.35 T14f16 T14f/11 
gn/ro gn/ge 0.35 0.35 F378- 机 油 压 
T14111 四 T14f17 T14f/5 T14f/4 国 T141113 swib| brisw 力 降低 开关 
0.35 05 [0.35 10.35 
gniro ff SWwigr br/gn sw/lli | gn br/bl 
3 2 1 3 1 2 
G247- 燃 油 压力 传感器 G70- 空 气 
G62- 冷 却 液 质量 流量 计 
温度 传感器 
接地 连接 (传感器 接地 )， 
在 发 动机 室 导 线束 中 





183 184 185 186 187 188 189 190 1 DSS 9 200 201 202 203 204~210 21l 212 2 214 


气缸 1~ 4 喷 油 器 




















] 
- - 至 1.5 
1.0 针脚 说 明 er 
gn T4z-4 芯 棕色 插头 连接 
T6ab-6 芯 黑色 插头 连接 ST1- 熔 断 器 支架 1 
-8 芯 黑 连接 ,在 发 动机 室内 
连接 SB10- 熔 断 器 架 
10A 有 目 SB5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 5 T60-60 芯 黑色 插头 连接 15A | SB10 0 0 
T94-94 芯 黑色 插头 连接 10a 
a 1.5 
gn/ge 
248 
的 J623- 发 动机 控制 器 
T60/31 T60/49\w T60/47 T60/34YY T60/32 T60/48\w T60/46 T94 ‘wT94/57 ‘YT94 T94 \w T94/73 YT94 ‘wT94/62 立 T94 
/79 /78 /56 连接 4 在 发 动 /29 /34 
安 已 部 
1.0 10 |‖ 10 10 |‖ 10 10 |‖ 410 机 室 导 线束 中 
ro/ge br/li rolli brgr || ro/bl brgn | ro/ge 1.5 0.5 0.35 0.35 
gn/gew br/wsA bl/gr li 
T8w T8w T8w T8w T8w T8w T8w 
/2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 0.5 : 
ro/li | br/ge e bl/li | br/gn n/ge n/ge 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 9 , Sy 9 
ro/ge br/li rolli br/gr ro/b| br/gn ro/ge "| T6abl® 人 下 T6ab/3 | T6ab/4 个 | T4z/1 人 T4z/2 网 | T4z/4 | T4z 
/2 /3 
1 1 1 
N30- N31- N32- N33- 
pS | [pe | [HN | [|S [| a 了 击 ” | 
喷 油 器 2 喷 油 器 2 喷 油 器 2 喷 油 器 
N276- 燃 油 G39- 氧 传感器 Z19- 氧 传感器 Z29- 尾 气 催化 转 G130- 尾 气 
压力 调节 阅 加 热 装置 化 器 后 的 氧 传 ”催化 转化 器 后 
感 器 加 热 装置 的 氧 传 感 器 
本 = 20 2 2230 224 229 28002671282 233 234 265 237~241 242 24302440245 246 247 248 249 250 291 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : @LLD, 
一 一 一 一 一 一 yy : 第 六 章 一 汽 奥迪 A4L ( 2009~2013 年 款 ) Aua 


离合 器 位 置 传感器 制 动 灯 开 关 ,GRA 开 关 CAN 数 据 总 线 ,发 动机 控制 器 ,数据 总 线 ,自动 变 速 器 控制 器 





51 7 

蛋 ， 5 

| ro/gr SW T4k-4 芯 黑色 插头 连接 

2 2 6 T6g-6 芯 黑色 插头 连接 
ST2- 熔 断 器 支架 2 / 5A 川 Sc2 (sasc2  / ST1- 熔 断 器 支架 1 T16f-16 芯 黑色 插头 连接 
SC2- 熔 断 器 架 C a 2 | SC2- 熔 断 器 架 C Ue 
上 的 熔断 器 2 0.5 0.5 上 的 熔断 器 2 T17e-17 芯 红色 插头 连接 , 左 侧 A 柱 接线 板 

SW/ro ro/br 
261 263 










的 J623- 发 动机 控制 器 
















i T94/19 Y T94 平 T94/45 平 T94 连 接 (高 速 YT94 连接 (低速 





0.35 /30 0 35 /8 总 线 ), 在 | /68 总 线 ) ,在 
ro/sw 035 | bygn 发 动机 室 发 动机 室 a 







导线 束 中 | 0.35 导线 束 中 
































连接 1(54) 在 T17r/8 rolli T179/8 or/sw or/br 
267 263 主导 线束 中 人 0.35 0.35 *2 昌 
0.35 0 TMB [os 
J540- 机 电 式 驻 ro/sw rolli gn/ge 
0.5 人 0.35 
sw/ro ro/br 0 35 0.35 311 bl/gn 
ligr ro/sw 
T6g/6 T6g/4 T6g/5 T4k/3 
后 来 中 Sor memess*| | (T=H ©® | 
F36- 离 合 器 ” F194- 发 动机 起 动 T6g/1 T4K1 F- 制 动 J217- 自 动 变速 器 控制 器 *2 
踏板 开关 离合 器 踏板 开关 J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装置 *2 
I *_ 仅 用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 
针脚 说 明 We - 仅 用 于 带 手动 变速 器 和 
让 地 连接 5 在 | 40 05 于 明和 制品 、 -3- 制 动 打 电子 感应 串 的 线 国 
T17q-_17 芯 红色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 主导 线束 中 | pr br E45_GRA 开 关 *4 | 
T17r-17 蓝 白色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 es 人 
T20e_20 芯 插头 连接 1.0 
T30a-30 芯 黑色 插头 连接 T20e/20 br 
T94-94 芯 黑色 插头 连接 ee J255- 自 动 
a 空调 控制 呈 ((39) 接地 连接 2 ,在 仪表 板 导 线束 中 





252 2 254 区 952260 261 62 20% 264 20500 200072600/ON 2 D200 Ze280 281 282~284 285 286 





仪表 板 中 的 控制 器 ,数据 总 线 诊 断 接口 





6.0 ] 针脚 说 明 
ro T17r-17 芯 白色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 
5 6 T20d-20 巷 红色 插头 连接 
SD5 熔 电 器 架 D | 5A ， ST2- 熔 断 器 支架 2 |T46s-46 世 时 色 括 习 连 接 仪表 板 CAN 分 离 插头 





5a 
连接 1( 驱 动 系统 低速 CAN 
总 线 ), 在 主导 线束 中 







B390 


B383 






连接 1( 驱 动 系统 高 速 CAN 约 J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 









































总 线 ), 在 主导 线束 中 0.35 
or/br T321/32 T321/4 T321/3 wT32fY T32f/29 
0.35 0.5 0.35 0.35 /30 
or/sw T17b/8 ro/br orlbl or/br 
T17b/8 0.35 T46s/4H T46s/4L 
0.35 orsw 连接 3( 驱 正极 连接 (30a), 在 (A 人 ED 
orlsw 动 系统 低 仪表 板 导 线束 中 | | | | 
速 CAN 总 
2 后 T46s/3H T46s/3L 0.5 | 0.5 
-1 0.35 0.35 ” 线 ), 在 主 ###- 前 排 乘客 侧 棕色 插 接 器 | 0 35 0 .35 | 
= or/sw orlsw ”导线 束 中 pa or/b| or/br 
CAN 总 线 T20d/16 T20d/6 T20d/1 T20d/18 T20d/8 
0 的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
T20d/2 T20d/11 
0.35 
Ili/b| Ds 
接地 连接 1, 在 br 
(139) 仪表 板 导线 束 中 
135 
接地 点 ,在 @@ 
中 央 通 道上 
287 289 2 307 308 


107 


(0 ( ) : 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 控制 信号 : 
Aueal “第 一 篇 电路 图 : \ 


组 合 仪表 中 的 控制 器 ,燃油 泵 控制 器 ,燃油 存量 表 传感器 , 预 供 给 燃油 泵 





| 4.0 





y 针脚 说 明 
3 ST2- 熔 断 器 支架 2 T5e-5 芯 黑色 插头 连接 
25A 几 SC3- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 3 ee 
| 25A | 架 T17g-17 芯 黑色 插头 连接 , 右 侧 A 柱 接线 板 
3a ww T32b-32 芯 黑色 插头 连接 
四 T32f-32 芯 灰色 插头 连接 
SW/WS 
S10 


的 J285- 仪 表 板 中 的 控制 器 
















T32f/5 T32f/7 T32f/6 T32f/9 T32f/10 
S10 2 
0:35 0.35 0.35 0.35 0.35 
4.0 0.5 br/ge li/sw li/ro br/gn br/sw 
SW/WSs rolli 
| T17g/7 图 T17g/1 国 T179/2 T17f/5 T17f/4 
T5f/3 T5f/5 
0.35 0.35 0.35 0.35 0:35 
br/ge li/sw li/ro br/gn br/sw 
泵 控制 器 T5e/1 T5e/2 T5e/4 T5e/3 T2af/2 T2af/1 
i 
接地 连 YT5e/5 G- 燃 油 存量 表 传 感 器 G169- 燃 油 存 量 表 传感器 2* 
接 4, 在 
@69) 主导 线 
束 中 *- 仅 用 于 四 轮 驱 动 的 车 辆 


后 侧面 件 


档 位 识别 开关 ,冷却 液 不 足 显示 传感器 ,机 油 压 力 开 关 , 空 调 压缩 机 调节 阀 ， 电 控 助 力 转 向 系统 电磁 阀 


针脚 说 明 
T2t-2 芯 插头 连接 
T17I-17 芯 黑色 插头 连接 


T179-17 芯 红色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 
T17r-17 芯 白色 插头 连接 ,在 发 动机 室 电 控 箱 中 
T32b-32 忌 黑色 插头 连接 





J519- 车 载 电 网 控制 器 
















T32b/5 平 T32b/25 YY T32b/27 T32b/13 T32b/21 T17110 T1718 YT17/12 T1718 
1 人 0.35 0.35 0.5 0.5 
ws/gr gnili gr/iws ro gr/sw gr gn/sw gn 
T1719 T170111 T17q110 T17r/10 T17r12 图 T17q/6 T17q/14 
0.35 0.35 0.5 0.5 0.5 0.9 
gr/ws bl/ro br/ge bl/br gn/br gn 
T2t/2 _ 1 3 1 1 N119- 
F22- 机 油 ER [| F208- 档 位 N280- 空 调 电 控 助力 转向 
压力 开关 传感器 i k 压缩 机 调节 闪 系统 电磁 阀 
T2t/1 2 2 
0.5 







gn/br i 


*- 仅 用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 
mh 


接地 连接 (传感器 接 
地 ), 在 车 内 导线 束 中 





第 七 章 一汽 奥迪 A6L ( 2013 年 款 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 





蓄电池 , 抗 干 扰 滤 波 器 , 蓄电池 监控 控制 单元 , 蓄电池 断路 引爆 装置 起 动机 , 交流 发 电机 




























针脚 说 明 
S131|S132 T2-2 芯 插头 连接 
OC1 9D1 YE T2 OF1 S131 -熔断 器 1 T5-5 芯 插头 连接 , 排水 槽 内 中 部 
S132= 熔断 器 2 T17a - 17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 站 
A_ 营 电池 S133 - 熔断 器 3 
9 二 0.5 25.0 © 25.0 0.5 10.5 *2 i A 蕾 电池 上 的 主 熔 上 断 器 架 一 一 
gn/ge rt SW bl |br “2— 36 4 
正极 连接 1 ( 30a ) I _ 2.5 0.35 
在 主导 线束 中 小 T1p0| To0 U6 - 辅助 起 动 插座 人 Us 
o 一 T1d/1 风 x3 | oT5/1 T17a/1 人 @ 
40 个 600 HE 
J234 - 安全 rt rt 
16.0 了 6.0 Ti0.0 “气囊 控制 单元 
人 B1 T2a/2 t rt rt 50 wii 
J367- 著 电池 SW 
监控 控制 单元 oO B2A . 人 
GR i J500 2.5 DB+ T2/1 
芝 | | is jw Se 
J500 - 转向 辅助 控制 单元 | ， 人 让 
TV2- 端 子 30 导 线 分 线 器 ”S42 - 散热 器 风扇 单个 熔断 器 
C24 抗 干 扰 滤 波 器 S104 散热 器 风扇 第 2 档 熔 断 器 
是 Se 针脚 说 明 
ee ee 本 T1d - 1 芯 插 头 连接 , 左前 汽车 地 板 上 
池 旁 边 的 |viws | vi/ws br T2a -2 必 插 头 连接 发 动机 室内 
接地 点 T2b -2 芯 插头 连接 右 侧 接地 点 
发 动机 短 体 

















T100 - 100 芯 插 头 连接 
上 的 接地 点 





Da 





ST1- 熔 断 器 支架 1 
SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 

SA2- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 
SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 全 连接 2 ( 87a ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 





SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 








SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 D181 
和 在 发 动机 室 导线 束 中 SA6- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 
SA7- 熔 上 断 器 架 A 上 的 熔断 器 7 
SB15- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 
SB16- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 16 
次 (65 正极 连接 15)， 
ST1 在 发 动机 室 导 线束 中 
SB16 D51 
16a 
ST 熔断 器 支架 1 D35- 正 极 连 接 1 [: 1.5 1. 
hi 交 本 swirt rt/ge | rt/gr 
0 SB6- 熔 断 器 架 B ( 15a ) ， 在 发 动 ge m9 





机 预 接线 导线 束 中 中 '172/16 


su 六 A je 


熔断 器 1 。 ”上 的 熔断 器 6 


0.35 6.0 





rt/ge SW 本 
0.5 1.0 四 1 了 和 
了 人 sw/rt gr eo vi ge/rt 
1 继电器 人 5 继电器 1A 5A 3B 1B 
J695- 起 动 0.35 
继电器 2 bl rss 60). rR 
J217- 自 区 册 请 555 *- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 
ws/vi 动 变 速 器 sw/rt | sw/rt JSWi'9 9 *2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 


“9- 逐 渐 投 入 使 用 
“4- 仅 适用 于 带 右 置 转 向 盘 的 车 辆 
*5- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 


控制 单元 
314 














电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


主 继电器 , 发 动机 部 件 供 电 继电器 





连接 ( 87a ) ， 在 发 动机 室 导线 束 中 
连接 2 ( 87a ) 一 一 
在 发 动机 室 导 | > 6 
线束 中 
D181 







SA9- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 9 
SA10- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 10 
SA11- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 1 
















针脚 说 明 


T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 站 





正极 连接 2 (30) ， 














i Yy 6.0 1.5 1.5 
SA12- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 12 在 发 动机 室 导 线束 中 
SA14- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 14 [we lrge 加 
[78 | | 49 | [144 
正极 连接 1 ( 15 ) ， 0 
在 发 动机 室 导线 束 中 2.5 4.0 1.5 
D51 rt/ge rt/ge rt/ge 
Wey 
6.0 
2.5 4.0 rt 六 
rt/sw Wy 正极 连接 2 ( 30a ) ， J271- 
5 5 八 6 人 5 人 7 SA- 熔 断 器 架 A 在 主导 线束 中 1 3 3 主 继电器 人 人 
p J757- 发 动机 部 
(es oa a 站 全 和 和 生生“ 加 
9a 10a 下 11a Yr 12a YY 14a *4 2 9 
0.5 10 |0.35 lo.35 125 3 
, 0.35 
rt/sw gn/gel rt/gn llsw/vi | rt/bl 10.0 B/SW 
rt 9 
6 
连接 14， 在 
0.5 发 动机 室 导线 束 中 本 有 
rt/swl rt/sw Irt/sw 
125 PA > 
- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 车 辆 
*2- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 
*3- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
J532 J217- 自 动 变 *4- 电 控 箱 内 的 继电器 和 熔断 器 支架 ， 排 水 模 
稳 压 器 速 器 控制 单元 *5-- 排 水 槽 电 控 箱 内 的 螺栓 连接 
* *9 
S108 59 60 61 62 63 64 65 66 (Gm 68 69 OW 2 WS 74 8 7 78 Fe 81 82 83 84 









针脚 说 明 


T94-94 芯 插 头 连接 














2 
31 31 30 
2.5 412.5 0.35 0.35 
br br SW/jbl rt/gn 
T17a 
个 17 
本 je 
rt/gn 
4.0 4.0 1.0 2.0 1.0 
br br br br br 
接地 连接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 。 接地 连接 4， 在 发 动机 室 导 线束 中 5 
说 日 
60 针脚 说 明 


br T2bg-2 芯 插 头 连 接 
T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 站 


T17b-17 芯 插 头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 站 
T17i-17 蕊 插头 连接 , 接线 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T32a-32 芯 插 头 连接 

T32g-32 发 插头 连接 





前 围 板 上 
| 的 接地 点 1 
85 86 87 88 89 90 1 纺 蚂 94 95 96 97 


的 1% 01 


的 J519- 车 载 电网 控制 单元 

Ww T1329 T32g T32a T32a 
/28 /2 /25 /27 
0.35 0.35 0.35 
rt/sw br/b] gn/vi 


*- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 ( GRA ) 
的 车 辆 












0.35 I 
bljgn *2- 仅 适用 于 带 右 置 转向 盘 的 车 辆 
*3- 逐 渐 投 入 使 用 
T17b 1 
/8 
0.35 0.39 
bl/gn gn/vi 
G32- 冷 却 液 不 
一 T2bg/2 
足 显 示 传 感 器 9 
br 2bg/1 
0.35 0.35 
0 35 br/bl br/bl 
bl/gn 
J527- 转 向 柱 电 
子 装置 控制 单元 
E45- 定 速 巡 接地 连接 1 ( 传感器 接 
航 装 置 开关 地 ) ， 在 主导 线束 中 
让 OO 人 人 OECDGEETO7IOC 109 110 4 


电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 : a CY) 
> > > : 第 七 章 汽 奥 迪 A6L ( 2013 年 款 ) AuUa 


发 动机 控制 单元 , 气缸 1 喷 油 器 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 火花 塞 插头 , 火花 塞 发 动机 控制 单元 , 气缸 4 喷 油 器 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火花 塞 插头 , 火花 塞 
















































T2ehy/1 MT2ei/1 MT2ek/1 MT2el/1 
N30- 气 缸 1 喷 油 器 [mz N31- 气 缸 2 喷 油 器 Ee N32- 气 缸 3 喷 油 器 | N33- 和 气缸 4 
中 7 针脚 说 明 中 中 喷 油 器 
T2ei/2 T2eh-_2 芯 插 头 连 接 r WT2ek/2 由 
1.0 T2ei-2 芯 插 头 连接 1.0 1 

rt/vi T4a-4 芯 揪 头 连接 rt/vi es 

T8s/1 T8s/3 图 T8s/4 T4b-4 芯 插 头 连接 T8s/6 8s/7 [HT8s/8 

" " 太 tt RN ye 四 记 

br/geAbr/ge brlvi Artmi a ee rt/bl br/gn 人 rtge 

T60/3 引 T60/131 T4d-4 芯 插头 连接 60/481T60/46 























T4a/3 T4a/1 mT4b/3 T4c/3 T4c/1 AT4d/3 T4d/1 
N70- 带 功 N127- 带 功 
率 输出 级 的 率 输出 级 的 [的 | 上 E N291- 共 功 率 |[ 的 ] 二 -| N292- 各 功 |[ 的 | 二 
点 火线 圈 1 T4a/2YT4a/4 [1 点火 线圈 2 于 T4b2TT4b4 Tl 下 Tar4o4 2 4 了 T4d2Tr4d4 TV 
1.5 10.5 0.5 0.5 0.5 
br br/gn brign? P- 火 花 br/gn 了 br/gn 1 到 
ee A P_ 火 花 塞 插头 P-_ 火 花 塞 插头 
本 O- 火 花 1.5 OO- 火花 4.0 15 > 人 5 El 
接地 连接 2， 在 火花 塞 火花 塞 pp bp 火花 塞 ye 火花 塞 
发 动机 室 导 线 
束 中 


@ 
| el | 


接 0 发 动机 接地 | aa 所 


WB 118 Ne 2 2 1 Te Te) ad 


是 轮轴 调节 元 件 7, 发 动机 控制 单元 , 炭 钠 电 磁 阀 1, 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 , 进 气管 





针脚 说 明 针脚 说 明 


T2dp-2 芯 插头 连接 T2g-2 芯 插头 连接 

T2dq-2 芯 插头 连接 T2i-2 芯 插头 连接 

Wo T2In-2 芯 插头 连接 

T2ds-2 心 插头 连 反 T2r-2 芯 插头 连接 

T2dt-2 芯 插头 连接 T14b-14 芯 插头 连接 , 发 动机 室内 左 侧 2 
T2du-2 芯 插头 连接 T60-60 芯 插头 连接 

T2dv-2 芯 插头 连接 T94-94 芯 插头 连接 

T2dw-2 芯 插头 连接 


































































T60/20 T60/18 A T94/28 T60/45 T60/50 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
ws/ge ws/vi ws/bl bl/sw ws/gn ws/br 10 ws/bl 0 35 WS/b| WS/br gn/ge 
WS gn/vi 
( 
*2 *2 *2 *2 4 *9 T14b/2 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
ws/ge ws/ge rt/sw ws/gn ws/br || ws 0.35 
gn/vi 
T2dt/1 F372 个 TI2dv/1 SN NT2i/2 


T29/2 PT2In/2 


轮轴 调节 F373- 凸 轮轴 
元 件 7 调节 元 件 8 
T2dq/2 T2dp/2 T2dt/2 i 





连接 5， 在 发 动机 室 导 线束 中 连接 8， 在 发 动机 室 导 线束 中 
A 2 SO 802 A468 


发 动机 控制 单元 , 增 压 压力 限制 电磁 阀 , 燃油 压力 调节 阀 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 





针 阅 说明 


T2eb-2 芯 揪 头 连接 
T2lo-2 芯 插 头 连接 
T2n-2 芯 插 头 连接 
T2p-2 芯 插 头 连接 
T17b-17 芯 插 头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 站 
T60-60 芯 揪 头 连接 
T94-94 芯 插 头 连 接 














油 压 开关 , 机 油 压 力 降 低 开 关 , 加 速 踏 板 位 置 传感器 , 发 动机 控制 单元 


针脚 说 明 


Ti1c-1 芯 揪 头 连接 

Ti1e-1 芯 插头 连接 

T6o-6 芯 插头 连接 

T17a-17 芯 插头 连接 

T17h-17 芯 插头 连接 , 接线 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T94-94 芯 插头 连接 





*—0.9bar 
*2-2.6 bar 
*3- 逐 渐 投 入 使 用 











的 J623- 发 动机 控制 单元 


































WT60/51 WT94/49 WT60/15 VT94/82 Ta4 94 I94 7 T94/81 WT94/18 WT94/40 
0.35 AAA 0.35 1.0 
[9 0.35 |0.35 | 0.35 
gn/ws | 1 0 bl/ws bl/ge 0.35 0.35 ge/bl | brgn br 
加 gelvi br/rt 
| T17a T17a 上 上 T17a 册 T17a ， T17a 
/2 /3 图 4 图 /6 图 / 
| | 
\ 0.35 0.35 |0.35 |0.35 0.35 jos 105 105 
gelvi br/irt |ge/bl | pr br/ign ws/gr grvi 
AT21o12 MT2n/2 NT2eb/2 
N144- 电 动 液压 发 动 N276- 燃 油 
机 支 座 左 侧 电磁 闪 EE Wn 7h 由 Lh 向 人 7h Th 
0.35 
0 75 0.35 0.35 |0.35 |0.35 r/o 
gn gelvi brrt | ge/bl | br 
0.5 j2" Bs" | 4 | 1 | T1 
e C 
ge/rt + - 个 S1 售 S2 4 由 i 
F22- 油 F378- 机 
连接 13， 在 发 动机 室 导线 束 中 G79- 加 速 踏板 位 置 传感器 1 G185- 加 速 踏板 位 置 传感器 2 低 开关 





和 2 


Te8 7 A 人 


9 


i180 181 182 183 T8185 “186 27 6 





G186- 节 气门 驱动 装置 

G187- 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 1 

G188- 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2 
G186 G187 G188 


T6af/3TT6af/5TT6af/6『T6af/1TT6af/4TT6af/2 








J338- 节 气门 控制 单元 


霍 尔 传感器 , 燃油 压力 传感器 , 进 气管 风门 电位 器 , 发 动机 控制 单元 





针脚 说 明 针脚 说 明 








T2Ip-2 芯 插 头 连 接 
T3a-3 芯 插 头 连接 

T4ev-4 芯 插头 连接 
T6af-6 芯 揪 头 连接 
T60-60 芯 插 头 连 接 


T3d-3 芯 插 头 连接 
T3g-3 芯 插 头 连接 
T3y-3 芯 插头 连接 
T14b-14 芯 揪 头 连接 , 发 动机 室内 左 侧 






























10 |1.0 0.35 全 0.35 
|grgn br/gn grge | grge 
| T60/ | T60/ | T60/ | T60/ 
4 人 人 24 个 12 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
yT60/ WT60/37 UT60/27 VT60/23 VT60/13 yT60/42 VT60/43 4wT60 WT60 yw T60 WT60 
52 0:5 0.5 /40 
n/ge brgn 6 a a 
9 ” 6@m 连接 9， 在 发 动机 室 导 线束 中 
Oi ( 传感器 接地 ) 
在 发 动机 室 导 线束 中 
连接 10， 在 
0.35 |0.35 0.35 0.35 I 
vi/gr ~ livi/br gn/ge gn/ge ~ 
0.35 0.5 0.35 | 0.35 
ge br/gn ge br/gn 
和 T3a13 MT3a/2 人 T3al1 MT4ev/3mT4ev/4 NT4ev/1 T2Ip/1A\T2Ip/2 N 3g/ Tag/ 


G28- 发 动机 转速 传感器 


197r ‘188 


1 20 2 2 2 204 205 


G31- 增 压 压 力 传感器 


206 





G42- 进 气温 度 传感器 





| I UI 时 
G336- 进 气管 风门 电位 器 ”G247- 燃 油 压 力 传 感 器 ”G40- 霍 尔 传感器 


201 多 0 2 2 2 2 


Ci) 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : se 一 并 士 
> > I 第 七 章 汽 奥 迪 A6L ( 2013 年 款 ) AuUa 


爆燃 传感器 1, 冷却 液 温度 传感器 , 发 动机 控制 单元 


档 位 识别 感应 器 , 发 动机 控制 单元 , 氧 传感器 、 油 箱 泄漏 诊断 控制 单元 





针脚 说 明 


T5p-5 芯 插 头 连接 

T14b-14 芯 插 头 连接 , 发 动机 室内 左 侧 
T60-60 芯 插 头 连 接 

T94-94 芯 插 头 连 接 


*- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 

*2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 

*3- 仅 适用 于 带 燃 油 系统 诊断 泵 的 车 辆 
*4- 逐 渐 投入 使 用 


T3b-3 芯 绿色 插头 连接 
T3ab-3 芯 插头 连接 
T3at-3 芯 插头 连接 
T3s-3 芯 插头 连接 


| 针脚 说 明 
| T2f-2 芯 插头 连接 








| T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 权 电 控 箱 左 侧 接线 站 








的 J623- 发 动机 控制 单元 

















LT94 WT94 
/54 


LTg4W T94 


/59 | 


VT94 








2 
ST3- 熔 断 器 支架 3 
SF2- 熔 断 器 架 F 











上 的 熔断 器 2 Z19 告 i a 马 
-和 氧 传感器 _ 氧 传 咸 
2a 加 热 装置 G39- 氧 传感器 
0.35 |0.3510.35 E 0 

br lsw/rt ibr/wslrt || sw/gn rt fbr lvi/gr lgr/bribl/vi 0.35 的 -逐渐 投入 使 用 

| rt 
人 3 Hay | SR [Tat Ly Le, a a Ee T3813 |T3e/2| T3811 

® ® @ ® G400- 油 箱 
压力 传感器 














































G61- 爆 燃 G62- 冷 却 液 G70- 空 气流 量 计 G70- 空 气流 量 计 V50- 冷 却 G604- 档 位 识 J909- 油 箱 泄漏 ee - 
传感器 1 。 ”温度 传感器 4 液 循环 泵 。 。 别 感应 器 ” 。 诊断 控制 单元 *3 连接 11， 在 发 动机 室 导线 束 中 
226 227 228 229 230 231232 233 234 235 236 237 238239240 241 242 243-246 247 248 249 250 251 252~254 255 256 257 258 259 260 261 
档 位 识别 感应 器 , 发 动机 控制 单元 , 油箱 泄漏 诊断 控制 单元 离合 器 位 置 传感器 , 机 电 式 驻 车 制动器 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 
J217- 自 动 变 连接 21， 在 发 动机 室 导线 束 中 
速 器 控制 单元 | * J217- 自 动 变 
针脚 说 明 局 本 en 
T41-4 芯 黑色 插头 连接 0.35 
T6a-6 改 黑色 插头 连接 bl/gr *- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 车 辆 
T9494 发 插头 连接 05 *2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
T6ah-6 芯 插头 连接 全 “3- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 
T17b-17 芯 插头 连接 gnig 
I | 
J587- 变 速 杆 传 T94 T94 
感 器 控制 单元 PB 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
| 了 T94 VW To4 TY T94 TY T94 
/62 /86 /19 
SB1- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 
ST3- 熔 断 器 支架 3 0 .35 0 35 
SF4- 熔 断 器 架 F 上 的 熔断 器 4 bl/sw rt/sw 
0.35 ST4- 熔 断 器 支架 4 
接地 连接 2， 
在 主导 线束 中 
T17a 
ST4 ST3 
T4| SF4 SB1,. NA 连接 ( 档 位 P 和 N ) ， 
15 | 连接 ( 档 位 P 和 N)，|05 “| 0 35 | 在 Motronic 导 线束 中 | 0.35 
br |pr 4 | 人 a 在 主导 线束 中 |bygr | 9 bl/sw 
0.35 
J540- 机 电 式 驻 | Disw 
G130- 尾 气 车 制动器 控制 单元 
= 催化 转化 器 
人 后 的 氧 传感器 0.5 |o35 |0.35 |0.35 0.35 J217_ 自 动 变 
传感器 加 热 装置 br sw/b| | rt/bl 1gn/ge | pgr 速 器 控制 单元 
T6ah || Téah | T6ah | T6ah T6ah 
1.0 /1 /4 6 /5 B 
gn/ge 
* G476- 离 合 器 位 置 传感器 
连接 21， 在 发 动机 室 导线 束 中 接地 点 ， 左 侧 A 柱 下 部 
262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 


制 动 信 号 灯 开 关 , 散热 器 风扇 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 , 散热 器 风扇 , 散热 器 风扇 2 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


预 供给 燃油 泵 , 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 , 燃油 泵 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 





针脚 说 明 


T5-5 芯 插头 连接 , 排水 槽 内 中 部 
T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 站 
T17i-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T17o-17 芯 揪 头 连接 , 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 
















0.35 












*- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
*2- 仅 适用 于 带 手 动 变速 器 的 车 辆 
*3- 依 汽车 装备 而 定 


F- 制 动 信 号 灯 开 关 


T4ak T4ak 


山 T4ak 
/3 14 /1 
0.35 0.35 0.35 
rt/sw rt/vi br 
T17o0 T17i 
/11 | 接地 连接 3， 在 
0.35 仪表 板 导线 束 中 
035 |1.5 Ta 
rt/vi br 
, V7- 散 热 器 风扇 V177- 散 热 
连接 1 ( 54 ) ， 器 风扇 2 
在 主导 线束 中 |3a *3 
SB3- 熔 断 器 架 6 
B 上 的 熔断 器 3 * 
ST3- 熔 断 器 支架 3 
中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 
@. 
286 287 288 289 290 291~294 295 296 297 298 299 300 301 





| 9 接地 点 1， 左 前 纵 梁 上 


S02830303040 50503000S072080 S00 S10 S20 lS 


针脚 说 明 


T3m-3 芯 插头 连接 
T4bh-4 芯 插头 连接 


T6ar-6 芯 插头 连接 SB2- 熔 断 器 架 B 





T17b-17 世 插头 连接 十 的 熔断 器 2 
T60-60 芯 插头 连接 a ST3- 熔 断 器 支架 3 
T94-94 芯 插头 连接 2a 
T4ak-4 世 插头 连接 
T4bf-4 芯 插头 连接 0.35 0.35 25 

rt/vi rt/vi rt/ws 
T94/76 T6ar/6 T6ar/5 





J538- 燃 油泵 控制 单元 











0.35 
vi/ge 
| | 
G6- 预 供 T4bh 
和 给 燃油 泵 | /4 
T3m | T3m 
13 个 /1 [ 
G266- 机 油 
油 位 和 机 油 (7) 
i 接地 连接 12 
| 在 主导 线束 中 
1.0 
br 4.0 
96 | br 


接地 点 2， 在 中 央 通 道上 


os dl SI SE WY 320 


数据 总 线 诊 断 接口 , 驱动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 , 仪表 板 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 





燃油 储备 显示 , 燃油 存量 传感器 2, 仪表 板 中 的 控制 单元 
针脚 说 明 

T6ad-6 芯 插头 连接 

T17h-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 


T17o-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 
T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连接 站 


*- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 
*2- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 
*3- 仅 适用 于 带 手动 变速 器 的 车 辆 
“4- 数 据 总 线 导 线 ( CAN 总 线 ) 













Y24- 组 合 仪 
表 显 示 单 元 


G1- 燃 油 
储备 显示 





多 J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 












针脚 说 明 


TV33- 驱 动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 
TV37- 驱 动 系统 CAN 总 线 (Low ) 导线 分 线 器 
TV36- 仪 表 板 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 
TV40- 仪 表 板 CAN 总 线 (Low ) 导线 分 线 器 


T46b T46b 


/9H /9L 

0.35 0.35 

or/br 

连接 1 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ，Low ) ， 
在 主导 线束 中 















连接 1 ( 驱动 系 
统 CAN 总 线 ， 









| 0.35 
0.35 |0.35 0.35 10.35 | brbl 0.35 
gr/ge | gr/ws br/sw lbrge‖ 连接 ( 仪表 板 CAN 0 35 TV33 or/br 
y 仪表 板 导 线束 中 g 连接 ( 仪表 板 CAN T46a T32b 
| Co 209 总线， Low) ,在 /12L 语 
| : i 
TI 内 TI T17h LT17h J T17h 仪表 板 导线 束 中 0.35 的 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
中 /13 轩 /12 /10 国 /11 旬 /7 T32b DT32b 
/6 /17 
| 0.35 0.35 
Be 0.35 0 WA 
上 T46b 
接地 连接 2 ( 传 /20L 
| 感 器 接地 ) ， TV36 
由 在 主导 线束 中 TV40 
T46b 





0.35 
br/bl 


T6aq 





T32-32 芯 插头 连接 

T32b-32 芯 插头 连接 

T46a-46 世 插头 连接 

T46b-46 世 插头 连接 
G- 燃 油 存量 传感器 G169- 燃 油 存量 传感器 2 

321322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 


a39 269 537 3 









连接 1(High SN 


在 发 动机 导线 束 中 






加 号 or/br 
J217- 自 动 变 
速 器 控制 单元 连接 1 ( 仪表 板 
低频 CAN 总 线 ) ， 





连接 1(Low CAN 总 线 )， 
在 发 动机 导线 束 中 
342 343 344 


* 
be 


339 340 341 347 348 349 350 


: 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 第 七 音 
: > > ~: 


汽 奥迪 A6L ( 2013 年 款 ) 


QD 


AUAI 














EE 起 动机 , 交流 发 电机 
S131- 熔 断 器 1 | 针脚 说 明 
S132- 熔 断 器 2 - 苦 电 } ee *_ 行 杰 箱 ， 车 电 和 十 以 上 强加 
ee T1d-1 芯 插头 连接 , 左前 汽车 地 板 上 人 
Da ee “3- 见 双 离合 器 变 到 江 的 适用 电路 图 3 
S131| S132 T2-2 必 插头 连接 “5- - 仅 适用 于 热带 国家 或 地 区 
“C1 TD1 YE 了 Db TF1 | T5-5 芯 插头 连接 , 排水 槽 内 中 部 
T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 
A- 敬 电池 连接 站 
中 十 0.5 25.0h 25.0 0.5 0.5 *2 T17b-17 芯 揪 头 连接 T7a/11 
gn/ge rt SW b| br 
正极 连接 1(30a)， 2.5 0.35 
在 主导 线束 中 be J U6 - 辅助 起 动 插座 Ee VI 
O 一 T1d/1 摧 | mT5/1 T5a/4 
16.0 扣 6.0 吉 10.0 J234 一 安全 人 
rt rt rt 气囊 控制 单元 
人 B1 Taa/2 2 #4 
J367- 著 电池 正极 连接 (30)， Ga 6.0 *5 
| @@ ”| 监控 控制 单元 在 发 动机 室 导 线 rt Ee 
9 | _ 转 束 中 r r 
| T2a/1 2 6.0 
制 单元 4. 
50.0 2 
SW ee 50.0 
C24 - 抗 干扰 滤波 器 可 
er 连接 5(LIN 总 纺 ) DE5 0 F6 8A1A o B2A 4 C3 
ET 
起 动 蓄 电 |0.35 | 0.35 
池 这 边 的 jvi/ws | vi/ws 发 动机 室内 
i TV2- 端 子 30 导 线 分 线 器 S42-- 散 热 器 S104- 散 热 器 右 侧 接 地 点 





起 动 继电器 , 端子 15 供电 继电器 , 起 动 继 电器 2 


风扇 单个 熔断 器 。 风扇 第 2 档 熔 断 器 


发 动机 和 丝 体 
上 的 接地 点 











SA1- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 1 
SA2- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 2 
SA3- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 3 
SA4- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 4 
SA5- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 5 
SA6- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 6 
SA7- 熔 断 嚣 架 A 上 的 熔断 器 7 


| 针脚 说 明 ] 
T17a-17 芯 插 头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连接 站 
| 


连接 2 ( 87a ) ， 

在 发 动机 室 导 线束 中 
连接 50， 在 发 动 
机 室 导 线束 中 







ST1- 熔 上 断 器 支架 1 
SB16- 熔 上 断 器 架 





- 匈 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
“2- 见 双 离 合 器 变速 器 的 适用 电路 图 


见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 


* 


ST1- 熔 断 器 支架 1 
SB15- 熔 上 断 器 架 B 上 
的 熔断 器 15 


连接 50， 在 发 动机 室 导 线束 中 






D180 


D181 





B 上 的 熔断 器 16 OE (15) ， 
16a 在 发 动机 室 导线 束 中 
5 
4.0 
正极 连接 1(15a) swirt 
SD1- 熔 断 器 ”ST1- 熔 断 器 支架 1 ee 1.5 
架 D 上 的 SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 在 发 动机 预 接线 导 2 5 rt 
熔断 器 1 rt/sw 
SA- 熔 断 | 和 SA1 向 SA2 SA3 SA4 SA5 se SA7 
35 | ji 
rt/ge SW rt/sw 5a 
J329- 端 
子 15 供 电 J53- 起 动 0.35 0.35 0.35 0.75 2.5 1.5 
5 ”继电器 1A 5A 3B 1B br/gn sw/vi SW gr/ws vi gelrt 
v2A 3A 5B 2B J217- 自 动 变 y 
速 器 控制 单元 
0.3 0.5 2.5 0.5 *3 
0 vi/b] gn sw/rt ”V475-- 变 速 器 
油 辅 助 液压 泵 1[357 90 | 180 89] 157 
*2 


2 S00 320 94 3 的 1 的 43 44 45 46 


: 电源/ 供电” 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


主 继电器 , 发 动机 部 件 供 电 继电器 





连接 ( 87a ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 


D180 
2.5 |‖4.0 
D181 


rt/gr ‖ rt/gr 
t/gr 
| | | 
327 
78 
正极 连接 1 ( 15 ) ， 一 
在 发 动机 室 导线 束 中 


D180 








本 
2.5 10 110 1o5 lo.s 1.5 1.5 | 1.5 
rt/sw rt/gr |irt/gr [sw lsw gn rt/gr || rt/gr 
A- 熔 断 器 架 A 


9 10 人 11 从 12 亿 13 14 ek 
we op i EL 
















和 11a 12a yw 13a ee 17a 
0.35 |I0.35 10.35 1.0 
当 eek Sy Sw/vi llsw/vi 和 ee sw/gn 
要 0 2 5 
0.35 10.35 
rt/sw 室 导 线束 中 rt/br | rt/br 
a 连接 16， 在 发 动机 
室 导 线束 中 
; 
0.35 
rt/sw i 
J217- 自 ”N509- 变 | 针脚 说 明 
J532 动 变速 器 。 速 器 油 冷 T17b-17 芯 插头 连接 , 排 
稳 压 器 控制 单元 “ 却 阀 水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
* *2 #2 


57 ”到 9 060 0 e200 64 上 65 00006/ G8 eo Ol 


*- 仅 适用 于 带 自 动 起 停 系统 的 车 辆 
*2- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 


















*3- 电 控 箱 内 的 继电器 和 熔断 器 架 ， 排 水 槽 
*4- 排 水 槽 电 控 箱 内 的 螺栓 连接 
Cn) 正极 连接 2 (30) ， 在 
发 动机 室 导 线束 中 
6.0 1.5 1.5 
rt rt/ge i rt/ge 
1.0 2.5 4.0 1.5 
rt/gr rt rt/ge rt/ge 
6.0 
rt 
正极 连接 2 ( 30a )， ] J271- 
在 主导 线束 中 1 3 3 主 继电器 小 1 
57 发 动机 部 重 守 Eo 
件 供 电 继 电器 
说 2 5 5 2 
0.35 2.5 4.0 0.35 
ge/Sw gn rt/gr ws/bl 
本 70 
SA9- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 9 
SA10- 熔 上 断 器 架 A 上 的 熔断 器 10 
SA11- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 11 om 1， 在 发 动 
SA12- 熔 上 断 器 架 A 上 的 熔断 器 12 机 室 导 线束 中 
SA13- 熔 上 断 器 架 A 上 的 熔断 器 13 
SA14- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 14 
SA16- 熔 断 器 架 A 上 的 熔断 器 16 gn 
SA17- 熔 上 断 器 架 A 上 的 熔断 器 17 
73 74 75 m0 7 78 79 80 81 82 83 84 


冷却 液 不 足 显示 传感器 , 车 载 电网 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 





人 四 连接 2， 在 发 动机 室 导线 束 中 














2.5 针脚 说 明 
T2bg-— -2 芯 插 头 连接 

T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
T17i-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T32a-32 芯 揪 头 连接 
T32g-32 人 尾 插 头 连接 








| J393- |。 的 J393- 舒 和 /便捷 系统 的 中 央 控制 单元 ( 


EE 车 载 电 网 控制 单元 


ee be T32 T32 人 T32a 
/16 /2 /125 /27 
0.35 .35 0.35 0.35 ee 0.35 0.35 
rt/gn bl/sw SW/b| rt/sw br/b] gn/vi 
0.5 
bl 
324 T94 111 


多 J623- 发 动机 控制 单元 




















T94/ VT94/ VT94/ 
8 87 |30 1149 17 172 
31 131 131 30 
0.35 10.5 |o.35 10.5 10.35 |0.35 |0.35 0. ， 0.35 0.35 
J217-- 自 SW sw/rt || sw/vi | vi/bl | ws/bl| | rt/sw | ge/sw bl/sw bl/gn 
ee T17 T17b 
Du 一 a 
控制 单元 | /7 8 
356 J217- 自 
动 变速 器 L9 0.35 0.36 on 
和 和 rt/gn bl/gn 
25 125 125 1415 | 1.0 4.0 6.0 125 G32- 冷 却 液 不 | 
pr br lo lp | br pr pr br 足 显示 传感器 9 
二 速 器 
接地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 接地 连接 4 [99 | 于 /8 T2bg/1 
在 发 动机 室 和 br/bl 
| 针脚 说 明 | 导线 束 中 0.35 
有 *- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 bl/gn 
-94 发 插头 连 失 *2- 见 双 离 合 器 变速 器 的 适用 电路 图 
*3_ 见 变速 器 所 适用 的 电路 图 J527— 转向 柱 电 子 装 走 置 控制 单元 
4.0 *4- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 (GRA ) 的 车 辆 ”E45- 定 速 巡航 装置 开关 
br 接地 连接 1 ( 传感器 接 


的 汪 轿 梳 上 
| 和 9 的 接地 点 1 


85 86 87 88 89 90 ll 92 9 4 96 yr 


8 9 “00 0 2 0 0 06 "10 1107 108 1 Ti0 


地 ) ， 在 主导 线束 中 


和“ 中 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 : me, 一 沪 而 ;: Ee @LLD 
> > > 第 七 章 汽 奥 迪 A6L ( 2013 年 款 ) AuUai 





发 动机 控制 单元 , 气缸 1 喷 油 器 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 火花 塞 插头 , 火花 塞 发 动机 控制 单元 , 气缸 4 喷 油 器 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4, 火花 塞 插头 , 火花 塞 









元 器 件 说 明 
N30- 和 气缸 1 喷 油 器 
1 1 1 3 1 1 
N30 N31 N32 | N31 - 气 行 2 喷 油 器 N33 N83 
| | N32- 气 拭 3 喷 油 汪 Ea ; 
rr 局 明 
N33- 气 年 4 喷 油 器 0 针脚 说 
2 2 2 N83- 气 缸 5 喷 油 器 2 2 T8s-8 芯 插头 连接 , 发 动机 
10 1.0 1.0 N84- 气 缸 6 喷 油 器 1.0 1.0 室内 右 侧 
sw/gn nb| br/gn | N70- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1 ee ee ge | T14b-14 芯 插头 连接 , 发 动 
T8s/1 T8s/2 T8s/3 图 T8s/4 T8s/6 | N127- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 2 1 机 室内 左 侧 
10 10 10 ”| N291- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3 1.0 i T60-60 芯 插头 连接 
。 = tt 次 乡 人 El 1 2 二 医 。 , 
swion [0 Mow N292- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 sol ed 











brgn | N323- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 5 


Wl i 160/46 | N324- 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 6 


T60/19 1T60/33 T60/16 fT60/47 60/181T60/32 





T60/4 1T60/34 





的 J623- 发 动机 控制 单元 








连接 3， 在 发 动机 室 导线 束 中 YT60/6 I 连接 4， 在 发 动机 室 导 线束 中 



















2.5 0.5 2.5 
rt/br br/sw rt/br 
N292 
T4d/3 
- 寺 - 
T4a/2TT4a/4 [|| T4d/2TT4d4 [IV T4e/2TT4e4 TV T4f12TT4f4 TV 
1.5 10.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
br br/gn 7 br/gn 了 br/gn 了 br/gn 了 br/gn 4 ee 
P 接地 连接 3， P P P- 火 花 塞 插头 
1.5 Q 14.0 在 发 动机 室 |1.5 区 | Q 11.5 le 1.5 辆 > 
i 导线 束 中 | 村 ip 火花 塞 


针脚 说 明 
T4a-4 芯 插头 连接 
T4c-4 芯 插 头 连接 


接地 连接 ( 发 动 接地 连接 2 ( 发 动 ”| | T4d-4 芯 插头 连接 
机 接地 ) ， 在 发 前 围 板 二 2.5 机 接地 ) ， 在 发 动 | | T4e-4 蔚 插头 连接 
地 点 1 AN 


@ OO 
人 O22 2 4 2a 








凸轮 轴 调 节 元 件 1, 发 动机 控制 单元 凸轮 轴 调 节 元 件 7, 发 动机 控制 单元 


连接 17， 在 发 动 
机 室 导 线束 中 


T60-60 必 插头 连接 
T94-94 攻 插头 连接 








的 J623- 发 动机 控制 单元 















VT94/21 VT94/50 WT94/24 WT94/23 WT60/20 VT60/5 i Tg4/94 LT94/70 “由 T941/49 中 T94/28 4 T60151 LT94/93 
1.0 1.0 
bl/sw ge/rt 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 05 ”*- 逐 渐 投入 使 用 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
br/ge gn/br ge/gn vi/Ws rt/sw rt/ge bl/br gr/sw rt/b] br/bl br/ge br/gr 


各国 较 国 加 较 器 啊 闫 况 阅 辣 辣 


F366- 凸 F372- 凸 “| F373- 凸 F375- 凸 
轮轴 调节 轮轴 调节 ”| 轮轴 调节 轮轴 调节 

















连接 5， 在 发 动机 室 导 线束 中 连接 6， 在 发 动机 室 导 线束 中 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 10 151 152 153 154 155 16 157 158 159 0 0 2 3 05 1 7 8 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


—> 一 > 


CD) 


Auel ”第 一 篇 电路 图 
































发 动机 控制 单元 , 凸轮 轴 调 节 阀 1, 燃油 定量 阀 , 排 气 门 凸 轮轴 调节 阀 1 发 动机 控制 单元 , 恢 镀 电磁 阀 1, 进 气 歧 管 转换 阀 , 机 油 压 力 调节 阀 
4 的 J623 -发 动机 控制 单元 
WT60/54 WT60/39 WT60/26 WT60/10 VT60/60 VT94/31 WT94/75 WT60/52 
0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.35 
br/rt br/bl br/gr ge/gn bl/ge grge vi/ge ws/bl | 针脚 说 明 ] 
T14b/12 T14b-14 芯 插头 连接 , 发 动机 室内 左 侧 | 
Te T60-60 芯 插头 连接 
vi/ge T94-94 必 插头 连接 
\ 2 \ 2 ~ 2 \ 2 
1N290- 燃 1 1 1 
油 定量 闪 05 | 
0.75 jb rt/ws 
gn rt 
连接 7， 在 发 动机 室 导 线束 中 连接 8， 在 发 动机 室 导 线束 中 连接 15， 在 发 动机 室 导 线束 中 


[GO 和 0 2 5 195 











ET TE ET TT ET ET 加 速 踏板 位 置 传感器 , 发 动机 控制 单元 
| 针脚 说 明 i 6.0 针脚 说 明 
| Ee a 个 1 T6o-6 芯 插头 连接 
T2do-2 芯 插头 连接 S130- 二 次 空 es 
T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 模 电 控 箱 左 侧 连接 站 气 芝 类 断 吕 
T17h-17 芯 插头 连接 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 i Du on 
] *- 电 控 箱 内 的 继电器 和 熔断 器 座 ， 排 水 横 ”| T94-94 芯 插头 连接 














*2- 逐 渐 投入 使 用 


Be) 
吕 
ND 
OO 
CD 























4 的 J623 -发 动机 控制 单元 
VT94/92 VT94/43 VT94/29 VT60/2 i LT94/80 Lig94 WT94 WT94 LT94 
156 |/57 [79 /58 
1.0 4.0 0.35 0.35 仿 0.35 篇 0.35 0.35 
0.5 0.5 1.0 br ws rt/ge gelvi brrt |ge/bil br | br/gn 
br/vi gejbr bl/ws "2 下 3 T17a T17a 1 T17al T17a | T17a 
J299- 二 次 空气 泵 继电器 /2 /3 WW4 WW/ 
人 0.35 0.35 |0.35 | 0 35 0.35 
5 gelvi br/rt 年 ge/b 全 pr br/ign 
TH Th TH hE Th 
0 0.35 035 |0351035 0.35 
了 gelvi br/rt e/blA br br/gn 
(M) |V101- 二 次 空气 泵 电动 机 T6o T6o | T6o | T6o T6o 
/2 3 |14 1 /1 
T2do/1 让 S1 S2 + 
4.0 
br 
124 G79- 加 速 踏板 位 置 传 感 器 1 G185- 加 速 踏板 位 置 传感器 2 





97 8 2 201 202 203 204 205 2200 207 20 





爆燃 传感器 1, 冷却 液 温度 传感器 , 爆燃 传感器 2, 发 动机 温度 调节 装置 的 温度 传感器 , 发 动机 控制 单元 





























元 器 件 说 明 
G186- 节 气门 驱动 装置 T6af-6 芯 插头 连接 
G187- 节 和 气门 驱动 装置 角度 传感器 1 T60-60 芯 插头 连接 
G188- 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 2 T3b-3 芯 绿色 插头 连接 
J338- 节 气门 控制 单元 T8s-8 芯 插头 连接 , 发 动机 室内 右 侧 
G66- 爆 燃 传 感 器 2 T60-60 芯 插头 连接 
G694- 发 动机 温度 调节 装置 的 温度 传感器 T94-94 芯 插头 连接 
4 的 J623- 发 动机 控制 单元 
LT60/ ; wT60/ WT60/ 接地 连接 ( 传 感 光 T60/ 
53 57 158 器 接地 ) ， 在 发 156 







动机 导线 束 中 





接地 连接 ( 屏蔽 ) ， Co) 
在 发 动机 室 导 线束 中 





J 
0.35 ge 


br gr 








0.35 


ee T3b Tab 
动机 室 导 
T3al2 线束 中 


人 个 





G62- 冷 却 液 
温度 传感器 


225 国 220 国 2 有 22602290 王 六 国 2 为 2 2 和 223525625 人 人 26 风 20 国 24 本 本 2242 4 


: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 第 七 音 
: > —> ———: 


霍 尔 传感器 , 发 动机 控制 单元 


汽 奥迪 A6L ( 2013 年 款 ) 


井 气 管 压力 传感器 , 燃油 压力 传感器 , 低压 的 燃油 压力 传感器 , 开关 式 进 气 


i) 


AUAI 


管 传感器 , 发 动机 控制 单元 





针脚 说 明 


T3f-3 世 插头 连接 
T3g-3 攻 插头 连接 
T3y-3 芯 插头 连接 
T4q-4 芯 揪 头 连接 





_ 针脚 说 明 

T14b-14 芯 插头 连接 , 发 动机 室内 左 侧 
T60-60 芯 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 














T3z-3 芯 插头 连接 


针脚 说 明 
T3aa-3 芯 插头 连接 
T3d-3 芯 插头 连接 
T3e-3 芯 插头 连接 














EE J623- 发 动机 控制 单元 


























VT60 YY T60 1 T60% T94 LT60 | ye VT60 vw T60 LT60 v160 i T60 
/55 /35 /40 ,3 /25 中 连 144 /53 /137 
(Go) 器 接地 ) ， 在 
人 发 动机 室 导 线束 中 
0.35 | 0.35 na | 0.35 0.35 ga 连接 (5V ) ， 
br/ign | ge ee brgn 在 发 动机 预 接 
线 导 线束 中 
连接 2 (5V ) ， 
0.35 上 0.35 |0.35 在 发 动机 预 接 
bl/rt | brign ge gn 司 于 
0.35 .35 0.35 0.35 | 0.35 | 0.35 0 35 
bl/rt bl/rt brign ge | bl/rt Ww gn tr/gr 
T3d | T3d | T3d | T3e | T3e | Ta3e T3z | T3z | T3z | T3aal T3aa| T3aa T3f | T3f | T3f | Tay | Tay | T3y T3g | T3g Ti T4q 








13 /2 /1 /3 /2 /1 /3 /2 个 /1 /3 /2 /1 /1 /2 /3 /1 个 /2 /3 /1 /2 _ My3 /1 个 /2 4V3 /4 
efe © a [Le@ | | 人 


G40- 霍 尔 传感器 1 G163- 霍 尔 传感器 2 G300- 堆 尔 传感器 3 G301- 霍 尔 传感器 4 


258 国 汪 2540 255 256 


油 压 开关 , 机 油 压 力 降 低 开 关 , 发 动机 控制 单元 


G410- 低 压 的 燃 0 开关 式 G247- 燃 油 G42- 进 气温 G71- 进 气管 
油 压力 传感器 管 传 感 器 压力 传感器 度 传 感 器 。 压力 传感器 
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 


氧 传感器 , 氧 传感器 2, 发 动机 控制 单元 , 氧 传感器 2 加 热 装置 











多 J623- 发 动机 控制 单元 








下 T94 


/17 











导线 


| 在 发 动机 室 





328 











281 282 283 284 


接地 连接 2 ( 传感器 接地 ) ， 
束 中 


865 280 


VT94 WT94 YT94 WT94 Y 















LT94 VT94 WT94 WT94 WT94 














T94 T94 T94 
/39 /16 173 | /61 | /82 | /84 | /83 /51 |/59 | /81 | /62 | /60 
0.5 11.0 |0.35 10.35 人 0.35 |0.35 1.0 |0.35 10.35 A0.35 110.35 
gn/rt 05 grgn |bl/rt gr ge/rt |rt/ws sw/gnlgr/br |bl/vi |gr/vi ‘ws 
bl/gr T6a |T6a |Tea |Tea |T6a Tib |Teb |Teb | Teb | Teb 
针脚 说 明 Lo 册页 2 1 内 看 出 3 南 2 南 1 由 6 辣 14 
Tic-1 芯 插头 连接 11 
T2e-_2 芯 插头 连接 | os | 
T94-94 芯 插头 连接 一 Ie | = 
T14b-14 芯 插头 连接 ， bl/gr 医 是 
发 动机 室内 左 侧 Tc Z19- 氧 传感器 。” G39- 氧 传感器 Z28- 氧 传 感 G108- 氧 
| 必 加 热 装 置 器 2 加 热 装置 ”传感器 2 
F378- 机 网 T6a/5 T6b5 四 针脚 说 明 | 
a 0.75 6 1.0 0.78 a a 
*—0.9bar 开 gn/ge 61 gn/ge gn/ge a-6 心 去 头 巡 接 
*DD 6 bar ee a T6b-6 芯 黑色 插头 连接 
连接 11， 在 发 动机 室 导 线束 中 


287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 


尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 , 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2, 发 动机 控制 单元 


9 


300 


301 





302 303 304 








针脚 说 明 


T4I-4 忌 黑色 插头 连接 
T4m-4 沁 黑色 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 





针脚 说 明 


T4ak— 4 芯 插 头 连接 

T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 模 电 控 箱 左 侧 连接 站 
T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 模 电 控 箱 左 侧 连接 站 
T17i-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T17o-17 芯 插头 连接 ， 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 















| 
全 T17b/16 


( 87 ) 


3 
B 
1 E93 党 扩 | ST3- 熔 断 器 支架 3 

















化 转化 器 后 
的 氧 传感器 
1 加 热 装 置 






G131- 尾 气 催 
化 转化 器 后 的 
氧 传感器 2 


化 转化 器 后 
的 氧 传感器 





T4ak\w T4ak 
14 /1 
0.35 | 0.35 
rt/vi | br 
向 T17i 
/1 | 接地 连接 3， 在 
仪表 板 导 线束 中 
0.35 © 1.5 
rt/vi | br 





中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 





连接 12， 在 发 动 6 
机 导线 束 中 连接 1 ( 54 ) ， 在 主导 线束 中 
0 0 9 人 912 00 人 90 89 3 Sle O20 22 2 2 25 026 有 35270828 


8300 


329 


2 3 334 56 


336 


预 供给 燃油 泵 , 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 , 燃油 泵 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 


电源 /供电 。 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 





散热 器 风扇 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 , 散热 器 风扇 , 散热 器 风扇 2 


















针脚 说 明 
0.35 
rt/gn T4bf-4 芯 插头 连接 
T5-5 芯 插头 连接 , 排水 槽 内 中 部 
由 T94-94 芯 插头 连接 
0.5 
rt/gn 


T94/68 








T94/67 


SB2- 熔 断 器 架 B 










上 的 熔断 器 2 
ST3- 熔 上 断 器 支架 3 
T17b 2 
/3 a 
0.35 0.35 2.5 
rt/vi rt/vi rt/ws 


T6ar/5 





A6arl/1 ~7T6ar/4 



















0.5 | we |25 
rt/gn 上 br 
针脚 说 明 0 T4bh 
T4bf b 
由 了 gn/ws 人 /3 
T3m-3 芯 插头 连接 a 
T4bh4 芒 插头 连接 的。 [二 人 
T6ar-6 芯 插头 连接 G6- 预 供 T4bh/4 
T17b-17 芯 插头 连接 人 给 燃油 泵 a 
T94-94 芯 插头 连接 br 
T3m/3 asT3m/1 
辣 T4bf _ G266- 机 油 km) 
*_ 仅 适用 于 带 拖车 行驶 插座 的 车 辆 @ 油 位 和 机 油 
V7- 散 热 器 风扇 V177- 散 热 *2- 仅 适用 于 热带 国家 或 地 区 温度 传感器 接地 连接 12， 
器 风扇 2 *3- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 J 在 主导 线束 中 
* *O 
交 1 
6.0 . 
1.0 
br 
| 96 | . 
接地 点 1， 左 前 纵 梁 上 接地 点 2， 在 中 央 通 道上 
@, () 
So7EESS8 9399093400 W342 343 4 34533406003479 348349035035100352 35303540355090 9356 S57 358 359 360 361 362 363 364 





燃油 储备 显示 , 燃油 存量 传感器 2, 仪表 板 中 的 控制 单元 











针脚 说 明 


T6aq-6 改 插头 连接 
T17h-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T17o-17 芯 揪 头 连接 , 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 
T32-32 芯 插头 连接 


针脚 说 明 






















Y24- 组 合 仪 


G1- 燃 油 
制 单元 ” 表 显 示 单 元 


储备 显示 





多 J285- 仪 表 板 中 的 控 









T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
T32b-32 芯 插头 连接 
T46a-46 芯 插头 连接 
T46b-46 芯 插头 连接 


0.35 
0.35 10.35 0.35 |0.35 | brbl 
gr/ge |'gr/ws br/sw libr/gr 连接 ( 仪表 板 CAN 3 
总 线 ，High ) ， 在 orlbr ， ， 
信 电线 入 连接 ( 仪表 板 CAN 
1 仪表 板 导 线束 中 人 20) Ge 总 线 ,Low) ， 在 
| 和 马 , > 
T17huo T17h T17h dT17hd T17h 仪表 板 导线 束 中 
113 图 /12 1H0 图 m1 国 7 
0.35 10.35 0.35 10.35 | 0.35 
gr/ige grws br/sw lbr/gr | br/bl 
接地 连接 2 ( 传 
感 器 接地 ) ， *2- 见 自动 变速 器 所 
在 主导 线束 中 适用 的 电路 图 





| T6aq | T6aq | T6aq 


个 /6 小 4 水 有 2 


T6aq | T6aq| T6aq 


小心 个 /5 个 /1 


0.35 0.35 “2 
了 br/bl br/bl J217- 自 
动 变速 


连接 1(High CAN 总 线 )， 


G- 燃 油 存 量 传感器 G169- 燃 油 存量 传感器 2 


365 366 1710 37 S72 73 SLI 0 I 3 0 


367 368 369 


在 发 动机 导线 束 中 


381 


382 






连 


在 


383 


数据 总 线 诊断 接口 , 驱动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 , 仪表 板 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 





TV33- 驱 动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 
TV36- 仪 表 板 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 
TV37- 驱 动 系统 CAN 总 线 ( Low ) 导线 分 线 器 
TV40- 仪 表 板 CAN 总 线 (Low ) 导线 分 线 器 


立 T46b 

/9L 

0.35 

or/br 

连接 1( 驱 动 系统 
CAN 总 线 ，Low)， 
在 主导 线束 中 











连接 1( 仪 表 | 。 iv 让 
板 高 频 CAN 人 


总 线 ), 在 主 二 已 外 
导线 束 中 在 主导 线束 中 


接 1(Low CAN 总 线 )， 
发 动机 导线 束 中 


389 


384 385 386 387 388 0 SH 人 


CULUD) 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 在 _ 兴 向 ; 士 
:> > > : 第 七 章 一 汽 奥迪 A6L ( 2013 年 款 ) ”Auey 


压 盘 控制 系统 电路 图 


一 、7 档 0B5 ( S tronic ) 双 离 合 器 变速 器 电路 图 





变速 器 油 温 传 感 器 2, 自动 变速 器 控制 单元 , 变速 器 油 冷 却 阀 自动 变速 器 控制 单元 , 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 





SA12- 熔 断 SA1- 熔 断 针脚 说 明 的 J393- 和 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 
器 架 A 上 的 ”器 架 A 上 的 -FE SI 在册 
| Fae T2ad-2 忌 插头 连接 T32 T32 T32 
熔断 器 12 。 熔断 器 | T16a-16 茧 插头 连接 的 1 j28 

12a 1a T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连接 站 0.35 0.35 0.35 

T32g-32 芯 插头 连接 bl/sw SW/b| ge/sw 

1.5 2.5 

SW/vi gr | 69 | 

Da De N435- 子 变速 N436- 子 变速 

15 30 J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 器 1 中 的 阀门 3 器 1 中 的 阀门 4 


HX | | N471- 冷 却 油 阀 门 


路 ||| N472- 主 压力 阀 门 





T16a T16a aY T16a T16a T16a N439- 子 变速 N440- 子 变速 
名 /6 /1 /10 /5 /3 器 2 中 的 阀门 3 器 2 中 的 阀门 4 
* *4 x*4 
2.5 0.5 0.35 | 0.35 10.35 | 0.35 0.35 
br gn/ge sw [rt ye/gnW rt/bl bl/sw 
人 ED 连接 ( 档 位 P 和 N ) ， 
T2ad 在 Motronic 导线 束 中 
/2 
J623- 发 动 N509- 变 速 
机 控制 单元 1 2 Ee 器 油 冷 却 阀 0.35 
- bl/sw 
接地 连接 1， 在 本 T2ad 
发 动机 室 导 线束 中 /1 
*2 G754- 变 速 器 T17b _ 
油 温 传感器 2 *4 下 9。 J623- 发 动 *- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
接地 连接 2， 在 0.35 机 控制 单元 “2- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 
本 发 动机 室 导 线束 中 swivi 本 5 *3- 依 汽车 装备 而 定 
Be en *4- 导 线 颜色 取决 于 装备 
外 证 *5- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 
SA13- 熔 断 器 架 
A 上 的 熔断 器 13 
前 围 板 上 的 接地 点 1 x 
2 3 4 5 6 介入 
自动 变速 器 控制 单元 


J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 


G641 


的 ”J217- 自 动 变 速 器 控制 单元 


元 器 件 说 明 


N433- 子 变速 器 1 中 的 阀门 1 


N434-- 齿 轮 传动 1 中 的 阀门 2 
N437- 子 变速 器 2 中 的 阀门 1 
N438-- 子 变速 器 2 中 的 阀门 2 


元 器 件 说 明 
G487- 换 档 执行 器 行程 传感器 1 
G488- 换 档 执行 器 行程 传感器 2 
G489- 换 档 执行 器 行程 传感器 3 
G490- 换 档 执行 器 行程 传感器 4 


619 [L 对 6194 | 哮 ] esos 


元 器 件 说 明 
G193- 自 动 变速 器 液压 压力 传感器 1 
G194- 自 动 变 速 器 液压 压力 传感器 2 


G509- 离 合 器 温度 传感器 
G510- 控 制 单 元 温度 传感器 


G510 


元 器 件 说 明 
G612- 变 速 器 输入 转速 
G632- 变 速 器 输入 转速 


G641- 变 速 器 输入 转 
G676- 行 驶 档 传 感 器 





变速 器 位 置 P 开 关 , 自动 变速 器 控制 单元 , 车 载 电网 控制 单元 , 变速 杆 传感器 控制 单元 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 
一 


自动 变速 器 控制 单元 , 驱动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 





SF4- 熔 断 器 架 F 






站 E408- 进 入 及 
上 的 熔断 器 4 i 人 
ST4- 和 熔断 器 支架 4 人 
4a 
0.35 
gr/sw 
3 


*- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
“2- 数 据 总 线 导 线 ( CAN 总 线 ) 
“3- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 








_ 说 明 
T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
B383- 连 接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ，High)， 在 主导 线束 中 
B390- 连 接 1( 驱 动 系统 CAN 总 线 ，Low)， 在 主导 线束 中 
E93- 连 接 1(High CAN 总 线 )， 在 发 动机 导线 束 中 








连接 3(58s)， 
在 主导 线束 中 


的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 










/15 


正极 连接 10(15a)， 
在 主导 线束 中 














TV33- 驱 动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 
TV37- 了 驱动 系统 CAN 总 线 (Low ) 导线 分 线 器 


1 T46b = 1 
/9 /9L 


TV33 
TV37 


/13H /13L 
0.35 2 0.35 2 
or/sw or/br 
T46a T46a 

1 /9H 9L 














0.35 
gnivi 接地 连接 8， 和 
在 主导 线束 中 9" ~ 
T17b 图 T17b 同 T17b 
/10[58) /11 /12 
0.35 0.35 
ome gr/iws 0.35 |0.35 |0.35 | 0.35 
T10n | Ti0onW Ton Wd eB Wi 连接 1(L 
1.0 I uy, 
on i k 人 on , T4ca |T4ca 出 T4ca 是 T4ca CAN 总 线 )， J533- 数 据 总 
- ' A Mo Ws Tha 动机 导 线 诊断 接口 
的 J587- 变 速 杆 传感器 控制 单元 B1 人 B2 人 B3 作 B4 
针脚 说 明 针脚 说 明 
T4ca-4 芯 插头 连接 人 T32b-32 芯 插头 连接 
T10n-10 芯 插头 连接 N110- 变 速 杆 “F305- 变 速 器 机 控制 单元 和 
世 酝 头 连 接 h 上 光 /人心 
T16a-16 芯 插头 连接 人 杆 锁 电 磁铁 ”位置 P 开 关 3 T46b_46 芯 插头 连接 
T17b-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
T32a-32 芯 插头 连接 | 
(68 六 接地 点 1， 在 中 央 通 道上 
@, 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 0 





ABS 控制 单元 , 轮胎 压力 监控 控制 单元 2, ABS 控 制 


单元 的 熔断 器 1 





SD4- 熔 断 器 架 
ST1- 熔 断 器 支架 {‖ 4a ST2- 熔 上 断 器 支架 2 


* 









S133- 熔 ”SB5- 熔 断 器 架 B SB3- 熔 断 器 架 B 
断 器 3 上 的 熔断 器 5 上 的 熔断 器 3 
5a 3a 
10.0 0.35 |0.35 ||0.35 
rt sw/ge lisw/ge lsw/ge 
en T47 MT47 fT47 
正极 连接 14 J/32 ia5 
2(30a), 15 30 30 
在 主导 线 


J793- 轮 胎 压 力 监控 控制 单元 2 


V64-AB ) 
国 液压 泰 。 名 

T47 

/1 





ABS 控 制 单元 , 驱动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 , 驱动 系统 CAN 总 线 ( Low ) 导线 分 线 器 





针脚 说 明 


T23a-23 芯 插头 连接 , 左 侧 A 柱 上 
T27a-27 改 插头 连接 , 左 侧 A 柱 上 
T47-47 芯 插头 连接 


针脚 说 明 








T12i-12 芯 插头 连接 
T32b-32 芯 插头 连接 
| T46a-46 芯 插头 连接 
| T46b-46 世 插头 连接 


*- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 

*2- 截 至 2011 年 5 月 

*3- 见 便捷 系统 所 适用 的 电路 图 

*4- 自 2011 年 6 月 起 

*5- 仅 适用 于 带 自动 车 距 控 制 ( ADR ) 的 车 辆 
*6- 数 据 总 线 导 线 ( CAN 总 线 ) 

*7- 数 据 总 线 导 线 ( FlexRay 总 线 ) 













YY 147 ~ T47 








/16 | /47 /19 /19 
30 31 | 31 
*7 
4.0 4.0 4.0 |4.0 
rt rt/gr br br jy 
1 S123- T46a TV37- 驱 动 系 |0.35 |0.35 |0.35 10.35 0.35 
由 1L 统 CAN 总 线 gn gn rs rs 
ABS 控 喇 T23a 内 T27a TV33 (Low ) 导 
制 单元 的 /8*4 TT/12*2 TV37 线 分 线 器 
1a 熔断 器 1 a T32b ，T32b i | T12i 
@ wun | @ | 
、 T32b/21 J851- 图 
连接 1 ( 车 门 “6 让 
触 点 开关 ) ， 113| 系统 CAN 总 0.35 #6 
在 驾驶 人 车 线 ，Low)， or/sw 
门 导 线束 中 


接地 点 ，ABS 控 制 单元 旁 






J386- 驾 驶 F220- 驾 驶 
人 侧 车 门 控 人 侧 中 央 门 
制 单元 锁 上 锁 单 元 
*3 


连接 1 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ， High ) 5 
在 主导 线束 中 





S 


6 


8 le 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : EE QUU) 


> > > 第 七 章 一 汽 奥 迪 A6L ( 2013 年 款 ) AuUa 








右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 , ABS 控 制 单元 ET py 

针脚 说 明 _ 
N99- 右 前 ABS 进 液 六 N135- 右 后 ABS 排 液 阀 T2be-2 芯 插头 连接 
N100- 右 前 ABS 排 液 阀 “N136- 左 后 ABS 排 液 阀 T2cc_-2 芯 插头 连接 a 
N101- 左 前 ABS 进 液 阀 。“ N225-_ 动 态 行驶 控制 转换 阅 : T2cs-2 芯 插头 连接 dn 
N102- 左 前 ABS 排 液 阀 。 “N226- 动 态 行 驶 控制 转换 阀 2 T2z-2 芯 插头 连接 en 
N133- 右 后 ABS 进 液 阀 “N227- 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1 T4747 小 插头 连接 3 - 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
N134-- 左 后 ABS 进 液 阀 N228- 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 T4s-4 芯 插头 连接 

T12h-12 改 插头 连接 





NI02| N133| N135 本 NI00 [N134| Nt36|N225|N226[N227|\ 


J104-ABS 控 制 单元 





























T47 
127 11H1 1M41 |/26 131 /30 | 134 
ST1- 熔 断 器 支架 1 
SB1- 熔 断 器 架 B 
0.5 |0.5 0.35 i 
SW gn gn/ws 上 的 熔断 器 1 
“311a 
0.35 |‖0.35 
0.5 0.5 
rt ge ws/ge| ws/rt 
1.0 
swivill sw/vi 
0.5 [0o.5 0.35 | 0.35 
sw |gn rt/bl “| gn/ws 
T2z | T2z T2be | T2be T4s T12h| T12h 
2 1 11 从 13 4 人 112 N10 4 
le] | 
G47- 左 前 G45- 右 前 G46- 左 后 G44- 右 后 G294- 制 动 助 ” G294- 制 动 助 、 E540-AUTO 
转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 转速 传感器 力 压 力 传感器 2 力 压力 传感器 HOLD 按钮 


29 30 人 BS S490 0 旨 9 40 41 42~47 48 49 0 和 5 本 52 39 5 到 村 0 91 名 































AUTO HOLD 按 钮 , ABS 控 制 单元 ASR 和 ESP 按钮 , 下 坡 辅助 系统 按钮 , 车 载 电 网 控制 单元 传感器 电子 装置 控制 单元 
针脚 说 明 | 
T6ai_-6 芯 插头 连接 <B 
| T10k-10 芯 插头 连接 I 
T17i-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 a . 
De 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 ee 
Re 4a *- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
*2- 见 适用 于 数据 总 线 联网 的 电路 图 
*3- 数 据 总 线 导 线 ( FlexRay 总 线 ) 
| *4- 仅 适用 于 带 全 轮 驱 动 的 车 辆 
5 .35 


sw/ws |irt/ws 








T50 | T50 
局 /1 
和 15 “个 30 
约 J849- 传 感 器 电子 装置 控制 单元 
wT50 LT50 wT50 
/26 /人 9 MA 20 
名 ’; 
1K250- 下 | E618- 下 是 
轨 T 坡 辅助 系 | ” 坡 辅助 系 0.35 
二 0.35 
bt rS 











的 ) 瑟 地 连接 1， 
在 主导 线束 中 


1.0 
br 





J197- 水 平 高 度 调 J197- 水 平 高 度 调 
节 系 统 控 制 单元 节 系 统 控 制 单元 
J492- 全 轮 驱动 J492- 全 轮 驱动 
控制 单元 控制 单元 

5 x 


0.3510.35 | 0.35 
vi/bflgnswl vi 


接地 连接 3， 在 
仪表 板 导 线束 中 


(46) 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 (688) 接地 点 2， 在 中 央 通 道上 
6050 人 2 人 A C02564085 S696 839039 390992 38 94 g5 96 97 98 


> 冬 : ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 行 器 控制 信号 : 


一 、 和 舒适 型 自动 空调 系统 电路 图 


自动 空调 控制 单元 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 , 自动 空调 控制 单元 , 冷却 液 断 流 阀 , 冷却 液 循 环 泵 





SC1- 熔 断 器 架 C 





起 党 而 
ST2- 熔 断 器 支架 2 针脚 说 明 针脚 说 明 
5a T17i-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 T2t-2 芯 插头 连接 
T17z-17 芯 插头 连接 ， 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 车 接站 T3at-3 芯 插头 连接 
0.75 T20c-20 芯 插头 连接 T4cb-4 芯 插头 连接 
rt/br T17o-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 T4fo-4 芯 插头 连接 , 发 动机 室内 左 侧 
人 





E94- 可 加 热 驾驶 人 座 椅 调 节 器 “E95- 可 加 热 前 排 乘 客座 椅 调 节 器 的 J255- 自 动 空调 控制 单元 
T20c/1 
L 






x5 税 断 器 支 连接 2 (LIN 总 /18 1 /3 /18 /3 /15 1/14 /17 
ST2- 熔 架 2 E 总 |0.35 |0.35 10.35 |0.35 
SC2- 熔 断 器 架 C 0.35 线 ) ， 在 仪表 grbl jbr grbl |br 0.35 |0.35 0.35 











人 vi/ws 板 导线 束 中 gr/gn gr/bl | gr/sw 
上 的 熔断 高 2 3 T17i 内 TI7i 内 T17i 网 T17i 
Cao be St ) ， 加 C2 | a i T17i 内 T1471 向 T7 
在 仪表 板 导线 束 中 ， 0.35 |0.35 10.35 |0.35 5 Tr fm 
40 We gr/ibl Tbr gr/ibl lpr 
| Wl 0.35 T17z 内 T17z Ne ee 
or/br Vi/ws /14 /15 .35 .35 .35 
J126- 新 鲜 空 气 035 |035 grbn |gr/bl | gr/sw 
Rh 鼓风机 控制 单元 人 T4cb/3 grbl br 
*- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 T4fo 图 Tl4fo Tat | Taat | Ta 
*2- 仅 适用 于 不 带 驻 车 暖 风 的 车 辆 






0.35 。 “3- 仅 适用 于 带 混合 动力 驱动 的 车 辆 和 ee 
orlbr x4- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 
*5- 数 据 总 线 导线 ( CAN 总 线 ) 







13 /4 有 月 
0.35 pe 
NT2t/1 Tot T2t/1 "12t/2 
V50- 冷 却 液 循 环 有 泵 
*2 
J604- 空 气 辅 有 El 


加 热 控 制 单元 N82- 冷 却 。 N82- 冷 却 
*4 *3 #2 
































左 侧 中 部 出 风口 电位 器 , 左 侧 侧面 出 风口 电位 器 , 自动 空调 控制 单元 阳光 照射 光电 传感器 , 右 侧 侧面 出 风口 电位 器 , 自动 空调 控制 单元 
针脚 说 明 
T4al-4 必 插头 连接 T8w-8 世 插头 连接 T16f-16 世 插头 连接 
T8y-8 芯 插头 连接 T8z-8 世 插头 连接 T20c-20 芯 插头 连接 
人 @“J255- 自 动 空调 控制 单元 
Wa WE Po 连接 (58s ) ,在 人 P200 T200Y De P20° 
a Te 
gr/iws 连接 (5V)， 
在 仪表 板 | 
导线 束 中 9 
0.35 
0.35 |‖ 0.35 0.35 0.35 |0.35 0.35 0.35 | 0 35 263 |0.35 0.35 | 0.35 0.35 |0.35 |0.35 sw/br 
gr/ws || sw/ge gr/bl gr/ws | br/ge gr/bl gr/ws1 sw/rt gr/bl gr/ws | grrt bl/ws |bl/sw lirt/gr 
| Tew | Tew Tew Tey T8y T8y | T8y T8y T8z TBz Tez 全 T4al | T4ai 
/小 /6 /7 /5 /3 AN2 G627- 右 侧 


i 


yT8w G628- 左 侧 YT8W/3 


i |e he 人 


T8z/3 T8z G629- 右 侧 i a 







T8y/8 








L /5 
侧面 出 风口 1L67- 左 侧 G626- 左 。 |L68- 中 间 L69- 右 侧 侧面 出 风口 
电位 器 ”| 仪表 板 出 风 | 。 侧 中 部 出 。 | 仪表 板 出 风 仪表 板 出 风 | 。 电位 器 
0.35 | 0.35 口 照明 灯泡 | 。 风口 电位 器 | 口 照明 灯泡 | 0 35 0 | 口 照明 灯泡 
grvi | gr/vi ri r 0.35 
0.35 0.35 0.35 9 0.35 grvi 
br grivi br br 
接地 连 接地 连接 ， 在 1.5 
接地 连接 3， 在 11.5 接 6， 在 仪表 板 导 线束 中 









" 连接 (31， 空 调 器 )， 


仪表 板 导线 束 中 | (345) 仪表 板 导线 束 中 
在 仪表 板 导 线束 中 


中 部 仪表 板 后 
| (45) 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 | 多 
nn py| py aR an ag aag 40 41 713 na ny 


面 的 接地 点 










: 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 让 _ 兴 向 : + CULD) 


自动 空调 控制 单元 , 除 霜 风门 伺服 电动 机 , 左 中 间 出 风口 伺服 电动 机 , 左 侧 温度 风门 伺服 电动 机 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 , 左 侧 出 风口 伺服 电动 机 , 左 后 温度 风门 伺服 电动 机 





{ 多 J255- 自 动 空调 控制 单元 ) 


WA pu 针脚 说 明 针脚 说 明 针脚 说 明 











3 LN 30 T4dl- 4 芯 插 头 连接 T4do— 4 世 插 头 连接 
0 35 T16p-16 芯 插头 连接 T4dm-4 芯 插头 连接 T4dw-4 世 插头 连接 


T4dn-4 芯 插头 连接 T4dx-4 芯 插头 连接 






ws 连接 2， 在 空调 器 导线 束 中 








0.35 |0.35 10.35 10.35 0.35 . .35 0.35 0.35 0.35 |0.35 











br/ws | ge/rt rt/ws ge ge rt/ws |ge/gn 
T4dl T4dn | T4dn T4do T4dx | T4dx 
/2 M 3 2 小 4 从 1 2 外 HH 3 2 小 4 个 有 p /4 个 有 pa 
vT4dl V107- 除 霜 YT4dmV158- 左 侧 温度 wT4dnV110- 左 中 间 出 WT4do V299- 左 侧 出 UT4dw V108- 左 侧 脚 部 YT4dx V313- 左 后 温度 
全 风门 伺服 电动 机 |/ 风门 伺服 电动 机 |/ 风口 伺服 电动 机 | /1 ”风口 伺服 电动 机 A | 上/ 空间 风门 伺服 电动 机 中 风门 伺服 电动 机 
0.35 
br/ws 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
接地 连接 1， 在 br/ws br/ws br/ws br/ws br/ws 
空调 器 导线 来 中 (9 ) 
接地 连接 2， 在 | 适用 于 带 右 置 转向 盘 的 车 辆 
空调 器 导线 束 中 12 
57 了 55 59 0 2 3 WO 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
自动 空调 控制 单元 , 左 后 进 风 量 阀 门 伺服 电动 机 , 右 后 进 风 量 阀 门 伺 服 电动 机 自动 空调 控制 单元 , 右 侧 出 风口 伺服 电动 机 
{ 的 J255- 自 动 空调 控制 单元 ) 
， 二 吧 国 蕊 0.35 
- 仅 适用 于 带 右 置 转向 盘 的 车 辆 | 0 rt/ws 


L6 
0 L7 









114 
0.35 |0.35 ,0. 针脚 说 明 0.35 0.3 0.3 0.35 10.35 0.35 |0.35 0.35 | 0.35 
ge/gn |irt/ws T4dy-4 芯 插头 连接 rt/ws ss rt/ws |ge/gr rt/ws |ge/rt rt/ws | ge/br 
T4dy | T4dy T4dz-4 芯 插头 连接 Le Le Ls be T4eb | T4eb T4ea T4ea | T4ea T4dq || T4dq | T4dq 
2 /4 eg | 4 /3 


B 12 /4 及 12 
T4ea-4 发 插头 连 报 
T4dz eg T4eb og | 空 


/1 进 风量 阀门 /1 度 风 门 伺服 
i 伺服 电动 机 


br/ws 















全 风口 伺服 电 


ga 


br/ws 


/1 和 间 风 门 伺服 电动 机 


0.35 
br/ws 










((12) 接地 连接 2， 在 空调 器 导线 束 中 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 0 MOF T0808 





全 的 J255- 自 动 空调 控制 单元 ) 








针脚 说 明 


T4dr_4 芯 插头 连接 ” T4dt-4 芯 插头 连接 本 
T4ds_4 芯 插头 连接 ””T4du-_4 芯 插头 连接 ，T4ec-4 必 插头 连接 





*- 仅 适用 于 带 右 置 转向 盘 的 车 辆 




















四 连接 3， 在 空调 器 导线 束 中 
肠 ==== 训 : 
0.35 WO0.35 | 0.35 0.35 |0.35 0.35 | 0.35 本 ee 
ge/br Ni rt/ws ge rt/ws |gevi rt/ws | ge/ws i rt/ws lge/bl 
a ed by T4ds || T4ds | T4ds T4ec | T4ec  T4ec Ted a T4df T4du T4du 
1 2 AM /3 dp 
E T4drV111- 右 中 间 ag] EE 间接 
人 出 风口 伺服 电动 机 | /1“ 度 风门 全 服 电动 机 /1 ”通风 风门 人 | 1 ee , 人 
和 接地 连接 3， 在 空 a 服 电动 机 站 0.35 0.35 0 35 
2 . . br/ws . br/ws 
br/ws 调 器 导线 束 中 (188)|lbr/ws br/ws br/ws 人 briws | 在 
188 es) 导线 束 中 


[5 2 0 


左 侧 出 风口 温度 传感器 , 左 侧 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 , 蒸发 器 出 风口 温度 传感器 , 自动 空调 控制 单元 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 


后 部 空调 操作 和 显示 单元 





，SB2- 熔 断 器 架 B 





| 上 的 熔断 器 2 
A *- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 ”8T2_ 熔 断 器 支架 2 
T20a-20 芯 插头 连接 2a 
0.75 


接地 连接 ( 传 感 
器 接地 ) ， 在 自 
动 空调 导线 束 中 






















G150- 左 侧 G151- 右 侧 G263- 蒸 发 G262- 右 侧 脚 G261- 左 侧 脚 
出 风口 温度 出 风口 温度 器 出 风口 温 部 空间 出 风口 部 空间 出 风口 
传感器 传感器 度 传感器 温度 传感器 温度 传感器 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 


T20a/19 
30 


接地 点 ， 左 侧 A 柱 下 部 











rt/br 










T20a | T20a 
/ / 


多 E265- 后 部 空调 操作 和 显示 单元 


”针脚 说 明 | 


T2it-2 忌 插头 连接 
T2iu-2 芯 插头 连接 
T2kl-2 攻 插头 连接 


T2km-2 芯 插头 连接 
T2kn-2 芯 插头 连接 
T16p-16 芯 插头 连接 
T20c-20 世 插头 连接 





166 


158 197 98 5 0 6 2 T1603 1 69 167 168 


后 部 空调 操作 和 显示 单元 , 左 B 立 柱 和 脚 部 空间 锁 闭 阀 伺服 电动 机 , 左 后 出 风口 伺服 电动 机 





后 部 空调 操作 和 显示 单元 , 空气 质量 改善 系统 按钮 , 空气 质量 改善 系统 控制 单元 
ST1- 熔 断 器 支架 1 
SB1- 熔 断 器 架 B 


上 的 熔断 器 1 
证 *- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
1.0 
SW/Vvi 

169 


的 E265- 后 部 空调 操作 和 显示 单元 






T20a 
/1 
LIN 
连接 7 ( LIN 总 线 ) ， 
1.0 0.35 在 主导 线束 中 
swivi vi/ws 
B281 正极 连接 
5(15a), 一 
和 
0.35 [3 
SwW/vi Vi/ws 
0.35 1 0.35 
gr ge 由 
T6bp T6bp 
1 13 T6bp | T6bp | T6bp 
/6 个 /1 


|T6bp  T6bp 
个 /5 /4 


E677- 空 气质 
量 改善 系统 按 
钮 , 右 侧 B 柱 上 


15 LIN 
ee | 


T6bp 


/2 
re 
i i 


关照 明灯 泡 


J897- 空 气质 量 改善 系统 控制 单元 YT6bp 






0.35 0.35 
br br/ws | br/ws 
160 


接地 连接 28， 在 主导 线束 中 


7 “i 绝 75 ry ve e090 1 1 189 


针脚 说 明 


针脚 说 明 | 明 
T4cc-4 世 插头 连接 
T4cd-4 芯 插头 连接 
T20a-20 芯 插头 连接 


T6bp-6 芯 插头 


接 
T6bq-6 芯 插头 连 撕 


接 


连 
连 





7120a T20a\wT20a 

111 /1 /10 

0.35 0.35 | 0.35 。 连接 12 

br/gr vi/ws W rt/ws 在 主导 线束 中 
B476 


V212- 左 B 立 柱 





Vee, 
utes, © O | 
T4cc T4cd V315- 左 后 出 
/1 /1 ”风口 伺服 电动 机 
0.35 0.35 
br/gr br/gr 
接地 连接 26， 在 主导 线束 中 
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 | 控制 信号 : 第 七 音 
一 > 一 > 一 > 


后 部 空调 操作 和 显示 单元 , 左 后 部 仪表 板 出 风口 电位 器 


部 仪表 板 出 风口 电位 器 , 右 后 


汽 奥迪 A6L ( 2013 年 款 ) 


Ci) 


AUAI 


左 后 仪表 板 出 风口 温度 传感器 , 左 后 脚 部 空间 出 风口 温度 传感器 








{ 多 E265- 后 部 空调 操作 和 显示 单元 
T20a T20a T20a T20a\wT20a 
/12 /7 /13 /14 /6 
T2an-2 芯 插头 连接 接地 连接 29， 
T2ix-2 世 插头 连接 在 主导 线束 中 
T2iy-2 芯 插头 连接 i 
B47 T2iz-2 芯 插头 连接 
T20a-20 芯 插头 连接 
连接 10， 在 T8v-8 世 插头 连接 
主导 线束 中 
0.35 10.35 0.35 0.35 | 0.35 0.35 0.35 1 0.35 
br br br bl r rt ge br 
接地 连接 27， 
在 主导 线束 中 
0.35 0.35 0 
gn br 
6 
G630- 左 后 206| |201 
人 | 部 仪表 板 出 T2iz | T2iz T2iy | T2iy T2an| T2an T2ix | T2ix 
i ri 叶 ] [时 内 - 
0.35 风口 电位 器 10.35 0.35 
br br br 
G636- 右 后 仪 G635- 左 后 仪 G637- 左 后 脚 G638- 右 后 脚 
度 传 感 器 度 传 感 器 温度 传感器 温度 传感器 
197 198 199 00 人 2220202203 和 20 人 .5206 汪 和 070 人 09 2 02 


i. 右 后 可 加 热 座 椅 调节 开关 , 后 部 空调 操作 和 显示 单元 





ST1-_ 和 熔断 器 支架 1 
SF11- 熔 断 器 架 
Fy 

a 


针脚 说 明 


T2iv-2 芯 插头 连接 

T2iw-2 芯 插头 连接 

T3r-3 芯 插头 连接 

T6t-6 世 揪 头 连接 , 左 后 座 椅 的 连接 位 置 中 
T6u-6 芯 插头 连接 , 右 后 座 椅 的 连接 位 置 中 
T20a-20 芯 插头 连接 


2.5 
rt/vi 





T3r/2 


E128- 左 后 可 加 。 Ge) E265- 后 部 空调 操作 和 显示 单元 。“ E129= 石 后 可 加 













连接 1(58s)， 
在 主导 线束 中 














0:35 
gr/bl 






| 
T2iv 
/1 


热 座 椅 调节 开关 热 座 椅 调 节 开关 11 
T20a/18 T20a/17 T3r/1 T3r/3 L88- 后 座 左 出 EI L89- 后 座 右 出 
风口 照明 灯泡 | 下 风口 照明 灯泡 
ge gn sw/gn sw/ge /2 /2 
T6u/2 T6u/2 T6t/4 T6u/4 *_ 见 座 椅 加 热 所 适用 的 电路 图 人 Gr) 六 
*2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
1.0 接地 连接 8， |0.35 
G95- 右 后 座 ”G94- 左 后 座 Z10- 左 侧 可  Z12- 右 侧 可 加 br 在 主导 线束 中 |br 


椅 温 度 传感器 椅 温 度 传感器 


加 热 式 后 座 椅 ” 热 式 后 座 椅 


* 


* 





225 229 227 280 2601 2 2 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 


量 传感器 , 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传感器 , 新 鲜 空气 进 气 道 中 的 空 


空气 质 


T17d-17 芯 插头 连接 
T32a-32 世 插头 连接 





117 1731 1/8 1170 T32c-32 芯 插头 连接 
连接 2(LIN 总 线 )， 本 T32b-32 芯 插头 连接 
0.35 ”在 主导 线束 中 ST1- 熔 断 器 支架 1 |0.35 |0.35 |0.35 |0.35 
vi/ws B549 SB6- 熔 断 器 架 B |grbl |gr/bl jbybr lbr/ge 
上 的 熔断 器 6 
11a 
251 [43 
用 T17a | T17a 
0.35 /12 /110 
swign 
(15a) ,在 |o5 jos 
0.35 ”主导 线束 中 pl/br br/ge 连接 1( 仪 表 板 
sw/gn 高 频 CAN 总 线 )， 0.35 
在 主导 线束 中 
T3ay T2s11 |T2s12 orlbr 
Ce | /1 Ce | /3 Eu 
[Le 空气 质 | G395- 制 冷 剂 Se 
量 传感器 压力 和 制冷 齐 280- 半 情 应 
0.35G657- 新 鲜 空 温度 传感器 缩 机 调节 内 
br 气 进 气 道中 的 br So 
空气 湿度 传感器 - 见 熔 断 器 布置 所 适用 的 电路 图 Lh 
253 254 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 


© 
244 





245 246 247 248 249 250 251 252 


气 湿度 传感器 , 车 载 电网 控制 单元 , 空调 压缩 机 调节 闪 ”数据 总 线 诊断 接口 , 仪表 板 CAN 总 线 ( High ) 


针脚 说 明 


针脚 说 明 


T2s-2 芯 插头 连接 

T3ay-3 世 插头 连接 

T3p-3 芯 插头 连接 
T16c-16 芯 插头 连接 

T46b-46 芯 插头 连接 

T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连 





车 接站 






连接 1 ( 仪表 板 
低频 CAN 总 线 ) 
在 主导 线束 中 







仪表 板 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 ， 
内 右 侧 的 继电器 和 熔断 器 座 上 
-仪表 板 CAN 总 线 ( Low ) 导线 分 线 器 


272 


2 2 26 0 


127 


电路 图 : 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 ”执行 器 控制 信号 : 


高 音 喇叭 , 低音 喇叭 , 信号 喇叭 继电器 , 车 载 电网 控制 单元 , 车 窗 玻 璃 清洗 泵 , 前 照 灯 清洗 装置 泵 雨水 与 光线 识别 传感器 , 刮 水 器 电动 机 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 单元 





ST3- 熔 断 器 支架 3 
SB7- 熔 断 器 架 B 
上 的 熔断 器 7 
7a 


0.35 1.0 
gr/ge rt/gr 


J413- 信 和 号 
2A ”喇叭 继电器 3A 





141 142 143 144 145 146 147 


8a Vi/sw 8a 9a 9a 
0.75 了 0.75 1.0 连接 3 ( LIN 总 线 ) 
gr/sw| gr/rt rt/ws 在 主导 线束 中 
B698 
T2ah | T2ah Thu 
J1 从 /2 T2ai/2 全 记 
V11- 前 照 灯 
他 六 | 清洗 装置 泵 
1A . 0.35 10.35 | 0.5 
V5- 车 窗 玻 T2ai/1 *4 *4 rt/ge vi/ws | br 
0.35 . 璃 清洗 泵 1.5 2.5 .5 |0.35 10.35 |2.5 |2.5 |0.35 0.35 
pr pr rt/vi | rt/sw | vi/sw |vi/sw |irt/vi | rt/sw | vi/sw rt/ge Ty Lh (8) 
2 


6 ST3- 熔 断 器 支架 3 ST3- 熔 断 器 支架 3 ST3_ 熔 断 器 支架 8 ST3- 熔 断 器 支架 3 
SB8- 熔 断 器 架 B SB8- 熔 断 器 架 B SB9- 熔 断 器 架 B SB9- 熔 断 器 架 B 
上 的 熔断 器 8 | 0.35 上 的 熔断 器 8 。 ”上 的 熔断 器 9 ”上 的 熔断 器 9 






全 4 国有 


2 
rt/ge ,ge/ws| br 束 中 的 
连接 
T4t QT4t I T4t 
4 4 个 /1 _‘M4 


针脚 说 明 


T4t T30 T30 T30 1T3o 
/1 /1 /3 





/ 个 /3 个 /1 /2 
T2ah_2 芯 插头 连接 V- 刊 水 器 V- 刊 水 器 
咯 T2bc-2 攻 插头 连接 * * 
T4t/3 J400- 刊 T4t/2 J400- 刊 T30/2 2 2 
一 2 必 人 连 
0 2.5 水 器 电动 机 | 25 水 器 电动 机 | 0.35 Sn 
-HLH NN = | 元 | 元 
ne DD ”上 识别 传感器 识别 传感器 
*_ 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 TN 
*3- 仅 适用 于 带 右 置 转向 盘 的 车 辆 I , 
T4u-4 芯 插头 连接 , 车 内 后 视 镜 附 近 
人 T16c-16 芯 插头 连接 





Ee Te 150 1651 152 158 1% 155 86 167 ‘158 i159 "160 151 162 163 104 168 156 7167 “168 


左前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 , 右前 制 动 磨擦 片 磨损 传感器 , 右 后 发 动机 室 盖 接 触 开关 ， 车 外 温度 传感器 , 冷却 液 不 足 显示 传感器 ,车 窗 
制 动 摩擦 片 磨 损 传感器 , 车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 喷嘴 加 热电 阻 车 载 电 网 控制 单元 玻璃 清洗 液 液 位 传感器 , 车 载 电 网 控制 单元 





0 35 T2aa 


b= 


Z21- 


右 侧 喷嘴 
侧 喷嘴 
加 热电 阻 加 热电 阻 | 0.5 





br sw/b| 






rt/bl | G34- 左 前 
站 雪上 
T2aa 磨 损 传感器 | 0.35 | 0.75 


T2aa-2 芯 插头 连接 
T2ce-2 芯 揪 头 连接 
T2mx-2 芯 插头 连接 
T2my-=-2 芯 插头 连接 
T2w-2 芯 插头 连接 
T2x-2 芯 揪 头 连接 
T32a-32 芯 插头 连接 
T2af-2 改 插头 连接 
T2ay-2 世 插头 连接 








G33- 车 窗 玻 
璃 清洗 液 液 
位 传感器 






br br 














2 2 G32- 冷 
接地 连接 17, | F266- 发 区 F329- 人 
在 主导 线束 中 | 动机 室 发 动机 室 盖 接 /1 传感器 
盖 接 触 开 关 ? 1 1 触 开关 2 “ 
0.35 
br/bl 
0.5 |swnbl ge br | pr 
br 自 n 410 






0.35 0.5 10.35 
br br libr 


接地 连接 1 ( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 





* 














0.5 0.5 10.5 0.5 10.5 410.5 
sw/b| br liswibl|br ge br ee 针脚 说 明 
接地 连接 1， -2 芯 插 头 连 折 
Le ee T2mx BR™ 人 Day 在 主导 线 来 中 接地 连 则 0 
接 15， 尼 人 T2v-2 芯 插头 连接 
在 主导 
线束 中 
一 去 -右前 折 一 | ; ; ec Ee 
在 主导 线束 中 gg G35- 右 前 制 G37- 右 后 制 | ”| 接地 点 ， *_ 依 汽车 装备 而 定 


传感器 ” 动 摩擦 片 磨 动 摩擦 片 磨 行李 箱 左 


损 传感器 。 损 传感器 侧 接 地 点 “2- 自 2012 年 6 月 起 


*3-- 仅 适用 于 带 自 动 防 眩 目 车 内 后 视 镜 的 车 辆 






和 接地 点 ， 右 侧 。 ”*4- 仅 适用 于 带 前 照 灯 清 洗 装置 的 车 辆 
| | | A 柱 下 部 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182183184185186 187 188 189 190 191 192~199 200 201 202 203 204 205 


: 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


执行 器 /控制 信号 : 








转向 柱 电子 装置 控制 单元 


ST2- 熔 断 器 支架 2 ST1_ 熔 电器 支架 1 E2- 转 向 信 E5- 远 光 灯 瞬时 E45- 定 速 巡 
SC6- 熔 断 器 架 C ”SC7- 熔 断 器 架 C EE 接 通 功能 开关 bE 


上 的 熔断 器 6 。。 上 的 熔断 器 7 ”| T6am-6 芯 插头 连接 
6a 7a T13b-13 芯 插 头 连接 


Ti6e-16 世 插 头 连接 
ue bs 








T16e 
个 113b D3b Bb M3b Hb Bb D3b Bb Bb 人 b Mb 有 b 有 b 
的 J527- TEST 
te hw e 局 6e ja a my Gm 
31, | 31 
0.75 |0.75 F350 
br T17i8 卷 先 
538 
p25 人 J 
T17b/8 LE 
p25 E22- se 运行 开关 G85- a H- 信 号 喇叭 控制 
J623- 发 动 *- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
机 控制 单元 *2- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 
*D *3- 仅 适用 于 带 可 加 热 式 转向 盘 的 车 辆 








多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 ) 





J i 6cTT16c T17d he 7d YY Ti7e Yr Ti7c T17e ¥ Tir7c 
ST2- 这 晰 器 六 加 /114 | /15 /15 ob /16 /16 /17 /17 
SC7-_ 熔断 器 架 人 30 30 | 30 a 
下 的 由 断 器 7 rt T17c-17 芯 插 头 连 接 
T17g/113 15 |25 |25 |2.5 15 4115 | T17d-17 芯 插头 连接 
7a rtgr lrtgn lrtbl |ri/ge br br i 
2.5 0.35 T17e-17 发 插头 连接 
rt/gn viI/rt 
T6n/3 4 7a 6a 9a 8a 
A Vi/ws SD7- 熔 断 SD6- SD9- SD8- 熔 断 器 
Tedh Tiadr 器 架 D 上 的 熔断 器 、 熔 断 器 、 架 D 上 的 接地 连接 4， 在 主导 线束 中 
na 力 口 力 口 中 5R 届 | 
J866- 可 电动 调节 转向 柱 控制 单元 熔断 器 7 ” 架 D 上 的 架 D 上 的 熔断 器 8 - 
和 7 2 
T18d/15 T18d19 T18d/3 iB lo ss los sw la 
0.85 0.35 25 pr br br br br br br 
i 
Ten/1 T6n5 Tenl4 pe 
0 35 0.5 25 ai-4 芯 插头 连 擂 
pin brivi 接地 连接 1， 在 仪 | T6n-6 芯 插 头 连接 , 转向 柱 饰 板 之 后 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 





T4ai/2 中 67_ 转 DI 二 来 中 T16c-16 芯 揪 头 连接 “2 - 依 汽 车 半 二 备 而 定 
和 | | Dd en, see es | 
装置 开关 面 的 接地 点 侧 A 柱 下 部 


290 5300 3003200339343536037933930400 42043 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 0 



























警报 灯 开 关 , 车 载 电 网 控制 单元 
1 多 J519- 车 载 电 网 控制 单元 
YT32018 T32028 YT32c/8 YT32c/14 
x *2 
ST2- 熔 断 器 支架 2 T4af-4 芯 插 头 连接 J446- 驻 车 畏 
0 T5u-5 芯 插 头 连接 助 控制 单元 
9 熔 轩 8 0.35 | 0. ， | : 左 二 立 0.35 0.35 
8a vi Lool Dw 人 gn/ws bl/ws 
T10k-10 芯 插头 连接 0.35 10.35 
je T17g-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 rbr | griws i 
gr/rt T32c-32 芯 揪 头 连接 他 
| T17g | T17g 
E1- 车 灯 开 关 在 仪表 板 导 线束 中 0351035 
TSu/1 T5u/5 rt/br War/ws 


T6ai | T6ai 
/6 / 





E229- 警 报 
灯 开 关 
LA E20- 开 关 和 仪表 照明 调节 器  K17- 前 雾 灯 指 示 灯 L156- 开 关 
E314- 后 雾 灯 按 钮 K4- 停 车 灯 的 指示 灯 vyT5u/3 K6- 闪 烁 报警 ”照明 灯泡 
0.35 ”E315- 后 雾 灯 按钮 K13- 后 雾 灯 指 示 灯 31 ”装置 指示 灯 
541 - 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 br 0.5 K136- 驻 车 辅助 指示 灯 
*2- 仅 适用 于 带 驻 车 距离 报警 ( PDC ) 的 车 辆 ' E149- 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 
221 540 


TREE5ORROUROT OZ SEE ISO Wi 从 73 74 的 7 78 79 80 81 82 83 84 


:和 沁 供 传感器 | 反 全 信号 。 执行 器 迪 制 人 号 第 七 章 一 汽 奥 迪 A6L ( 2013 年 款 ) AUAI 


车 载 电 网 控制 单元 , 左 侧 停车 灯 灯 泡 , 左前 转向 信号 灯 灯 泡 , 左 侧 远 光 灯 灯泡 , 左前 示 宽 灯 灯 泡 





人 的 J519- 车 载 电 网 控制 单元 






























1 pr “9 Ee WE ve ye Le hs 正极 连接 8 ( 15a ) 
5 7 5 
SB1- 坊 断 器 架 B 上 的 熔断 串 1 B28 人 0 在 主导 线束 中 B284 
ST1- 熔 断 器 支架 




























*8 | 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.35 |1.0 0.35 |I0.5 
*D swivVill sw/vi sw/bl | gr/sw |ws/sw\lbl/ws | bl/rt gn |ge/sw i gr/ge llsw/br 
正极 连接 5 ( 15a ) ， *6 
助 系统 控制 单元 J104-ABS 和 
2 T10a | T10a || T10a T10a T10al T10a 
es 控制 单元 有 /9 /10 /8 /4 /1 /6 
J234- 安 全 气 
i 一 M1-- 左 侧 仿 
ne 0.35 0.35 |0.35 0.35 业 0.5 可 控制 单元 ea M5 TM1 *6 
ws lisw/ws rt/ge |rt/gn vi/br ‖ sw/vi 0.5 Se 2 | wes: 
wsivi 作乱 灯 把 门 国人 L174- 左 侧 自 宽 灯 灯 aa 3 V48- 左 侧 
T17q | T17q T17q ‖ TI7q T17q ee 前 照 灯 照 明 || T17g 
图 /0 向 8 /3 网 /2 /5 距离 调节 伺 | 由 /0 
*5 服 电动 机 
0.35 |10.35 0.35 110.5 0.5 0.5 
A W/WS vi/br TsSwAvi | wsi/vi lwsAvi sw/br 
T6ai 
T10k I! T10k T10k | T10k T6al /4 T10k | T10k 
个 由 5 1 2 1 15 mB Mm/0 








E256-ASR 和 ESP 按钮 
R145 K145-- 前 排 乘客 侧 安 全 
宫 关 闭 指 示 灯 


接地 连接 2， 在 主导 线束 中 针脚 说 明 


K241- PR DR 虽 示 J 二 i 证 三 ry 2 十 Ws 关连 接 3 


K269- 息 动 /停止 是 行 入 式 指示 灯 T17i-17 芯 插 头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 br | |T179-17 管 播 头 连 接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 
*_ 见 ABS 所 适用 的 电路 图 T17q-17 芯 插 头 连接 , 车 内 右 侧 的 连接 位 置 中 


> 本 T6ai-6 芯 插 头 连 接 交 地 点 ， 左 
ee 系统 的 车 辆 T10k-10 芯 插头 连接 es *6- 仅 适用 于 美洲 市 场 
3- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 T32c-32 芯 揪 头 连接 *7- 仅 适用 于 带 前 照 灯 照明 距离 调节 的 车 辆 





“4- 见 安全 气囊 所 适用 的 电路 图 
*5- 仅 适用 于 带 用 于 关闭 前 排 乘 客 安全 气 吉 /侧面 安全 气 圳 /安全 带 锁 控 制 的 钥匙 开关 的 车 辆 


85 86 87 88 89 90 91 92 8 94 5 96 gr 00 0 07 108 "0% 全 人 国 汪汪 咱 冯 


*8- 自 2011 年 6 月 起 





车 载 电 网 控制 单元 , 右 侧 停车 灯 灯 泡 , 右前 转向 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 近 光 灯 灯泡 , 右 侧 远 光 灯 灯泡 , 前 照 灯 照明 距离 调节 器 , 左 侧 前 雾 灯 灯 泡 , 右 侧 前 雾 灯 灯 泡 





人 en 约 J519- em ) 
































正极 连接 8(15a)， eo Ws Ta "4 Cy 过 (LWR ) ， i 入 新 名 六 Ws bu 
闪 直 号 线束 申 导线 束 中 sceg_ 熔断 器 架 
*4 
2 
128 2.5 110.35 0.75 10.75 10 110 |1.0 0.35 1.0 1.0 
ge/ws | ws grrt | sw/gn WS bl/ge | bMrt swlbr ”正极 连接 swibl sw/gr 
(15a), 
0.5 0.35 (a20) 在 仪表 板 
sw/br grige vy MA 导线 束 中 
T10f T10f T10f | T10f T10f || T10f T10f T10f 
/| 2 /6 人 1 /10 /9 人 /8 4 0.35 25 25 
gr/bl swibl SW/gr 
2 
M31 ny 侧 停车 区 Tgl 
侧 近 光 外 oe 灯泡 : T2bd T2bf 
3 ’ 58s 
人 > | 前 未定 le 3 , L23- 右 个 /2 L22- 左 小/2 
距离 调节 侗 灯 灯 泡 M32- 右 侧 远 E102- 前 照 侧 前 雾 侧 前 雾 
调节 器 Tbl Th et 
. 31 31 
0.35 2.5 25 
br br br 
588 129 









“usa 全 


在 主导 线束 中 针脚 说 明 
T2bd-2 芯 插头 连接 
T2bf-2 芯 插头 连接 
T6I-6 世 插头 连接 


*- 仅 适用 于 带 前 照 灯 照明 距离 调节 的 车 辆 
i “2- 仅 适用 于 美洲 市 场 
本 *3- 依 汽车 装备 而 定 

*4- 自 2011 年 6 月 起 


*5- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 We 


T17e-17 芯 插头 连接 
T17g- 17 世 插头 连接 , ; 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 





接地 点 ， 右 侧 A 柱 下 部 
11g a Hs 2 | 1226027 12 RU S20 9 1840 5 emi 138 139140 











; 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 /控制 信号 : 音 一 汽 奥 迪 A6L ( 2013 CUUD 
一 > 一 > > : 第 七 章 汽 奥迪 ( 年 款 ) Aua 
制 动 液 液 位 杂 物 箱 照 明灯 开关 , 驻 车 辅助 系统 按 车 载 电 网 控制 单元 , 左前 脚 部 照明 灯泡 ， 
警告 信号 触 点 钮 , 车 载 电 网 控制 单元 , 杂 物 箱 照 明灯 右前 脚 部 照明 灯泡 , 中 间 扶 手 照 明灯 泡 
人 的 J519- 车 载 电网 控制 单元 
T32a T1320VT32c T17d - T32c 四 T32cwT32a 328 
/6 /113 1/27 17 / 
人 T2ft-2 芯 插头 连接 
gn/sw | ; : , , T2fu-2 芯 插头 连接 
T2fv-2 攻 插头 连接 
T2fw-2 芯 插头 连接 


T2ky-2 芯 插头 连接 
T2kz-2 芯 插头 连接 


T2ae2 
Dak - 制 动 液 液 
位 警告 信号 触 点 T6ao-6 芯 插头 连接 Ea 
T17d-17 芯 插头 连接 


T2ae/1 ， 人 4 
K159- 驻 车 畏 | T32a_-32 芯 插头 连接 Ea 
助 系统 指示 灯 八 /fao T32c-32 芯 插头 连接 0.35 
有 W6- 杂 
0.35 E536- 驻 车 [a 杂 物 接地 连接 
410 








接地 连接 11， 
在 主导 线束 中 


斑 、 
br/bl 辅助 系统 按钮 Re Ea L156- To Cn3) 在 仪表 村” ee 


开关 照 10.75 L152- 右 前 脚 部 空间 照明 灯泡 


亲 ; 0.75 | 0.35 |1.5 ek 





ge br br E26- 杂 物 箱 中 部 仪表 - 

T2ae-2 芯 插头 连接 一 本 T12k 针脚 说 明 左 侧 
接地 连接 ， el a 和 1 T12k-12 臣 插头 连接 , 条 筷 苯 之 后 '2- 右 侧 
在 杂 物 箱 (358) 0 35 075 ”、 |T17f-17 芯 插头 连接 , i 连接 站 内 左 侧 A 柱 3- 依 汽车 装备 而 定 
导线 束 中 br br br T17h-17 芯 插头 连接 ， Ej 左 侧 A 柱 *4- 仅 适用 于 美洲 市 场 


T17i-17 世 插头 连接 , 连接 计 占 内 , 左 侧 A 柱 
205 206 双子 208 200 210 2 人 22 23 214 215 216 217 218 29 220 2%1 %2 3 1 228 0 7 a Yo 0 Bi 2 9 Ri 27 2 















后 部 中 控 台 背景 照明 的 接触 开关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 后 部 中 控 台 背景 照明 灯 11, 有 
后 部 中 控 台 背景 照明 灯 2, 左 后 脚 部 空间 照明 灯 , 右 后 脚 部 空间 照明 灯 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 
(en OJ519- 1 @) J393- 和 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 
T17d 0 35 有 17d 人 ) 中 r 人 r hs 有 i 
全 TI7X7 0.35 30 30 30 31 13 
『 
F501- 后 部 中 452 
控 台 背景 照明 2.5 4.5 2.5 2.5 2.5 0.35 






的 接触 开关 A rt/ge rt/ws rt/b| br br vilsw 
(的 铸 果 下。 | 7a go 9 (G82) 基地 过 接 19， 
0.35 SF7- 熔 断 器 架 F ”SF8- 熔 断 器 架 F ”SF8- 熔 断 器 架 在 主导 线束 中 Ti7n8 
上 上 的 熔断 器 7 上 的 熔断 器 8 F 上 的 熔断 器 8 
T2i2 ST1- 熔 断 器 支架 1 ST1- 熔 断 器 支架 | ST2- 熔 断 器 支架 2 0.35 
L198- 后 部 “3 人 “3 连接 1(LIN 总 线 )， | visw 
一 得 日 已 外 
中 控 台 背景 轩 六 说 二 在 仪表 板 导 线束 中 
周明 2 T2kd-2 芯 插头 连接 T17m-17 芯 插头 连接 ， 
oi T2kp-2 芯 插头 连接 左前 座 椅 的 连接 位 置 中 0.35 


b T21i-2 芯 插头 连接 前 座 椅 的 连接 位 
入 地 连接 ， 在 后 。。 |T179-17 共 苦头 连接 行 76 17 臣 插头 连接 ”| |” 
部 扶手 导线 束 中 T17h-17 芯 插头 连接 ， 人 


连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 ” ”117X-17 芯 插头 连接 , 后 
*_ 仅 适用 于 带 有 辅助 照明 灯 的 车 辆 “|T47r-17 巷 插头 连接 ”部 中 间 扶 手 的 连接 位 置 中 





2- 导线 颜色 取决 于 装 志 备 T32i-32 必 插头 连接 
见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 





239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 
防盗 锁 止 系统 识 读 线圈 , 进入 及 起 动 许可 按钮 , 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 , 中 央 门 锁 和 防盗 警报 装置 天 线 , 车 内 空间 的 进入 及 起 动 系统 天 线 1 

















T32i | T7321 T32g| T32g| T32g T2col T2co T32h |T32h T32h |T32h T32h T32h T32h ffT32h 
/19 1/20 /12 1/13 “| 720 11 172 /13 /14 /16 1/15 /12 /11 /10 |/9 
0.35 10.35 0.35 10.35 |0.35 0.75 
0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 
or/gn lor/br sw lswrt ibl SW gn pr pr pl pr 人 pr 
T27c 网 T27c T27d WT27d 
N17 -7 /7 
ST2- 这 类 名 六 加 
SC4- 熔 断 器 架 -~ 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 
上 的 熔断 器 4 ~ br ge br ge 
T2fy | T2fx T2fy | T2fx T2ie ，T2ie T2if | T2if 
/2 /1 /1 /2 /1 /2 /1 /2 
0.3 0.35 0.75 
| T4am/2 T6ay| T6ayj T6ay T4aq| T4aq R139- 车 内 空 R138- 车 内 空 R200- 进 入 及 R201- 右 侧 
/3_m/5 /6 N12 间 的 进入 及 起 间 的 进入 及 起 起 动 许可 驾驶 进入 及 起 动 
Y_R47- 中 天 站 动 系统 天 线 2 动 系统 天 线 1 人 侧 天 线 许可 天 线 
凡 和 防盗 警 
| ® | 6ay/4 E408- 进 锁 吾 
8 D2- 防 盗 锁 止 ”131 ee 报 装 置 天 线 针脚 说 明 针脚 说 明 
0.35 0.35 ee ee 
pr pr 放大 器 2 T4am-4 世 插头 连接 T2fy-2 世 插 头 连接 
接地 连接 8， T4aq-4 芯 插头 连接 T2ie-2 芯 插 头 连接 
540 在 主导 线束 中 T6ay-6 芯 插头 连接 T2if-2 芯 插头 连接 
见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 T32g-32 芯 插头 连接 T32h-32 芯 插 头 连接 





T32i-32 芯 插头 连接 T27c-27 芯 插头 连接 , 左 侧 B 柱 上 
的 接地 点 1， 在 中 央 通 T27d-27 芯 插 头 连 接 , 右 侧 B 柱 上 





0 | 


CUUD) Es | 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 
Aue@l ”第 一 入 电路 图 : 































i 和 i i b i i 
和 32h T32h T32h WT32h T32 T17r WTI7r ee 
/32 /30 jf [2 i /5 连接 (行李 1 连接 ( 牌照 灯 ) ， 
0.35 0.35 0.35 |0.35 0.35 0.75 箱 照 明灯 ) , 在 V's 在 车 内 空间 导线 
gn/bl gn/sw gn/ge lign/br wslsw*3 lgr/sw 主导 线束 中 WS 束 中 
T27a T27b T27c 同 T27d TI7o T170 0.35 0.5 
B B B 有 ， 有 Rn Ys ge 
ST2- 炮 断 器 支架 2 265 235 
T23a 内 T23b SC5- 熔 断 器 架 E406- 行 李 箱 盖 上 锁 [个 半 9_ 行 站 
6, /> C 上 的 熔断 器 5 J587 |‖0.35 |0.35 |0.75 |0.35 按钮 ， 在 行李 箱 中 箱 照明 灯 牌照 灯 
5a 变速 杆 |ws/sw| vi/sw |gr/sw | rtybl 照 灯 
0.35 0.35 0.35 0.35 03d| ”传感器 0 35¥ T2bz/1 T2dh/1 T2di/1 
gn/bl gn/sw gn/ge gnige tvi T6p 过 由 br yh 
控制 单 |T6p/1|T6p/5|T6p/4|T6p/2 接地 连接 18， 0.35 0.35 
hc hc Bhx |T2ny a 15 J n 在 主导 线束 中 8 br br 本 
G605- 左 G606- 右 G417- 左 G418- 右 ® J764- 电 子 转向 柱 0.35 |0.35 | 0.35| 0.5 
前 车 门 外 ”前 车 门 外 后 车 门 外 后 车 门 外 锁 止 装置 控制 单元 pr pr [pr br 针脚 说 明 
把 手 接触 ”把 手 接触 ”把 手 接 触 把 手 接触 i : 
感应 器 ”传感器 “传感器 传感器 T6p/3 Gd) T170-17 芯 插 头 连接 , 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 
31 一 T23a-23 芯 插 头 连接 , 左 侧 A 柱 上 T6p-6 芯 插 头 连接 
T2ho_2 巷 插 六 连接 0.75 1.0 ”接地 连接 T23b-23 芯 插 头 连接 , 右 侧 A 柱 上 T2bz-2 芯 插 头 连接 
*- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 T2hx_2 巷 插 关连 接 br br 21， 在 主 T27a-27 艾 插头 连接 , 左 侧 A 柱 上 T2dh-2 芯 插 头 连接 
*2- 自 2011 年 6 月 起 T2hy-2 芯 插 飞 连 接 导线 束 中 T27b-27 芯 插头 连接 ， 右 侧 A 柱 上 T2di-2 必 择 头 连接 
“3- 依 汽车 装备 而 定 T32g-32 芯 插头 连接 | [544 行李 箱 内 的 T27c-27 芯 插 头 连接 , 左 侧 B 柱 上 T17r-17 芯 插 头 连接 
*4_ 旅 行车 T32h-32 芯 插 头 连接 右 侧 接地 点 T27d-27 芯 插头 连接 , 右 侧 B 柱 上 T32i-32 芯 择 头 连接 


on 0441 
DUZ IU oll 






















WT32g 
有 /1 /2 114 I /12 
. ln 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 
和 人 swibl gr/sw grge SW/ws gr/ws 
T2es-2 芯 插 头 连 接 ws eq! eye 
T4eq-4 芯 插 头 连 提 
I > Tebh2 。 八 T6bn3 ”人 Tbhi4 T6ae2 人 人 T6ael3 
T32g-32 世 插 头 连接 从 T2es/2 1 9 L M58- 左 侧 
F248- 行 二 说 局 
锁 芯 开 锁 按钮 V91- 后 窗 迹 号 | 灯 灯 泡 2 
人 二 阴 卷 帘 电 动机 
31 
0.35 
br 
| T4eq3 
0.35 0.35 0.35 T6ae-6 心 插头 连接 387 
接地 连接 18， br br br T6bh-6 必 插 头 连接 接地 连接 22， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 T17s-17 芯 插 头 连接 br 









383 





*- 仅 适用 于 带电 动 后 窗 遮 阳 卷 帘 的 车 辆 
(61) 行李 箱 内 的 右 侧 接 地 点 





舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 , 右 侧 制 动 信号 灯 灯 泡 , 右 侧 倒车 
灯 灯 泡 , 右 侧 制 动 信号 灯 和 尾灯 灯泡 , 右 尾 灯 灯 泡 和 后 雾 灯 灯泡 












WT17s 
/11 /10 /13 


T2cu-2 芯 插 头 连接 
T2da-2 芯 插头 连接 
T4bb-4 芯 揪 头 连接 
T4bz-4 芯 插 头 连接 
0.5 0.5 0.35 0.35 . T6ad-6 芯 插 头 连 接 
grws gr sw/gn gribl T6bg-6 芯 插头 连接 
T17r-17 芯 插头 连接 
T17s-17 芯 插 头 连接 
T32g-32 发 插头 连接 

M22- 右 侧 


制 动 信号 灯 COM8- 右 后 C9 制 动 灯 和 
和 尾灯 灯泡 人 尾灯 灯泡 2 i 
V53- 行 
J?92 ”M10- 右 侧 制 动 信号 灯 灯 泡 53- 行 李 


羡 V155- 油 箱 盖 
M42- 右 尾灯 灯泡 和 后 雾 灯 灯泡 ee 锁 止 装置 电动 机 


电动 机 

i *- 仅 适用 于 不 带 辅助 远 光 灯 的 车 辆 

*2- 仅 适用 于 带 隔 热 玻璃 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 隔 热 玻璃 的 车 辆 










T6ad/1 T6ad/4 


























位 制 动 信 

0.5 号 灯 灯 泡 
接地 连接 22， 

(387) 在 主导 线束 中 






387 


接地 点 ， 在 车 项 
框 后 中 间 部 位 上 


mA1 
J0¢ 4 






: 。 电源 供电。 传感器 /反馈 信号 执行 器 控制 信号 : 站 六 辆 : + CULD) 


端子 15 供 电 继 电器 , 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单 元 , 供电 继电器 2， 端 子 15 






















iT32g WT32g iT32g LT32g 
/5 /和 连接 ( 档 位 |/16 
0.35 ap NN ) S133- SF- 熔 断 ”S131- 
rtlsw rtign bljgr 主导 线束 中 熔断 器 3 器 架 F ”熔断 器 1 
ST3- 熔 断 器 支架 3 
SB3- 熔 上 断 器 架 B 
上 的 熔断 器 3 . 0.35 | 0.35 
* Jj3a bl/gr | bl/gr 
0.35 
SW/b| > 
8 0.35 
ew ri 连接 ( 档 位 0.35 正极 连接 正极 连接 2(30)， 
P 和 N)，, 在 |blsw bllgr 1(30a), 在 主导 线束 中 
Mot 导 EE 导 
TI7og 图 Ti7yl ee 人 
本 SD1- 熔 断 器 架 D 上 
TI7a17 G476-- 饥 的 熔断 器 1 
0.35 合 器 位 置 
rt/sw rt/vi 传感器 1a 正极 连接 
5 0.35 6.0 (15) ， | .35 | 0.35 
T4ak3 T4ak4 rt/ge rt | 
控制 单元 J4ak1 F- 制 动 信 J623- J623- J623- : i 
- “号 灯 开 关 。 发 动机 发 动机 | ”发 动机 Eg 子 15 供 电 We 
0.35 控制 单元 控制 单元 | ”控制 单元 继电器 ra 
br #2 *2 *2 2 5 4 2 端子 15 
J217- 自 
539 动 变速 器 6.0 0.35 
控制 单元 *4 1a 
针脚 说 明 针脚 说 明 SB6- 熔 断 器 架 B SF1- 熔 断 器 架 F 
- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 T4ak-4 芯 插头 连接 二 的 熔断 器 6 ，， 士 的 熔断 器 1 
*2_ 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 T17a-17 芯 插头 连接 , 排水 槽 电 控 箱 左 侧 连接 站 ST1- 咨 断 毅 支 架 1 ST4- 熔 断 器 支架 4 


*3- 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 T17b-17 芯 揪 头 连接 , 排水 构 电 控 箱 左 侧 连接 站 
“4- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 0 ee 

x*5_ 仅 适 带 手动 变速 f T170-17 世 插 头 连接 , 连接 证 则 A 柱 
| 





STOO SS 820533604035 56600 S610 550060 S395900S9I3920S98 394 395 3 SY 398 B99 400 401 402 403 404 405 406 


窗 式 天 线 的 抗 干扰 滤波 器 , 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 , 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 rs a A A a 








( 的 J393- 和 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 


| Tt | T32i C18-- 窗 式 天 线 的 抗 干扰 滤波 器 


*- 仅 适用 于 带 自 动 防 肪 目 车 内 后 视 镜 的 车 辆 


*2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
*3- 仅 适用 于 不 带 辅 助 远 光 灯 的 车 辆 
*4- 截 至 2012 年 月 
0.35 |0.35 i0.35 *5- 不 适用 于 带 自动 防 肪 目 车 内 后 视 镜 的 车 辆 
blgn |viws I ws/rt EE 由 呈 可 本 
*2 
ST5- ei e5 ST1- 熔 断 器 支架 | ST3- 熔 断 器 ST1- 和 熔断 器 支架 1 
518|] [469 SF3- 熔 断 器 架 : SB2- 熔 断 器 架 B 支架 3 SB2- 熔 断 器 架 B 
上 的 熔断 器 3 / 上 的 熔断 器 2 > 熔断 器 人 
2a 架 F 上 的 
熔断 器 9 
yo 
1 3 




















ke 






se 要 
283 ( 15a ) ， 
0.35 在 主导 线 
J910- 自 
br 动 防 眩 目 车 ee 
内 后 视 镜 
310 继电器 T8al1 
,ee 3B 15 
G399 光线 识别 传感器 
1B T8a/3 
0.35 j 
, 
针脚 说 明 有 br 0.35 
T8a_-8 芯 插头 连接 式 后 窗 玻璃 sw/b 
T32i-32 芯 插头 连接 站 





接地 连接 5， 在 主导 线束 中 
接地 点 1， 在 后 窗 玻璃 右 侧 附 近 


407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 


= 冬 : 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


空气 湿度 传感器 , 远 光 灯 辅助 系统 控制 单元 , 前 排 乘 客 侧 带 照 明 功能 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 , 驾驶 人 侧 阅读 灯 


的 化 妆 镜 , 驾驶 人 侧 带 照明 功能 的 化 妆 镜 , 自动 防 眩 目的 车 内 后 视 镜 


















249 236 
i 针脚 说 明 
见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 SD11- 熔 断 器 架 
*2- 仅 适用 于 带 有 辅助 远 光 灯 的 车 辆 D 上 的 熔断 器 11 T8a_8 芯 插头 连接 
*3- 仅 适用 于 带 空 气 湿 度 传 感 器 的 车 辆 证 T10ab-10 芯 插头 连接 
“4- 导 线 颜 色 取决 于 装备 T10ac-10 芯 插头 连接 
*4 
0.35 0.35 0.35 
:元 光 Y7- 自 动 防 眩 目 G355- 空 气 rt/ge bl rt/ge 
44— 
jp44- 汉 尖 姑 钙 @) 的 车 内 后 视 镜 “湿度 传感器 *3 
E317- 车 内 照明 开关 
W13- 前 排 乘客 侧 阅 读 灯 
E458- 前 排 乘 客 侧 阅读 灯 按 钮 






E457- 驾 驶 W13 
连接 1( 后 ， ， 上 人 侧 阅 读 _E E458 © 
视 镜 信号 )， 灯 按 钮 
人 | T10ab/6 Ww1- 前 部 。 下 ToacTTioacTTioa 

视 镜 信号 )， 0.35 T2ao/1 EM 车 内 照明 灯 
导线 or/br W14- 前 排 |W20- 驾 驶 
乘客 侧 带 照 | 人 侧 带 照 
明 功 能 的 明 功 能 的 0:35 
pa ee 0.35A0.35 |0.35 
F148- 前 排 Oe er br |ge/rt Wgr/bl 
乘客 侧 化 T2ap/1 T2al1 
i p F147- | 075 一 
Ea br 
Eni 
触 开 关 
J386- J387- J386- J387- Ea T2al2 
ea et 0 ee T2al-2 芯 插头 连接 0.5 0.5 EMasa :二 司 阅读 末 捷 硬 
证 T2am-2 芯 插头 连接 br br 
区 区 区 元 T2ao-2 芯 插头 连接 E455-- 右 后 阅读 灯 按 钮 





T2ap-2 改 插头 连接 








天 窗 电子 装置 控制 单元 , 右 后 车 内 照明 灯 


连接 4 (LIN 总 线 ) ， 针脚 说 明 


在 主导 线束 中 
T10ac-10 芯 插头 连接 






T10ab-10 芯 插头 连接 





W1- 前 部 E633- 左 前 


a E392- 车 库 门 E393-- 车 库 门 E394- 车 库 门 
W65- 左 前 阅读 灯 
车 内 照明 灯 阅读 灯 按 钮 


遥控 器 按钮 1 遥控 器 按钮 2 遥控 器 按钮 3 


E633 W65 
RE | A E393 


* (CO J528- 天 窗 电 子 装置 控制 单元 


YE634 A# |Wee 9 E326 





















T10ab/3 T10ab/8 - 石 前 W66- 右 E326- 前 部 T10ac 站 T10acTTT10acT T10acYT10acGTYT10ac 
31 58 E635- 后 部 ar lB | no In 412 18 In 
阅读 灯 的 前 阅读 灯 按 钮 。 ”前 阅读 灯 车 内 照明 灯 31 58s 
9 部 按钮 按钮 
gr/sw 0.35 10.35 10.35 |0.35 .0.35 | 0.35 
238 br ws/rt ‘ws |ge/rt ge gr/bl 
0.75 g 
br 58s 
*- 仅 适用 于 带 Highline 装备 的 车 辆 W47- 左 后 车 内 照明 灯 
*2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 W48- 右 后 车 内 照明 灯 
*3- 截 至 2012 年 5 月 E455- 右 后 阅读 灯 按 钮 
370 E454- 左 后 阅读 灯 按 钮 
接地 连接 5， 


在 主导 线束 中 









: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 区 要 CUUD) 


- 巧 


> > > 第 七 章 一 汽 奥 迪 A6L ( 2013 年 款 ) AuUa 





点 烟 器 , 12V 插 座 , 带 插座 的 逆 变 器 ( 12V-230V ) 插座 继电器 , 后 部 点 烟 器 , 12V 插 座 2, 12V 插 座 3 
515 we 针脚 说 明 516 针脚 说 明 了 408 
*2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
T3bk-3 芯 插头 连接 T3bl-3 必 插头 连接 4.0 0.35 
人 T3bo_3 芯 插头 连接 15 T3bm-3 芯 插头 连接 


rt/sw T3bq-3 忌 插头 连接 rt/sw T3bn-=-3 芯 插头 连接 





ST1- 熔 上 断 器 支架 1 


3 4 2 
| SF3- 熔 断 器 架 SF1- 熔 断 器 架 F | SF4- 熔 断 器 架 J807- 插 Ee 
F 上 的 熔断 器 3 上 的 熔断 器 1 F 上 的 迷 断 器 4 座 继电器 
1 









3a ST2- 熔 断 器 支架 2 1a 4a ST2- 熔 断 器 支架 2 5 1 
4.0 0.35 
1.5 1.5 rt/sw br 
rtign 236 rtign 正极 连接 (87)， 
C350 正极 连接 1 (87a ) ， Fe 2(87a)， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 05 在 主导 线束 中 311 
gr/bl 
连接 1 ( 58s ) ， 1.5 
73 在 主导 线束 中 rt/sw 
2.5 | 0.35 0.35 2.5 1410.35 
rt/gn W gr/bl grbl | grbl 
C739 寻 报 Ss)， 
| 在 主导 线束 中 
0.35 0.35 0.35 | 0.35 2.5 2:5 0.35 
gr/bl i gr/bl 0 1 gr/bl 1 gr/bl rt/gn rt/gn gr/bl 
3bo/21T3bo/3 3bk/31T3bk/2 3bq/2 T3bq/3 bp2 IT3bpf3 T3b/3 JUT3bl2 T3bn2 3bm/3 JTJT3bmy/2 
L28- es U19- 
L42- 
* 点 烟 器 让 12V 插 攻 
L42_ 插 认 插座 照 ; L42 -插座 照 明灯 泡 
照明 灯 | 音频 浙 接 口 2 斩 癌 吕 轨 座 3， 
EE EE 四 明灯 泡 | 罗列 *3 l A Wd al 
U1- 点 烟 YT3bo/1 Us_12VYYT3bK/1 T3bq/1U13- 带 插座 后 部 光 T3bp1 U18-12V 几 T3bl T3bm{ U20-12V wT3bny 
器 , 前 部 插座 , 中 的 逆 变 器 点 类 器 插座 2, 后 部 | 2 5 25 ”插座 4, 后 部 | .5 
中 控 台 内 控 台 内 40 (12V-230V ) 后 部 中 中 控 台 内 |br br 中 控 台 内 jbr 
2.5 9 2.5 *4 br 控 台 内 2.5 
br br 2.5 各 br (385) 接地 连接 20， 
br [231 在 主导 线束 中 
接地 连接 12， 
人 4.0 在 主导 线束 中 


br 
| (5) 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 _ 


下 1 F412 F414 民 才 民 
5 1 用 no) 3 Lo 4 515 











转向 辅助 控制 单元 仪表 板 中 的 控制 单元 
* K261- 左 侧 
_ 以 转向 信号 | K47-ABS J285- 仪 表 板 K1- 远 光 Y24- 组 合 仪 
灯 指 示 灯 闻 指 示 灯 。 的 中 的 控制 单元 灯 指 朱 灯 类 名 未 单元 










32 
25.0 0.5 ST1- 熔 断 器 支架 局 [8 
rt swivi SC6- 熔 断 器 架 C 

上 的 熔断 器 6 


0.35 | 0.35 
br br 
0.35 
rt/ge 接地 连接 4， 
在 仪表 板 导 
线束 中 


'3 


正极 连接 2 ( 30a ) ， DY 0 
在 仪表 板 导 线束 中 307 


T2fa/2 


0.75 
T32_32 芯 插头 连接 br 
T1d=-1 芯 插头 连接 , 左前 汽车 地 板 上 
16.0 T2fa-2 芯 插头 连接 
br T6ak-6 芯 插头 连接 
T6al-6 芯 插头 连接 , 左前 车 轮 罩 盖 板 下 方 接地 连接 3， 
Y 忆 , 
0.35 10.35 | 0.35 |0.35 i 
br br br br 
1.5 
ee 人 总 线 ) br 
*3- 仅 适用 于 带 可 


可 加 热 式 转向 盘 的 车 辆 


(67 人 接地 点 1 ， 左 前 纵 梁 上 








电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


—> > 


: 


2 
0 
0 
EL 
蚂 
霹 
图 


显示 单元 按钮 , 仪表 板 中 的 控制 单元 燃油 储备 显示 , 燃油 存量 传感器 2, 仪表 板 中 的 控制 单元 


® (储备 显示 中 的 控制 单元 信号 灯 指 示 灯 


圳 指示 灯 中 的 控制 单元 个 系统 指示 灯 系统 指示 灯 




























连接 ( 诊断 ) ， 


在 车 内 导线 束 中 
6 Teq2 Tt7f 图 T17 T2bh 辐 T2bh 


E506- 显 示 月 具 2 /1 
a 
11) 接地 连接 2 ( 传感器 接地 ) ， 

在 主导 线束 中 
0.35 10.35 
gr/ge | gr/ws 




















J794- 电 子 通信 


言 息 设 备 1 控制 单元 Pi 
统 二 妃 
0.35 = 
gnvi 针脚 说 明 T6aq 


四 T2bh-2 芯 插头 连接 , 中 控 台 右前 部 
B44 ”连接 1 (诊断) ,|  T2bm-2 芯 插头 连接 





在 主导 线束 中 T6aq-6 芯 插头 连接 G- 燃 油 存 G169- 燃 油 
0 35 T6q-6 芯 插头 连接 量 传感器 存量 传感器 2 
4 T17f-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 
T17g-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 *_ 依 汽车 装备 而 定 
T17h-17 芯 插头 连接 , 连接 站 内 ， 左 侧 A 柱 *2- 见 适用 于 数据 总 线 联 网 的 电路 图 
T32-32 芯 插头 连接 *3- 见 MMI ( 信息 电子 系统 ) 所 适用 的 电路 图 





*4- 光 纤 (LWL ) 


oa 0 5 552 0 .59 00 557 55 00 1 2 3 5 0 0 mR 8 


数据 总 线 诊断 接口 , 舒适 /便捷 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 


多 J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 
/22 /6 



















jig”[ 避 连 接 1 ( 驱动 | 4 户 “ 连 接 1 ( 驱动 | 万。 | 忌 Be 区 针 面 说 二 
本 oh | 035 系 S 训 |035 |035 |osa5 T17a-17 芯 插头 连接 , 排 
orlbr 5， 7， |or/lsw orlbr 二 ， 1 ， i | 水 槽 电 控 箱 左 侧 连 接站 
在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 WV | 9 T170-17 芯 插头 连接 ， 
B383 547 526 连接 站 内 ， 右 侧 A 柱 
0.35 0.35 T32b-32 芯 插头 连接 
or/sw or/br TV33- 驱 动 系统 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 T46a-46 芯 插头 连接 
[fi 人 6b TV37- 驱 动 系统 CAN 总 线 ( Low ) 导线 分 线 器 小 Th T46b-46 世 插头 连接 
TV33 TV34 
B108 B109 Ta | TV38 












TV40- 仪 表 板 CAN 总 线 ( Low ) 导线 分 线 器 
TV41- 扩 展 型 CAN 总 线 ( High ) 分 线 器 
T46a TV42- 扩 展 型 CAN 总 线 ( Low ) 分 线 器 


一 一 一 
连接 1 ( 扩 连接 1 ( 扩展 型 T46b . T46 T46b 
展 型 CAN CAN 总 线 ， /13L TV34- 和 舒适 /便捷 系统 CAN 总 线 ( High ) HH /4L 
总 线 ， Low ) ， 在 主 导线 分 线 器 ， 0.35 0.35 
相国 导线 束 中 0 a6 TV38- 舒 适 /便捷 系统 CAN 总 线 ( Low ) ofgn bi 
在 主导 0.35 or/sw 导线 分 线 器 ce 
线束 中 orb TV36- 仪 表 板 CAN 总 线 ( High ) 导线 分 线 器 


连接 1 ( 仪表 











/14H “RN/14L /9H /9L 板 高 频 CAN 
[一 二 ”更 拉 二 
TV42|[ 一 | TV37 = = = ee 

主导 线束 中 

T46a ¥ T46a T46a T46 T46a 

/15H | /15L /12L /13H /13L 

0.35 10.35 0.35 0.35 0.35 

J623-- 发 
or/gr lor/br 动机 控制 or/br or/sw or/br 
单元 J623-- 发 
动机 控制 


J217- 自 
动 变 速 器 
控制 单元 





035 连接 (仪表 板 CAN _ 
Orlbr pr 总 线 ，Low)， 在 仪 连接 (仪表 板 CAN 总 线 ， 
车 接 1 ( Low CAN 总 
i 表 板 导线 束 中 High)， 在 仪表 板 导线 束 中 
束 中 


连接 1 ( High CAN 总 线 ) ， 在 发 动机 导线 束 中 
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 


第 八 章 一汽 


点 火 开关 , 定 速 巡航 装置 开关 , 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 





针脚 说 明 





T16c-16 必 插头 连接 T16k-16 世 插头 连接 


T52c-52 芯 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 


T40-40 芯 插头 连接 
T10f-10 芯 插头 连接 





E45- 定 速 巡航 装置 开关 
*9 


| | | T6c/1 控制 单元 


多 J527- 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 
T6c/2 T6c YT6c A 





| 


他 D- 点 火 开关 





接地 连接 10， 
人 在 主导 线束 中 
| 

1:5 


左前 脚 部 空间 © br 
内 的 接地 点 (605) 接地 点 ， 在 上 部 转向 柱 上 





1 2 9 7 6 0 "7 9 和 9 讶 人 设 和 14 
离合 器 位 置 传 感 器 , 车 载 电 网 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 


*3 
SB20- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 20 
SB22- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 22 

*2 


| T40/14 
0:35 
PW ws/rt 











ellO 
SB11- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 1 
SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 


向 柱 锁 止 装置 3 连接 11， 





奥迪 Q3 ( 2013 年 款 ) 


发 动机 控制 系统 电路 图 


车 载 电网 控制 单元 , 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 








“一 仅 适 用 于 不 带 进 入 及 起 动 许 可 的 车 辆 

*2- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装 置 ( GRA ) 的 车 辆 
*3- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系 统 的 车 辆 

*4- 仅 适用 于 带 制 动 能 量 回收 的 车 辆 

*5-- 见 用 于 发 动机 室 蓄电池 的 相应 电路 图 

*6- 仅 适用 于 带 左 置 转向 盘 的 车 辆 









一 
CD 
全 
CD 
~ 
i 
CD 
全 
一 二 
CD 
全 


T94 ‘YT94 ‘YT94 平 T94 
/74 |/42 |‖ /45 | /42 172 |/64 /31 /9 


0.35 |0.35 ||0.35 |0.35 0.35 |0.35 10.35 10.35 
rt/gn | rt/sw || sw/ws lrt/sw gn/ge |ign/bl lisw/gr lisw/gn 
* *3 


主 量 
基 中 人 T16c/14 





*3 * * *7 *3 *3 
m2 [3 Ne ‘ 5 ls 15 15 
*4 4 
T16k T10f 2B J2A 
x /12 12 J907 J906 
了 i 连接 端子 50 诊 断 ， J764- 电 子 E693- 起 | 泥 动 ”起 动 ” 
: : 在 主导 线束 中 转向 柱 锁 止 ” 动 /停止 
or/br lor/sw 装置 控制 模式 按钮 继电器 继电器 
7 单元 PT10f/3 





E693- 起 动 /停止 模式 按钮 


*9- 仅 适用 于 带 定 速 巡 航 装 置 ( GRA ) 的 车 辆 
*10- 自 2012 年 11 月 起 


*7- 仅 适用 于 带 进 入 及 起 动 许可 的 车 辆 
*8- 截 至 2012 年 10 月 


制 动 信号 灯 开 关 , 制 动 踏板 开关 , 车 载 电 网 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 


针脚 说 明 
T30-30 芯 插头 连接 
T40-40 芯 插头 连接 
T52c-52 芯 揪 头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 





| 的 J519- 车 载 电网 控制 单元 a 速 器 的 车 辆 
“2 2012 年 10 
T52c/30 T52c/17 .3_ 自 2012 年 11 月 起 
0.35 *4- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系 统 的 车 辆 
br sw/br *5- 仅 适用 于 不 带 发 动机 自动 起 停 系 统 的 车 辆 





人 ®vensz 0’) 


T94 YT134 J540- 机 电 式 驻 车 
a /20 制动器 控制 音 元 


wT30/1 
| 0 35 0.35 | 0.35 | 0.35 
0 35 eet vi Vi/sw qe 
br Ls 2 人 4 人 3 


接地 连接 6， 在 
主导 线束 中 


接地 连接 5， 在 
主导 线束 中 


在 主导 线束 中 


29 30 31 






0.35 
SW/rt 
本 ， 0.35 
连接 1 (54 ) ， 在 主导 线束 中 SW/bl 





* 3 4 
G7) 1 1 | 2 


(79) 接地 连接 11， 
包 这 接 

0 一 禾 地 连接 9， 人 

br/ws 在 主导 线束 中 


| oz) 左前 脚 部 空间 内 的 接地 点 
48 49 50 Sil S20 


CULU) : 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


端子 15 供 电 继 电器 , 车 载 电网 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 


SB27- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 27*2 小 SB18- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 18*2 
SB30- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 30* SB21- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 21*# 


T40/3 T40/16 PM 
0.5 4.0 30 
gnige sw/b| “3 
T52b/12 3 


T5c-5 芯 插头 连接 
(多 J519- 车 载 电网 控制 单元 | Es 电器 pe T5d-5 芯 插头 连接 


T40-40 忆 插头 连接 














5 = 
A- 著 电池 T52b-52 芯 插头 连接 
和 T94-94 芯 插头 连接 
88 
人 多 J623- 发 动机 控制 单元 
T94/87 T94/30 
| 68 | 
*- 截 至 2012 年 10 月 、 
*2- 自 2012 年 11 月 起 0.35 
*3- 见 用 于 发 动机 室 蓄 电 sw/bl 4.0 G6- 预 供 G- 燃 ; 
池 的 相应 电路 图 sw te a a 


2.5 


bl/gn El 


ch | le i Ls pe 
/5 /1 














2.5 人 2.5 fs5 1 
r/pl ipblrt | br/bl view yi/ew 
T5c | TS5c | TSc 
w 15c/3 /5 个 /2 个 /1 258 
@ 
T5c/4 、 
a J538- 燃 油泵 控制 单元 
本 在 主导 线束 中 正极 连接 6 ( 15a ) ， 正 极 连接 2 ( 15a ) ， 
主导 线 主导 线 
接地 连接 10， 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 人 
85 


85- 接 地 连接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 
(5 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 

OO 

57 58 0 2s 64 65 66 67 8 的 出 全 


发 动机 控制 单元 , 气缸 1 喷 油 器 , 气缸 2 喷 油 器 , 气缸 3 喷 油 器 , 气缸 4 喷 油 器 


*2 
SB13- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13 
SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 






T40/22 SB13- 熔 上 断 器 架 B 上 的 熔断 器 13TT40TT40/15 针脚 说 明 


rt/ge T8a-8 芯 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 
T40-40 芯 插头 连接 


SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14|‖ /6 


@109 正极 连 
接 2 ( 30a ) ， 0.35 


: , 2:5 在 发 动机 室 sw/gr 
rt/gn | rt/gn | rt/gn ”导线 束 中 






D188 | T94-94 芯 插头 连接 
*-_ 截 至 2012 年 10 月 T8i-8 芯 插头 连接 
rt/gn 正极 连接 3(30a)， *2- 自 2012 年 11 月 起 T60-60 芯 插头 连接 


1 在 发 动机 室 导 线束 中 


od 4 i 
/69 
人 (| 32 元 | J623- 发 动机 控制 单元 
Ee 9 网 T94 YT60 yyT60 T60 wT60 YT60 wyT60 YT60 wT60 



















/27 /33 /131 /49 /47 /34 /32 /48 /46 
1.5 |1.5 1.5 i1.5 1.5 |1.5 1.5 |1.5 
J496- 冷 却 液 rt/sw |br/sw rt/sw | br/ws rt/vi br/vi rt/gr |ibr/gr 
辅助 泵 继电器 
1.0 T8i/2 [rT8i/1 T8i/4 [mIT8i/3 T8i/6 [mIT8i/5 T8i/6 [mIT8i/7 
ws/rt 
T8a/5 
2.5 12.5 42.5 2 2 2 2 


个 1 
br br br 接地 连接 2 
V51- 冷 却 本 
ta] 在 主导 线束 中 
7 一 7 1.5 1 1 1 1 


-的 接地 连接 1， 


tT8a/6 在 主导 线束 中 N30- 气 缸 1 N31- 气 缸 2 N32- 气 缸 3 N33- 气 拭 4 


士 人 -on wg i rg 
0.5 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 喷 油 器 
4.0 br 4.0 
br br 
85 
(655) 去 在 左 侧 前 





85 
85- 接 地 连接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 


接地 点 ， 在 左 侧 前 照 灯 上 
有 Io0me lio ll 





: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : = + CU 


: > 本 第 八 章 ”一汽 奥迪 Q3 ( 2013 年 款 ) Aueaen 


吕 


发 动机 控制 单元 , 发 动机 部 件 供电 继电器 , 增 压 压力 限制 电磁 阀 , 发 钒 电磁 阀 1, 凸轮 空气 流量 
轴 调 节 阀 1, 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 , 燃油 压力 调节 阀 , 进 气管 风门 阀门 , 机 油 压力 调节 阀 A 


计 , 冷凝 器 出 口上 的 冷却 液 温 度 传感器 , 发 动机 控制 单元 


*3 
_ 发 动机 二 SB23- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 23 
| : SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 


针脚 说 明 
T4g-4 芯 插头 连接 
T14-14 芯 插头 连接 ， 
左前 纵 梁 附近 
T40-40 芯 插头 连接 






T40/13 

15 ”SB17- 熔 断 器 架 B 上 的 
SB20- 熔 断 器 架 B 上 的 

miT148 熔断 器 20 0.5 

1.5 

rt/gn 


T60-60 芯 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 
*- 截 至 2012 年 10 月 

*2- 散 热 器 风扇 接口 
3 加 自 忆 Q 员 和 年 和 用! 起 


119 





T94/28 








/36 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
| bl/vi SW/Vi WS/Vi Vi/ws Vi/pbl 
0.35 “10.35 
br rt/vi 
0.35 |0.35 
ws/bl | br/bl T8a/8 四 T8a/7 
| 66 | 
N276- 燃 
"2 "2 2 2 2 2 2 
油 压力 调 N316- 进 N80- en 下 N75- 增 N205- | 
节 闪 En "gp 炭 链 涡轮 增 压 E 凸轮 轴 hl 
| [2 外 器 循环 空 压 压力 限 EE 压力 调节 内 0.35 0.35 
; 调节 阀 1 
1 1 1 1 1 swjb| br ge 








连接 14， 在 发 动机 室 导 线束 中 





G83- 冷 凝 器 出 口上 


ee 85- 接 地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 的 冷 却 滚 温度 传感器 


Wo 115 hh 1 | Tl20 fat 122% 12 1 129 260712 2 ZOL SO SR 2 
传感器 , 冷却 液 温度 传感器 氧 传 感 器 , 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 , 发 动机 控制 单元 
2 


SB10- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 10 
SB1 5- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 15 





T40/26 
针脚 说 明 针脚 说 明 | 
T4i-4 芯 插头 连接 T8a-8 芯 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 
T6j-6 芯 插头 连接 , 尾气 催化 转化 器 上 游 的 氧 传感器 上 T60-60 芯 插头 连接 | 
T40-40 芯 插头 连接 *- 规 至 2012 年 10 月 150 


T94-94 芯 插头 连接 *2 研 自 2012 年 人 月 起 





T60/14~*T60/57 T60/42 94/73 94/62 
连接 23， 在 发 
动机 室 导 线束 中 






































0.35 | 0.35 0.35 0.35 
br/bl ge rt gn/bl 
a | Tey5 。” 因 T6i/1 13 ”图 T414 
“人 | 
竺 ” | 却 液 时 度 | 如 ”| 642- 进 气 | 
传感器 ” 温度 传感器 
2 (1 2 





0.35 0.35 
br br 





, Z29- 尾 气 催 化 G130- 尾 气 
接地 连接 ( 传感器 接地 2 ) ， G39- 氧 传感器 Z19- 氧 传感器 加 热 装置 转化 器 后 的 氧 传 催化 转化 器 


在 发 动机 导线 束 中 85- 接 地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 感 器 加 热 装 置 后 的 氧 传感器 


85 


B20 5 136 137 138 3 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 sul 152 153 154 


CQUW ) : 。 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : 


霍 尔 传感器 , 爆燃 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传感器 2， = a EE gr 本 
燃油 压力 传感器 , 发 动机 控制 单元 发 动机 转速 传感器 , 增 压 压力 传感器 , 进 气管 风门 电位 器 , 节气 门 控制 单元 , 发 动机 控制 单元 





G79- 加 速 踏板 G185- 加 速 踏板 针脚 说 明 J338- 节 气门 控制 单元 


位 置 传感器 1 位 置 传 感 器 2 T3q-3 芯 插头 连接 


J 
T6k-6 芯 插头 连接 
T6s-6 芯 插头 连接 


G187- 节 气门 驱动 
装置 角度 传感器 1 


























bs ys bs 人 WA T6t_6 芯 插头 连接 G188- 节 气门 驱动 a Ee Be . b pe 
| KS RT 2 外 记 
0.35 |0.35 10.35 |0.35 10.35 |0.35 T60-60 必 插头 连接 装置 角度 传感器 2 1.5 A0.35 10.35 A0.35 10.35 |0.35 
ge/gn Jgr/rt lws/gr lgn/rt Jgr/bl lbr/sw T94-94 芯 插头 连接 ws/rt 1grge 胸 e/bl | sw/bl Wge/sw |br/gn 
T94 | T94 WW T94 | T94 | T94 ¥ T94 T14-14 必 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 T60 1 T60 | T60 I| T60 | T60 | T60 
/82 小 /35 /183 个 /81 个 /11 /61 /1 /16 小 /24 个/12 个 /41 /44 
1 的 J623- 发 动机 控制 单元 
YT60 YT60 YYT60 T60 T60 T60 YT160 
/53 /8 /29 /40 /59 /36 | /51 
连接 2 (5V ) ， 
个 连接 (5V ) ， 在 发 动机 预 接 
在 发 动机 预 接 SW 617) 线 导 线束 中 
线 导 线束 中 


0.35 10.35 10.35 





0.35 [0.35 ||0.35 0.35 0.35 sw |bl br 
gr SW sw/gr 
T6s 此 TGs 
/5 /6 
2 3 1 3 1 2 3 
G61- 爆 燃 传感器 1 “G40- 霍 尔 传 感 器 G247- 燃 油 G336- 进 气管 > G28- 发 动机 
压力 传感器 风门 电位 器 l 转速 传感器 


接地 连接 ( 传感器 接地 ) ， 在 发 动机 导线 束 中 


85 
85-- 接 地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 


155 5 ‘187 ‘138 159 0 Ol 2 3 M165 "89 67 T0868 08 7 


机 油 压 力 降低 开关 , 制 动 助力 压力 传感器 , 变速 器 空 档 位 置 传感器 , 发 动机 控制 单元 发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 1, 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 2 


*2 
SB14- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 14 
SB24- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 24 








T40/19 
2.5 
rt 
T14-14 芯 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 由 后 
T60-60 芯 插头 连接 2.5 *- 截 至 2012 年 10 月 
T94-94 芯 插头 连接 rt *2- 自 2012 年 11 月 起 
由 *3- 仅 适用 于 带 制 动 助力 压力 传感器 的 车 辆 


人 ®vexnansz 





















VT94 YT94 YT94 VT94 YT94 YT94 T60 WT94 人 
/16 | /14 | /59 /58 | /25 | /52 /18 | /8 
连接 ( 87a ) ， 
在 发 动机 预 接 189 D189 
线 导 线束 中 
0.35 | 0.35 |0.35 0.35 | 0.35 |0.35 0.75 | 0.35 
Nn/vi | br/vi |ge/rt Nn/vi | br/vi | ge/rt sw/gnll sw/gn 
g r/v! 19 g r/v! 19 9 9 二 让 N127- 带 功率 输 
级 的 占 火 线 略 化 出 级 的 点 火线 圈 2 
级 的 点 火线 圈 1 线 导 线束 
1.5 
T14 本 
小 /1 283 
a Pe F378- 机 油 压力 降低 开关 bn 接地 连接 1， 在 发 动 
机 预 接线 导线 束 中 
G294- 制 动 助力 G701- 变 速 器 空 P- 火 花 塞 插头 P- 火 花 塞 插头 
压力 传感器 档 位 置 传感器 Q- 火 花 塞 Q- 火 花 塞 
85 -3 85 


85- 接 地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 


有 本 0 2 四 2 


: ”电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 : CD 


: > > 第 八 章 一 汽 奥 迪 Q3 ( 2013 年 款 ) Auen 


发 动机 控制 单元 , 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 数据 总 线 诊断 接口 , 发 动机 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 





针脚 说 明 


T14-14 芯 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 
T16d-16 芯 插头 连接 


T20-20 芯 插头 连接 
T60-60 芯 插头 连接 
T94-94 芯 揪 头 连接 






J743- 双 离合 器 
T16d/2 变速 器 机 电 装 置 


连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 
Low ) ， 在 主导 线束 中 




















1 3 N291- 带 功 3 
二 二 N292- 带 功率 输 
_ FS- @ | 于 输 出 级 的 出 级 的 点 火线 图 4 
4 1s “i ,36 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ，High ) ， 
0.35 在 主导 线束 中 
283 2.5 
1.5 pr T20 
br/gn /6 /16 
281 14 
有 多 ”J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
® 2.5 
P_ 火 花 塞 插头 P_ 火 花 塞 插头 三 
Q_ 火 花 塞 Q_ 火 花 塞 


*- 仅 适用 于 带 双 离合 器 变速 器 的 车 辆 
*2- 仅 适用 于 带 左 置 转向 盘 的 车 辆 


| 


气缸 盖 上 的 接地 点 
所 


2 225 21 2 28 2 0 为 | 2 有 2320 .25 0 2 


仪表 板 中 的 控制 单元 , 数据 总 线 诊 断 接口 油 压 开关 , 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 , 仪表 板 中 的 控制 单元 
针脚 说 明 针脚 说 明 


T20-20 芯 插头 连接 T6--6 改 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 
T32-32 芯 插头 连接 T14-14 芯 插头 连接 , 左前 纵 梁 附近 
T32-32 攻 插头 连接 


人 K31-GRA 本 
电子 系统 指示 灯 指示 灯 皮 飞 人 


人 K16- 燃 油 K3- 机 油 
机 指示 灯 存量 指示 灯 压力 指示 灯 


J285- 仪 表 板 中 的 控制 单元 


K28- 冷 却 液 温 

度 和 冷却 液 不 足 

显示 指示 灯 
T32/28 


T32/29 T32 


/1 /2 










/4 /127 











0.35 0.35 0.35 |o.35 
or/bl or/br Vi/Sw ivi/ws 0 
连接 1 ( 仪表 板 低 频 
Eu B709 CAN 总线 ) ， 在 主 0.35 S 
连接 1( 仪 表 板 导线 束 中 vilbl 2 
高 频 CAN 总 线 )， 
2 
在 主导 线束 中 a i 0.5 
or/bl or/br G169- 燃 | 5W 
油 存量 传 
感 器 2 人 小 
4 
T20/18 T20/8 be 台 
= 连 = 感 、 
| 多 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 器 接地 ) ， 在 全 | 
G266- 机 油 内 导线 束 中 
油 位 和 机 油 “2.5|pr 接 地 连接 


温度 传感器 





2%9 荐 20 有 人权 4 2 240 汪 2 全 26 央 2 9 着 250E2O| 2 24205005 人 全 08259200 0 202 汪 2205 天 26405 生 省 200 


辟 


(UL) a : 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 号 : 


第 二 节 廉 盘 控制 系统 电路 图 


7 档 0BH ( S tronic ) 双 离 合 器 变速 器 系统 电路 图 


pe op 变速 杆 , 变速 杆 档 位 P 锁 止 开关 , 变速 杆 传感器 控制 单元 , 双 离合 器 变速 器 
se 机 电 装置 , 变速 杆 锁 电磁 铁 , 子 变 速 器 1 中 的 阀门 1, 变速 杆 位 置 显示 单元 













针脚 说 明 区 x *- 截 至 2012 年 10 月 
Ee *2- 2012 年 11 月 起 
SE 汪 二 区 SB1- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 1 *3- 仅 适用 于 带 2.5L 汽 油 发 动机 的 车 辆 


T8a-8 芯 插头 连接 n p 


T16d-16 芯 揪 头 连接 *5- 仅 适用 于 带 空 调 器 的 车 辆 
T40-40 芯 插头 连接 
T52b-52 芯 插头 连接 















正极 连接 16(30a)， *3 有 i ee 
sw/bl N433- 子 变速 器 1 中 的 阀门 1 N438- 子 变速 器 2 中 的 阀门 2 
0.5 在 主导 线束 中 由 T8a7 N434- 齿 轮 传动 1 中 的 阀门 ”G509- 离 合 器 温度 传感器 
I N437- 子 变速 器 2 中 的 阀门 1 G182- 变 速 器 输入 转速 传感器 
本 了 N433 N434 N437 N438 
J519- 车 载 电 |T52b | 蚌 一 ky 
网 控制 单元 /12 供电 继电器 


六 T1 oy SCc12_ 焙 断 器 架 J743- 天 二 全 器 过 吕 宙 电 对 和 
| sw/rtl on C 上 的 熔断 器 12 


G487 D16488 G489 






















wT52b 
a 接地 连 G487- 换 档 执行 器 行程 传感器 1 G490- 换 档 执 行 
0.35 ET 0.35 ,。 接地 连接 1.0 接 ， 在 G488- 换 售 执 人 了 匡 行 程 信 感 党 2 。 器 行程 传感器 4 
gr 梳 师 连 各 和 SCc9- 熔 断 器 | swgr 3 速 器 G489- 换 相 执 行 里 行 重信 感 吐 3 
在 主导 线束 中 | 架 C 上 的 熔断 器 9|| 0.35 (102) 导 经 来 中 Y26- 变 速 杆 位 置 显示 单元 
个 Gr5 .0 L101- 变 速 杆 档 位 指示 照明 灯 
连接 1(58s)， 1.5 1.0 内 T8a4 br *3*5 
0.35| 在 主导 线束 中 正极 连接 8(15a)， br 4 N280- 空 调 压 
gr 在 主导 线束 中 缩 机 调节 阀 
T10c GD 让 二 避 线 T10j| T10j| T10j| T10j| T10j | T10j| T10j| T10j| T10j| T10j 
EE 
/5 T10c/9 在 主导 线束 中 1 2 3 4 M5 NG 7 Me 9 N10 
E313- 变 速 村 
T10c 
/1 N110- 变 速 杆 锁 电 磁铁 
ee F319- 变 速 杆 档 位 P 锁 止 开关 
0.35 左前 脚 J587- 变 速 杆 传感器 控制 单元 
br/gn 于 守 半 由 1.5 人 4.0 
9 接地 点 1， 点 
| | 上 部 伟 向 桂 上 | 6 的 友 侧 第 加 灯 上 





2 10 人 有 千林 网 的 榴 蕙 2 23 2 的 的 2 人 0 























































变速 杆 , 发 动机 控制 单元 , 双 离 合 器 变速 器 机 电 装 置 仪表 板 中 的 控制 单元 , 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 , 数据 总 线 诊 断 接口 
G510- 控 制 单元 温度 传感器 和 
N435- 子 变速 器 1 中 的 阀门 3 T8a-8 忌 插头 连接 *- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 
N436- 子 变速 器 1 中 的 阀门 4 T10ij-10 世 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 2.5L 汽 油 发 动机 的 车 辆 
N439- 子 变速 器 2 中 的 阀门 3 T10c-10 必 插头 连接 *3- 仅 适用 于 带 左 置 转向 盘 的 车 辆 
N440- 子 变速 器 2 中 的 阀门 4 N472-_ 主 G617- 高 合 器 ” G618- 离 合 器 T16c-16 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 不 带 进入 及 起 动 许可 的 车 辆 
N471- 冷 却 油 阀 门 压力 阀门 行程 传感器 1 ”行程 传感器 2 T16d-16 芯 插头 连接 “5- 仅 适用 于 带 进入 及 起 动 许可 的 车 辆 
T16k-16 芯 插头 连接 
T20-20 世 插头 连接 
J764- 电子 转向 柱 J285- 仪 表 板 
wT16d wT16d wT16d T16c 王 和 全 人 I'm 
/2 /6 /7 和 111 “ 子 装置 控制 单元 RE 
0.35 os D9 5 | 4 
vilsw 连接 1 ( 驱动 系 |or/sw or/br my T16c 160 
0.35 9 统 CAN 总 线 ， | 2 9 pivi {| pov /13 /12 
or/br 0.35 ”High ) ， 在 主 0 35*3 0 35*3 0 35 0 35 
a9) ， orsw ”导线 束 中 | T8a/5 TT8a/6 or/sw or/br orlb] or/br 
连接 2( 驱 。 人 viisw Ca 0.35 |o35 |o35 lo.35 连接 1 ( 仪表 ”| 连接 1 ( 仪 
动 系统 CAN | 8 | Es or/sw |or/sw lor/br lor/br es 总 结 ) ,在 | 6 
在 主导 线 “29 下 ws Wl 主导 线束 中 70 引 主导 线 来 中 
束 中 39) 本 a 
动机 控制 B390 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 线 ， 0 35 0 35 0.35 0.35 
0.35 单元 * 0.35 Low ) ， 在 主导 线束 中 Oe oe or/bl or/br 
or/br or/br 
人 T1008 T10c/2 全 T20/6 T20/18 T20/8 
E313- 变 速 杆 ET J533- 数 据 总 线 诊 断 接 口 
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5 oo ouol oo eaooasoa 67 68 6970 


第 九 章 一 汽 奥 迪 Q5 ( 2013 年 款 ) 


第 一 节 发 动机 控制 系统 电路 图 





蓄电池 , 端子 15 供 电 继 电器 蓄电池 断路 引爆 装置 , 总 线 端 30 的 导线 分 线 器 2 














SA2- 熔断 器 | SA1- 熔 断 器 | 和 
架 A 上 的 架 A 上 的 
熔断 器 2 熔断 器 1 


PB/1 PD/1 Pc/1 2y/1 首 2y29F1 TV22 - 总 线 端 30 的 
i 导线 分 线 器 2 
we 10.0 
正极 连接 3(30)， 25.0 rt 0.5 llo.s 
在 主导 线束 中 B299 SW 正极 连 bl/ws |lsw/ws 
Se 299 接 2(30) 80 
人 A- 革 电池 6 0 | 正极 连接 4(30)， 在 主导 “|‖T100|T1001sY 
Kf 守 在 主导 线束 中 6.0 ”线束 中 人 74 人/75 
" 更] 
0 螺栓 连接 ]6.0 217 2.5 
0.5 |0.5 1(30), |rt 6.0 J234- 安 全 气囊 控制 单元 


vi/bl | rt/br 6.0 业 2.5 ”在 继电器 


rt rt 惨 上 (G0) 
G 
o B/1 T2x/1 八 T2x/2 







@ 正极 连接 ( 30 ) ， 在 仪表 板 导线 束 中 


rt 





a 296 
Wd 
PA/1 J367- 车 电池 WT32d Go [571| | 68 | 






监控 控制 单元 J329- 堪 












ps | 6.0 Mo.35 | 60 Ro Po Ts ‘hs eA 
4 sw/ws tr rt tt T32d -32 芯 插头 连接 C24- 抗 干扰 滤波 器 
50.0 T2y-2 芯 插头 连接 
E TV22- 总 线 端 30 的 导线 分 线 器 2 
正极 连接 ”| 4.0 T100-100 芯 插头 连接 
(30 ) ， rt 501- 螺 栓 连 接 2 ( 30 ) ， 在 继电器 板 上 
在 发 动机 室 
导线 束 中 
|@29) a 起 动 蓄电池 旁边 的 接地 点 








4.0 |‖4.0 4.0 |4.0 
rt/gr Wrt rt rt 
16.0 4 ] J757- 发 动 上 1 
VT2n/1 pr 
35.0 > J500- 转 向 辅 2 YY5 继 电 盐 5 2 
SW 助 控制 单元 
*_ 见 散热 器 风 房 所 适用 的 电路 图 人 CT 
T2n-2 必 插头 连接 | ws/bl 
T17e-17 忌 红色 插头 连接 
T17r_17 芯 白色 插头 连接 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 |4.0 
























TV22- 总 线 端 30 的 导线 分 线 器 2 rt/gr 


rt/gr rt/gr lirt/gr lrt/gr irt/gr 


连接 {， 在 发 动 i 
机 室 导线 束 中 273] [51 
| 认 


2.5 105 
gn i 


4.0 
et | rt/gr 





|rt/gr 





B- 起 动机 
针脚 说 明 oy B140 e 

T17q-17 芯 红色 插头 连接 连接 6， 在 发 动机 室 导 线束 中 正极 连接 1(87)， 

T94-94 芯 插头 连接 在 车 内 导线 束 中 





基因 国 国 故国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 国 压轴 大国 国 国 国 国 国 国 国 国 大 国 硬 而 国 大国 国 国 大国 大 大 国 国 大 国 国 国 国 国 国 国 四 四 四 四 昌 
a 

' 国 
加 -| 二 一 马 i 


二 了 电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 : 





















起 动 继电器 , 起 动 继电器 2, 熔断 器 支架 1 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 , 熔断 器 支架 1, 冷却 液 循环 泵 
针脚 说 明 | ee RE 
T5I-5 芯 插头 连接 , 发 动机 室 “2- 仅 适用 于 带 自 动 变速 器 的 车 辆 
De ie “3- 见 变速 器 所 适用 的 电路 图 10 10 *6 2 
T12aa_-12 芯 插头 连接 *4- 仅 适用 于 带 自动 起 停 系统 的 车 辆 tg 
T17q-17 芯 红色 插头 连接 人 1 
全 全 “6- 见 散热 屁 风 属 所 适用 
*8- 见 适用 的 电路 图 2 外 有 
0.5 0.35 0.39 
*8 个 T6h/2 rtws 
J500L 转 向 畏 swibl rgn a 
助 控制 单元 . 150 


SB9- 熔 断 器 架 
B 上 的 熔断 器 9 








SB2- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 2 160/38 
* SB3- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 3 
| s D9 UY MN SB4- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 4 
J532- ee SB6- 熔 断 器 架 B 上 的 熔断 器 6 
稳 庄 器 室 导 & ee 15 [1.5 lt.s 0.5 0.35 
| J623- 发 动机 控制 单元 SB12- 熔 断 器 架 br br br SwW/b| ew ， 
T94 ”B 上 的 熔断 器 12 1 1 
/42 SB15- 熔 上 断 器 架 
“正极 连 车 接 1 B 上 的 熔断 器 15 
(15) ， 在 035 | 请 T17drb T17d 
线束 中 (051) T32d-32 芯 插头 连接 2 G266- 机 油 
T60-60 芯 插头 连接 油 位 和 机 油 
T94-94 芯 插头 连接 温度 传感器 “|0.5 |0.5 
vi/rt |bl/rt 
Se 
V50- 冷 却 
接地 连接 1， |, 。 1 液 循环 村 
半 在 发 动机 室 Be 
' 导线 束 中 
/7 和 142 
rt/sw 6.0 2.5 1.0 12.5 0.5 
MT32d br br br br br 
5 
J393- 和 舒适 /便捷 系 ee 
统 的 中 央 控制 单元 四 
发 动机 室内 左 侧 接地 点 Ts 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 WO 


增 压 压 力 限 制 电磁 闪 , 炭 链 电 磁 间 1, 凸轮 轴 调 节 阀 1, 涡轮 增 压 器 循环 空气 阔 , 机 油 压 力 调节 闪 be iether tn hy 

















针脚 说 明 ] 
T14 仁 14 芯 插头 连接 oe “2 
世 蓝 头 i * 、 -HE 一 ， 
人 a - 仅 适用 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 bvi i 世 
和 *2- 仅 适用 于 带 弹性 燃料 系统 的 车 辆 Tt70 季 T176 
e-20 芯 插头 连 *3- 截 面积 视 装备 而 定 /4 图 |Gaas- /4 ST1- 熔 断 器 支架 1 
T60-60 芯 插头 连接 0 35 燃油 等 SB7- 熔 断 器 架 
世 头 连 均 四 5 外 上 燃 晰 马 
人 rt 1.0 从 3 级 传感器 | B 上 的 熔断 话 7 
*D ge/rt *D xD 
T60/53 102 T60/59 
约 J623- 发 动机 控制 单元 
T60/60 T94/7 T60/50 T60/51 T94/28 T60/45 YT94/49 T94/94 T94/53 
102 
1.0 1.0 1.0 0.5 *3 0.35 | 1.0 0.5 0.5 
rt/b| gr/ge gelsw br/ws 0.5 gelrt | brgr rt/gn s 个 '2 |10 
nivi *3 : 1.0 elrt 
rtigr | genrt 1 N422- 自 动 
I T14f 空调 装置 冷 了 
了 /3 ; DE ; 
| 1.0 | 正极 连接 却 液 截止 阀 br/sw 
2 \2 p， 2 2 2 2 人 2 2 
ge/rt | 7(87a), 0 35 
x x 在 主导 线 *2 
束 中 ws/rt N17- 冷 
1 1 1 1 1 1 1 1 起 动 朋 
0.35 q T17b 起 动 阀 
N205- 凸 | N80- 炭 铅 | N249- ”| N75- 增 ”|gnwi | N316- N428- | N144- 电 | N145- 电 同 /15 4 J255- 自 动 空 
轮轴 调节 | 电磁 阅 1 ”| 涡轮 增 | 压 压力 限 进 气管 机 油 压 | 动 液压 发 | 动 液压 发 调控 制 单元 
阀 1 压 器 循 “| 制 电磁 阀 风门 阀门 力 调节 | 动机 支 座 “| 动机 支 座 vy To0e 1.0 |1.0 |1.0 
环 空 气 阀 阀 左 侧 电磁 阀 | 右 侧 电磁 阀 118 ge/rt |ge/rt lbr 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 请 1.0 1.0 1.0 1.0 0.35 *D 
ge/rt ge/rt ge/rt ge/rt ge/rt | ge/rt ge/rt ge/rt ge/rt WS/rt 








80 | 


连接 13， 在 发 动机 室 导线 束 中 


85 GO Oe 旨 有 1 3 崭 89 0 97 8 昌 100 101 102 103 104 i105 0% 7 8 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 控制 信号 : 让 六 辆 : CY) 
> > > : 第 九 章 汽 奥迪 Q5 ( 2013 年 款 ) AuAI 











凸轮 轴 调 节 元 件 1~8 制 动 助力 压力 传感器 , 档 位 识别 感应 器 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T60/35 T60/17 T60/2 T60/20 T60/5 T60/18 T60/3 T60/19 T60/4 T94/ YT94/ YYT94/59 T94/ YT94/ 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 52 | 48 13 | 14 
SW/Vvi ge ge/bl gn gn/vi bl bl/gn WS WS/Vvi 
2 72 2 12 a 让 
Y2 72 72 Y2 72 2 72 0.35 0. 0.35 0.35 |0.35 |0.35 
F373- 凹 ”|gr/rt ge/rt |br/gn 
轮轴 调节 人 人 3” 人 2” 4 1 
元 件 8 
ge/rt G604- 档 位 G294- 制 动 助 
“2 识别 感应 器 ” 力 压力 传感器 
连接 14， 在 发 动机 室 导线 束 中 针脚 说 明 





et T60-60 芯 插头 连接 .5 仅 症 用 于 带 手 动 灾 速 器 的 车 辆 
D115 9 连接 13， 在 发 动机 室 导 线束 中 T94-94 芯 插头 连接 *2- 截 面积 视 装备 而 定 


W029 
带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 3, 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 4 

















中 ST1- 熔断 器 支架 1 针脚 说 明 
2.5 Yi4a i T60-60 芯 插 头 连接 
rt/gr 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
Bd 本 2 T6076 
| | 

半 接 19， 在 发 人 们 . 上 一 ， 
动机 室 导 线束 中 0 他 人 gr/ws rt/gr ws/gr 





| | | 
0 1 O 
- 带 N291- 带 功 N292- 带 功 
这 输出 和 和夫 出 级 率 输出 级 的 
I 0.5 0.5 ee 
在 发 动机 室 |2.5 yp Jbr/gn PP 局 De brn p en 接地 连接 4， 
导线 束 中 | 2.5 2 P- EY 2.5 在 发 动机 室 
(9 br Q_ 火 花 塞 br | 导线 束 中 
OO 18) | 总 红 体 上 的 接地 点 


141 142 143 Tas Ma a A EY 0 od 2 Roll TB 9 0 To 102 1 TT 6 07 108 


















点 火线 圈 2 









发 动机 转速 传感器 , 霍 尔 传感器 , 加 速 踏板 位 置 传感器 1, 加 速 踏板 位 置 传 感 器 2 


针 油 压 感 器 , 节气 门 控 元 
G185-- 加 
G79- 加 速 路 | 速 踏板 位 ee 
位 置 传感器 1 置 传感器 2 G188 后 三 G18 Ty 





































T6ag/2 i T6ag/4 Bes T6ag/5 T6ag/6 
0.35 10.35 3 0.35 0.35 0.35 G186- 节 气 ys 2 1 Ye 
gelvi | br/rt ge/bl br/gn gr/ige br 门 明 芭 装置 Sp 节气 ?G187- 节 气 
T17e/2 国 T17e/3 T17e4 ” 国 T17e/1 T17e/5 T17e/6 门 驱 动 装置 pd 
0.35 10.35 .35 0.35 0.35 0.35 角度 传感器 2 受 传 4 
gelvi | brrt gelbl br/gn gr/ge br Oa pi eae 
T17r/2 图 T1703 T174 图 T17m1 T17n5 T17n6 
0.35 To.35 0.35 0.35 | 0.35 0.35 区 bo wi Weisw. | Wsige | .gnws 
gelvi br/rt gelbl br/gn gr/ge br | | 
T94/82 从 T94/35 T94/83 全 T94/81 T94/11 T94/61 m160/16 a T60/1AT60/24 T60/12 AT60/41m\T60/44 
的 J623- 发 动机 控制 单元 
T60/52 YT60/37 T60/25 ¥ T60/10 T60/8 T60/54 T60/40 T60/42 T60/13 T60/23 5 
针脚 说 
T3ar- Ee 车 接 
0.35 |0.35 | ; 
J T6ag-6 芯 插头 连接 
T14f-14 必 插头 连接 , 发 动 
机 室内 
了 0.35 壬 皖 OV ) 在 必 T17e-17 芯 红色 插头 连接 
动机 预 接线 导线 束 中 T17r-17 芯 白色 插头 连接 
035 |o35 | A 0.5 0.35 
bl/sw gnlbr br/gn ge 
T3ar/1 和 a T14f 
0.35 /8 于 /2 
gn/ge 0.35 |0.35 |0.35 | 0.35 个 4 








sn bl/ar ~ SW ， , ， 


G28- 发 动机 转速 传感器 G61- 爆 燃 传感器 1 G40- 霍 尔 传感器 “| 室 导 线束 中 G247- 燃 油 压 力 传感器 
接地 连接 (传感器 接地 )， 
在 发 动机 室 导 线束 中 


169 170 7 m2 8 oa ls A ne ra Me 8 MT TT 1 18y eB 2 1 的 TT 1% 





压力 传感器 
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电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


一 > > 


: 


2 

0 

0 
EL 
四 
霹 
图 


温度 传感器 , 进 气管 风门 电位 器 , 低压 的 燃油 压力 传感器 油 压 开关 , 机 油 压 力 降 低 开 关 , 空气 流量 计 , 油箱 压力 传感器 , 油箱 泄漏 诊断 控制 单元 , 燃油 压力 调节 阀 


针脚 说 明 























5 
T14f-14 改 插头 连接 , 发 动机 室内 
es. ST2- 熔 断 器 支架 2 | 山 SF12 ”|ST1- 熔 断 器 支架 1 山 SB5 
en ee *- 仅 适用 于 带 弹 性 燃料 系统 的 车 辆 SF12-_ 熔 断 器 架 EE SB5- 熔 断 器 架 es 
T60-60 芯 插头 连 提 | a 和 染 
#O 带 燃 油 系统 诊断 泵 以 pp B 上 的 熔 
ee 2- 仅 适用 于 带 燃 油 系统 诊断 泵 的 车 辆 F 上 的 熔断 器 12 1035 086 07 
rt/ge *2 rt 
225 
| 多 ”J623- 发 动机 控制 单元 ; 
T60 T60 T60 Wi60 Wi WTo4 To WT To4 WT T60 
让 。 ”连接 2 (5V】 ， 在 发 /58 17 {14 MO /18 大 [is2 65 /23 /5 
动机 预 接线 导线 束 中 
， 2 |*2 12 
D174 0.35 | 0.35 0.35 |0.35 0.5 0.5 0.35 |0.35 |0.35 10.35 |0.35 |0.35 0.75 0.75 
gr/ge ger swlbl | brsw ws/gr ws/gr ge |gr/rt lrt/ge lsw/vi |br/bl gn rt br/ge 


T14f 4 T14f 
/6 /11 


0.35 |0.35 
sw/bl | br/sw 














1 N276- 燃 
1 ‘Evy EE 





大 本 的 燃 ; F378- 机 |F22- 油 J909- 油 箱 泄漏 G70- 空 气流 量 计 
es 甘 力 传 辐 器 12 G62- 冷 却 液 油 压 力 降 | 压 开关 诊断 控制 单元 *2 四 
接地 连接 (传感器 接地 )， 0.35 * 温度 传感器 低 开 关 G400- 油 箱 压 力 传 感 器 

327 在 发 动机 室 导线 束 中 brign 





7 


气缸 1 喷 油 器 , 气缸 2 喷 油 器 , 气缸 3 喷 油 器 , 气缸 4 喷 油 器 氧 传感器 , 尾气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 





针脚 说 明 1.0 
1 rtgr 
T8w-8 芯 插头 连接 , 发 动机 室内 
G130- 尾 气 催化 转化 器 下 游 的 氧 传感器 ST1- 熔 断 器 支架 1 lseio SB10- 熔 断 嚣 架 B 
Z29- 尾 气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 加 热 装 TE 
T94-94 芯 插头 连接 1.0 。 
gn/ge *- 截 面积 可 为 1.5 
247 








1.0 1.0 1.0 |1.0 1.0 |1.0 
br/ge li rt/ge rivi rt/vi br/gr | rtbl 
T8w/1pyT8w/2 T8w3 同 T8w/4 T8w/Spy T8w/6 
.0 1 1.0 
r/ge rivi br/gr 
2 2 2 2 
1.0 1.0 1.0 
N30- 气 负 六 1 N31- 气 缸 Y1 N32- 气 和 YY1 N33- 
1 喷 油 器 2 喷 油 器 3 喷 油 器 4 喷 油 器 G39- 氧 传感器 





2 


制 动 信 号 灯 开 关 , 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 
























SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 上 552 。 针脚 说 明 
SC16- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 16 业 人 9 a : 
\2 ”ST2- 熔 断 器 支架 2 ST1_ 熔 断 器 支架 1 *- 制 动 信号 灯 传 感 系统 线 圈 T4k-4 芯 插头 连接 
针 阅 说 丽 SC2-_ 熔 断 *2- 仅 适用 于 带 定 速 巡航 装置 ( GRA ) 的 车 辆 T6g-6 忌 插头 连接 
| 谨 架 C 上 Dsce | sc *- 见 自动 变速 器 所 适用 的 电路 图 DO 
= /UN 天 娃 和 号 潜 *2— 适 于 带 A 变速 WA -17 心 蓝 关连 : 
T30a_30 芯 插头 连接 | 的 演 匠 叫 2 yy2a 6 yi0a 16a i T17e-17 芯 红色 插头 连接 
T94-94 芯 插头 连接 0.5 6.0 0.5 2.5 T17q-17 忌 红 色 插 头 连 接 
sw/rt SW rt/br SW ee a 
T17r-17 芯 白 色 插 头 连 接 
262 | 68 | 
| 加 ”J623- 发 动机 控制 单元 
T94/86 T9420v T94 
143 J540- 机 电 式 驻 车 0.35 
* 中 云 | es) x 
本 (54) ， 9 
a 二 已 线 
i 125 在 主导 线束 中 q 
0.5 0.5 |0.35 |0.5 | 接地 连接 5， 0.35 0.35 
/12 $810、 让 sw/rt rt/br livi/gr |ibr 在 主导 线束 中 ms 9 
IU. Sd T17b/9 
多 上 9 改动 机 有 rt 
0.35 ”导线 0.35 bi)gn 
连接 7 | [ 
ead blgr ” 束 中 | gn/gr 4.0 
主导 线束 中 T6g/3 个 T6g/2 疏 T6g/6 /9 局 由 ， 


T16f/5 
- 定 谏 这 
F194-- 发 动机 起 动 G476- 离 合 器 F36- 离 合 接地 点 ， 有 J527- 转 向 柱 
离合 器 踏板 开关 位 置 传感器 "2 器 踏板 开关 Ca9 在 去 出 A 柱 上 J255-_ 自 动 空调 控制 单元 电子 装置 控制 单元 


253 54 265 20 2 2 2 2 的 2 2 2 四国 8 2 0 四 2 2 2 22 





电源 /供电 传感器 /反馈 信号 。 执行 器 /控制 信号 : CC -2 一 舌 7 队 1 主 CUULD 
第 九 章 汽 奥 迪 Q5 ( 2013 年 款 ) AUAI 





数据 总 线 诊断 接口 仪表 板 中 的 控制 单元 
*5 
针脚 说 明 ee ST2- 熔 断 器 支架 2 
, SD4- 熔 断 器 架 D 上 的 熔断 器 4 
T17b-17 芯 蓝 色 插 头 连接 rl 有 4 
Tin ee *- 仅 适用 于 带 自 动 变速 器 的 车 辆 
T20d-20 芯 插 头 连 扫 ， “2-_ 逐 步 取消 
T94-94 芯 插头 连接 ST2- 熔 断 器 支架 2 fsos 全 .3- 见 自动 灾 尖 器 所 适用 的 电路 图 
T32F-32 芯 插头 连接 SD5- 熔 断 器 /br | *5- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
T46S-46 芯 插头 连接 架 D 上 的 熔断 器 5 5a *6_ 见 适用 的 电路 图 


_ 惟 到 = 连接 1 ( 驱动 系统 CAN 总 
多 J623- 发 动机 控制 单元 ee 


T94/8 T94/68 T94/67 B390 





a 人 T32f/29 
_ 4 3 30 
1 连接 1 ( 驱动 系统 
.9 0.35 0.35 CAN 总 线 ，High ) ， 
gn/ge orlsw or/br | \B363/ 在 主导 线束 中 1 站 
0.35 
0.35 T4 T4 
连接 ( High | 连接 ( Low GE oo i 人 他 
总 线 ) ， 在 | 总 线 ) ， ry 和 T7br 
人 . 
和 or/br | orsw A 只 T46s T46s 
3. 四 0.35 0.35 /3H /3L 
Ca 号 呈 or/sw or/br 
r r 连接 3 ( 驱 二 
/3 /4 \B385 ee 
Wy 系 < 总 |0.5 |0.35 0.35 0.35 
连接 3 ( 驱动 线 Low ) . 
0.35 10.35 10.35 10.35 系统 CAN 总 线 生 导线 来 中 rt/br | vi/b] or/b| or/br 
or/sw | or/sw llor/br lor/br High ) ， 在 主 0 35 773 
导线 束 中 or/sw or/br 
T20d| T20d T20d T20d| 0.5 0.5 1.0 
T20d/16 ”AT20dl6 个 人 人 4 N18 m7 pe [po | op 


/2 
多 ”J533- 数 据 总 线 诊 断 接口 
9 驶 和 


T20d/11 
J217- 自 动 变速 器 控制 单元 0.35 
J743- 双 离合 器 变速 器 机 电 装 置 








志 地 连接 2， 在 仪表 板 导 线束 中 


4.0 
br br 接地 
接地 连接 1， 在 仪表 板 导 线束 中 (Js 在 中 央 通 道上 
30 304 


2 Ze 2 540 28528600287023292390230029202002039 250492959 20002970 2 98320000 局 305 306 307 308 
























仪表 板 中 的 控制 单元 , 燃油 泵 控制 单元 冷却 液 不 足 显示 传感器 , 车 载 电 网 控制 单元 
TT | 
4.0 | 人 针脚 说 明 
rt/gr T3ak-3 必 插头 连接 
3 ”ST2- 熔 断 器 支架 2 T4q-4 芯 插头 连接 人 
a 3 要 T6an-6 芯 插头 连接 T17I-17 芯 插头 连接 
二 T32f-32 芯 插头 连接 T32b-32 芯 插头 连接 
[sw/ws ] 
| 


[ia 














T32b yy T32b/27 





1 i 1 /25 | 
777 T32f yy T32f sy T32f 035 035 
5 /7 /6 gsw gr 
T17r TI7r 
. 0.5 0.35 |0.35 A 0.35 /10 /12 
swlws W rtMi brige |visw | virt 
T6an | T6an 
一 加 05 |05 0.5 0.5 
的 J538- 燃 油泵 控制 单元 站 由 gnbr ‖gnNi brge bl/br 
T6an wT6an wy T6an YT6an 
/4 /1 12 13 
在 主导 线束 中 N280-- 空 
25 于 G32- 冷 却 液 不 加 调 压 缩 机 
足 显示 传感器 a 
由 a,T2t/1 19 调 卫 阀 


10 41.0 10 10.35 |0.35 |0.35 
WS rt ge brge |vilsw TV 


0.5 
gn/br 








T4q94 作 149q3 T49/2 | T49/1 JjT3ak/1 |T3ak/3 IT3ak/2 





~ 可 和 连 披 感 - ， 导线 
地 点 G6- 预 供给 燃油 泵 ””“”G- 燃 油 存 量 传感器 接地 连接 ( 传感器 接地 ) ， 在 车 内 导线 束 中 





0 So 2 9 21 3 3 0 的 | 和 2 9 5 6 


147 


CUV : 电源 /供电 ”传感器 /反馈 信号 执行 器 | 控制 信号 : 


第 二 书展 盘 控制 系统 电路 图 











ST1SBh2 ST1 SB12， ， 
a 二 S131- 熔 断 器 1 

| a N215-- 自 动 变 速 器 压力 调节 阀 1 N233- 自 动 变速 器 压力 调节 阀 5 

| oe rl 2 熔断 器 架 B 上 的 熔断 器 N216- 自 动 变 速 器 压力 调节 阀 2 ”N371- 自 动 变 速 器 压力 调节 闹 6 

EE We SOO Be I ta N217- 自 动 变 速 器 压力 调节 阀 3 ”N443-- 自 动 变速 器 压力 调节 阀 7 


N218-- 自 动 变速 器 压力 调节 阀 4 N88- 电磁 阀 1 





G93- 齿 轮 油 


的 J217- 自 动 变速 器 控制 单元 
G182- 变 速 器 [站 去 一 一 |] G195- 变 速 器 
输入 转速 传感器 | 多 | | 多 | 输出 转速 舍 感 器 


16r/14 * 















16r/1 连接 12， 16r/5 连接 ( Low 总线 ) ， 









本 *_ 见 发 动机 所 适用 芯 
壬 接 |， 在 6 "2 见 始 是 认证 所 适用 的 电路 图 0.35 在 发 动机 人 
,导线 束 中 10 0 连接 ( High 总 线 ) ， 


J510- 变 速 器 ”人 > 3 油 辅助 液压 泵 1 针脚 说 明 

















液压 泵 继 电 志 二 -| T21-2 芯 插头 连接 , 变速 器 上 bl/sw | or/br 
p 人 [rn | Uo a 
T17b-17 忌 蓝 色 插头 连接 
6.0 T17q-17 芯 红色 插头 连接 
(85) t/gn T17r-17 芯 白色 插头 连接 机 控制 单元 
Wi T2R | T20d-20 芯 插头 连接 
人 0.35 | 0.35 连接 1 ( 驱动 系统 
6.0 T32d-32 芯 插头 连接 biswygi CAN 总 线 ，Low ) 
131- 接 地 连接 2， 在 发 动机 室 导线 束 中 br 在 主导 线 东 中 
B383- 连 接 1 ( 驱动 系统 CAN (5 发 动机 室 导线 束 中 N/28 小 125 
总 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 J393- 舒 适 /便捷 系 
pe 统 的 中 央 控 制 单元 连接 3 ( 驱动 系统 连接 3 ( 驱动 系统 
CAN 总 线 ，Low ) ， CAN 总 线 ，High ) ， 
(12) 发 动机 室内 左 侧 接 地 点 在 主导 线束 中 在 主导 线束 中 





1 名 名 4 9 6 了 8 9 10 11 人 2 由 由 名 区 2 24 220 2002 2 
自动 变速 器 控制 单元 , 车 载 电 网 控制 单元 , 变速 杆 传感器 控制 单元 





ST1- 熔 断 器 支架 1 
SC10- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 10 
4 10a 0.35 
SW/br 








16r/3 16r/4 16r/8 16r/11 16r/2 
0.35 0.35 0.35 
0.35 0.35 gn/vi gr/ws T4h-4 世 插头 连接 bl/gr 
or/br or T10k-10 芯 插头 连接 
T17q10 Tt79/11 T16r-16 芯 插头 连接 We 
(8) T17q-17 芯 红色 插头 连接 0.35 
0.35 0.35 。 T32b-32 芯 插头 连接 0.35 llsw/br 
连接 1 ( 混合 动力 连接 1 ( 混合 动力 gnivi gr/iws bl/gr 


, _ziF: 
CAN 总 线 ，Low) ， CAN 总 线 ，High ) ， F305- 变 速 器 


在 发 动机 室 导 线束 中 “在 发 动机 室 导线 束 中 T10k3 T10k9 T10k/7 位 置 P 开 关 T4h/2 


*- 见 发 动机 所 适用 的 电路 图 连接 8， 在 
*2- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 主导 线束 中 





电源 /供电 ”传感器 /反馈 信和 号 。 执行 器 /控制 信号 : CULD) 
ec 第 九 章 一 汽 奥 迪 Q5 ( 2013 年 款 ) AuUa 





ASR 和 ESP 按 钮 , 驻 车 辅助 按钮 , 下 坡 辅 助 系 统 按钮 


*7 本 了 
S123-ABS S11- 熔 断 器 支架 1 ST2 _ 妖 断 器 支架 R2  ST2- 熔 断 器 支架 2 x_ 人 此 已 般 妥 好 
控制 单元 的 ”SC2- 熔 断 器 架 C SC6- 熔 断 器 架 C ”SC10- 熔 断 器 架 C i 针脚 说 明 del 
坎 断 器 1 。 ”十 的 熔断 器 2 “上 的 熔断 器 8。 上 的 熔断 器 10 。 | Tr_8 艾 插头 连接 T17c-17 芯 黑色 插头 连接 *3- 见 基本 装备 所 适用 的 电路 图 
13 2a 6 4 10a T12b-12 芯 插头 连接 T17d-17 蕊 棕色 插头 连接 *4- 见 适用 的 电路 图 
4.0 0.35 0.35 2.5 T16b-16 芯 插头 连接 T17e-17 蕊 黑色 插头 连接 “5- 截 面积 可 为 4.0 
rt/sw gn/sw rt/gr rt/br T38a-38 芯 插头 连接 T32a-32 芯 插头 连接 *6 一 导线 颜色 取决 于 装备 





T38a T38a T38a T38a *7- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 
/1 /35 /7 125 


@ 约 J104-ABS 控 制 单元 





















































[RE [es 
T38a/38 T38a/13 T38a/8 T38a/36 T38a/28 T38a/4 T38aYT38a 
/11 | /29 
J519- 车 载 电网 控制 单元 
0.35 0.35 0.35 2 0.35 |10.35 0.3510.35 
WS/SW wsivi ws/bl ws/swll sw/bl ， WSMVvi | gevi 
T17c T17612 误 、 肪 、T170/5IT17c14 
12 *> * (B478 4 
-90-(B464 * 
T12b T12b 连接 ( 车 速 信号 ) ， 0.35 |10.35 0.35 |0.35 |0.35 
/112 /10 在 主导 线束 中 ws/swll sw/bl*6 grbl Jws/vi |gelvi 
/ 人 7 


T12b 
/11 E540-AUTO 0.35 











pe E HOLD 按 钮 ws/b|l 
正极 连接 3 (15) ,全 0.35 
在 主导 线 来 中 ee 
E266- 驻 车 T8r E256-ASR E618- 下 坡 辅 
辅助 按钮 “| 和 ESP 按 钮 助 系统 按钮 
100 
0.5 2.5 
a B473- 连 接 9， 在 主导 线束 中 U9 ， 
B478- 连 接 14， 在 主导 线束 中 i ”687- 接 地 点 1， 在 中 央 通 道上 
367- 接 地 连 688- 接 地 点 2， 在 中 央 通 道上 
接地 点 1， 81- 接 地 连接 1， ded 接 2， 在 主 中 (的 全 
(671) 左前 纵深 上 在 仪表 板 导线 束 中 司 四 
1 9 4 9 6 和 8 9 10 1 本 lS 4s Wi 18 9 20 21 22 26 2 28 


ABS 控 制 单元 , 全 轮 驱 动 控制 单元 





针脚 说 明 


T2ax-2 忌 插头 连接 , 左 侧 车 顶 梁 附近 a *_ 特 殊 装备 

T2ct-2 芯 插头 连接 T4ab-4 心 插头 连接 *2- 仅 适用 于 带 全 轮 驱 动 的 车 辆 
T38a-38 芯 插头 连接 T6m-6 世 插头 连接 

T47b-47 芯 插头 连接 T10h-10 芯 插头 连接 







B664 ， E 
ee 9B664- 连 接 ( 底盘 传感器 CAN 总 线 ，Low ) ， 在 主导 线束 中 


or/ws lor/br 





B663- 连 接 ( 底盘 传感器 CAN 总 线 ，High ) ， 
在 主导 线束 中 
入 B135- 连 接 1 ( 15a ) ， 在 车 内 导线 束 中 | | 


0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 |0.35 0.35 
or/ws | or/br rt or/ws or/br rt or/ws | or/br 


/1 2 G202-‖ G251- 纵 


0.35 | 0.35 T47b | T47b T6m 偏转 率 | Tem 向 加 速 | T6m T4ab | T4ab | T4ab 
传感器 个 /3 度 传感器 


br rt /40 /141 G200- 横 向 加 /5 /4 /4 /3 /2 /7 /6 


Leet et *2 T6m/2 G419-ESP 传 感 器 单元 1 T4ab/1 G536-ES J792- 主 动 转向 
J492- 全 轮 驱 Ds > 传感器 单元 2 系统 控制 单元 
动 控制 单元 革 地 连接 5， 在 主导 线束 中 (G8) 十 接地 连接 3， 在 主导 线束 中 
G625- 车 顶 行 bf 


轨 识 别传 感 器 “ 


接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 上 接地 点 ， 在 左 侧 A 柱 上 





2 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 


电源 /供电 传感器 /反馈 信号 ”执行 器 /控制 信号 


—> > 


: 


2 
0 
0 
EL 
四 
霹 
图 


右 后 转速 传感器 , 右前 转速 传感器 , 左 后 转速 传感器 , 左前 转速 传感器 ,ABS 控 制 单元 制 动 信号 灯 开 关 ， 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 , ABS 液 压 单元 , 右 





右前 ABS 进 液 阀 , 右前 ABS 排 液 阀 , 左前 ABS 进 液 阀 , 左前 ABS 排 液 阀 后 ABS 进 液 阀 , 左 后 ABS 进 液 阀 , 右 后 ABS 排 液 阀 , 左 后 ABS 排 液 阀 


* 


SC2- 熔 断 器 架 C 上 的 熔断 器 2 


“- 仅 适用 于 带 有 电 控 调节 减 振 系 统 的 车 辆 N99- 右 前 ABS 进 液 闪 ST2- 熔 断 器 支架 2 

*2- 仅 适用 于 不 带电 控 调 节 减 振 系统 的 车 辆 N100- 右 前 ABS 排 液 阐 bo 

*3- 制 动 信 号 灯 传 感 系统 线圈 N101- 左 前 ABS 进 液 阐 N133- 右 后 ABS 进 液 闪 
“4- 见 高 电压 系统 所 适用 的 电路 图 N102- 左 前 ABS 排 液 阔 和 N134- 左 后 ABS 进 液 阔 
“5- 见 熔断 器 布置 所 适用 的 电路 图 N135- 右 后 ABS 排 液 阔 


N55-ABS 液 压 单元 N136- 左 后 ABS 排 液 闪 












KA RX I :Pa RA RI 了 了 下放 
N99 IN100IN101| N102 N133 N134 |IN135| N136 
J104-ABS 控 制 单元 
[Eee ee 
T38aYT38a T38aYT38a YYT38aYT38a T38aYT38a 100 
/34 | /22 /18 4/6 /33 4/20 /31 4/19 | 连接 2 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 让 
连接 1 ( 54) ， 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 (后 
0.5 lo.5 0.5 |0.5 在 主导 线束 中 0.35 0.35 ( 舒适 / 便 
ws lsw ge lsw or/gn orbr 捷 系 统 



























0.5 |0.5 、 
0.35 9 线 ， 
| virt ES 在 主导 
J5- 连 接 2， J3- 连 接 1， 连接 5 ( 舒适 /便捷 系统 CAN 总 0 .35 0 35 线束 中 
在 ABS 导 在 ABS 导 人 1 2 1 2 | T17e | T17e 线 ，High ) ， 在 主导 线束 中 Sy or/gn or/br 
线束 中 线束 中 /11 /17 ， 
@ 0 和 
， 连接 ( 制 动 踏 丰 适 / 
G46- 左 后 。 G44- 右 后 AR 下 《的 于 要 抽动 中 开关 ) ， | | 于 
0.5 05 转速 传感器 转速 传感器 中 本 CN 
0.35 i 
rt ge T17c1 T1703 T17c/11 
0.75 0.5 0.35 喇 ”加 or/gn or/br 线 ，Low)， 
gn sw vi/rt 在 主导 线 
* * 0.35 | 0.35 | 0.35 0.35 1 0.35 束 中 
T4k/3 T4k/4 viirt Wvilrt ws ws |br/bl Wa bi oe 
ee . T17c-17 芯 插头 连接 ® 
Ll Lol T17e-17 营 经 久 括 关连 搂 | 所 制 动 信 "41 44 人 3 46 46 ”J393- 舒 和 /便捷 系 
Cc 一 32 心 霄 尖 途 控 号 纹 雌 空 制 单元 
G47- 左 前 G45- 右 前 T32d-32 芯 插头 连接 G100- 制 动 踏板 位 置 传感器 | 。 统 的 中 央 控 制 弟 元 
转速 传感器 转速 传感器 T38a-38 必 插头 连接 *4 





接地 连接 2， 在 仪表 板 导 线束 中 
SF 多 的 多 81 562 8 4 6 8 67 6 9 ww 0 OO 








转向 角 传感器 , ABS 控制 单元 , 转向 柱 电子 装置 控制 单元 , ABS 液 压 单元 , 动态 行驶 控制 转 es 诊 于 至 

换 阅 1, 动态 行驶 控制 转换 阅 2, 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1, 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 区 
I DO ID a 适用 藤 T16f-16 芯 插头 连接 SD5- 熔 断 器 架 SD4- 熔 断 器 架 

D 上 的 熔断 器 12 上 的 熔断 器 5 0 T19c- 1 区 时 富 据 头 连 接 上 的 熔断 器 4 


a T17f-17 芯 棕色 插头 连接 4a 
T20d-20 芯 插头 连接 








N225- 动 态 行 驶 控制 转换 阀 1 _32 芯 插头 连 披 
0 .35 N226- 动 态 行 驶 控制 转换 阀 2 i 
Sw N227- 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1 T46i-46 芯 插头 连接 
N228- 动 态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 T46s_46 芯 插头 连接 


N55-ABS 液 压 单元 


K47-ABS 指 示 灯 多 K155-ASR 和 ESP 指 示 灯 


| | i] | | 





T38aYY T38a T32f T32f ssT32f 
/14 | /26 /3 /30 | /29 
0.35 00.35 T17c 0.35 
or/br | or/bl /8 0.35 or/br 
0.35 or/b| 
T46i | T46i en T46s T46s | T46s| T46s | T46s 
/2L /2H T46i/1H /1H /4L 
J LT46i T46s T46swT46s T46s T46s 
/1L /1L /5H | /5L /3H /3L 
0.35 0.35 0.35 00.35 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 
or/br or/br or/bl | or/br or/b| or/br bl/rt br br 
he 
f 
T16f T16f T16f | T16f T20d T20d T20d 


/3 /13 /111 /12 /118 /8 /1 
T16f/10 T20d/11 J533- 数 据 总 线 诊断 接口 
0.5 
0.5 钓 ”G85- 转 向 角 传感器 br Ee 


br 
接地 连接 2， 在 仪表 板 导 线束 中 
接地 1， 在 中 央 通 道上 | 
6 55 50 


135 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 














用 一、 检查 配 气相 位 J 
ee ) eA WN NY HR 
一 一 一 < 0 
.7 检查 及 调整 配 气 相位 所 用 工具 详 见 书后 附录 。 > 

排放 冷却 液 。 人 直人 md 


1 

2. 拆 下 发 动机 日 。 

3. 取 下 压力 管 上 的 软 管 >， 打 开 线 束 固 定 夹 3， 如 图 10-1 所 示 。 

4. 从 下 部 拔 出 冷却 液 管 1 上 的 冷却 液 软 管 并 松 开 气缸 体 上 冷 
却 液 管 1 的 固定 螺栓 (如 图 10-2 中 箭头 所 示 ) 。 

5 从 上 部 拔 出 冷却 液 管 1 上 的 冷却 液 软 管 并 从 凸轮 轴 箱 上 皖 下 冷却 液 管 1 的 固定 螺栓 ， 拆 下 
冷却 液 管 1， 旋 出 凸轮 轴 后 部 端 盖 2 的 固定 螺栓 ， 并 取 下 端 盖 ， 如 图 10-3 所 示 。 

6. 使 用 起 拔 咒 T10094 A 和 火花 塞 扳 手 3122 B， 拆 下 气 氏 1 的 火花 塞 。 

7. 将 千 分 表 适 配 接 头 T10170 近 人 火花 塞 螺 纹 孔 至 极限 位 置 ， 将 带 加 长 件 T10170/1 的 千 分 表 
VAS 6079 插 入 千 分 表 适 配 接头 中 直至 极限 位 置 并 拧紧 夹 紧 螺母 ( 如 图 10-4 中 箭头 所 示 ) 。 

8. 将 曲轴 朝 发 动机 运转 方向 转 到 气 包 1 的 上 止 点 ， 记 下 千 分 表 指 针 的 位 置 。 凸 轮轴 上 的 孔 

( 如 图 10-5 中 第 头 所 示 ) 必须 处 于 图 中 所 示 的 位 置 。 必 要 时 ,将 曲轴 再 旋转 一 圈 (360° ) 。 
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2 .如果 曲 轴 转 动 超过 了 上 止 点 0.01mm， 则 将 曲轴 逆 : 
.着 发 动机 运转 方向 再 转动 约 45。 。 接 着 将 曲轴 朝 发 动机 运转 
方向 转动 到 气缸 1 上 止 点 位 置 。 

. 气 红 1 上 止 点 允许 的 偏差 : +0.01mm。 
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9. 将 凸轮 轴 固 定 件 T10171 A 插入 到 凸轮 轴 开 口中 直到 极限 
位 置 。 定 位 销 (箭头 1 ) 必须 能 人 人 孔 〈( 箭 头 2 ) 中 。 确 保 可 以 从 上 
方 看 到 标记 “TOP”【(〈 和 箭头 3 ) ， 如 图 10-6 所 示 。 
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He ”如 果 廿 轮轴 固定 件 T10171 A 无 法 插入 到 凸轮 轴 开 口 ， 
极限 位 置 ， 则 配 气相 位 不 正确 ， 必 须 进 行 调整 。 
. 如 果 丁 轮轴 固定 件 T10171 A 能 推 入 凸轮 轴 开 口 至 极限 位 
. 置 ， 说 明 配 气相 位 正常 。 
. 其 他 的 安装 步骤 以 倒序 进行 。 安 装 时 应 注意 : 更 换 西 轮 
. 轴 密 封 盖 的 密封 环 并 在 安装 前 涂 油 。 


5 











入 二、 调整 配 气相 位 
1， 排 放 冷 却 液 。 
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操作 步骤 和 方法 


2. 拆 下 发 动机 田 。 

3. 取 下 压力 管 上 的 软 管 2， 并 打开 线束 固定 夹 3， 人 参见 网 10-1。 

4. 从 下 部 拔 出 冷却 液 管 1 上 的 冷却 液 软 管 并 松 开 气 红 体 上 冷却 液 管 1 的 固定 螺栓 ( 如 图 10- 
2 中 箭头 所 示 ) 。 

5， 从 上 部 拔 出 冷却 液 管 1 上 的 冷却 液 软 管 并 从 凸轮 轴 箱 上 
拧 下 冷却 液 管 1 的 固定 螺栓 ， 拆 下 冷却 液 管 1， 人 参见 图 10-3。 

6. 旋 出 凸轮 轴 后 部 端 盖 2 的 固定 螺栓 ， 并 取 下 端 盖 。 

7. 拆 乞 正 时 链 轮 箱 单 。 

8 为 了 转动 曲轴 ， 装 上 轴 套 、 曲 轴 带 轮 2 和 曲轴 螺栓 3， 并 
拧紧 曲轴 螺栓 〈 使 用 固定 文 架 3415 ) ， 如 图 10-7 所 示 。 

9. 使 用 起 拔 顺 T10094 A 和 火花 塞 扳 手 3122 B 拆 下 气 生 1 的 
火花 塞 。 

10. 将 千 分 表 适 配 接头 T10170 拧 人 火花 塞 螺纹 孔 至 极限 位 
置 ， 参 见 图 10-4。 

11. 将 带 加 长 件 T10170/1 的 千 分 表 VAS6079 插 入 到 千 分 表 适 配 
接头 中 至 极限 位 置 并 拧紧 夹 紧 螺母 ( 如 图 10-4 中 的 箭头 所 示 ) 。 

13. 将 曲轴 袁 发 动机 运转 方 回转 到 气 和 1 的 上 止 点 。 记 下 王 
分 表 指 针 的 位 置 。 

14. 接着 将 曲轴 逆 着 发 动机 运转 方向 转 回 4$”" 。 

15. 用 记号 笔 标 记 正 时 链 3 的 运转 方 问 ， 如 图 10-8 所 示 。 


assaaaaaansnsnaasaaaensasas 到 
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16. 用 固定 文 染 T10172 固 定 同 轮轴 正 时 链 轮 5， 松 开 蝶 栓 2 和 4， 参 见 图 10-8。 

17. 沿 箭头 方向 压 张 紧 轨 1 并 用 定位 销 T40011 固 定 张 紧 器 的 活塞 ,参见 图 10-7。 

18. 将 凸轮 轴 调 节 咒 1 和 正 时 链 3 一 起 取 下 。 再 次 插入 凸轮 轴 调 节 融 1， 参 见 图 10-8。 

19. 更 换 螺 栓 2 和 4 并 用 40N ' m 的 力矩 拧紧 螺栓 >， 用 50N : m 的 力矩 拧 螺 栓 4 (使 用 固定 文 架 
T10172 ) 。 

20. 旋转 进 气 和 排 气 凸轮 轴 ， 下 到 凸轮 轴 固 定 件 T10171 A 插 入 到 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 。 
定位 销 ( 箭头 1 ) 必须 能 入 孔 〈 和 箭头 2) 中 。 确 保 可 以 从 上 方 看 到 标记 “TOP”【《〈 和 箭头 3) ， 参 见 























图 10-6。 
En 和 
ee 在 转动 时 不 允许 轴 人 向 移动 西 轮轴。 | 
21， 在 相应 的 孔 (箭头 ) 中 用 手 拧 入 一 个 螺栓 M6， 以 便 国 | 
2 b= 
定 凸 轮轴 固定 件 T10171 A; 不 要 拧紧 ， 如 图 10-9 所 示 。 ~ = 
EE | 2 
提示 0 Wo El On RR . | T10171A 
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oneness 


" 必须 使 用 固定 支架 T10172 固 定 。 
凸轮 轴 固 定 件 T10171 A 不 能 作为 固定 支架 使 用 。 
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23. 取 下 凸轮 轴 正 时 链 轮 。 
24. 将 正 时 链 放 到 凸轮 轴 调 节 上 太 上 ， 注意 运转 方向 ， 并 将 拆 下 的 凸轮 轴 正 时 链 轮 再 次 处 上 














图 10-9 
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25. 拧 入 凸轮 轴 螺 栓 ， 但 不 要 拧紧 (使 凸轮 轴 正 时 链 轮 还 
可 以 在 凸轮 轴 上 旋转 ) 。 

26. 拔 出 定位 销 T40011， 张 紧 正 时 链 。 

27. 将 曲轴 天 发 动机 运转 方 回 转 到 气体 1 的 上 止 点 ， 参 见 图 cs 
10-4。 


气 仙 1 上 止 点 允许 的 偏差 : +0.01mm。 
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4 A di 果 曲 轴 转 动 超过 上 止 ， Eoo es 则 将 曲轴 逆 着 l TT 3 
发 动机 运转 方向 再 转动 约 450。 接着 将 曲轴 朝 发 动机 运转 方 站 
向 转动 到 气缸 1 的 上 止 点 位 置 。 
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28. 许 出 曲轴 箱 上 的 螺栓 (如 图 10-10 中 的 箭头 所 示 ) 。 
29. 将 固定 螺栓 T10340 拧 到 曲轴 箱 中 至 极限 位 置 。 
30. 4 
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能 转动 ， ee 本 3 
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.用 固定 支架 T10172 将 凸轮 轴 正 时 齿轮 1 和 5 固定 ， 并 用 40N: m 的 力矩 拧紧 螺栓 2 ( 左旋 
人 用 SON .nm 的 力矩 打 紧 螺栓 4， 参 见 图 10-8。 
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32. 拆 下 则 轮轴 固定 件 T10171 A。 
33. 从 曲轴 箱 上 拧 出 固定 螺栓 T10340， 参 见 图 10-11。 
34. 将 曲轴 于 发 动机 运转 方向 转动 2 圈 到 达 气 仙 1 的 上 止 点 。 


气短 1 上 止 点 允许 的 偏差 : +0.01mm。 


35. 将 凸轮 轴 固 定 件 T10171A 插 入 到 凸轮 轴 开 口中 ， 直 到 极限 位 置 。 

36. 如 有 果 凸 轮轴 固定 件 T10171A 无 法 插入 ， 则 重新 调整 ， 和 下 至 凸轮 轴 固 定 件 T10171A 可 以 
插入 ， 如 图 10-6 所 示 。 

37. 如 宁 凸 轮轴 固定 件 T10171A 可 以 插入 ， 则 将 固定 螺栓 T10340 拧 到 曲轴 箱 中 至 极限 位 置 ， 
参见 图 10-11。 

38. 将 固定 螺栓 T10340 用 30N . m 的 力矩 拧紧 。 

39.， 取出 凸轮 轴 固 定 件 T10171A， 用 固定 支架 T10172 固 定 凸 轮轴 正 时 链 轮 并 用 扳手 将 螺栓 
2 和 4 继续 转动 1/4 圈 ( 90? ) ， 参 见 图 10-8。 
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| | 本 " 凸轮 轴 调 节 器 的 中 央 螺 栓 2 为 左旋 螺纹 。 
. 在 拧紧 螺栓 时 加 轮轴 正 时 齿轮 不 允许 转动 。 


其 他 安 半 步 缀 以 倒序 进行 。 安 疙 时 注意 下 列 事项 : 
在 安 闭 曲 轴 带 轮 之 前 ， 固 定 螺 栓 T10340 要 一 直 保 留 在 曲轴 箱 中 。 
` 安装 正 时 链 轮 箱 温 。 
` 安装 曲轴 市 轮 。 
安装 多 枢 带 。 
“ 更 换 凸 轮轴 密封 关 的 密封 环 并 在 安 疙 时 涂 油 。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
和 一、 检查 配 气相 位 


PP 


j 提 A RE aa RR ee ee 0 
ti ”用 于 国定 西 轮轴 的 国定 件 的 固定 点 已 经 改变 。 现 在 用 


一 种 名 为 凸轮 轴 国 定 装置 T10171A 的 新 专用 工具 。 如 果 按 照 如 
下 说 明 进 行 操作 ， 可 以 继续 使 用 以 前 的 凸轮 轴 国 定 装 置 
TU 
: . 如 图 10-12 所 示 ， 将 模板 1 放 在 凸轮 轴 固 定 装置 T10171 之 ， 图 10-12 











. 将 凸轮 轴 固 定 装置 T10171 用 一 个 冲 子 在 标记 2 上 做 标记 。 ， 所 

* 用 一 个 7mm 的 钻头 在 标记 处 钻 孔 。 人 SS 
| A~ SE | IS 

. 去 掉 孔 两 侧 的 毛刺 。 | 


. 为 工具 名 称 T10171 增 加 字母 A 标记 ， as | | 
SN 
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1. 放出 发 动机 盖 置 1 的 固定 螺栓 (箭头 ) ， 取 下 盖 单 ， 如 图 
10-13 所 示 。 

2. 按压 卡 口 〈 箭 头 ) ， 从 进 气 导 管 上 脱 开 进 气 软 管 ， 如 图 10- 
14 所 示 。 

3. 拆 凶 弹 竹 夹 系 并 拔 下 进 气 软 管 。 

4， 旋 出 凸轮 轴 后 部 密封 盖 置 1 的 固定 螺栓 (箭头 ) ， 取 下 密封 
盖 罩 ， 如 图 10-1S5 所 示 。 

5. 拆 印 气 包 1 的 带 功 率 输出 级 的 点 火线 圈 。 

6. 拆 下 气 包 1 的 火花 塞 。 

7. 将 干 分 表 适 配 接头 T10170 旋 入 火花 塞 的 孔 中 至 极限 位 置 。 

8. 将 带 加 长 件 T10170/1 的 千 分 表 VAS6079 插 入 到 千 分 表 适 配 接 
涉 T10170 至 极限 位 置 并 拧紧 夹 紧 螺母 (箭头 ) ， 如 图 10-16 所 示 。 
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. T10170 的 第 一 个 螺纹 ( 箭头 B ) 对 齐 ， 这 样 才 能 保证 千 分 表 的 _ 
.量程 足够 大 。 


(= 
i LL 
0 


9， 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 气缸 1 的 上 止 点 。 记 住 千 分 表 | 和 
上 指针 的 位 置 ， 如 图 10-17 所 示 。 RS 
10， 凸轮 轴 上 的 孔 (箭头 ) 必须 处 于 图 10-18 中 所 示 的 位 置 。 
必要 时 ， 将 曲轴 再 旋转 一 圈 (360。 ) 。 
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如果 曲轴 转动 的 位 置 超过 了 上 止 点 0.01mm， 应 沿 发 动机 转动 的 相反 方向 把 曲轴 
转 回 45" 。 接 着 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 和 气缸 1 的 上 止 点 。 
' 千 分 表 的 读数 允许 偏差 : 0.01mm。 


BS 








车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

11. 把 凸轮 轴 固 定 装 置 T10171A 装 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 
置 。 防 松 销 1 必 须 上 能 入 孔 2 中 。 必 须 能 够 从 上 方 看 到 标记 “TOP” 
(如 图 10-19 中 箭头 所 示 ) 。 如 果 不 能 把 凸轮 轴 固 定 装 置 
T10171A 污 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 则 配 气 相位 不 正确 ， 必 
须 重 新 进行 调整 。 如 果 能 够 把 凸轮 轴 固 定 装 置 T10171A 装 入 凸轮 
轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 表 示 配 气相 位 正常 。 

其 他 的 安装 大 体 以 倒序 进行 ， 同 时 注意 下 列 事项 : 更换 凸 轮 
轴 侧 面 盖 晕 密封 圈 时 ， 应 当 在 安装 前 用 机 油 浸润 。 


四 > 二 、 调 整 配 气相 位 








图 10-19 


. 拆 下 发 动机 党 盖 。 
.按压 卡 口 〈 箭 头 ) ， 从 进 气 导管 上 脱 开 进 气 软 管 ， 参 考 图 10-14。 
拆伙 弹 和 佬 夹 短 并 拔 下 进 气 软 管 。 
放出 凸轮 轴 后 部 密封 党 1 的 固定 螺栓 〈 和 箭头 ) ， 取 下 密封 盖 昌 ,参考 图 10-15。 
拆 下 正 时 链 轮 箱 置 。 
6. 旋转 和 曲轴， 应 重 新装 入 轴 套 、 曲 轴 带 轮 2、 曲 轴 螺 栓 3， 用 把 持 工 具 3415 固 定 带 轮 ， 拧 紧 
曲轴 螺栓 ， 参 考 图 10-7。 
7. 拆 凶 气 红 1 的 带 功 率 输 出 级 的 点 火线 圈 。 
8. 拆 下 气 氏 1 的 火花 塞 。 
9. 将 千 分 表 适 配 接 头 T10170 旋 和 人 人 火花塞 的 孔 中 至 极限 位 置 ， 参 考 几 10-16。 
10. 将 带 加 长 件 T10170/1 的 千 分 表 VAS6079 插 入 到 千 分 表 适 配 接头 中 至 极限 位 置 ， 并 拧紧 夹 
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时 提示 a 本 本 
千 分 表 1 的 加 全 ( ne 和 千 分 表 适 配 接 头 T10170 的 第 一 个 螺纹 ( 箭头 B ) 对 | 


了 


11. 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 气 氏 1 的 上 止 点 。 记 住 千 分 表 指 针 的 位 置 。 
12. 接着 将 曲轴 逆 着 发 动机 旋转 方向 旋转 4$" 。 
13. 沿 箭头 方向 按压 张 紧 导 轨 1 并 用 定位 销 T40011 锁 定 张 紧 器 活塞 ,参考 图 10-7。 
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14. 旋 出 螺栓 2 和 4 ( 图 10-20) ， 拆 和 印 时 用 固定 文 架 T10172 固 定 链 轮 。 

15. 用 彩色 记号 笔 标 出 正 时 链条 3 的 转动 方向 ， 将 正 时 链 轮 1 和 正 时 链条 3 一 起 取 下 ， 如 图 10- 
20 所 示 。 

16. 重新 安装 正 时 链 轮 1 和 5。 


PP 





a A a Ce mp YORK 了 让 人 


17. 重新 装 入 螺栓 2 和 4， 并 用 50N: m 的 力矩 将 其 拧紧 (用 
国定 支架 T10172 固 定 链 轮 ) 。 

18. 旋转 进 气 和 排 气 凸 轮轴 直至 能 够 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T10171A 推 入 凸轮 轴 孔 中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 10-19。 

定位 销 1 必 须 骨 入 孔 2 中 。 必 须 能 够 从 上 方 看 到 标记 “TOP”【( 稍 头 ) 。 


EPP 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
19. 用 手 装 入 一 个 M6 螺 栓 (不 要 拧紧 ) 来 固定 凸轮 轴 固 定 装 置 T10171A， 参 考 图 10-9。 
20. 拆 下 凸轮 轴 链 轮 螺 栓 。 拆 印 时 ， 必 须 使 用 固定 支架 T10172。 


PP 


























21. 拆 下 一 个 凸轮 轴 链 轮 。 

2 0 放 在 正 时 链 轮 上 ， 注 意 链条 的 转动 方 辐 ， 并 青 一 次 安装 凸轮 轴 链 轮 。 
23. 安装 新 的 凸轮 轴 螺 栓 (不 要 拧紧 ) ， 使 凸轮 轴 链 轮 还 可 以 在 凸轮 轴 上 转动 。 

5 折 下 定位 销 Tao011 瑟 和正 时 通 条 条 。 

25. 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 气 包 1 的 上 止 点 。 千 分 表 的 读数 允许 偏差 : 0.01mm。 


PPTTETPTE TT 


4 有 、 ee ee 
”。 转 回 45 。 接 着 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 气缸 1 的 上 止 点 。 


A eh I OD a at Ee i pe 


26. 放出 曲轴 箱 上 的 螺旋 塞 (箭头 ) ， 参 考 图 10-10。 
27. 将 固定 螺栓 T10340 近 到 曲轴 箱 中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 10-11。 
D8. We m 的 力矩 拧紧 。 


PPPPPTEP 
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29. 用 固定 文 架 T10172 将 凸轮 轴 链 轮 1 和 5 固定 在 此 位 置 上 上， 并 用 50N . m 的 力矩 拧紧 螺栓 2 和 
媒 栓 4 J 20。 


aaasaaeaasaseaaaeaaeeaaeaaae 和 





0 EE 固定 螺栓 时 不 允许 转动 曲轴 ， 并 且 两 侧 | 的 正 时 链条 3 都 应 a 
I 


30. 拆 下 凸轮 轴 回 定 装置 T10171A。 
从 曲轴 箱 上 拧 出 固定 螺栓 T10340， 参 考 图 10-11。 

32. 沿 发 动机 转动 方 铝 旋转 曲轴 两 圈 至 气 氏 1 的 上 止 点 。 生 分 表 的 读数 允许 偏差 
土 0.01mm。 

33. 把 凸轮 轴 固 定 装 置 T10171A 装 入 凸轮 轴 开 口中 至 极限 位 置 ， 参 考 图 10-19。 

34. 如 果 不 能 安装 凸轮 轴 固 定 装置 T10171A， 重 复 调整 操作 。 

35. 如果 能 够 安装 凸轮 轴 固 定 装置 T10171A， 将 固定 螺栓 T10340 再 次 拧紧 到 曲轴 箱 中 ， 并 
以 30N， m 的 力矩 将 其 拧紧 ， 参 考 图 10-11。 

36. 拆 下 凸轮 轴 固 定 装 置 T10171A， 用 固定 文 架 T10172 固 定 凸 轮轴 链 轮 ， 并 用 扳手 继续 拧 
紧 螺 栓 2 和 4 1/4 圈 (90。 ) ， 参 考 图 10-20。 











PP 


闻 提 示 吕 nn 
| epg 全 se ; 和 时 下 友和 办 其 余 的 安 基本 以 倒序 进 行 ， 同时 注意 下 列 2 
" 安装 正 时 此 轮 箱 罩 。 

* 安装 多 模 市 


.更换 凸 轮轴 侧面 盖 单 密封 圈 时 ， 应 当 在 安装 前 用 机 油 浸 润 。 
. 在 安装 曲轴 带 轮 之 前 ， 国 定 螺栓 T10340 要 一 直 保 留 在 曲轴 箱 中 。 


与 2008 款 新 宝来 1.6L BWH 发 动机 正 时 校对 方法 相同 ， 参 看 后 面 的 相关 内 容 。 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


方法 一 : 用 组 合 仪表 上 的 操作 键 进行 复位 

操作 方法 如 图 10-21 所 示 : 

1. 点 火 开 关 关 闭 时 按 住 按键 3。 

2， 打 开 友 火 天 和 尖 s 

3. 松 开 按 键 3， 短 按 一 次 时 间 设 置 刍 1。 保养 周期 显示 
处 于 复位 模式 状态 ， 硅 干 秒 后 恢复 正常 视图 。 

4. 复位 完毕 之 后 ， 可 检查 距离 下 次 保养 的 间隔 里 程 ， 
方法 是 : 按压 按钮 1 4 次 ， 多 功能 显示 需 2 显 示 出 距离 下 次 保 
养 的 间隔 里 程 。 

方法 二 : 用 前 风 窗 玻璃 刮 水 器 操纵 杆 上 的 翘 板 开关 ( 图 10-22 ) 或 多 功能 转向 盘 上 的 按键 
( 图 10-23 ) 进行 复位 

以 刮 水 需 操 纵 杆 上 的 普 板 开关 为 例 ， 操 作 方 法 如 下 : 

1. 按 住 乔 水 大 操 纵 杆 上 的 普 板 开关 按钮 1， 直 至 在 仪表 多 功能 显示 需 上 显示 出 “ 主 菜单 ”。 


2. 按 下 列 板 开关 2 同 下 选择 “设置 ”有 亲 单 项 ， 按 下 按 
钮 3。 

3. 按 下 再 板 开 关 2 回 下 选择 “保养 ”来 单项 ， 按 下 按 
钮 3。 

4. 按 下 再 板 开 关 2 回 下 选择 “ 重 置 ”菜单 项 ， 按 下 按 
钮 3。 

5. 仪表 多 功能 显示 器 上 显示 出 “确定 要 复位 保养 周期 
数据 ”， 按 下 按钮 3。 

6. 复位 完毕 ， 通 过 “信息 ”菜单 项 可 进行 查看 。 











图 10-21 组 合 仪表 

















图 10-22 得 水 器 开关 


多 次 按压 按钮 纪 或 加 可 调 出 主 菜单 


按压 按钮 或 回 可 调 出 子 菜单 


图 10-23 多 功能 转向 盘 上 的 按键 





一 把 钥匙 打开 钥匙 门 ， 男 一 把 钥匙 准备 好 。 
1. 连接 诊断 仪 VAS6150， 进 入 自 诊 断 09- 电 子 中 央 电 子 装置 ， 选 012- 匹 配 ， 如 图 10-24 所 





入 通道 号 01， 如 图 10-25 所 示 。 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 





园 自 息 这 节 避 Hy .U06 
09 - 电气 中 央 电 子 设备 
5K093 7086M 5KO937086M 
BCM PG35 网 02| 0064 
代码 长 
经 销 编 呈 00081 


002 一 识别 (保养 $22A) 
004 - 故障 代码 存储 器 内 容 
005 - 输出 诊断 测试 模式 (DTM) 
008 一 编码 (保养 $22) 

011 一 测量 但 

[D12 一 此 本 

015 一 访问 认可 

017 - 安全 

020 - 特 珠 功 能 

022 - 瓜 止 输出 

显示 全 部 的 诊断 功能 


FStait pe Bl yt 





图 10-24 选 012- 匹 配 的 界面 


巴 王 物 迟 凤 ioBI 4.00.0b6 
车 辆 车 载 诊断 09 - 电气 中 央 电 子 设备 
012 - 上 册 配 5KO93 1086M 5K0937086M 
输入 授 道 编号 BCM PQ35 M 021 0064 
最 太 输 入 值 =255 代码 长 

经 销 编 号 00081 











图 10-25 输入 通道 号 01 的 界面 
3. 使 用 键盘 输入 匹配 值 1， 如 图 10-26 和 图 10-27 所 示 。 


09 - 电气 中 央 电 子 设 兰 

5K0937086M 5K0937086M 
BCM PQ35 M 021 0064 
代码 长 

经 销 纺 号 00081 











图 10-26 使 用 键盘 的 界面 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


区 车 载 诊断 (0BD) 9.00.006 


车 辆 车 载 诊 断 





012 - 匹配 
输入 匹配 值 
最 大 输入 值 =65535 





-一 
?3 Start 图 车载 论 岂 (OBD) 9.0.，. 


图 10-27 


4. 选择 “保存 ”按钮 ， 如 图 10-28 所 示 。 
$. 选择 “接受 ”按钮 ， 如 图 10-29 所 示 。 


加 蒜 其 该 杂 5nnD) 94ND 


012 一 此 配 


车辆 车 载 诊断 








BY Fr 
?7 Start 图 车载 论 岂 (OBD) 9.0， 





| 09 - 电气 中 央 电 子 设备 


5K0937086M 5K0937086M 
BCM PQ35 M 021 0064 
代码 长 

经 销 编 号 00081 

















痊 入 匹配 值 


09 - 电气 中 央 电 子 设备 


5K0937086NM 5K093708B6M 
BCM PQ35 HM 021 0064 
代码 长 

经 销 编 号 00081 





图 10-28 选择 “保存 ”按钮 


5K0937086M 5K0937086M 
BCM PQ35 M 021 0064 
代码 长 

经 销 编写 00081 


原始 数值 0 


按 下 “接受 





图 10-29 选择 “接受 ”按钮 





( 续 ) 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


按压 手中 遥控 器 的 开锁 或 解锁 键 ， 第 一 把 钥匙 匹配 成 功 。 

. 使 用 匹配 好 的 钥匙 打开 钥匙 门 ， 男 一 把 准备 好 。 

. 输入 匹配 值 2。 

.选择 “保存 ”按钮 。 

10. 选择 “接受 ”按钮 。 

11. 按压 手中 遥控 融 的 开锁 或 解锁 键 ， 第 二 把 匹配 成 功 。 

12， 如 需 匹 配 多 把 钥匙 ， 按 上 面 步 又 操作 即 可 ， 最 多 可 匹配 8 把 。 
特别 说 明 : 上 述 方 法 也 适用 于 新 宝来 轿车 。 





速腾 遥控 器 匹配 方法 : 

1. 主 车 门 打开 ， 用 钥匙 开关 3 次 不 拔 钥匙 。 

2. 关 / 开 车 门 3 次 ， 门 锁 动作 ， 则 进入 学 习 状 态 。 

3， 按 遥控 需 任 意 按键 两 次 ， 门 锁 动 作 。 

4. 拨 出 钥匙 ， 门 锁 再 动作 ， 则 遥控 硕 匹 配 成 功 。 

遥控 电路 板 编程 : 

1. 打开 驾驶 人 侧 的 门 。 

2. 用 门 上 的 开锁 键 锁 门 一 次 开锁 一 次 。 

3. 把 钥匙 插 进 锁 孔 。 

4. 将 钥匙 转 到 “ON” 位 置 ， 然 后 转 回 到 “LOCK” 位 置 ，10s 内 做 3 次 ， 最 后 停 在 “LOCK” 
位 置 〈 不 用 等 仪表 板 上 钥匙 灯 灭 ) 。 

5.， 关 / 玫 衬 门 3 从， 最 后 把 卜 打 开 。 

6 车辆 自动 锁 门 一 次 ， 开 锁 一 次 。 

7. 按 每 个 遥控 需 上 任意 一 个 按钮 两 次 ， 电 脑 会 锁 门 开锁 一 次 。 

8. 拔 掉 钥匙 ， 车 辆 进行 4 次 连续 的 车 门 锁 门 和 开锁 ， 操 作 完 成 。 


2013 球 新 速腾 四 轮 定位 数据 如 表 所 示 。 


二 人 之 问 的 最 大 匈 评 人 
ee 
四 可 定 外 全 下 
位 数据 


车 轮 向 左 以 及 向 右 转动 20” | |。 jo， ,0 
时 的 前 束 角 差 ” 标准 高 度 (379 + 10)mm 


请 后 全 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 @ 根据 制造 商 的 不 同 ， 前 束 角 差 也 可 能 为 负 值 。 
标准 高 度 | G79*lohmm 











对 于 配备 有 轮胎 压力 监控 显示 的 速腾 轿车 ， 执 行 轮 胎 气 压 监 控 基 本 设置 必须 要 在 轮胎 压力 
已 经 校准 为 规定 值 后 才 可 以 进行 ,方法 是 : 





轮胎 压 
放 卜 按 1. 打开 点 火 开 关 。 


系统 初 .同时 按 住 ESP 和 SET 键 ,保持 2s 以 上 。 如 果 车 辆 没有 配备 ESP 时 ， 则 按 ASR 按 键 。 
始 化 ， 峰 鸣 器 发 出 提示 音 表示 设置 开始 ,设置 完成 后 关闭 点 火 开关 。 
.打开 点 火 开关 ， 黄 色 警 告 灯 不 再 长 亮 ， 表 示 设 置 成 功 。 

















车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


在 断 开 并 连接 幕 电池 后 ， 电 动车 徐 升 降 蔓 的 目 动 上 升 和 下 降 功 能 失 录 。 需 重新 对 车 窗 升降 
船 进 行 定 位 ， 定 位 后 不 允许 再 断 开 著 电 池 。 





在 断 开 并 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升降 器 的 防 夹 功能 失灵 ， 因 此 可 能 全 


下 面 以 左前 车 窗 升降 器 为 例 ， 介 绍 其 操作 步骤 ， 其 他 车 窗 升降 器 的 定位 方法 相同 ， 也 是 通 
过 按 下 或 拉 起 驾驶 人 侧 车 门 内 的 相应 按键 来 进行 。 
电动 打开 点 火 开关 。 
， 完 全 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 
通过 拉 住 左前 车 窗 玻璃 升降 按键 ( 超过 1s ) 使 左前 车 窗 玻璃 保持 在 “关闭 ”位 置 。 











: 如果 更 换 了 转向 角 传 感 器 G85、 转 向 器 总 成 含 转向 控制 单元 1500、 转 向 柱 开关 总 成 ， 
， 含 控制 单元 1527， 进 行 过 一 次 车 轮 定位 的 调整 ， 进 行 过 转向 零 位 (中间 ) 位 置 设 定 后 ， 或 出 


， 现 故障 码 “02546”， 就 需要 进行 转向 极限 位 置 的 设 定 。 
设 定 方法 如 下 : 

.前 轮 处 于 和 直线 行驶 状态 ， 起 动 发 动机 。 

.转向 盘 朝 左 转动 10" 左右 ， 停 顿 1 ~2s， 回 正 。 

上 再 朝 右 转 动 10" 左右 ， 停 顿 1-2s， 回 正 。 

双手 离开 转 回 盘 ， 停 顿 1~2s。 

， 转 同 盘 朝 左 打 到 底 ， 俘 顿 1~2s。 

. 再 参 右 打 到 压 ， 集 顿 1~2s。 

， 转 癌 盘 再 回 正 。 

， 关 财 点 火 开 关 ，6 s 后 生效 。 














oo A OO YW 人 WD 天 


YY 


下 


和 46 舒适 系统 ， 选择 功能 10 调 整 与 匹配 。 

道 00: 删除 所 有 钥匙 (0= 删 除 ) 。 

: 匹配 钥 是 〈 钥 是 1 至 钥 是 4) 。 

: 单 门 开 局 功能 。 

: 1S$kmAm 上 月 动 落 锁 。 

: S 触 点 断 开 自动 开锁 。 

: 遥控 开锁 时 信号 灯 闪 烁 两 次 。 

: 钥匙 开锁 时 信号 灯 闪 烁 两 次 。 

: 遥控 锁 车 时 信号 灯 闪 烁 一 次 。 

: 钥匙 锁 车 时 信号 灯 闪 烁 一 次 。 

: 倾斜 传感器 灵敏 度 (100~ 200 100=50%; 140=70%; 200=100% ) 。 
: 通过 遥控 钥匙 开局 和 关闭 玻璃 升降 顺和 天 窗 (便捷 功能 ) 。 


mt 
> 
S 





Ce 
LUD 一 


_ | 舒适 系统 
速腾 | 匹配 


a | 
sk 


卫 感 区 感光 感 滞 感 感 感 滞 旧 
Fa 


攻 芝 攻 区 芝 区 区 芝 





pS 
~ 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


一 、 发 动机 
1. CFBA 1.4L TSI 发 动机 
( 1 ) 一 般 规格 





10 
92 号 及 以 上 优质 无 铅 汽 油 ” 
Motronic MED 17.5.20 
1-3-4-2 

混合 方式 匀 质 

ET 
@ RON 92 或 95 优质 无 铅 汽油 仅 在 国 V 排放 标准 地 区 提供 。 
(2 ) 维修 数据 


-0.022 新 气体 10 ~ 15bar 过 压 
基本 尺寸 | 50.00 玉 缩 | 
基本 RR -0.037 ee 磨损 极限 7bar 过 压 





曲轴 轴 | 等， -0.022 气缸 之 间 的 差别 
承 轴 须 | “| -0.037 电极 瑟 离 


机 修 检 


测 数据 


于 
季 紧 力 和 
防 浆 湿度 
| 
* 


， 下 
承 轴 颈 等 级 I 47.55 


等 级 47.30 
地 级 _0.037 


5 | 芋 本 八 寸 | 76.460 
76.960 
本 基本 尺寸 | 76.51 
76.76 1 | 0501 
77.01 ee 5.973 £0.007 
li 
第 一 个 | 新 零件 “| 0.20~0.40 100.6 
气 环 | 磨损 极限 | 1.0 «| 44°50'+0°10’ 
全 人 
气 环 | 5.953 + 0.007 
飞 环 | 磨损 极限 所 让 ee 
I | 0 00 
磨损 极限 | 不 能 说 明 磨 损 极限 


零件 0.04 ~ 0.08 


活塞 及 
气缸 尺寸 


人 厂 
Te 
= 不 | 

人 


损 极 限 | 无 法 测量 


= 


SH4 


他 让 


汶 
请 


沾 
所 
-此 


活塞 环 
侧 隐 \ 


i 


三 
调 








广 
如 
5 | 广 








车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


呈 
1 1 | 7 
ER 气门 座 ee 
”| 45” 气门 座 角 度 ”x ”| 45” 气门 座 角 度 
6 | 30 上 部 修正 角 6 | 30 上 部 修正 角 
RA 中 从 活塞 下 边缘 约 12mm 处 测量 。 
: Q 冷却 液 量 会 依 车 辆 的 装备 而 有 所 不 同 。 
( 1) 一般 规格 











92 号 及 以 上 优质 无 铝 汽油 

喷射 装置 、 点 火 装置 
太 火 顺 扩 
DO RON 92 或 95 优质 无 铅 汽 油 仅 在 国 V 排 放 
标准 地 区 提供 。 


维修 类 
oe 规格 
规格 Jmm we | 所 和 10 ~ 15bar 过 讨 
_0.022 磨损 极限 全 
基本 八 3 | 50.00 .037 压力 值 下 生生 之 间 的 闫 别 | 3 过 订 
三 噩 0.8 ~ 0.9 
承 轴 贷 | 等 级 I 49.75 9 火花 塞 电极 距离 


等 级 I |- 防冻 温度 -25 ~ -35°C 
冷却 














机 修 检 
测 数据 


-0.022 防 东 剂 比 例 体 积分 疗 | 40 % ~ 50 % 
基本 矿 寸 | 47.80 
-0.037 G 12++ 2.25 ~ 2.8L 
_0.022 加 95 .28 


-0.037 


—0.022 
2 47.30 


-0.037 
本 尺寸 


连 杆 轴 ; 
承 负 颈 等 级 了 I 47.55 


注 


© 
申 


8 人 

区 

= 不 | 新 雪人 
.0 


A 
等 级 II 
术 凡 

让 


l 


» 
YY 


朵 
ol. 


Ta 


和 
过 | 过 


= 


对 
3T 


及 限 


汪 | 磨损 极限 | 10 


第 个 

气 环 

i 新 零 人 0.40 ~ 1.40 
第 

气 环 


ba 





磨损 极限 | 不 能 说 明 磨 损 极限 
EE 


-此 


= 


环 ”| 磨损 极限 


第 二 个 | 新 零件 0.04 ~ 0.08 
亏 环 


磨损 极限 
新 堆 


磨损 极限 | 无 法 测量 


-此 


油 环 








下 于 于 下 
3 1 3 
法 -全 








( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


最 大 允许 修整 尺寸 最 大 允许 修整 尺寸 
气门 座 。 zz | 气 负 羔 F 缘 | | 和 “站 应 | 排 气 门 座 。 z | 气缸 盖 F 缘 
4 ”| 45 气门 座 角 度 ” | wa ”| 45 气门 座 角度 
”6 ”| 30” 上 部 修正 角 ”6 ”| 30” 上 部 修正 角 
60” 下 部 修正 角 60” 下 部 修正 角 
@D 从 活塞 下 边缘 约 12mm 处 测量 。 
@ 冷却 液 量 会 依 车 辆 的 装备 而 有 所 不 同 。 











基 ” 二、 自动 变速 器 浴 制 系统 
0AM 型 7 档 双 离合 器 变速 器 一 般 规 格 1.8L 118 kW TSI 发 动机 : MPJ、NKW、NRR、NPE、NTQ 
多 三 、 制 动 系统 
(1 ) 产品 分 类 

前 轮 制动器 后 轮 和 
一 一 















齿轮 油 中 央 液 压 


注 量 区 域 系统 油 区 域 






机 修 检 
测 数 据 





1.6L 77 a 
1.4L 证 14L96kW | 1KP CII41 
1.8L118 1.8L118kW | 


] . 本 kW 
Fn3 (15in) 
1.8L 118 | 1.8L118kW | 


(2 ) 维修 数据 









制 动 主 缸 和 
制 动 助 力 器 








抽动 肥力 加 ( 吉 友 ) 
制 动 摩擦 片 ， 不 包括 背 板 的 厚度 
ee 
| 
EE 
EE 

























第 十 一 章 宝来 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


与 2013 款 新 速腾 1.4L TSI CFBA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 。 


敌 一、 拆卸 和 安装 具 形 带 
@@ 折 印 齿 形 市 
. 拆 下 发 动机 置 。 
. 拆 下 多 枫 市 并 取出 定位 忆 棒 NST 9190。 
. 拆 下 转 回 助力 油 储 液 缸 ， 并 保持 管 路 连接 。 
. 拆 下 冷却 液 补偿 铅 放 置 一 旁 ， 并 保持 管 路 连接 。 
. 拆 下 多 模 带 张 紧 轮 。 
. 拆 下 齿 形 带 上 部 护 曙 。 
.用 支撑 工装 10-222A 在 安装 位 置 支撑 住 发 动机 ， 
如 图 11-1 所 示 。 
8. 拆 下 曲轴 多 模 齐 轮 ， 如 图 11-2 所 示 。 
9. 将 发 动机 支架 下 部 螺栓 3 旋 出 ， 如 图 11-3 所 示 。 
10. 旋 出 总 成 文 稍 /发 动机 文 架 的 紧 固 螺栓 (图 11-4 所 示 的 箭头 ) 并 将 总 成 支承 拆 下 。 
































































































































时 校对 














图 11-2 图 11-3 图 11-4 


11. 用 支撑 工装 10-222A 将 发 动机 吊 起 ， 直 到 能 将 发 动机 支架 上 部 的 两 个 螺栓 1 和 2 松 开 并 
放出 为 止 ， 参 考 图 11-3。 


， 向 上 取出 发 动机 支架 。 
， 拆 下 具 形 带 护 畦 中 段 和 下 段 。 
转动 曲轴 ， 带 动 凸轮 轴 正 时 此 轮转 至 1] 仙 上 止 点 处 〔 凹 
轮轴 正 时 齿轮 的 标记 必须 与 齿 形 带 后 护 娃 的 标记 平 章 ， 如 图 11- 
5 中 的 箭头 所 示 。 
15， 标记 齿 形 带 的 传动 方向 。 
16. 松 开 张 紧 轮 并 取 下 齿 形 带 。 、 
17. 将 曲轴 略微 向 反方 向 旋转 。 hs 

















167 





第 二 篇 维修 资料 精粹 





( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
装 齿 形 带 
¢ a 提示 i ; pF i eg i 


3 发 动机 最 及 高 只 序 许 有 于 漫 的 温 及 


ES Rr A HE OT AV A ER ON VT RR TR TM 


18. 将 齿 形 带 安 装 到 曲轴 正 时 齿轮 和 冷却 液 录 上 (注意 转 
动 方 器 ) 。 

19.， 安 痛 齿 形 吝 护 量 的 中 部 和 下 部 。 

20. 用 新 螺栓 安装 曲轴 多 模 上 市 轮 。 

拧紧 力矩 : 10ON. m+90。 (1/4 圈 ) 。 

21. 将 曲轴 置 于 1 生 上 止 点 处 ， 标 记 必 须 对 准 ， 如 图 11-6 中 
的 箭头 所 示 。 

22. 将 齿 形 带 安装 到 张 紧 轮 和 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 (凸轮 轴 正 
时 齿轮 的 标记 必须 与 齿 形 带 后 护 旱 的 标记 平 齐 ) ， 参 见 图 11-5 中 
ean 


PEP 

















23. 张 紧 齿 形 这 〈( 沿 箭头 方 问 逆 时 针 转 动 双 孔 螺母 扳手 
PO OE 如 图 11-8 所 示 。 


PPP 


| | 和 as 个 步骤 ( 拉 紧 齿 形 带 ) 5 次 ， 直 到 齿 形 带 到 
BWH 发 | WSI 
动机 正 24， 用 20N . m 的 力矩 拧紧 固定 螺母 。 


时 校对 


25. 将 曲轴 沿 发 动机 旋转 方向 继续 转动 两 圈 ， 直 至 发 动机 
i 


rr 





.0 Re | 图 11-8 
26. 再 次 检查 齿 形 带 是 否 张 紧 。 
标准 : 指针 和 切口 对 准 。 
27. 再 次 检查 曲轴 和 凸轮 轴 是 否 在 1 入 上 止 点 处 。 
28. 如 采 标 记 无 法 对 齐 ， 重复 以 上 工作 步骤 以 张 紧 齿 形 帝 。 
29. 如 果 这 些 标 记 对 齐 ， 将 发 动机 支架 从 上 部 安装 到 气短 体 上 并 以 45N. m+90° 的 力矩 拧 
紧 上 部 的 两 个 螺栓 。 
30. 将 发 动机 降下 至 安装 位 置 。 
31. 安装 下 部 螺栓 并 以 45SN . m+90。 的 力矩 拧紧 螺栓 。 
32. 将 发 动机 侧 总 成 支承 在 车 映 和 发 动机 支架 上 拧紧 (和 荫 头 ) ， 参 考 图 11-4。 
33. 取 下 支撑 工装 10-222A。 
其 他 安装 步骤 大 体 按 照 和 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 





了” 二、 检查 半自动 齿 形 带 张 紧 轮 

@ 安装 位 置 

固定 架 ( 参考 图 11-7 中 的 箭头 ) 必须 嵌入 气缸 盖 上 的 止 口 中 。 
@ 检测 过 程 





车 型 操作 项 


1.6L 

BWH 发 
动机 正 
时 校对 


操作 步骤 和 方法 
. 将 凸轮 轴 正 时 齿轮 的 标记 与 齿 形 带 后 护 单 的 标记 平 齐 ( 参考 图 11-5 中 的 第 涉 ) 。 
2. 用 大 拇指 用 力 按 压 齿 形 沉 ， 指 针 2 必 须 移动 ， 如 图 11- 
9 所 示 。 
3. 将 曲轴 沿 发 动机 旋转 方 回转 动 两 圈 ， 征 至 曲轴 再 次 集 到 
1 人 上 止 点 处 。 





“。 张 紧 轮 必 须 返 回 初 始 位 置 ( 切口 1! 和 指针 2 必 须 再 
次 对 准 ) O : 
“ 检查 时 可 使 用 镜子 。 


和 阴 一、 拆卸 和 安装 齿 形 带 ( 调整 配 气相 位 ) 
@ 拆 逢 
对 于 已 经 运转 的 齿 形 带 ， 如 果 反 方向 运转 可 能 会 导致 损 席 。 





为 了 重新 安装 ， 在 拆 印 郑 形 带 

. 拆 下 发 动机 黑 盖 。 

. 拆 下 多 槐 市 。 

. 拆 下 多 模 市 张 紧 需 

. 拆 下 冷却 液 储 液 锥 (冷却 液 软 管 保持 连接 状态 ) 。 

. 拆 纯 齿 形 带 上 部 护 单 。 

. 转动 曲轴 使 凸轮 轴 正 时 齿轮 位 于 气 氏 1 上 止 点 的 标记 上 ， 

呈 轮 轴 正 时 齿轮 的 标记 ( 如 图 11-10 中 所 示 箭 头 ) 必须 与 齿 形 带 
护 量 上 的 箭头 对 齐 。 

7. 根据 图 11-11 所 示 安 装 文 撑 装 置 10-222A 与 底座 10- 
222A/1 和 辅助 挂钩 10-222A/20。 

8. 拆 下 助力 转 问 液 钠 ( 转 回 液 软 管 保持 连接 状态 ) 。 

9. 皖 出 螺栓 〈 如 图 11-12 中 所 未 的 箭头 ) ， 拆 下 发 动机 机 组 文 承 。 

10. eS OO 

















. 拆 下 曲轴 带 轮 ,参考 图 11-2。 
. 拆 下 齿 形 带 中 部 和 下 部 护 置 。 
. 标记 齿 形 带 的 传动 方向 。 

. 松 开张 紧 轮 并 取 下 齿 形 带 

， 然 后 将 曲轴 略微 向 反方 向 旋转 。 








“ 在 转动 凸轮 轴 时 ， 不 允许 将 曲轴 停 在 上 止 点 ， 五 ea 
发 动机 最 高 只 允许 有 手 温 的 温度 。 


.将 齿 形 种 安装 到 曲轴 齿轮 和 冷却 液 录 上 (注意 转动 方向 ) 。 
2. 将 凸轮 轴 正 时 此 轮 上 的 标记 (箭头 ) 和 齿 形 带 护 四 上 的 标记 ( 箭头 ) 调节 到 互相 重合 ， 
参考 图 11-5。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

3. 安装 雌 形 带 中 部 和 下 部 护 单 。 

4. 用 新 螺栓 安装 囊 盘 /曲轴 。 

拧紧 力矩 : 10N . m+90。 (继续 旋转 1/4 圈 ) 。 

5. 将 曲轴 置 于 气 币 1 的 上 止 点 。 即 保证 让 减 振 需 带 轮 上 标记 与 齿 形 带 下 部 护 时 上 的 标记 重 
合 ， 参 考 图 11-6 中 箭头 所 示 。 

6. 将 齿 形 带 安 装 到 张 紧 轮 和 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 。 


pavesnseassedsaa ey 











. 提 示 A A 
es ”注意 气缸 盖 中 张 紧 轮 的 正确 安装 位 置 ， 参 考 图 11-7。 | 


7. 张 紧 齿 形 带 。 为 此 在 凸轮 上 沿 箭头 方向 转动 双 孔 螺母 扳手 T10020 直 至 指针 2 位 于 切口 1 上 
( 齿 形 带 拉 紧 ) ， 参 考 图 11-8。 

8 用 20N . m 的 力矩 拧紧 回 定 螺母 。 

9. 将 曲轴 沿 发 动机 旋转 方 回 继续 转动 两 圈 ， 直 至 发 动机 再 次 停 到 气 氏 1 的 上 止 点 上 。 同 时 
重要 的 是 ， 最 后 旋转 的 45” (1/8 圈 ) 不 能 中 断 。 

10. 再 次 检查 齿 形 种 是 否 张 紧 。 

标准 值 : 指针 和 切口 对 准 。 

11. 再 次 检查 曲轴 和 凸轮 轴 是 否 在 气 和 1 的 上 止 点 。 

12， 如 果 标 记 无 法 对 齐 ， 重 复 以 上 工作 步骤 以 张 紧 齿 形 带 。 

13. 如 果 这 些 标记 对 齐 ， 将 发 动机 支架 从 上 部 装 到 气 生 体 上 ， 并 以 45N， m 的 力矩 拧紧 上 部 
的 两 个 螺栓 。 

14. 将 发 动机 降下 直至 安装 位 置 。 

15. 安装 下 部 螺栓 并 以 45N: m 的 力矩 拧紧 。 

16. 拧紧 发 动机 侧 机 组 文 承 的 固定 螺栓 ， 参 考 图 11-12 中 的 箭头 。 

17. 取 下 支撑 装置 10-222A 与 底座 10-222A/1 和 10-222A/20。 

18. 安装 齿 形 带 护 置 上 部 件 。 

19. 安装 多 横 带 。 

20. 安装 助力 转 问 液 色 。 

21. 安装 冷却 液 补 偿 镀 。 

22.， 安装 发 动机 盖 置 。 




















及 二、 检查 半自动 具 形 带 张 紧 轮 


nanaannnm 


2 

. 发 动机 最 多 只 允许 有 手 温 的 温度 。 | 

1. 将 发 动机 置 于 气 和 1 的 上 止 点 位 置 。 

2. 用 拇指 用 力 压 齿 形 带 ， 指 针 2 必 须 移动 ， 参 考 图 11-8。 

3. 松 开 齿 形 带 ， 并 将 曲轴 沿 发 动机 旋转 方向 继续 转动 两 圈 ， 直 至 发 动机 再 次 停 到 气 生 1 的 
上 止 点 上 。 此 时 应 注意 转动 最 后 的 4$" 时 (1/8 圈 ) 不 要 中 断 。 

4. 张 紧 轮 必须 返回 其 原始 位 置 (切口 1 再 次 与 指针 2?2 重 堆 ) 。 














1. 关闭 点 火 开 关 后 ， 按 住 按钮 “B”， 如 图 11-13 所 示 。 
ee 保 弈 灯 2， 打 开 点 火 开关 后 ， 松 开 按 钮 “B”。 
3， 按压 按钮 “A” ， 保 养 周期 显示 被 重 置 。 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
4. 复位 完毕 后 可 通过 手动 操作 仪表 上 的 按钮 “A”,， 
今 查 距离 下 次 保养 的 间隔 里 程 和 间隔 时 间 。 
方法 是 : 关闭 点 火 开关 ， 立 即 按 下 按钮 “A”3 次 ， 多 功 
能 显示 带 C 上 显示 出 距离 下 次 保养 的 间 隅 里 程 和 间隔 时 间 。 




















1. 扩 火 开关 关闭 时 ， 按 住 按 键 “3”， 如 图 11-14 所 示 。 
2. 打开 点 火 开关 。 


3. 松 开 按键 “3”， 短 按 一 次 时 间 设 置 键 “1”， 保 养 
周期 显示 被 重 置 。 


图 11-14 组 合 仪表 
1. 进 09 中 央 电 气 系统 ， 选 择 10 匹 配 ， 选 择 00 后 保存 ， 清 除 所 有 遥控 器 。 
2. 选择 10 匹 配 ， 选 择 01， 按 OK。 按 右键 ， 输 入 要 匹配 的 遥控 需 数 量 ， 按 OK (在 解码 大 显 


示 自 适应 匹配 正在 进行 的 过 程 中 迅速 按 下 遥控 融 的 任意 键 ， 然 后 等 显示 “ 目 适 应 匹配 完成 后 ” 
关闭 点 火 开 关 ， 取 下 钥匙 每 每 5s 后 即 可 ) 。 








: 上 述 逐 控 


本 四 


DR Ap 


器 匹配 方法 也 适用 于 2011 款 朗逸 (有 09 中 央 电 器 管理 模块 的 车 型 ) 。 


手动 匹配 方法 如 下 : 
] . 








在 5s 内 连续 开 / 关 点 火 开关 3 次 后 ， 通 党 转向 灯会 内 一 下 ， 提 示 遥 控 右 进入 初始 化 状态 ， 
初始 化 维持 1Ss， 在 这 段 时 间 内 ， 欣 制 融 准备 接收 来 目 遥 控 栗 的 初始 化 编码 。 
2. 按 住 钥 是 开锁 键 / 财 锁 键 的 任意 一 键 后 绸 马上 按 钥 旺 开锁 键 / 闭 锁 键 中 的 另外 一 键 ， 转 回 
人 小 一 ? A I O 
GP 铀 是 灯 闪 烁 一 下 ， 表 示 学 习 成 功 
匹配 











3. 15s 内 重复 步 又 2， 对 其 他 钥匙 进行 初始 化 ， 共 可 以 初始 化 4 把 铀 是 


1. 将 一 把 旧 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 。 
2 和 让 局 大 让 和 
遥控 钥匙 
匹配 





3. 关闭 所 有 车 门 ， 用 一 把 要 匹配 的 新 钥 奸 插入 左前 门 的 钥 古 锁 孔 内 ， 顺 时 针 方 回转 动 钥 


时 ， 然 后 按 两 下 遥控 的 锁 止 键 ， 当 看 到 转 回 指示 和 灯 内 烁 或 同时 听 到 该 车 发 出 “中 ” 的 一 声 ， 说 
明 该 遥 控 钥 是 匹配 完毕 


用- 全 o 


. 打开 点 火 开 天 ， 连 接 电脑 检测 仪 融 


， 进 入 地 址 46。 
.选择 功能 10， 选 择 00 通 道 ， 


j 除 适 配 记 忆 。 
. 选择 功能 10， 选 择 01 通 道 ， 输 入 适 配 钥 古 数 00001~ 00004 ( 
宝来 / | 遥控 钥匙 


最 多 四 把 ) 。 
高 尔 夫 | 匹配 


.依次 按 需 适 配 的 钥匙 上 的 遥控 键 1s 以 上 ， 所 有 钥匙 要 在 15s 内 完成 。 
. 用 未 失效 的 遥控 器 钥 是 打开 点 火 开 关 。 

新 增 遥 控 钥 匙 的 匹配 : 

1. 用 新 钥匙 锁 车 门 。 
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2. 用 遥控 键 开 或 天 车 门 。 
3. 按键 停 至 少 1s 后 再 按 帝 控 按 钮 。 
4. 自 适 应 结束 时 有 喇叭 提示 。 
速腾 /迈腾 遥控 钥 古 的 匹配 方式 与 宝来 类 似 ， 依 然 通过 46-10-01 进 行 设置 ; 但 常用 功能 引导 / 故 
障 引导 完成 。 


新 宝来 全 系 车 型 配备 了 第 四 代 防 盗 锁 止 系 统 ， 作 为 第 四 代 防 盗 系统 的 核心 组 成 部 分 的 中 央 
数据 库 (FAZIT ) ， 记 录 着 所 有 相关 控制 单元 的 防盗 信息 数据 ， 只 有 通过 与 中 央 数 据 库 的 在 线 连 
接 ， 参 与 防盗 锁 止 系统 的 控制 单元 和 该 数据 库 的 匹配 才能 实现 。 当 组 合 仪 表 和 发 动机 电 控 单元 
同时 损坏 时 ， 必 须 同 时 更 换 掉 具有 独立 身份 识别 能 力 的 点 火 钥 是 ， 而 且 必 须 通 过 中 央 数 据 库 的 
防盗 信息 对 组 合 仪表 和 发 动机 电 控 单元 进行 一 致 性 在 线 匹 配 。 

1. 在线 匹 配 前 需 做 的 准备 工作 

QO 确认 一 汽 大 众 专 用 汽车 诊断 检测 设备 YAS5052A 已 调试 到 良好 工作 状态 。 

@ 确 保 网 线 工 作 状 态 良 好 。 

(3) 检 查 经 销 商 网 络 权 限 和 IP 地 址 有 效 性 。 

由 确认 所 要 更 换 的 电 控 单元 零件 号 与 损坏 件 的 一 致 性 (发 动机 电 控 单 元 零件 号 : 
06A906023B; 组 合 仪表 零件 号 : 18G920826 ) 。 

号 记录 原 仪表 和 发 动机 电 控 单 元 编码 并 保存 记录 。 

@ 确 认 所 要 匹配 车 辆 蓄电池 的 静态 电压 大 于 12.5V。 

@ 按 照 新 宝来 维修 手册 更 换 全 车 锁 、 组 合 仪 表 和 发 动机 电 控 单元 。 

2. 选择 功能 引导 。 按 提示 依次 确定 品牌 为 FAW_VW， 车 型 为 新 宝来 ， 年 型 为 2009， 发 动机 
类 型 为 BWH1.6 SIMOS 74kW， 在 车 辆 系统 或 功能 菜单 项 中 选择 “防盗 锁 止 系统 ”， 此 时 利用 测 
量 数据 块 功能 读 取 防盗 模块 数据 流 ， 如 图 11-15 所 示 。 显 示 防 盗 锁 止 系统 使 用 状态 为 “1”( 正 
常 值 为 “6”) ， 防 盗 锁 止 系统 状态 为 “1” (正常 值 为 “0”) ， 实 际 已 配 的 钥匙 数 为 “0”， 

第 四 代 防 | 发 动机 控制 单元 1 询问 为 “nein” ， 再 读 取 发 动机 模块 数据 流 ， 显 示 发 动机 电 控 系统 使 用 状态 为 
配 流程 “0”( 正 常 值 为 “4”)， 说 明 参 与 防盗 锁 止 系统 的 部 件 〈 如 钥匙 、 发 动机 、 防 盗 单 元 ) 之 间 的 数 
据 未 进行 解码 和 相互 识别 。 
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防盗 锁 止 系统 测量 值 
车 辆 识别 号 : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
于 用 状态 : 1 


BWH 1.6L Simos / 74kW 


品牌 识别 : VW 
P 特 纺 . 


质询 :00000000 
是 C; 


浒 HIdI 问 3 3 5 


动机 控制 单元 1 密码 ; = 


| 


3. 为 确保 在 线 匹 配 的 顺利 进行 ， 首 先进 行 网 络 系统 测试 。 如 采 显 示 在 线 测试 为 “X” 或 提 
示 测 试 失败 ， 还 需 进 一 步 进 行 调试 。 软 件 问 题 〈IP 地 址 等 都 可 能 会 引起 网 络 测试 失败 ) ; 如 果 
是 便 件 问题 ， 检 测 设备 和 网 卡 等 。 如 有 果 网 络 测试 成 功 ， 系 统 显 示 如 图 11-16 所 示 的 信息 。 
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图 11-16 
4. 选择 “新 的 一 致 性 ”任务 形成 测试 计划 。 因 更 换 的 仪表 和 发 动机 电 控 单元 为 新 备件 ， 选 
择 “1. 新 的 防盗 锁 止 系统 /发 动机 控制 单元 ”， 此 时 如 选择 “2. 旧 的 防盗 锁 止 系统 /发 动机 控制 
单元 ”， 系 统 将 会 提示 发 动机 控制 单元 使 用 状态 不 正常 ， 中 止 匹配 。 在 整个 匹配 过 程 中 ， 如 无 
系统 特别 提示 ， 保 持 钥匙 位 于 点 火 档 位 打开 位 置 ， 如 图 11-17 所 示 。 





V15, 01, 00 02/10/2009 


第 四 代 防 


配 流 程 


动机 控制 


[二 民风 
图 11-17 
如 无 登录 锁 止 ， 系 统 需 要 依次 输入 客户 姓名 、 用 户 识别 号 、 国 籍 ( 国籍 为 CN ) ， 特 别 要 注 








意 用 户 数 据 中 汽车 底盘 号 的 输入 ， 因 为 只 有 通过 底盘 号 唯一 的 识别 性 才能 与 中 央 数 据 库 的 防盗 
言 息 建立 联系 。 为 将 输入 信息 和 诊断 检测 仪 读 取 到 的 相关 信息 进行 在 线 传输 ， 系 统 将 提示 创建 
在 线 连接 ， 要 求 进入 GEKO 操 作 权 限 登 录 ; 登录 成 功 后 ， 在 线 查 询 系统 会 发 回 有 关 查 询 数 据 ， 
VAS5052 接 收 和 分 析 相 关 数 据 并 进行 登录 验证 ， 此 时 系统 写 人 配置 信息 指令 字 节 ， 系 统 提示 已 
匹配 防盗 锁 止 系统 控制 单元 ， 如 图 11-18 所 示 。 

5. 进行 发 动机 电 控 单元 的 适 配 ， 同 时 匹配 防盗 锁 止 系统 和 发 动机 电 控 单元 之 间 的 密码 ， 通 
过 接收 和 分 析 数 据 过 程 后 开始 功能 检查 任务 项 ， 系 统 提 示 进 行 点 火 开关 的 关闭 /打开 操作 。 此 时 
一 定 要 严格 按 提示 开关 要 求 去 做 ， 否则 将 导致 防盗 系统 损坏 。 在 经 过 两 个 点 火 开关 周期 后 ， 将 
进行 防盗 锁 止 系统 控制 单元 信息 的 校 验 。 由 于 匹配 通道 程序 设置 的 原因 ， 有 些 情况 下 ， 系 统 无 
法 完成 分 析 防 盗 信 息 的 有 效 条 件 ， 此 时 会 出 现 防 盗 锁 止 系统 控制 单元 当前 状态 为 0 不 正常 的 提示 
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而 自动 中 止 测试 。 随 后 的 测试 计划 中 显示 更 换 防 盗 锁 止 系统 时 匹配 失败 。 尽 管 系统 显示 匹配 没 
有 成 功 ， 建 议 不 要 关闭 点 火 开 关 、 拔 下 诊断 插头 或 断 电 ， 因 为 此 时 防盗 系统 已 进行 部 分 匹配 ， 
任何 非 正 常 中 断 都 可 能 被 存储 为 不 可 修复 的 错误 防盗 数据 。 实 测 发 动机 已 成 功 进行 防盗 信息 匹 
配 ， 则 防盗 锁 止 系统 防盗 信息 则 显示 为 空 内 容 ， 此 时 要 等 到 防盗 锁 止 系统 测量 值 使 用 状态 为 “ 
6” 时 才能 进行 继续 适 配 的 进程 ， 如 查询 此 时 车 辆 识别 号 已 为 防盗 系统 所 正确 识别 ， 如 网 11- 
19 所 示 ， 则 可 进入 适 配 钥匙 任务 项 。 
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第 四 代 防 


车 
BWH 1.6L Simos / 74kW 


配 流程 
车 辆 识别 号 LFV2A115793045866 
状态 : 6 

品牌 识别 


询 :86883703 
是 : 0 


乌 
钥匙 : 
己 
配 
认 
J 
机 
机 按 
配 


| 双 菲 蔡 料 巴巴 苔 综 凋 汪 闻 这 
辣 阅 站 作对 同 俱 装 罚 村 礁 亚 浊 





图 11-19 


6. 确认 控制 单元 匹配 成 功 后 ， 需 要 进入 钥 古 匹配 程序 。 选 择 匹 配 钥 是 任务 进程 ， 将 重新 
执行 防盗 匹配 的 流程 ， 如 图 11-20 所 示 。 所 有 和 钥 是 (包括 补 定 ) 出 广 时 都 进行 了 预 设 码 ， 仅 能 
适合 在 本 车 使 用 ， 因 为 防盗 信息 的 更 新 ， 原 钥匙 必须 和 防盗 系统 中 央 控 制 单 元 进行 匹配 。 按 照 
工作 流程 ， 同 样 需 要 输入 用 户 信 息 和 GEKO 密 人 码 登 录 进 行 在 线 传递 。 匹 配 钥匙 时 为 避免 干扰 ， 
每 把 钥 古 应 放 在 距 点 火 开 关 人 允许 的 犯 围 内 。 

7. 通过 屏 硕 上 的 加 或 减 标 识 符 ， 来 确定 所 配 钥匙 的 总 数 。 在 确定 钥匙 总 数 后 ， 多 功能 仪 
表 板 的 日 里 程 表 处 会 显示 所 要 匹配 的 钥匙 的 目标 值 和 匹配 成 功 的 数值 ， 按 照 引 导 程 序 打开 关闭 
点 火 开 关 ， 下 到 适 配 钥 是 总 数 达 到 目标 值 。 至 此 ， 通 过 在 线 连接 对 参与 防盗 锁 目 系统 的 各 部 件 
之 间 的 数据 进行 了 解码 ， 实 现 了 各 系统 部 件 的 相互 通信 。 在 系统 读 取 和 验证 WFS ( 防盗 锁 止 系 
统 ) 数据 后 ， 最 终 将 显示 成 功 地 将 防盗 系统 写 人 防盗 钥 不 ， 如 图 11-21 所 示 。 
































174 


车 型 


案 作 项 目 


第 四 代 防 


配 流 程 





引导 性 功能 





操作 步骤 和 方法 


FAW VW V15. 01, 00 02/10/2009 


新 宝来 
人 2009 {9) 


豪华 轿车 
BWH 1.6L Simos / 74kW 


匹配 钥匙 与 防盗 锁 止 系统 的 安全 访问 


* iwmsengananerinn 


每 成 功 匹 配 一 把 钥匙 ， 钥 匙 数量 就 会 增加 。 在 30 
秒 内 ， 用 接 下 来 要 匹配 的 钥匙 打开 点 火 开关 ，。 


确认 信息 报告 后 将 匹配 第 一 把 钥匙 ， 


V15.01.00 02/10/2009 


检测 结束 ! 


8. 退出 功能 引导 ， 进 入 系统 
收集 服务 功能 ， 清 除 电 控 单元 所 有 
的 故障 码 ， 确 认 无 故障 人 码 存储 后 ， 
进行 点 火 试验 ， 一 切 表 现 正常 ;此 
时 利用 引导 性 功能 中 的 测量 数据 块 
功能 读 取 防盗 模块 数据 流 ， 如 网 
11-22 所 示 。 显 示 防 盗 锁 止 系统 使 
用 状态 为 “6”， 防 盗 锁 止 系 统 状 
态 为 “0”， 钥 是 已 锁定 为 “ja”， 
实际 已 配 的 钥匙 数 为 2， 读 取 发 动 
机 模块 数据 流 ， 显 示 发 动机 电 控 系 
统 使 用 状态 为 “4”， 说 明 参 与 防 
盗 锁 止 系统 的 部 件 ( 如 钥匙 、 发 动 
机 、 防 盗 单 元 ) 之 间 的 数据 已 进行 
解码 和 相互 识别 。 
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防盗 锁 止 系统 测量 值 
防盗 鲍 统 测 各 直 块 ; 
系列 号 ; 5GS-08010. 09. 0930610649 


软件 版 本 : 0012 
车 铺 识 别 号 LFV2A115793045866 


WA ， 
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2008 系 列 新 宝来 四 轮 定 位 数据 如 表 所 示 。 


ET 
四 加 定位 
\ 


2012 年 10 月 以 前 生产 的 汽车 : 

设置 键 位 于 组 合 仪 表 下 部 左 侧 ， 如 图 11-23 所 示 。 

1. 按 一 下 键 A 设置 小 时 数 。 点 按 一 下 键 B 以 便 将 小 
时 数 增 大 一 位 ， 按 住 键 B 可 连续 增加 小 时 数 。 

2. 再 按 一 下 键 A 设置 分 钟 数 。 点 按 一 下 键 B 以 便 将 
分 钟 数 增 大 一 位 ， 按 住 键 B 可 连续 增加 分 钟 数 。 

自 2012 年 10 月 起 生产 的 汽车 : 

设置 键 如 图 11-24 所 示 。 

1. 按 一 下 按键 1 设置 小 时 数 。 点 按 一 下 键 2 以 便 将 
小 时 数 增 大 一 位 ， 按 住 按键 2 可 连续 增加 小 时 数 。 

2. 再 按 一 下 按键 1 设置 分 钟 数 。 点 按 一 下 按键 2 以 
便 将 分 钟 数 增 大 一 位 ， 按 住 按键 2 可 连续 增加 分 钟 数 。 





图 11-23 


图 11-24 


以 左前 车 窗 升 降 希 为 例 ， 介 绍 其 操作 步 又 ， 其 他 和 苗 窗 升降 希 的 设置 也 是 通过 操作 在 轨 驶 人 
侧 车 门 内 的 开关 来 实现 的 。 
天 所 火 开关 。 
;: 元 全 天 网 所有 平 衔 和 村 | js 
. 上 提 电 动 门窗 开关 ， 使 左前 侧 车 窗 完全 关闭 ， 升 降 器 保持 在 “关闭 ”位 置 。 
. 松 开 电 动 门窗 开关 ， 再 次 上 提 该 开关 ， 并 使 其 保持 在 “关闭 ”位 置 至 少 1 s。 
. 松 开 电动 门窗 开关 。 此 时 车 窗 玻 璃 可 实现 快速 下 按 / 上 提 一 下 开关 ， 即 可 自动 下 降 和 上 











. 关闭 点 火 开 关 ， 电 动车 徐 初 始 化 设置 完成 。 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
1. 确保 天 窗 人 处 于 关闭 状态 。 如 天 窗 按 正 常 开关 动作 无 法 关闭 ， 可 以 采用 电气 强制 关闭 (在 
天 窗 开 关 处 于 关闭 位 置 时 按 下 开关 市 标记 并 并 保持 ) 或 机 械 强 制 关闭 ( 用 装饰 盖 上 的 揪 柄 播 动 
天 窗 电 动机 关闭 天 窗 ) 。 





2. 打开 点 火 开关 ， 确 保 天 窗 开关 在 关闭 位 置 。 
3. 取 下 天 徐 电 动机 的 帕 饰 板 。 
4. 拔 下 天 窗 电 动机 的 插头， 等 待 10s 后 重新 搬 好 。 
宝来 / 5. 将 天 窗 开 关 快 速 回 开启 方 回转 动 90” 后 快速 返回 原 位 (从 开局 到 返回 原 位 必须 在 0.5s 内 
高 尔 夫 | 初始 化 ”| 完成 ) 。 此 时 可 以 听见 电动 机 有 “ 咯 哄 ”的 声音 ， 并 且 可 以 看 到 电动 机 轴 稍 微 转动 了 一 下 ,， 立 
即 按 下 天 窗 开 关 市 标记 端 并 保持 ， 直 到 天 窗 完 成 开局 、 关 财 、 上 通 、 回 位 一 整套 循环 后 才能 松 
开 天 窗 开关 ， 这 样 天 窗 就 完成 了 重新 记忆 。 














6. 如 上 步骤 中 一 整套 循环 未 能 执行 ， 重 新 做 3 、4、5 步 。 
7. 按 正 常 使 用 工 况 检 查 天 窗 功 能 。 





D> 一、 发 动机 
CFBA 1.4LTSI 发 动机 一 般 规 格 及 维修 数据 与 新 速腾 CFBA 1.4L TSI 发 动机 的 相同 。 
四 > 三 、 自 动 变速 器 控制 系统 ( 2 ) 02J 型 5 档 手动 变速 器 一 般 规格 


(1) 0AM 型 7 悄 双 离合 器 变速 器 一 般 规格 


全 
1.4L 96kW TSI 发 动机 : LWZ 生产 日 期 
全 
型 号 新 宝来 2010 年 起 
一 匹配 人 1.4L 96kW 
发 动机 | 泥 毗 增 压 汽油 发 动机 





小 


= 0.971 


un 
i 


倒车 档 
中 央 液 压 系 统 油 区 域 " 


| 


A\ 
ria 


1 .122 


NA 
4 
过 
4 
2 


人 以 动 比 %27 2 


SY 


~ 
a 


2013 狐 机 修 检 
新 宝来 | 测 数 据 


人 DPI 一 
汪 
广 | 蘑 | 迹 | 训 | 莹 | 和 全 





阳 三 、 制 动 系统 输出 法 兰 直径 
(1 ) 产品 分 类 离合 器 从 动 盘 直径 


1ZP FSIII (15in) 
= 
后 轮 制动器 ( 盘 式 ) 


1KX CII41 (15in) 
后 轮 制 动 器 ( 鼓 式 ) 


1.6L77 kW 
1KG 领 从 蹄 式 
2.0L 88 kW | 
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2013 款 | 机 修 检 
测 数据 
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操作 步骤 和 方法 

(2 ) 维修 数据 
应 用 
制 动 主 缸 和 制 动 主 缸 
制 动 助力 器 制 动 助力 器 (直径 ) 
PR 编号 
抽动 
制 动 摩擦 片 (厚度 ) 1 
| 





新 从 制动器 制 动 摩擦 片 磨损 极限 ( 不 计 背 板 厚 度 ) il 
制 动 入 《下 从 ) 
抽动 盘 (厚度 ) | 
一-… 

"°° 








制 动 盘 磨损 极限 

制 动 钳 活塞 ( 直径 ) 

PR 编号 1KX 

En 


ZE 
4 
2 
80 
22 
9 
54 
制 动 盘 ( 直径 ) 
WO 9 | 
制 动 钳 活塞 ( 直径 ) 
ja 
3 
2 
30 





ED 


制 动 摩擦 片 ( 宽度 ) 
制 动 鼓 磨损 极限 








( 续 ) 





第 十 二 章 捷达 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
放 D9 一、 检查 配 气 相位 

1. 拆 秃 右前 轮 单 板 。 

2. 拆 印 空气 滤 清 唤 。 

3. 拧 出 螺栓 A~D， 接 着 将 冷却 液 调 节 需 盖 板 1 放置 一 侧 ， 
如 图 12-1 所 示 。 

4， 脱 开 线束 固定 卡 〈 箭 头 ) ， 如 图 12-2 所 示 。 
. 拧 出 螺栓 1 和 3， 取 下 冷却 液 倘 齿 形 带 护 单 2。 
拧 出 螺栓 (箭头 ) ， 并 取 下 密封 盖 1， 如 网 12-3 所 示 。 
拆 番 第 1 向 市 功率 输出 级 的 点 火线 圈 。 
用 火花 塞 扳手 3122B 拆 下 第 1 和 氏 火 花 塞 。 
将 千 分 表 适 配 接头 T10170N 拧 入 火花 塞 螺纹 孔 直 至 极限 
位 置 ， 如 图 12-4 所 示 。 

10. 将 带 延 长 件 T10170N/1 的 千 分 表 VAS6079 插 入 千 分 表 适 
配 接头 中 直至 极限 位 置 ， 并 拧紧 锁 止 螺母 (和 荫 头 ) 。 

11. 沿 发 动机 运转 方 回 转动 曲轴 ， 下 至 到 达 1 生 上 止 点 ， 并 
记 下 千 分 表 指针 的 位 置 。 








co ~ OO (An 


和 ”如 果 曲 轴 转 动 超过 上 止 点 0.0lmm， 则 将 曲轴 逆 时 针 
转动 约 45。 ， 再 接着 将 曲轴 沿 发 动机 运转 方向 转 到 1 红 上 止 点 。 
”和 乞 红 1 上 止 点 多 许 的 偏差 为 0.01mm。 : 
“如 图 12-5 所 示 ， 飞 轮 侧 的 两 个 凸轮 轴 上 ， 每 个 凸轮 轴 上 各 
正 时 校对 | “有 两 个 不 对 称 的 止 槽 (箭头 ) 。 
”对 于 排 气 凸轮 轴 ， 可 以 通过 冷却 液 泵 齿 形 带 轮 上 的 孔 进入 本 
轮轴 上 的 两 个 不 对 称 凹 构 (箭头 ) 。 
， ”对 于 进 气 凸轮 轴 ， 思 构 (箭头 ) 在 西 轮轴 十 字 虚 线 上 方 。 


12. 如 果 凸 轮轴 的 位 置 与 上 述 不 待 ， 则 接着 继续 转动 曲轴 
一 圈 ， 再 次 转 到 “上 止 点 ”处 。 
¢ = RN 必须 可 以 轻易 放 入 西 轮轴 固定 装置 T10477 。 
不 允许 用 项 击 工具 敲 入 屿 轮轴 固定 装置 。 


13. 将 凸轮 轴 固 定 装置 T10477 插 入 凸轮 轴 的 不 对 称 四 槽 内 ， 
直至 限 位 位 置 ， 如 图 12-6 所 示 。 

14. 拧紧 螺栓 (箭头 ) 。 

15. 如 果 无 法 插入 凸轮 轴 固 定 装 置 ， 调 整 配 气 相位 ， 取 下 
唔 轮轴 上 的 正 时 齿 形 带 。 

16. 如 采 可 以 插入 凸轮 轴 固 定 效 置 ， 说 明 配 气相 位 正常 。 











CPT 


i 提示 ， Ci 


损坏 时 更 换 螺 旋塞 的 0O 形 环 。 


3 
S 
WE 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
了 > 二 、 调 整 配 气相 位 
@ 折 凶 
1. 拆 缉 右前 轮 罩 板 。 
2. 拆 缉 空气 滤 清 颖 。 
3， 排出 冷却 液 。 
4. 打出 螺栓 A ~ D， 接 看 将 冷却 液 调节 器 盖 板 1 放置 一 侧 ， 
参考 图 12-1。 
5， 脱 开 线束 固定 卡 〈 稍 头 ) ， 参 考 网 12-2。 
6. 拧 出 螺栓 1 和 3， 取 下 冷却 液 泵 齿 形 带 护 日 2。 
7. 拧 出 螺栓 〈 稍 头 ) ， 并 取 下 密封 盖 1 ， 参 考 图 12-3。 
8， 拧 出 螺栓 2， 脱 开 固 定 卡 3， 如 网 12-7 所 示 。 
9. 松 开 固 定 卡 (箭头) ， 取 下 上 部 正 时 齿 形 带 护 黑 1。 
按 如 下 所 述 ， 将 曲轴 转 到 “上 止 点 ”位 置 处 : 
10. 拆 缉 第 1 包 带 功率 输出 级 的 点 火线 圈 。 J 
11. 用 火花 塞 扳手 3122B 拆 下 第 1 缸 火 花 塞 。 国人 
12. 将 千 分 表 适 配 接头 T10170N 旋 入 火花塞 螺 纹 孔 中 直至 极限 位 置 ， 参 考 图 12-4。 
13. 将 带 延 长 件 T10170N/1 的 千 分 表 VAS6079 搬 和 人 千 分 表 适 配 接头 中 ， 并 拧紧 锁 止 螺母 (第 




















14. 沿 发 动机 运转 方向 转动 曲轴 ， 直到 第 1 和 红 的 上 止 点 ， 并 记 下 二 分 表 指 针 位 置 。 


PPPPETT TT 


。 上 下 上 001mm， 则 将 曾 各 让 发 | \na 4 
. 动机 逆 时 针 方 向 转动 约 45% ， 再 沿 发 动机 运转 方向 转动 到 第 ”|W 证 e A ] 
“1 红 的 上 止 点 。 \ i /|| 
正 时 校对 | 。 ”“ 气 红 上 止 点 的 允许 偏差 : 二 0.01mm。 i 


15. 拧 出 气 氏 体 上 的 “上 止 点 ”和 孔 的 螺旋 塞 。 

16. 将 固定 螺栓 T10340 拧 入 气 氏 体 中 ， 直 至 限 位 位 置 ， 接 
着 用 30N， m 的 力矩 拧紧 ， 如 图 12-8 所 示 。 

17. 沿 发 动机 运行 方向 转动 曲轴 ， 直 至 限 位 位 置 。 

ne 





PEPPPETETET EPE 


ne mi 国定 起 入 T10340 名 能 沿 发 动机 运转 方向 固定 曲轴 。 
和 者 国 12-5， 飞 办 仙 的 两 个 可 办 册 上 ， 厅 个 本 和 多 四 上 各 有 两 个 丰 对 区 的 四 入 (苦头 ) 
" 对 于 排 气 凸 轮轴 ， 可 以 通过 冷却 液 和 泵 曲 形 支架 e 轮 上 的 孔 进入 本 轮轴 上 的 两 个 不 对 称 四 
术 ( 箭 头 ) 。 
: 对 于 进 气 凸轮 轴 ， 凹 楼 ( 箭头 ) 在 凸轮 轴 十 字 虚 线 上 方 。 

A- 排 气 西 轮轴 

区 


5 Ks 
Ma 


enonanannenenn nn 


人 1 天 共和 一 对 对 各 分布 后 析 入 有 二 对 下 对 条 分布 的 杏 祖 ， 在 “开工 训 7 从 年 克 ， 呈 
， 对 称 分 布 的 凹 槽 必须 在 水 平 中 线 上 方 。 


0 


18， 如 果 凸 轮轴 的 位 置 与 上 述 不 符 ， 则 拧 出 固定 螺栓 T10340， 接 着 继续 转动 向 轴 一 圈 ， 再 
次 转 到 “上 止 点 ”处 。 

19， 将 凸轮 轴 固 定 装置 T10477 插 入 凸轮 轴 内 ， 并 插 到 底 ， 接 着 拧紧 螺栓 ( 箭头 ) ， 参 考 图 
12-6。 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
O 仅 用 于 发 动机 型 号 代码 为 CPDA 的 车 型 











ee 可 能 损坏 凸轮 轴 。 
四 轮轴 转 定 装置 T10477 不 能 作为 支撑 架 使 用 。 
21. 用 固定 支架 T10172 冉 定 凸轮 轴 正 时 齿轮 ， 松 开 螺 栓 图 12-9 


1 和 2 ( 约 1 图 ) ， 如 图 12-10 所 示 。 

22. 用 扳手 接头 T10500 松 开 螺 栓 1， 如 图 12-11 所 示 。 

23. 用 梅花 扳手 SW30 
T10499 松 开 偏 心 轮 2?， 使 张 
蛇 轮 松 姬 。 

24. 从 凸轮 轴 上 脱 开 





正 时 齿 形 禹 。 

@ 安装 
Pa 提示 aa 加 oo Cr 
si : .更 换 需 要 继续 旋转 特定 角度 的 螺栓 。 


' 损坏 时 更 换 螺 旋塞 的 0 形 环 。 


OD 


25. 检查 凸轮 轴 和 曲轴 的 “上 止 点 ”位 置 : 
“ 第 1 生活 塞 必须 在 上 止 点 ， 上 止 点 允许 偏差 为 + 0.01mm， 参 考 图 12-4。 
' 在 凸轮 轴 箱 上 安装 凸轮 轴 固 定 装 置 T10477， 参 考 图 12-6。 


sanenenednnononenenenan 上 ny 


正 时 校 对 ER dy 3、 l 


TT 


* 固定 螺栓 T10340 拧 入 气 饶 体 中 ， 直 至 限 位 位 置 ， 接 着 用 30N: m 的 力矩 拧紧 ， 参 考 图 12-8。 

* 用 固定 螺栓 T10340 将 曲轴 卡 止 在 气 纪 1 的 活塞“ 上 止 点 ”处 ,使 曲轴 不 能 转动 。 

26. 拧 入 新 的 螺栓 1 和 2， 但 
不 拧紧 ， 如 图 12-12 所 示 。 

` 凸轮 轴 上 的 齿 形 带 轮 必须 
还 能 转动 ， 但 不 得 翻 落 。 

张 紧 轮 的 凸 缘 (如 图 12- 
13 中 所 示 的 箭头 ) 必须 能 入 到 和 气 
生体 的 铸造 止 坑 中 。 

注意 安放 正 时 齿 形 带 的 顺 





序 。 
27， 向 上 拉 正 时 货 形 带 ,将 由 
其 置 于 导向 轮 1、 张 紧 轮 2、 排 气 | 
凸轮 轴 正 时 此 轮 3 和 进 气 凸轮 轴 正 凡 要 /a 
时 齿轮 4 上 ， 如 图 12-14 所 示 。 





gn, 








车 型 ”操作 项 目 


正 时 校对 


遥控 钥 是 
的 匹配 
方法 


遥控 钥匙 
的 匹配 方 
法 


第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


操作 步骤 和 方法 

28. 用 梅花 扳手 SW30 T10499 沿 箭头 方向 转动 张 紧 轮 的 偏心 
轮 2， 和 下 至 设 定 指针 3 同 右 侧 偏 离 设 定 窗口 约 10mm， 如 图 12-15 所 
二 

29. 党 箭头 相反 的 方向 转动 偏心 轮 2， 直 到 设置 指针 3 正好 位 
于 设置 窗口 。 

30. 将 偏心 轮 固 定 在 这 个 位 置 ， 用 扳手 接头 T10500 和 扭力 扳 
0 








一 写 如 和 转动 发 动机 或 运行 发 动机 ， 可 能 会 导 臻 设 
et 受 定 窗 口 有 稍 许 偏差 。 这 不 会 影响 正 时 此 


用 国定 支架 T10172 固 定 凸 轮轴 正 时 雌 形 带 轮 ， 以 50N . m 的 1 
ee 参考 图 12-10。 
32.， 拧 出 固定 螺栓 T10340， 参 考 图 12-8。 
33. 拧 出 螺栓 ( 箭头) ， 取 下 凸轮 轴 固 定 装 置 T10477， 参 考 图 12-6。 


2013 年 起 捷达 NF 轿车 可 使 用 车 辆 诊断 测试 仪 对 保养 灯 进 行 归 零 。 必 须 注 ; 
I 丁 归 有 堆 。 








手动 复位 保 苏 周 期 编码 是 固定 的 ， 0 
.就 是 说 ， 每 15000km 或 每 年 需要 保养 一 次 。 


1. 点 火 开关 关闭 时 ， 按 住 按 键 3。 

2. 打开 点 火 开 关 。 

3. 松 开 按键 3， 短 按 一 次 时 间 设 置 键 1， 保 养 
周期 显示 被 重 置 。 夯 十 秒 后 恢复 正常 视图 。 





图 12-16 保养 灯 归 零 方法 

第 一 把 钥匙 的 设 定 : 

1. 将 要 匹配 的 点 火 钥 是 在 点 火 开 关内 开 / 关 3 次 〈 在 点 火 档 与 关闭 档 之 间 ) ， 完 成 初始 化 。 
要 求 开 / 关 3 次 总 时 间 不 超过 Ss， 拔 出 点 火 钥 是 。 

. 按 住 钥匙 的 任意 一 个 按键 (解锁 键 或 锁 止 键 ) 。 

.在 10s 内 按 为 一 个 按键 3 次 。 

.释放 所 有 按键 。 

.钥匙 的 LED 灯 闪烁 5 次 。 

. 至此， 第 一 把 钥匙 匹配 完成 。 

第 二 把 钥匙 的 设 定 : 重复 2 ~ 5 步 。 








夺 ; @ 设 定 第 二 把 钥 是 不 需要 重新 初始 化 ， 但 距 上 一 把 钥 是 匹配 结束 时 间 不 能 超过 208。 
(如 再 度 初始 化 钥匙 或 接 通 点 火 开 关 ， 或 接收 期 限 结 来 ， 钥 是 匹配 过 程 都 将 被 连 中 断 。 


捷达 2005 球 以 后 车 型 选 装 了 带 遥 控 中 央 门 锁 功 能 的 钥匙 ， 匹 配方 法 有 两 种 。 

方法 一 : 遥控 控制 器 零件 号 为 1GD 962 258， 底 盘 号 在 LFV2A11G753136244 之 前 的 捷达 
与 零件 号 为 1GD 959 753 发 射 器 组 合 。 匹 配 流程 如 下 。 
第 一 把 钥匙 的 设 定 : 





车 型 ”操作 项 目 





























遥控 钥匙 


更 换 防盗 
控制 单元 
或 重新 配 


钥匙 的 操 
作 





操作 步骤 和 方法 
1. 将 要 匹配 的 点 火 钥 是 在 点 火 开关 内 开 / 关 3 次 (在 点 火 档 与 关闭 档 之 间 ) ， 完 成 初始 化 。 
要 求 开 / 关 3 次 总 时 间 不 超过 5s， 拔 出 点 火 钥 匙 。 
. 按 住 钥 是 的 任意 一 个 按键 〈 解 锁 键 或 锁 止 键 ) 。 
.在 10s 内 按 另 一 个 按键 3 次 。 
. 释放 所 有 按键 。 
.钥匙 的 LED 灯 闪烁 5 次 。 
至 此 ， 第 一 把 钥匙 匹配 完成 。 
第 二 把 钥匙 的 设 定 : 重复 2 ~ 5 步 。 








OO Wn 人 ww hb 


> 


全 @ 设 定 第 二 把 钥匙 不 需要 重新 初始 化 ， 但 距 上 一 把 钥 是 匹配 结束 时 间 不 能 超过 20s。 
。 加 如 再 度 初始 化 钥匙 或 接 通 点 火 开 关 ， 或 接收 期 限 结束 ， 铀 是 匹配 过 程 都 将 被 迫 中 断 。 


i 


方法 二 : 舒适 系统 控制 单元 零件 号 为 1GD 959 875 D， 版 本 号 为 0200 或 0300 的 捷达 车 ,与 
零件 号 为 1GD 959 753 A 发 射 器 组 合 。 匹 配 流程 如 下 。 

第 一 把 钥匙 的 适 配 : 

1. 将 要 匹配 的 点 火 钥匙 在 点 火 开关 内 开 / 关 3 次 (在 点 火 档 与 关闭 档 之 间 ) ， 要 求 间隔 0.1 ~ 





1s。 





听 到 控制 锅 短 音 提 示 后 ， 氢 出 点 火 钥 是 。 

按 住 钥匙 的 任意 一 个 按键 ,不 要 松 开 。 

按 住 钥 是 的 另 一 个 按键 ， 即 此 时 同时 按 住 两 个 按键 。 

听 到 控制 带 提 示 首 后 ， 释 放 所 有 按键 。 

至 此 ， 第 一 把 钥匙 适 配 完 成 。 

二 把 钥匙 的 适 配 : 重复 3~ 5 步 。 每 台 车 最 多 可 匹配 4 个 遥控 钥匙 。 


La 四 步骤 3~5 必 须 在 2s 内 完成 。 
@ 如 果 需 要 匹配 多 个 适 控 钥匙 ， 则 相 邻 两 个 钥 是 匹配 完成 的 时 间 间 隔 不 能 超过 2s。 
人 @) 如 果 匹 配 工作 执行 到 步骤 1 后 未 继续 下 面 的 操作 ， 则 原 有 匹配 过 的 站 控 钥 是 将 失效 。 


旺 a 


值得 说 明 的 是 对 于 版 本 号 为 0300 的 捷达 车 ， 注 意 事 项 稍 有 不 同 

J 在 完成 步骤 1 后 的 1$s 内 必须 完成 所 有 遥控 钥匙 的 匹配 工作 。 

Q 当下 列 条 件 任何 一 条 满足 时 ， 匹 配 过 程 结 

“天 凡 炎 天 天 

` 把 遥控 钥匙 匹配 完成 。 

" 完成 步 又 1 后 超过 15s。 

3) 如果 匹配 工作 执行 到 步 又 1 后 未 继续 下 面 的 操作 ， 则 原 有 匹配 过 的 遥控 钥匙 仍然 有 效 。 

















non 


: 备注 产 EE Cs ti tt cores ee et wt 
i 7 GD 控制 器 和 发 射 器 应 配套 使 用 ， 否 则 无 法 实现 过 控 功 能 ( 控制 器 和 发 射 器 配套 


使 用 原则 ， 人 不 什 和 为 1GD 962 258 控 市 突 与 案件 卫 为 1GD 959753 发 身 
: 1GD 959 875 DD 控制 器 与 零件 号 为 1GD 959 753 A 发 射 器 组 合 ) 。 
(9 地址 25 数 据 块 读 取 功能 : 地 址 25 一 08 一 01 能 读 取 冰 控 钥匙 数量 。 


器 组 合 ; 零件 号 为 





操作 程序 : 

1. 把 齿 形 正确 的 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 中 。 

2. 将 放 隐 诊断 仪 连接 到 后 辆 的 故障 诊断 接口 上 。 

3. 将 点 火 开 关 置 于 “ON ”位 置 ， 输 入 地 址 码 “25”， 进 入 防盗 控制 系统 。 


第 二 篇 维修 资料 精粹 





( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


4. 选择 “11” 功 能 项 。 
5. 输入 5 位 数 密码 ， 在 4 位 原始 密码 前 加 一 个 0， 并 按 确认 键 。 密 码 在 杂 物 箱 内 。 





若 密 码 未 被 接受 ， 请 再 次 输入 。 第 2 次 输入 密码 可 立即 进行 ， 第 3 次 输入 密码 必须 至 少 在 ， 


6. 进入 功能 项 “10”。 
7. 输入 通道 号 “01”。 
8， 输入 需 适 配 钥 匙 的 数量 ， 如 00002， 表 示 适 配 两 把 钥匙 。 包 括 已 存在 的 钥匙 ， 最 多 可 配 
更 换 防盗 | 8 把 钥匙 。 
9， 屏幕 显示 “是 否 存 储 新 值 ”， 按 下 确认 键 存储 新 值 。 此 时 ， 防 盗 指示 灯亮 约 0.5 s 后 炸 
时 代 | 或 重新 配 | 灭 。 点 火 开关 中 的 钥匙 已 适 配 完 成 。 


超人 | 钥匙 的 操 示 灯 襄 
I 10， 插 入 另 一 把 钥匙 ， 接 通 点 火 开关 至 少 1 s。 防 资 器 指示 灯亮 0.5 s 后 炸 灭 ， 再 适 配 最 后 一 





@@ 每 把 钥 是 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 否 则 适 配 失 败 。 

(3) 增加 点 火 钥匙 ， 须 重新 对 所 有 钥匙 进行 适 配 。 

( 则 每 次 适 配 ， 须 对 所 有 钥匙 进行 重新 适 配 。 
@@ 如 果 车 钥 是 丢失 ， 剩 下 的 钥匙 必须 重新 适 配 一 次 ， 这 样 丢失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动车 





2004 多 捷达 前 卫 车 窗 升 降 希 开关 上 、 下 均 有 两 个 档 位 ， 即 随 动 档 和 目 动 档 。 下 压 或 上 提 至 
一 人 时 ， 丰 窗 配 合 开关 随 动 运 行 ; 全 二 樟 时 ， 则 可 用 所 动 万 式 实现 车 窗 日 动 全 开 或 日 动 全 大， 
在 升降 过 程 中 ， 如 再 按 一 下 或 抬 一 下 开关 ， 和 车 窗 集 止 运动 。 当 中 控 锁 /电动 窗 控 制 单元 断 电 后 ， 
两 前 门 电动 门窗 的 目 动 开 / 关 功能 将 消失 ， 例 如 断 开 并 再 次 连接 著 电 池 或 众 断 硕 炊 断 更 换 上 新 的 
炊 断 从 。 须 按 下 述 步 又 操作 ， 才 可 恢复 目 动 开 / 关 功能 : 

1. 钥 古 通过 轨 驶 人 侧 竺 门 或 前 排 乘 客 侧 千 门 目 车 外 锁 闭 轿车 ， 操 作 时 ， 须 确保 所 有 和 车门 及 
门窗 完全 关闭 。 

2. 再 次 打开 和 车门 。 

3. 然后 再 闭锁 车 门 ， 钥 是 必须 保持 在 关闭 位 置 至 少 1s。 

至 此 ， 两 前 门 电动 门窗 的 日 动 开 / 关 功 能 即 被 恢复 。 
































标准 底盘 标准 底盘 
不 轮 外 全 
总 前 束 (无 负载 ) 两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 
2013 年 | 四 元 定 
0 _ 
又 





起 捷达 | 四 定 车 轮 外 倾角 〈 正 前 打 直 位 置 ) 19 二 30 总 前 束 (在 规定 的 +10' 
位 数据 两 侧 之 间 的 最 大 人 允许 偏差 车 轮 外 倾角 下 ) 7 
车 轮 向 左 以 及 向 右 转动 20” 时 的 "前 束 角 差 | 19 18' +20，|| 运行 方向 最 大 允许 偏差 


主 销 后 个 0 0 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 四 根据 制造 商 的 不 同 ， 前 东 角 差 也 可 


标准 高 度 (377+ 10)mm 能 为 负 值 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

如 采 了 驱动 机 构 不 是 在 天 窗 处 于 零 位 时 拆 凶 的 ， 或 者 已 通过 紧急 操作 疙 置 打开 或 关闭 滑动 /外 
翻 式 天 窗 玻 璃 盖 板 ， 则 需要 进行 零 位 调整 

驱动 机 构 已 拆 下 ,但 仍 连接 有 电线 。 

1. 通过 目 动 预选 装置 的 旋转 开关 选择 “天 和 窗 已 打开 ” 

2. 通过 目 动 预选 效 置 的 旋转 开关 选择 “天 和 窗 已 关闭 ” 
3. 通过 自动 预选 装置 的 旋转 开关 选择 “天 和 窗 已 外 翻 ” 
4 
3 











滑动 /外 翻 
式 天 窗 驱 

















. 通过 目 动 预选 次 置 的 旋转 开关 选择 “天 窗 已 和 关闭”。 
. 关闭 请 动 /外 翻 式 天 窗 的 玻璃 兽 板 后 ， 在 此 位 置 〈 零 位 ) 安 冯 驱动 机 构 。 


用 图 12-17 所 示 组 合 仪表 中 的 按键 1 和 3 可 以 设置 时 间 。 
1. 按 下 按键 1|， 选 定 组 合 仪 表 显 示 屏 上 的 小 时 显示 。 
2. 每 短 按 一 次 按键 3， 小 时 数 就 会 增 大 一 位 。 
按 住 这 个 按钮 ， 可 连续 增加 小 时 数 。 

， 再 次 按 下 按键 1， 选 定 分 钟 显示 。 

.每 短 按 一 次 按键 3， 分 钟 数 就 会 增 大 一 位 。 

. 按 住 这 个 按钮 ， 可 连续 增加 分 钟 数 。 

. 再 次 按 下 按键 1， 即 可 关闭 时 间 设 置 。 














图 12-17 时 间 设 置 方法 


一、 发 动机 
( 1) 一 般 规格 


CPDA 

92 号 及 以 上 优质 无 铅 汽油 ” 

SIMOS 15.10 

er 
CRON92 或 95 优 质 无 铅 汽油 仅 在 国 V 排放 标准 地 区 提供 。 应 用 规格 /mm 


( 2 ) 维修 数据 第 一 个 | 新 零件 
规格 /mm Sk WR 0 


RR 活塞 环 | 乞 环 | 磨损 极限 
Le - 020 07N0 UT6) 

六 Le 闻 零 件 | 0.20 0.70 (1.6L) 

基本 站 和 

尺寸 磨损 极限 | 不 能 说 明 磨 损 极 限 
~ 本 第 个 | 新 过 件 


+0.015 所。 | 大概 了 
1 | 基 术 en 活塞 环 | 第 = 个 | 新 直人 
内 管 | 尺 二 全 院 。 | ER 


TO i 无 法 测量 
+0.005 有 无 法 测量 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


压缩 新 气 伍 ar 过 压 


磨损 极限 7bar 过 压 


于 力 但 [所 条 之 间 的 闫 列 


规格 /mm 


| 发 到 机 
冷却 
冷却 液 添加 剂 ” 


帆 从 活塞 下 边缘 约 12mm 处 测量 。 
凶 冷 却 液 量 会 依 车 辆 的 装备 不 同 而 略 有 侦 差 。 





oe 
ha 
下 本 必 动机 的 变速 器 代码 \ 
es 生产 日 期 
L618IkW CPDA 发 机 :096 -下 =- |- 
变速 器 油 新 加 注 量 型 全 新 捷达 
发 动 





每 6 万 km 检查 
ATF， 必 要 时 
更 换 或 添加 ATF > 
2013 年 多 栓 测 
起 捷达 | 多 人 检测 | 了、 三 、 制 动 系 统 Pg 
(1 ) 产品 分 类 


5 三 前 轮 制 动 器 
2 有 


倒 档 
变速 器 代码 PEB/NMK/PVT 
后 轮 制 动 器 润滑 油 重 
人 ( 鼓 式 ) 润滑 油 有 牌号 N 052 512 00 齿轮 油 SAE75W 矿物 油 
TB 230 x 32 离合 器 控制 方式 
离合 融 盘 且 生 





( 2 ) 维修 数据 蛙 动 轴 法 兰 直径 


抽动 助力 江上 人 动力 三 《直人 
TI 

制 动 囊 ( 直径 ) 

制 动 豆 磨 损 极限 


| 制 动 摩擦 片 磨损 极 
前 软 制 动 ”| 限 (不 计 背 板 厚度 ) | “ 








器 ( 盘 式 ) 


制 动 盘 磨损 极限 











车 型 ”操作 项 操作 步骤 和 方法 
1.4L TSI 
| 与 2011 ~ 2013 球 新 速腾 1.4L TSI CFBA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 。 
校对 方法 
. 拆 印 正 时 链 上 部 盖 板 。 
. 拆 印 隔 声 热 。 
. a ed 
， 旋 出 螺栓 (箭头 ) ， 松 开 卡 夭 1， 脱 开 右 侧 增 压 空 气 
路 ， 如 图 13-1 所 示 。 
5. 沿 发 动机 运转 方 回 将 减 振 带 下 部 转动 至 “上 止 点 ” 
2 人 如 图 13-2 所 示 。 





度 为 24 的 套 简 扳手 接头 的 环 轮 转动 带 
ey 的 多 模 带 轮 。 9 
.的 多 横 带 轮 置 于 “上 止 点 ”位 置 处 。 不 得 通过 人 往 回转 来 校准 


带 减 振 絮 的 多 横 栅 轮 切 口 必 须 与 正 时 链 下 部 盖 板 上 的 入 头 
标记 相对 ( 用 镜子 ) 。 

凸轮 轴 的 标记 1 必须 指向 上 方 。 

6. 测量 校 外 边缘 A 与 进 气 凸 轮轴 标记 B 之 间 的 距离 ， 如 图 
13-3 所 示 。 

额定 值 : 61~64mm。 

正 时 校对 7. 如 果 达 到 额定 值 ， 则 测量 进 气 凸轮 轴 标 记 D 与 排 气 凸轮 

轴 标 记 C 之 间 的 距离 ， 如 图 13-4 所 示 。 

额定 值 ; 124~126mm。 





@ 折 凶 凸 轮轴 正 时 链 


1. 拆 纯 正 时 链 上 部 盖 板 。 

2. 用 拆 番 工具 T10352/1、 转 换 接 头 Hazet958-2 和 扭力 扳手 
Hazet6290-1CT 沿 季 头 方 巾 拆 下 调 市 阅 ， 如 图 13-5 所 示 。 

3. 旋 出 螺栓 〈 箭 头 ) ， 取 下 轴承 桥 ， 如 图 13-6 所 示 。 

4. 用 对 角 式 文 架 T10355 将 各 减 振 右 的 多 横 市 轮 旋转 至 “上 
止 点 ”( 篆 头 ) 位 置 ， 如 图 13-7 所 示 。 








' 带 减 振 俘 的 多 模 带 轮 上 的 切口 必须 与 正 时 链 下 部 兰 板 上 的 箭头 标记 相对 。 


“上山 轮 轴 的 标记 1 必须 朝 上 。 
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5. 拆 凶 正 时 链 下 部 蓄 板 。 





EY 

6、 沿 箭头 方向 按压 机 油泵 的 链条 张 紧 器 ， 并 用 定位 销 

T40011 锁 止 ， 如 图 13-8 所 示 。 省 ~ 电 总 
7， 旋 出 螺栓 1， 拆 下 机 油 友 的 链条 张 紧 器 。 图 13-7 


8. 取 下 机 油泵 的 传动 链条 。 

9. 用 合适 的 螺钉 沿 箭头 ] 方 向 抬 起 链条 张 紧 器 的 千 片 ， 再 治 
和 前 头 2 的 方 回 按压 正 时 链 张 紧 轨 ， 并 用 定位 销 T40011 固 定 ， 如 图 
13-9 所 示 。 

10. 拆 纯 正 时 链 张 紧 絮 螺栓 3， 并 取出 正 时 链 张 紧 絮 ， 如 图 
13-10 所 示 。 

11. 拆 下 螺栓 2， 取 下 正 时 链 张 紧 导 轨 ， 参 考 图 13-10。 

12. 拆 印 螺栓 1， 取 下 正 时 链 导 轨 ， 参 考 图 13-10。 


panna 


SS 


13. 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 。 
正 时 校对 | @ 安 装 凸 轮轴 正 时 链 


anonononononnenaonn ny 


要 两 名 机 械 师 。 

. 正 时 链 有 颜色 的 链 节 必须 定位 在 链 轮 标记 上 。 
. 调整 凸轮 轴 正 时 调整 工具 FEVNST9143-A 和 正 时 调整 
工具 FEVNST9143-B， 直 至 张 紧 轨 被 安装 上 。 . 


WE 


14. 拆伙 油 雾 分 离 器 。 

15. 拆 乞 真空 倘 。 

16. 沿 第 头 方 辐 所 出 凸轮 轴 密 封 产 1， 如 图 13-11 所 示 。 

17. 安装 凸轮 轴 正 时 调整 工具 FVNST9143-A 和 正 时 调整 工具 
FVNST9143-B， 并 在 箭头 A 位 置 用 螺栓 固定 ， 如 图 13-12 所 示 。 

18. 将 正 时 链 闭 到 排 气 凸 
轮轴 链 轮 上 。 

19. 将 正 时 链 装 到 曲轴 链 
“es 

20. 安装 凸轮 轴 正 时 链 时 
驱动 链 和 链 轮 的 标记 (箭头 ) 
必须 重合 ， 如 图 13-13 所 示 。 

21. 党 箭头 B 和 季 头 C 方 








向 旋转 调整 工具 ， 并 将 正 时 链 
安装 到 进 气 凸轮 轴 的 链 轮 上 ， 
参考 图 13-12。 
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22. 安装 正 时 链 的 滑 轨 ， 拧 
紧 螺栓 1， 参 考 图 13-10。 
23. 安装 正 时 链 的 张 紧 轨 ， 
拧紧 螺栓 2， 参 考 图 13-10。 
24. 安装 正 时 链 张 紧 器 ， 并 
拧紧 螺栓 3， 参 考 图 13-10。 
25. 插 上 轴承 桥 并 用 手 拧紧 
下 二 螺栓 (箭头 ) ， 参 考 图 13-6。 
CEAA/ 26. 拆 下 正 时 链 张 紧 希 上 的 
定位 销 T40011， 参 考 图 13-6。 
正 时 校对 y) ee 0 图 13-12 图 13-13 
28. 拧紧 调 世 风 。 
其 余 的 安装 工作 大 至 以 倒序 进行 ， 同 时 注意 以 下 几 点 : 
中 安装 正 时 链 下 部 盖 板 。 
Go 安装 正 时 链 上 部 盖 板 。 
G) 安 装 多 枫 带 的 张 紧 装置 。 
由 安装 多 枫 带 。 





方法 一 : 用 组 合 仪表 上 的 操作 键 进行 复位 

操作 方法 如 图 13-14 所 示 : 

1. 点 火 开关 关闭 时 按 住 按键 3。 

2 打开 局 火 开 天 

3. 松 开 按键 3， 短 按 一 次 时 间 设 置 键 1。 保 养 周 期 显示 处 于 复位 模式 状态 。 契 干 秒 后 显示 屏 
会 切换 回 正常 显示 。 


归 零 方法 图 13-14 组 合 仪表 


方法 二 : 利用 多 功能 转向 盘 上 的 按键 ( 图 13-15 ) 进行 复位 

。 打 天 太 火 开关 。 

. 按 下 按键 4， 耻 至 仪表 的 多 功能 显示 融 中 出 现 “设置 ” 羔 

. 按 下 按键 6， 选 择 “ 保 养 ” 菜 单项 。 

. 按 下 按键 9， 确认 “保养 ”选项 。 

. 按 下 按键 9， 选择 “ 重 置 ” 琳 单 项 。 

. 按 下 按键 5， 仪 表 的 多 功能 显示 需 中 出 现 “确定 要 复位 
保养 周期 数据 ”。 

7. 按 下 按键 5 进行 确认 。 

8. 通过 “返回 ”菜单 可 以 返回 主 3 

图 13-15 多 功能 转向 盘 上 的 按键 








车 型 ”操作 项 目 


迈腾 匹配 


第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


( 续 ) 
操作 步骤 和 方法 
ee a a sn 


适 系 统 控 制 单 元 J393 或 舒适 系统 控制 单元 J393 重 新 编码 后 ， 需 要 在 线 对 遥控 钥匙 进行 匹配 。 当 已 


匹配 的 遥控 钥 是 在 强 磁 干扰 或 更 换 完 遥 探 钥 是 电池 后 可 以 手动 进行 匹配 。 
1. 拆 下 左前 门 锁 心 装饰 盖 
将 融 控 器 里 的 机 械 小 钥匙 披 出 。 
把 机 械 小 钥 是 插 到 左前 门 锁 芯 内 。 
， 顺 时 针 旋 转 钥匙 ， 当 上 听 到 中 欣 锁 闭锁 的 声音 时 ， 按 下 遥控 钥匙 上 的 锁 止 键 。 
此 时 转 回 指示 灯 闪 烁 或 车 辆 发 出 “ 跑 ” 的 一 声 ， 说 明 该 遥控 钥匙 匹配 成 功 。 


具体 步骤 如 下 : 
1. 在 VAS 诊断 系统 的 主 界面 下 ， 和 选择 “引导 性 功能 ” (图 13-16 ) 。 
2. 选择 品牌 “FAW_VW” (图 13-17 ) 。 





VAS5052A 


1 让 生计 攻 和 介 拓 信息 条 过 
V16. 00.00 13:01,2010 


图 13-16 图 13-17 
.依次 选择 车 型 、 年 款 以 及 对 应 的 发 动机 型 号 等 车 辆 信息 。 
. 在 车 辆 系统 或 功能 选择 中 ， 选 择 “25- 防 盗 锁 止 系统 4D” ( 图 13-18)。 
. 在 “25- 防 盗 锁 止 系统 4D” 中 ， 选 择 “匹配 电子 转 回 柱 锁 ” ( 图 13-19)。 
. 按 提示 依次 进行 后 续 操 作 ， 直 到 匹配 完成 。 


Vi 09 00 287102010 | 


| 癌 华 轿车 
EY 1 8 Motronie 118k 


电子 装置 TT 
个 车 门 电子 装置 匹配 入 次 镇 止 系统 
员 侧 车 门 具 子 装 站 ee : 


系统 
加 座 惰 调节 装置 


- 副 


“在 后 
-有 后 
- 癌 驻 

1] 

车 
- 族 怠 
自 
自 


车 
车 门 
遇 
各 
辅助 
员 倒 
动 宣 调 
动 宝 


= 驻 
3 
= 内 调 
由 
= pe a 昌 刀 i 
16- 方 向 重 电 子 装置 
-组 ee 
-车 家 电 计 和 本 拓 


可 可 AS > 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

对 于 装备 有 多 功能 转 癌 盘 的 迈腾 汽车 ， 利 用 转 回 盘 功 能 沫 单 对 遥控 舒适 功能 进行 个 性 化 设 
定 ， 可 实现 车 钥 是 遥控 玻璃 升降 ， 方 法 如 下 : 

1. 揪 入 钥匙 ， 打 开 点 火 开 关 。 
2. 操作 多 功能 转向 盘 右 侧 功 能 亲 单 。 

| 钥匙 琐 控 | 。 3， 按 菜单 按钮 进入 设置 。 

迈腾 | 玻璃 升降 i a 

匹配 方法 4， 按 荣 单 选择 按钮 进入 舒适 系统 ， 按 确认 按钮 选择 舒适 模式 。 

由 选 “ 关 模式 ”: 插入 点 火 开 关 的 钥匙 将 不 能 遥控 4 个 车 门 玻璃 。 
@ 选 “所 有 模式 ”: 插入 点 火 开 关 的 钥 是 能 遥控 4 个 车 门 玻璃 。 
) 选 “驾驶 人 模式 ”: 插入 点 火 开关 的 钥匙 只 能 胸 控 驾驶 人 车 门 玻 璃 。 


2013 款 迈腾 B7L 四 轮 定 位 数据 如 表 所 示 。 


标准 底盘 








纺 

车 轮 外 倾 用 〈 正 前 打 直 们 是 

两 仙 之 问 允 许 的 最 大 信 关 
又 





加 根据 制造 商 的 不 同 ， 前 束 角 差 也 可 能 为 负 值 。 
-1 20” +30 


出 现下 列 情况 时 ， 轮 胎 的 滚动 周 长 会 发 生变 化 : 胎 压 过 低 ; 轮胎 存在 结构 损坏 ; 车 辆 单 侧 
负载 ; 同一 车 桥 的 车 轮 负 合 过 大 (例如 在 挂车 运行 模式 下 或 在 上 下 坡 时 ) ; 装 有 防滑 链 ; 使 用 
备用 车 轮 ; 前 后 车 桥 只 更 换 一 个 轮胎 。 如 果 某 个 车 轮 的 滚动 周 长 发 生变 化 ， 则 会 显示 在 轮胎 监 
控 显 示 上 。 组 合 仪表 中 有 一 个 黄色 的 轮胎 监控 显示 指示 灯 ， 指 示 灯 内 烁 表示 尚未 进行 基本 设置 。 
指示 灯 持 续 亮 起 同时 发 出 警告 音 ， 则 表示 由 于 识别 到 压力 损失 而 发 出 警告 ， 此 时 应 检查 胎 压 ， 
确定 胎 压 无 损失 且 轮 胎 未 损坏 ， 则 可 以 通过 基本 设置 解除 误 警 告 。 
基本 设置 方法 : 
轮胎 压力 1.。、 林 开局 火 开 天。 
监控 系统 2， 按 住 图 13-20 所 示 的 轮胎 监 
初始 化 方 、 ee 
法 控 显 示 按 钮 2s， 仪 表 警 报 灯 会 党 起 
2s， 并 伴 有 一 啊 声 ， 系 统 开 始 进行 
校准 。 
3 校准 完成 后 警告 灯 目 动 炉 
灭 。 





























图 13-20 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
1 杀 开 局 火 玫 大。 
2， 将 天 窗 开 关 后 部 往 下 狂 保持 308， 如 网 13-21 所 示 ， 天 
窗 癌 上 炎 起 至 最 大 位 置 抖 动 一 下 。 
3， 松 开 开 关 后 再 次 狂 住 直至 天 窗 向 下 关闭 ， 然 后 向 
始 化 方法 | 前 、 向 后 完成 所 有 动作 ， 初 始 化 完成 。 





图 13-21 操作 天 窗 开 关 








此 搬 头 重新 搬入。 
2. 将 天 窗 的 开关 由 关闭 位 置 迅 速 癌 天 窗 开启 的 位 置 旋转 约 15° 
(图 13-22、 图 13-23 ) ， 然 后 迅速 旋回 关闭 位 置 ， 如 图 13-24 所 示 ， 
此 时 可 以 听见 电动 机 有 “ 咯 叭 ”的 响声 。 
3. 按 住 按钮 开关 ， 如 图 13-25 所 示 ， 天 窗 将 完成 一 套 完 整 的 循 2 
环 的 过 程 ( 打开 一 起 区 一 下 降 一 关闭 ) ， 此 时 天 和 窗 初 始 化 完成 。 图 13-22 天 窗 开关 


2010 4 
访 腾 | 始 化 方法 mm 


图 13-23 天 窗 开关 旋转 约 15° 图 13-24 迅速 旋回 关闭 位 置 图 13-25 按 住 按钮 开关 

在 断 开 并 重新 连接 蓄电池 后 ， 电 动车 窗 升降 兹 的 防 夹 功 能 失效 。 必 须 进 行 初始 化 操作 以 恢 
复 防 夹 功能 。 下 面 以 左前 车 窗 升 降 硕 为 例 进 行 操作 ， 其 他 车 窗 升 降 融 的 设置 也 是 通过 操作 在 加 
驶 人 侧 车 门 内 的 相应 开关 来 实现 的 。 

:打开 点 火 开关 。 

.完全 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 

. 问 上 拉 起 车 窗 升降 各 按 钮 ， 并 保持 至 少 1 s。 

， 松 开 按 钮 ， 然 后 再 次 回 上 拉 起 。 这 样 目 动 升降 功能 就 恢复 正常 了 。 


1. 将 天 窗 电动 机 上 的 线束 插头 从 电动 机 上 拨 出 ， 约 5s 后 将 
Ba 




















5. 关闭 点 火 开 关 ， 初始化 设置 完成 。 


初始 化 时 会 清除 所 有 存储 器 和 匹配 ， 然 后 可 以 重新 编码 记忆 按键 ， 并 与 无 线 钥匙 匹配 。 操 作 
忆 座 村 步骤 如 下 : 
,| 记忆 座 标 
省 | 初始 化 1 . 人 | 本 
2. 将 座 椅 和 座 椅 靠背 回 前 推 至 限 位 位 置 。 
3. 当 座 椅 徘 背 位 于 最 前 端 时 ， 松 开 开 关 然 后 再 重新 按 下 ， 直 至 儿 秒 钟 后 发 出 提示 首 。 

















转向 零 位 的 设 定 方法 : 

1. 前 轮 保 持 直 线 行驶 状态 ， 用 VAS5051 输 入 地 址 码 44 后 ， 转 向 盘 向 左 转 4" ~5° (一 般 在 
10? 之 内 ) ， 回 正 转 向 盘 。 

2. 再 癌 右 转 4 ~5$?"” ， 将 转 回 盘 回 正 ， 双 手 离开 转向 盘 。 











( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


3. 输入 31875， 按 返回 键 。 
4. 输入 功能 04-60， 按 激活 键 。 
.53. 退出 VAS5051， 断 开 点 火 开 关 6s 后 即 可 。 


、 右 转动 后 再 回 正 ， 双 手 必须 离开 
确认 。 

转向 极限 位 置 的 设 定 方法 : 
如 果 在 更 换 了 转向 角 传 感 器 G85、 转 向 器 总 成 ( 含 转向 控制 单元 1500) 、 转 向 柱 开 关 总 成 

( 含 控制 单元 J527 ) 或 做 过 一 次 四 轮 定 位 ， 做 过 转向 零 位 ( 中间 ) 设 定 后 出 现 故 障 码 02546， 则 

需要 进行 转向 极限 位 置 的 设 定 ， 具 体 方法 如 下 : 

前 轮 保持 在 直线 行驶 状态 。 

起 动 发 动机 。 

将 转向 盘 向 左 转 动 10” 左 右 ， 停 顿 2s， 回 正 。 

将 转向 盘 向 右 转 动 10。 ， 停 顿 2%， 回 正 。 

双手 离开 转向 盘 ， 停 顿 2s。 

将 转向 盘 向 左 转 到 底 ， 停 顿 2s。 

将 转向 盘 向 右 转 到 底 ， 停 顿 2s。 

将 转向 盘 回 正 。 

断 开 点 火 开关 ，6s 后 设 定 完成 。 


: * 在 进行 转向 替 位 (中间 ) 设 定 和 转向 极限 位 置 设 定 后 ， 必 须 用 VAS5051 进 入 44-02 查 
. 询 转 向 系统 有 无 故障 码 ， 设 定 工作 才能 结 来 。 . 
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天 位 (中间 ) 设 定 和 转 


入 一、 发 动机 


( 1) 一般 规格 


Wi 
机 修 检 | | Fe 
测 数 据 ROZ 95 号 及 以 上 优质 无 铅 汽油 " 92 号 及 以 上 优质 无 铅 汽油 " 

喷射 装置 /点 火 装置 

点 火 顺序 

防爆 燃 控制 

增 压 

是 轮轴 调节 


二 次 空气 系统 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


束 转速 ， 转 速 不 可 设置 ， . . 
0 时 置 调节 “| 640~800r/min 640~800r/min 


全 
通 3 


通过 切断 喷 油 器 或 关闭 。 | y% 下 
点 火 角 在 控制 单元 内 确定 ; 
点 火 角 无 法 设置 


通过 火花 塞 插 头 直接 搬 在 火花 塞 上 通过 火花 塞 插头 直接 搬 在 火花 塞 上 
点 火 装置 的 带 有 4 个 点 火线 圈 〈 内 置 输出 级 ) 的 这 有 4 个 点 火线 圈 (内置 输 出 级 ) 


的 单线 圈 点 火 装 置 ; 点 火线 圈 可 以 的 单线 圈 点 火 装 置 ; 点 火线 圈 可 以 
用 起 拔 器 T40039 从 气 氏 盖 上 拔 下 用 起 拔 器 T40039 从 气 氏 六 上 拔 下 


市 洁 痛 多 | 
火花 守 
火花 讲 保 关 周 期 |- | 


RON92 或 95 优 质 无 铬 汽油 仅 在 国 V 排放 标准 地 区 提供 。 
(2 ) 维修 数据 
一 一 一 咎 一 一 一 -rm 


_0.037 
子 反 了 .3 75 -0.017 基本 矿 才 82.51 
承 _0.017 
0 -017 | | 二 SR | 
017 | 切口 间 隐 新 的 
:| 53.25 -0017 刮 油 环 
0007 磨损 极限 Er 
7 -0.042 i 
1 、 
等 孤 7 47.55 -0.0<< || 高 度 间 阶 第 2 过 
连 杆 轴 -0.042 
_0.042 
字 又 性 a 
_0.042 
时 | 
_0.037 
-0.017 气 针 之 间 以 bar 为 
条 下 7 57.75 6 单位 的 过 压 差 别 
四 外相 和 
承 轴 颈 53.50 -0.017 防冻 温度 至 
5755 00 7/ 防冻 剂 比 例 
一 0.037 本 ( 体积 分 数 ) 
R49 | 47.80 -0022 || ~ 
_0.042 
等 政 7 47.55 “De 
上 _0.042 
十 
_0.022 
“四 有 贷 孜 有 47.30 


_0025 | 厚度 0.02mm ) 的 尺寸 。 
47.05 0 会 依 车 辆 的 装备 而 有 所 不 同 。 





机 修 检 


测 数 据 














( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
入 二 、 制 动 系统 
[| 规格 /mm 


应 用 
1.4L-96 kW TSI 
好 已 ， 1.8L-118 kW TSI 
PR 编写 : FN3 (16in) 
1ZG 2.0L- 147 kW TSI 
3.0L-184 kW FSI 
1.4L-96 kW TSI 
a 1.8L-118 kW TSI 
PR 编写 : CII41 (16in) 
1 KW 2.0L-147kW TSI 
3.0L-184 kW FSI 


制 动 主 氏 (1.4L-96 kW TSI) 

制 动 主 条 (1.8L-118 kWTSI) > 
0 
制 动 助 力 器 制 动 主 生 (2.0L- 147 kWTSI) 

制 动 主 条 (3.0L-184 kWFSI) 


制 动 助力 器 /in 

测 数 据 制 动 氏 
制 动 摩 榨 片 (厚度) 

2 

312 

2 

22 

5 


1Z2G 制 动 盘 ( 直径 ) 
动 盘 ( 厚度 ) 
( 





pR 编 号 ， | 的 磨损 极限 ) 





制 动 盘 〈 厚 
Ta 
CT Com 


制 动 磊 探 亡 (不 带 背 


cl4 
ET 











车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


与 2011 ~ 2013 款 新 速腾 1.4L TSI CFBA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 。 


与 2012 ~ 2013 款 新 速腾 1.6L CLRA 发 动机 发 动机 正 时 校对 相同 。 


方法 一 : 通过 多 功能 转向 盘 上 的 按键 进行 复位 
操作 方法 如 图 14-1 所 示 : 

打 天 态 火 开关 。 

按 下 按键 5， 直 至 出 现 “ 设 置 ”菜单 。 
按 下 按键 6， 选 择 菜 单项 。 

按 下 按键 5， 确 认 “ 保 养 ” 选 项 。 
按 下 按键 6， 选 择 荣 单 项 “ 重 设 ”。 
按 下 按键 5， 出 现 菜 单 “ 确 定 要 复位 保养 周期 数据 ”。 
按 下 按键 5， 重 设 保 养 日 志 。 

按 下 按键 6， 选 择 “ 返 回 ” 沫 单 。 
关闭 感 火 并 天 。 

方法 二 : 用 组 合 仪表 上 的 操作 键 进行 复位 
操作 方法 如 图 14-2 所 示 : 

1. 点 火 开关 关闭 时 按 下 按键 3。 

和 打开 后 火 开 关 。 











保养 灯 


MD oo ~ 下 mn WD 一 





图 14-1 多 功能 转向 盘 上 的 按键 


图 14-2 组 合 仪表 


3. 松 开 按键 3， 按 下 时 钟 俘 止 键 1 一 次 ， 保 养 周 期 显示 处 于 复位 模式 状态 ， 府 干 秒 后 恢复 帝 


规 显示 模式 。 


1. 按 住 仪表 右 侧 的 按钮 A， 如 图 14-3 所 示 。 
2. 打开 点 火 开 关 ， 释 放 按 钮 A。 
3. 将 按钮 B 回 右 旋转 使 显示 需 归 和夫。 


. 按 下 并 按 住 仪表 板 上 右边 的 按键 。 
2004 款 Le .打开 点 火 开关 ， 里 程 显示 器 上 将 显示 “SERVICE”。 
二 零 方 法 ， 松 开 右 边 的 按键 。 


.将 左边 的 按键 问 右 转动 使 显示 带 归 稚 。 











第 十 四 章 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


-一 一 


探 器 型 号 为 : 1K0 959753N 

使 用 5053 进 入 09 中 央 电 需 系 统 ， 如 岁 14-4 所 示 。 

点 击 匹 配 10。 

通道 号 选择 01。 

新 建 值 写 人 1。 

测试 ， 保 存 。 

点 击 遥 探 硕 的 锁 车 键 ， 看 到 仪表 转向 指示 灯 闪 烁 ， 即 可 松 开 遥控 硕 。 
遥控 匹配 成 功 ， 拔 掉 钥 是 下 车 ， 即 可 测试 成 功 与 否 。 

增加 一 把 遥控 占 的 匹配 方法 同上 。 





zc enhhmnbr- 浅 


镶 YCDS ZHS 908.1: 09- 中 央 电 气 系统 ， 打开 控制 模块 


高 尔 夫 | 遥控 匹配 通讯 状态 VCDS 


IC=1 TE=0 RE=0 
6 方法 通讯 协议 : cm  - 林 开 控制 器 
控制 器 信息 
1K0 937 686 C 元 件 编号 : | BCM PQ35 M 103 0541 
长 编码 服务 站 代码 :| Imp: 790 WSC 00079 
1KD955119 Wischer 13110 
Geraet 00000 


高 级 功能 
以 下 为 " 亦 全 "者 作 注 凑 ， 以 下 规 作 请 参考 " 弘 惨 手 册 "! 


读 取 故障 码 人 FE) - 02| ”就 闭 状 态 (R)- 15 编码 控制 (GC) - 07 
读 取 测量 值 (M) - 08 
所 有 支持 故障 码 | | 高 级 测量 信 读 取 


关闭 控制 器 ， 返 回 -06 


初始 化 匹配 步骤 : 

初始 化 匹配 步骤 适用 于 更 换 或 增加 新 遥控 钥匙 的 情况 。 

1. 将 钥 古 搬入 轰 驶 人 侧 车 门 〈 生 门 处 于 关闭 状态 ) 锁 必 并 逆 时 针 转 动 。 

2. 将 钥 古 保持 在 这 个 位 置 ， 等 待 3s 以 上 ， 然 后 多 次 按 动 这 把 钥 古 上 任 一 个 遥控 按钮 ， 直 到 
门 锁 按 钮 日 动 上 锁 和 解锁 各 一 次 ， 表 明 遥 欣 系 统 已 正确 匹配 。 

3. 将 钥匙 转 回 原来 位 置 ， 不 要 按 动 这 把 钥 怀 上 的 任何 怕 控 按钮 。 

4. 重复 此 过 程 ， 初 始 化 其 他 钥匙。 








对 于 使 用 原 车 的 遂 控 控制 器 ， 应 在 正常 通电 状态 (不 需 打 开 点 火 开关 ) 下 使 其 等 待 3h 以 
”上 (3h 的 概念 是 : 从 原 车 过 控 发 射 器 最 后 一 次 使 用 开始 到 准备 匹配 这 段 时 间 ) ， 在 这 3h 之 内 
.不 要 按 动 原 车 过 控 发 射 器 的 任何 按钮 。3h 之 后 ， 再 进行 以 上 初始 化 过 程 ; 原 车 的 发 射 器 必 
。 须 同时 进行 初始 化 。 


同步 匹配 步骤 . 

同步 匹配 步骤 适用 于 更 换 遥 控 发 射 锅 电池 的 情况 。 

1. 护 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2. 保持 钥匙 在 “ON” 人 位置， 多 次 按 动 这 把 钥 是 上 任意 一 个 遥控 按钮 ， 和 直到 门 锁 闭锁 和 开 
局 各 一 次 ， 说 明 遥 控 系 统 已 正确 匹配 。 

3. 关闭 点 火 开关 ， 同 步 设 定 工 作 结 束 。 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
2009 ~ 2013 高 尔 夫 A6 四 轮 定 位 数据 如 表 所 示 。 


向 左 和 向 右 转向 角 为 20” 时 的 转向 轮 的 偏差 角 " I 38 00 le。 38’ 土 20/ 
高 尔 夫 | 数据 
A 


中 根据 不 同 制造 商 的 四 轮 定位 计算 机 ， 转 癌 角 差 值 也 可 能 为 负 值 。 


2013 | 电动 车 窗 
款 高 尔 | 初始 化 方 | ”与 2013 年 球 迈 腾 B7L 电 动车 窗 初始 化 方法 相同 。 
夫 A6 | 法 





第 十 五 章 CC 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


和 

2.0LTSI 

Ce 与 2011 ~ 2013 款 迈腾 B7L 1.8 1/2.0L TSI CEAA/CGMA 发 动机 正 时 校对 方法 相同 。 
发 动机 正 

时 校对 





保养 到 期 时 ， 打 开 点 火 开 天后， 会 发 出 提示 信号 。 此 
外 ，“ 扳 手 符 号 ”会 内 烁 几 秒 钟 ， 有 文本 信息 显示 的 轿 丰 
其 组 合 仪表 显示 字母 “service now”( 立即 保养 ) 。 

通过 按 下 多 功能 转向 盘 的 “OK 按键 ”( 图 15-1) ， 可 
以 切换 至 正常 显示 。 此 外 ， 还 可 以 按 下 组 合 仪 表 中 的 按键 
3 (图 15-2) 来 切换 至 正常 显示 。 








图 15-1 多 功能 转向 盘 上 的 按键 


2013 款 | 保养 灯 
CC 


图 15-2 组 合 仪 表 





保养 信息 的 查询 : 

当 点 火 开关 已 打开 、 发 动机 烛 火 且 和 车 辆 静止 时 ， 可 以 随时 查询 当前 的 保养 信息 。 按 压 组 合 
仪表 里 的 按钮 1 ( 依据 汽车 装备 而 定 ) 或 选择 Settings ( 设置 ) 菜单 ， 在 Service ( 保养 ) 子 菜单 里 
选择 Info ( 信息 ) 亲 单 项 。 

显示 屏 2 上 显示 的 剩余 时 间 以 天 为 单位 ， 剩 余 行驶 里 程 则 以 km 为 单位 。 

如 果 保 养 已 过 期 ， 则 会 显示 负 的 里 程 数 或 天 数 。 














轮胎 监控 显示 指示 灯 在 组 合 仪 表 中 是 一 个 黄色 的 指示 
灯 ， 如 图 15-3 所 示 。 指 示 灯 持续 腕 起 并 发 出 报警 首 ， 则 表 
示 识 别 到 压力 损失 警告 ， 此 时 应 检测 轮胎 充气 压力 并 对 系 
统 进行 基本 设置 。 
进行 基本 设置 (2012 年 4 月 止 ) 
轮胎 压力 WE 


监控 系统 ， 按 住 图 15-4 所 示 的 中 控 台 的 轮胎 监控 显示 按钮 2s 以 
初始 化 万 


‘/ 








图 15-3 轮胎 监控 显示 指示 灯 


. 只 要 按 下 按键 ， 组 合 仪表 中 的 轮胎 监控 显示 指示 灯 就 会 亮 起 。 
.通过 提示 音 确认 基本 设置 开始 。 

5. 在 下 次 点 火 开 关 重 启 时 不 会 再 显示 报警 。 

进行 基本 设置 (2012 年 4 月 起 ) 

和 














第 二 篇 ”维修 资料 精粹 


( 续 ) 

车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 

2. 按 下 多 功能 转 回 盘 上 的 OK 键 〈 图 15-5 ) 。 等 竺 2s 后 显示 屏 上 会 显示 出 “设置 ” 沫 单 ， 午 
没有 出 现 “设置 ” 沫 单 ， 可 以 操作 多 功能 转 回 盘 上 的 按键 4 或 2， 直 至 出 现 “设置 ” 沫 

3. 通过 多 功能 转 癌 盘 上 的 按键 1 选择 “ 胎 压 ”这 单 项 ， 并 按 下 多 功能 转 回 盘 上 的 OK 键 确 
认 。 

4. 根据 组 合 仪表 多 功能 显示 屏 上 的 信息 提示 ， 通 过 多 功能 转向 盘 上 的 按键 1 选择 相应 的 功 
能 ， 并 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 OK 键 确认 。 

5. 进行 基本 设置 后 ， 组 合 仪表 中 的 轮胎 监控 显示 指示 灯会 完 起 2s， 同 时 组 合 仪表 的 多 功能 
显示 屏 会 显示 “轮胎 压力 已 存储 ”。 











轮胎 压力 
监控 系统 
初始 化 方 
法 


图 15-4 轮胎 监控 显示 按钮 图 15-5 多 功能 转向 盘 上 的 按键 


2011~2013 款 CC 四 轮 定 位 数据 如 表 所 示 。 
前 桥 舒适 -不 良 路 况 底盘 
六 
总 前 束 ( 无 负载 ) 10’ +10’ 


车 轮 外 倾 ( 正 前 打 寺 位置) 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 
向 左 和 向 右 转向 角 为 20” 时 的 转向 轮 偏差 角 ” 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 | 最 ka 
_ 标准 度 Gm 








四 由 于 生产 商 不 同 ， 转 向 角 差 值 也 可 能 为 负 值 。 
”后 析 《| 舒适 -不 良 路 况 底 盘 
-1° 20” +30' 

两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 | 最 ko 
总 前 束 (车 轮 外 倾角 符合 规定 ) | + #0 | 
运行 方向 的 最 大 允许 偏差 | 最 kx | 
_ 标 准 度 G85+0Omm 


在 断 开 并 重新 连接 昔 电 池 后 ， 电 动车 窗 升降 器 的 防 夹 功 能 失效 。 必 须 进行 初始 化 操作 以 恢 
复 防 夹 功 能 。 下 面 以 左前 车 窗 升 降 器 为 例 进行 操作 ， 其 他 车 窗 升 降 器 的 设置 也 是 通过 操作 在 轰 
驶 人 侧 车 门 内 的 相应 开关 来 实现 的 。 
电动 车 窗 tL 柯 开 所 火 天 天。 
初始 化 方 ， 完 全 关闭 所 有 车 窗 和 车 门 。 
， 当 车 窗 已 关闭 时 ， 上 拉 开 关 ， 并 至 少 保 持 在 该 位 置 1s。 
. 再 次 拉 紧 开关 1s。 然 后 必须 通过 按 下 开关 自动 降下 侧 窗 玻璃 ,并 在 拉 紧 开关 时 重新 自动 




















. 关闭 后 火 开关 ， 初 始 化 设置 完成 。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 








与 2013 年 天 迈腾 B7L 记 忆 座 椅 初 始 化 方法 相同 。 





在 遇 到 以 下 现象 和 维修 作业 后 需 进行 天 窗 基 本 设置 : 


1. 和 车辆 蓄电池 断 电 。 

2 天窗 系统 无 故障 码 ， 也 无 动作 。 

3. 天 窗 无 法 关闭 及 关闭 后 有 自动 弹 起 现象 。 
4 更换 天 窗 后 。 

操作 方法 : 


1. 进入 汽车 诊断 仪 目 诊断 项 ， 选 择 车 载 
诊断 ( 图 15-6)。 


,车载 诊断 (0BD) 
相连 系统 的 车 载 诊 断 【0BD》 
LT2 车 载 诊断 (0BD} 
Uratter 车 载 诊断 “0BD) 


2. 进入 车 载 诊断 中 的 4F- 中 央 电 子 装 置 
系统 2 的 选项 ( 图 15-7) 。 








天 窗 基本 
设置 操作 
方法 






CC 


6C 一 后 视 摄 像 机 系统 
16 - 转 问 柱 电 子 设 音 
46 一 舒适 系统 中 央 模 块 


2E 一 巡 体 播放 淫 位 首 3 

08 ”空调 “到 风 电子 设备 
09 一 电子 中 央 电 子 装 置 
19 - 数 记 总 线 诊断 接口 





3. 选择 006 一 基本 设置 选项 ( 图 15-8) 。 4 ”中 央 电 子 装置 孙 统 2 
' iKN9N75937? 400907951 
EZES2 H14 0172 


Ea 


经 销 编 号 00079 





002 一 识别 “保养 $22/\》 
004 一 故障 代码 存储 器 内 容 





图 15-8 
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车 型 ”操作 项 目 





4. 进入 006- 基 本 设置 选项 后 ， 在 对 话 
框 中 输入 1， 然 后 按 Q 执 行 ( 图 15-9) 。 








车辆 车 载 诊断 


4F - 中 央 电 子 装置 系统 2 
006 - 基本 设置 


1K0307532 3S00907951 


编码 长 
经 销 编号 00079 


天 窗 基本 
CC | 设置 操作 


方法 


图 15-10 


4F - 路 央 电子 装置 系统 2 

1K0907532 3C0907951 
EZE 2 Hi4 0172 
编码 长 

经 销 纵 号 00079 


在 基本 设置 内 的 测量 值 
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图 15-9 


5 出现 网 15-10 所 示 内 容 后 再 按 下 右 下 角 的 “局 动 ” 键 ， 基 本 设置 启动 (图 15-11 ) 。 
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中 央 电 子 装 置 系统 2 
1KD90753? 3C0907951 
EZE_2 H14 0172 


编码 长 
经 销 编 号 00079 


图 15-11 


6. 如 出 现 图 15-12 所 示 的 画面 ， 次 明基 本 设置 还 没完 成 〈 蓝 疾 处 ) ， 需 要 继续 按 “ 局 动 ” 
键 ， 直 至 出 现 图 15-13 所 示 的 画面 ( 蓝 圈 处 ) ， 基 


本 设 定 完成 。 


4F - 中 央 电子 装置 系统 2 


1K0907532 300907951 


H14 0172 
编码 长 
经 销 编 号 00079 


在 基本 设 兽 内 的 列 量 值 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
@ 拆 印 凸 轮轴 正 时 链 
1. 拆 纯 正 时 链 上 疼 板 。 
¢ 加 当 心 a dn ee : 


*, 
和" 


2. 根据 规格 用 拆 种 工具 T10352 或 拆 秃 工 具 T10352/1 沿 箭头 方向 拆 种 控制 交 ， 如 图 16-1 所 示 。 
3. 拧 下 螺栓 〈 箭 头 ) ， 取 下 轴承 桥 ， 如 图 16-2 所 示 。 
4. 用 固定 文 肛 T10355 将 减 振 器 转 和 位置 上 止 点 〈 箭 头 ) ， 

如 图 16-3 所 示 。 





: 减 振 器 缺口 必须 对 准 正 时 链 下 盖 板 上 的 箭头 标记 。 
: 凸轮 轴 标 记 1 必 须 指向 上 。 


a [ce | 
始 本 ~ 


A 


aa 


NOR 
ROWN (O)) 
ES 

3 


> 


1 
要 
~ 
| 
| 





p= 
V 
~ 





图 16-3 

沿 季 头 方 回 将 机 油泵 链条 张 紧 器 压 入 并 用 定位 销 T40011 锁 定 ， 如 图 16-4 所 示 。 

拆 仓 机 油泵 链条 张 紧 需 1， 参 看 图 16-4。 

取 下 机 油泵 链条 张 紧 器 。 

抬 高 链条 张 紧 器 的 锁定 攀 ， 为 此 沿 箭 头 方向 1 用 划 线 针 或 合适 的 螺钉 插入 链条 张 紧 器 的 
孔 中 ， 如 图 16-5 所 示 。 

10. 沿 箭 头 方 加 2 压 人 正 时 链 张 紧 轨 并 用 定位 销 T40011 固 定 。 

11. 将 凸轮 轴 正 时 链 从 气 拭 盖 上 取 下 。 


‘OO co ~ 人 下 





图 16-4 
说明 OPO Oe Ose 二 
= 说 明 ， 进 气 廿 轮轴 没 发 动机 运转 方向 跳 起 


3 
Sen 


12. 拆 锚 正 时 链 张 紧 轨 2， 如 图 16-6 所 示 。 
13. 拆 芭 凸轮 轴 正 时 链 滑 轨 1。 
14. 取 下 正 时 链 。 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 万 法 
Sn 轴 正 时 链 


* 接 下 来 的 工作 步骤 必须 在 一 个 工作 步骤 中 进行 。 为 此 需要 另外 一 个 机 械 师 。 
. 正 时 链 的 彩色 链 节 必 须 0 
“ 固定 住 扳 手 ， 直 至 张 紧 轨 装 


.将 正 时 链 置 于 排 气 凸 轮轴 上 ， 如 网 16-7 所 示 。 

.将 正 时 链 置 于 曲轴 上 。 

.用 扳手 将 进 气 凸 轮轴 沿 箭 头 方 回 转动 并 将 正 时 链 放 上 。 
安装 正 时 链 张 紧 轨 并 拧紧 螺栓 2， 参 看 图 16-6。 

， 安 竣 凸 轮轴 正 时 链 滑 轨 并 拧紧 螺栓 1， 参 看 图 16-6。 

. 套 上 轴承 桥 并 用 手 拧紧 螺栓 (箭头 ) ， 人 参看 图 16-2。 

.拆除 定位 销 T40011。 

.拧紧 用 于 轴承 桥 的 螺栓 〈 人 参看 图 16-2 中 的 区 头 ) 。 
安装 控制 阀 。 
余 的 组 装 工 作 以 相反 的 顺序 进行 。 此 外 也 要 注意 下 列 事 


中 安装 正 时 链 下 盖 板 。 
@) 安 装 正 时 链 上 盖 板 。 
@ 安 装 多 枫 带 张 紧 装 置 


1. 关闭 保养 指示 灯 。 进 入 “17 (仪表 系统 ) ”， 选 择 “ 匹 配 功 能 ”， 输 入 通道 号 “002”， 
按 右 键 ， 输 入 新 匹配 值 “00000” ， 确 定 ， 即 可 。 
2. 设置 下 次 保养 提示 信息 : 进入 “17 (仪表 系统 ) ”， 选 择 “ 匹 配 功能 ”， 输 入 通道 号 : 
040 一 一 输入 新 匹配 值 “00000”， 确 定 。 
041 一 一 输入 新 匹配 值 “00000”， 确 定 。 
053 一 一 输入 新 匹配 值 “00000”， 确 定 。 
055 一 一 输入 新 匹配 全 “00000”， 确 定 。 
归 零 方法 050 一 一 输入 新 匹配 值 “00075”， 确 定 。 
051 一 一 输入 新 匹配 全 “00180”， 确 定 。 
052 一 一 输入 新 匹配 全 “00150”， 确 定 。 
054 一 一 输入 新 匹配 值 “00365”， 确 定 。 
保养 归 零 和 设置 下 次 保养 提示 完成 。 














@ 进 入 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 写 45， 将 调整 值 改 为 1。 
@ 设 置 保养 的 名 项 参数 
保养 灯 1. 最 大 保养 里 程 数 (km ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通道 号 43， 设 置 里 程 数 ， 以 百 位 计算 ， 如 输 
A4L | 归 零 方法 | 和 50， 那 最 大 保养 里 程 为 5000km。 
2. 最 小 保养 里 程 数 (km) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通道 号 42， 设置 里 程 数 ， 以 百 位 计算 ， 如 输 
入 $0， 那 最 小 保养 里 程 为 9000km。 





车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
3. 最 大 保养 天 数 (天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 44， 设 置 天 数 ， 以 1 天 计算 ， 如 输入 
365， 那 最 大 保养 里 程 为 365 天 。 
4. 最 小 保养 天 数 (天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 49， 设 置 天 数 ， 以 1 天 计算 ， 如 输入 
36$， 那 最 小 保养 里 程 为 36$ 天 。 
扩 东 困 | @ 多 媒体 交互 系统 ( MMI) 显示 屏保 养 数据 提示 调整 
1. 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 02， 输 入 00000 后 保存 。 
2. 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 40， 输 入 100 保 存 (=5$000km ) 。 
3. 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 41， 输 入 275 保 存 (=90 天 ) 。 








仪表 板 MMI 将 显示 离 下 次 保养 还 有 5000km， 还 有 90 天 。 





@ 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 : 
由 当 和 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 ， 钥 匙 /遥控 器 和 系统 失效 。 
@) 更 换 钥 匙 /遥控 器 电池。 
@@ 同步 设 定 方 法 : 
. 用 钥匙 机 械 开 启 车 辆 。 
. 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 。 
.将 该 钥匙 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开关 。 
. 再 次 关闭 点 火 开关 并 拨 出 钥匙 。 
. 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 


@ 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 : 
由 当 和 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 ， 钥 是 /遥控 器 和 系统 失效 。 
@) 更 换 钥 匙 /遥控 回电 池 。 
@ 同步 设 定 方 法 : 
在 车 辆 的 有 效 范 围 内 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 
必要 时 使 用 应 急 钥匙 通过 和 车门 锁 开局 和 车辆。 
. 将 该 钥匙 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开关 。 
. 再 次 关闭 点 火 开关 并 拨 出 钥匙 。 
































@ 同 步 设 定 程序 

.用 钥匙 对 准 接 收 需 位 置 〈 两 边 B 柱 ) 。 

. 不下 “LOCK/UNLOCK” 按 键 。 

. 在 lmin 之 内 ， 手 动 打开 备 门 。 
.系统 应 该 上 锁 或 开锁 车 辆 。 

.如果 失 效 ， 则 执行 遥控 融 重 新 设 定 程序 。 

@ 肝 控 融 重新 设 定 程序 (遥控 设 定 ) 

原因 : 增加 或 蔡 换 钥 是 ; 系统 故障 。 

步骤 : 

现 有 钥匙 的 存储 记忆 位 置 ， 是 可 以 通过 诊断 设备 确定 的 。 
OO 如 宁可 以 使 用 诊断 设备 。 

1. 查找 新 钥匙 的 空 的 存储 位 置 。 

2. 查找 旧 钥 是 的 存储 位 置 并 奉 换 。 

3. 执行 程序 设 定 。 

OO 如 栗 不 可 以 使 用 诊断 设备 ， 则 所 有 的 钥 是 必须 执行 设 定 〈 现 有 钥 是 要 重 写 ) 。 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


利用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 ， 把 点 火 开 关 打 到 ON 位 置 。 

利用 钥匙 ( 手动 方式 ) 锁 止 苔 怠 人 侧门 。 

5s 之 内 ， 压 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 1 次 ， 表 明 程序 记忆 达到 1 位 置 ( 即 设 定 1 把 钥 是 ) 。 
防盗 喇叭 啊 1 次 ， 表 明 信 号 已 被 确认 。 

等 待 ss， 压 下 “UNLOCK” 按 键 1 次 ， 这 时 车 辆 开锁 ， 表 明 程 序 同 步 设 定 步 又 完 成 。 
将 点 火 开 关 打 到 OFF 位 置 ， 拔 出 钥匙 。 

利用 没有 装配 遥控 功能 的 钥 是 ， 并 把 点 火 开 关 打 到 ON 位 置 。 

用 钥匙 手动 锁 止 芍 驶 人 侧 车 门 。 

.在 5s 内 ， 以 1s 的 间隔 压 下 “UNLOCK” 按 键 ， 执 行 以 下 操作 。 

QD 压 下 “UNLOCK”2 次 ， 记 忆 位 置 到 达 2 (第 2 把 钥匙 ) 。 

GO 压 下 “UNLOCK”3 次 ， 记 忆 位 置 到 达 3 ( 第 3 把 钥匙 ) 。 

G@) 压 下 “UNLOCK”4 次 ， 记 忆 位 置 到 达 4 (第 4 把 钥匙 ) 。 

10. 当 每 次 按压 “UNLOCK” 按 键 时 ， 防 盗 指 示 灯 也 都 闪烁 1 次 ， 表 明 信 和 号 被 确认 。 
11. 等 待 Ss 后 ， 压 下 “UNLOCK” 按 键 1 次 ， 以 验证 程序 设 定 。 

12. 这 时 车 辆 开锁 ， 退 出 程序 模式 。 

@ 控 除 钥匙 记忆 程序 

原因 : 丢失 钥匙 或 钥 是 码 不 正确 。 

步骤 : 

. 点火 开关 打 到 ON 位 置 。 

.手动 锁 止 骂 驶 人 侧 车 门 。 

. 压 下 “UNLOCK” 按 键 5 次 ， 时 间 间 隔 1s。 

. 当 每 一 次 压 下 “UNLOCK” 时 ， 防 盗 指 示 灯 应 闪烁 ， 表 明 信 和 号 被 接收 。 
点火 开关 打 到 OFF 位 置 ， 取 下 钥匙 。 

. 使 用 还 控 器 不 能 再 操作 系统 。 

.要求 所 有 的 钥匙 必须 编程 ( 即 不 用 还 控 系 统 ) 。 








‘OO oo ~ 下 Un DD 一 

















轮胎 监控 显示 天 利用 ABS 传 感 希 对 各 个 车 轮 的 滚动 周 长 以 及 摆动 性 能 进行 比较 。 如 有 果菜 一 个 
或 者 多 个 车 轮 上 出 现 变化 ， 就 会 在 组 合 仪表 的 显示 屏 中 将 其 显示 出 来 。 当 某 一 车 轮 的 滚动 周 长 
有 所 变化 时 ， 组 合 仪表 中 的 轮胎 监控 显示 货 就 会 完 起 。 在 以 下 情况 ， 轮 胎 的 滚动 周 长 可 能 改 
变 
. 轮胎 充气 压力 过 低 。 

.轮胎 结构 损坏 。 

.更换 了 竺 轮 或 气压 有 变化 ， 并 且 没 有 重新 保存 轮胎 压力 。 

车辆 单 侧 负载 。 

. 菏 一 车 轴 上 的 轮胎 负载 较 大 (例如: 市 挂车 行驶 和 上 坡 和 下 坡 行驶 ) 。 

. 安 骤 了 防滑 链 。 

安 疫 了 备用 轮胎 。 

.每 个 车 轴 上 有 一 个 车 轮 被 更 换 ( 也 包括 从 前 轮换 到 后 轮 ， 或 者 反 过 来 调换 ) 。 
- 左 侧 和 右 侧 车 轮 长 时 间 在 不 同 的 路 面 上 行驶 。 

重新 记 住 轮胎 充气 压力 : 

每 次 改变 胎 压 或 者 更 换 车 上 的 轮胎 之 后 ， 必 须 在 收音 机 或 者 MMI 中 保存 胎 压 值 ( 视 疲 备 情 
沈 而 定 ) 。 





轮胎 压力 
监测 系统 
初始 化 方 
法 


MD oo ~ 下 mw DD 一 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


办 胎 压 力 . 接 通 点 火 开 关 。 

监测 系统 .选择 功能 按钮 CAR。 

初始 化 方 .使 用 多 媒体 系统 操纵 单元 上 的 旋钮 选择 轮胎 监控 显示 需 。 
法 ， 按 下 旋钮 即 可 保存 胎 压 值 。 


在 断 开 蓄电池 后 电动 车 窗 升降 器 会 失去 其 当前 定位 记忆 及 自动 上 下 运行 功能 ， 按 以 下 步 台 
将 激活 自动 上 下 运行 功能 
1。 接 通 局 火 开 二 
电动 车 窗 | 2， 用 电动 车 窗 升降 开关 向 上 提升 车 门窗 玻璃 ， 直 到 极限 位 置 为 止 。 
和 各 化 万 | 。 3， 松 开 开关 。 
然后 再 次 将 车 窗 升降 开关 按 到 关闭 位 置 至 少 ls， 以 激活 自动 上 下 运行 功能 。 
， 对 其 他 车 窗 重复 上 述 步骤。 
。 关闭 点 火 开 关 ， 初 始 化 设置 完成 。 














车 辆 以 15 ~ 20km 的 速度 直线 行驶 ， 左 右 匀 速 打 转向 盘 ， 和 直人 至 ESP 赛 告 灯 爆 火 。 


标准 底盘 坏 路 底盘 运动 型 底盘 运动 型 底盘 
1BA (1BB ) Ql/BD) CIEE) 
-43'+23! -43'+ 23' -65' + 23' -65' + 23) 


机 之 间 的 天 人 诗人 


每 个 车 轮 的 前 束 ( 设 定 值 ) 
每 个 车 轮 的 前 束 (检验 信 
20 度 时 的 前 张 角 ” 1° 49'+30， 1° 49'+ 30' 1° 49'+ 30' 1° 49'+30， 


至 A +1.S° , +]1.5° , +]1.S° , +1.5° 
最 大 转向 角 时 的 外 车 轮转 角 9 0 2 52 os 3 


| ey a ~ +1.5° ey ~ +1.5° 本 
最 大 转向 角 时 的 内 车 轮转 角 3 39.6。_) 0° 39.69 oa 人 


中 弯 道内 侧 车 轮 侦 转角 与 弯 道 外侧 车 轮 俩 转角 的 差 就 为 这 个 值 。 根 据 制 造 商 的 不 同 ， 这 个 值 在 四 轮 定 
位 仪 中 也 可 能 显示 为 负 值 。 


配 有 减 振 控 制 系 统 ee , 运动 型 底盘 
I ( ES 舒适 性 -不 路 底盘 1BR 有 GmbH 1BV 


mR 
个 车 办 的 前 末 ( 设 人 
20 度 时 的 前 张 角 


加 1.5° Le TS。 
最 大 转向 角 时 的 外 车 轮转 角 0 3 0 


3 1.5° .3° .So 
最 大 转向 角 时 的 内 车 轮转 角 39.6 7 人 7 a ee 


中 弯 道 内 侧 车 轮 俩 转角 与 弯 道 外侧 车 轮 俩 转角 的 差 就 为 这 个 值 。 根 据 制 造 商 的 不 同 ， 这 个 值 在 四 轮 定 
位 仪 中 也 可 能 显示 为 负 值 。 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


Re ei 人 
车 轮 外 倾角 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 
每 个 车 轮 的 前 束 ( 设 定 值 ) 
每 个 车 轮 的 前 束 ( 检验 值 ) 
是 
运行 方向 偏差 


统 的 底盘 (1BL) 人 
车 轮 外 倾角 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 | 
每 个 车 轮 的 前 束 ( 设 定 值 
每 个 车 轮 的 前 束 ( (检验 从 
与 汽车 纵 轴 线 最 大 许 
可 的 运行 方向 偏差 


ee 
CABB 
功率 kW/ gm 
ET 二 演 
Roz |% |98” |98” 9% |98” |98” 98 9 9 
喷射 装 /点 人 类 | Ts 
MMS 汕 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
HE EL ELE | | | 评 
和 
进 气 切换 | 否 | 硝 | 下 | 否 | 下 | 吾 | 否 | 否 | 否 
RM LEE IE IE IE EL ET ET 
三 次 空 % 顺 对 | 和 ”| 奋 | 和 | 和 | 和 ”| 奇 ”|[ 奇 ”| 奇 ”| 奋 


@ 也 可 使 用 无 铅 汽油 (ROZ95 ) ， 但 是 功率 会 下 降 。 
(2 ) 维修 数据 


一 一 一 下 一 一 一 规格 mm 


-0.017 
-0.017 | | 吕 
轴 人 颈 _0.017 基本 尺寸 82.51 
修理 等 级 | 53.50 ~ 


33.85 + 0.10 
士 
修理 等 级 亚 53.25 a 
“~ -0.037 eo 5.98 + 0.01 


-0.022 0 
g ( 1.8L 

| 人生 -0042 | | 发 动机 
作 理 等 级 了 | 4730 -0 
修理 等 级 看 | 47.05 07 


0.042 


Rs 0.022 104.0 + 0.2 
基本 尺寸 .80 ~ 
”基本 尺寸 ee -0.042 气门 尺寸 
这 本 
轴 颂 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 





] 
于 新 状态 时 的 表 压力 
; 磨损 极限 时 的 压力 
气缸 问 表 压 力 半 


Ql.9E0.2 规格 














六 二、 自动 变速 器 控制 系统 


mlttonie OW | 
KSN KSR KSS 
2008 年 以 后 的 奥迪 A4 | 2008 年 以 后 的 奥迪 A4 | 2008 年 以 后 的 奥迪 A4 


ee 2.0L TDI-100kW 或 2.7L TDI-120kW 或 
发 动机 1.8L TFSI -118kW ee ee 


输入 轴 和 盘 片 组 1 的 传动 比 53:45 1.178 49:48 1.021 49:48 1.021 
盘 片 组 2 和 主动 齿轮 轴 的 传动 比 | 41:25 41:23 1.783 41:23 1.783 
前 轴 主 减速 器 34:11 3.091 34:11 3.091 34:11 3.091 


OAW 
0 
熏 片 组 2 和 主动 轮轴 的 传动 


multitronic 
标识 字母 LAS 
型 号 
2.7L TDI-120kW 或 
140kW 


租 太 加 和 前 片 组 1 的 传动 


\ 去 e : 
盘 片 组 2 和 主动 齿轮 轴 的 传动 比 | 41:25 41:23 1.783 41:23 
前 轴 主 减速 器 34:11 3.091 34:11 3.091 34:11 
OAW 
LKR LKS 


1.8LTFSI-118kW 2.0L TFSI-132kW 


输入 轴 和 盘 片 组 1 的 传动 比 53:45 L178 53:45 1.178 49:48 1.021 
盘 片 组 2 和 主动 齿轮 轴 的 传动 比 | 41:23 1.783 41:25 41:25 
前 轴 主 减速 器 34:11 3.091 34:11 3.091 34:11 3.091 


型 号 2008 年 以 后 的 奥迪 A4 | 2008 年 以 后 的 奥迪 A4 | 2008 年 以 后 的 奥迪 A4 
_ 输入 轴 和 盘 片 组 1 的 传动 比 ”| 49:48 | 1021 | 49:48 | 1021 | 49:48 | 1021 | 
_ 盘 片 组 2 和 主动 齿轮 轴 的 传动 比 | 41:25 | 164 | 41:25 | 164 | 41:25 | 1.64 | 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


OAW 
LKX LKY 


2008 年 以 后 的 奥迪 A4 2008 年 以 后 的 奥迪 A4 
发 动机 3.2L FSI-195kW 2.7L TDI-120kW 或 140kW 


OAW 


发 动机 2.0L TDI-100kW 或 105kW 2.0L TFSI-132kW 或 155kW 
输入 轴 和 盘 片 组 1 的 传动 比 49:48 1.021 49:48 1.021 


盘 片 组 2 和 主动 齿轮 轴 的 传动 比 41:23 41:25 
前 轴 主 减速 器 34:11 3.091 34:11 3.091 


入 三 、 制 动 系统 


机 修 检 ee 
测 数 据 前 轮 制动器 


生产 编码 (PRS) | mr na | 
制 儿 | |FN3-5706 站 | FBC-57(16in)| FBC-57(7in) 
_ 制 动 盘 , 通风 型 | 直 mm | 34 |30 |35 
| 制 动 盘 (厚度 ) | 
_ 制 动 盘 麻 损 极 限 | 
制 动 负 活 塞 mm) 5 |57 15 


摩擦 片 厚度 ， 包 括 背 板 和 绥 冲 板 











后 轮 制 动 器 
RR |W | 
| | CEP) | Cr depe (C7) 
市 动 盘 ， JW 通 Ma BR | | 一 | 
麻 探 片 厚度 ， 包 括 背 板 和 缓冲 板 


条 动 订 拱 版 损 疏 展 ， 包 括 青 板 和 克 二 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
入 一、 检查 配 气相 位 


1. 拆 纯 正 时 链 上 部 盖 板 。 
2. 拆 下 隔 声 热 
3. 将 减 振 右 从 下 沿 发 动机 转动 方 同 转 至 “上 止 点 ”位 置 。 






PPPPTPPT 


/ 本 提示 后 Ss We ee — es 
”相互 对 着 人 | 


.四 轮轴 标记 1 必须 指向 上 。 


了 
* 
EEE 


. 测量 从 外 边缘 校 边 1 到 进 气 凸轮 轴 上 的 标记 2 的 距离 ， 如 
es 

标准 值 : 61~64mm。 

5.， 如 果 已 达到 标准 值 ， 
则 测量 排 气 凸轮 轴 上 的 标记 
3 和 进 气 凸轮 轴 上 的 标记 4 之 间 
的 距离 ， 如 图 17-3 所 示 。 

标准 值 : 124 ~ 126mm。 


PP 


人 提示 /不 宣 的 从 症 证 订 首 和 有 闪 信访 宇 罗 G0 训 宁 次 
。 认 有 偏差 ， 则 重新 调整 正 时 链 。 


和 





@ 折 外 凸轮 轴 正 时 链 


. 拆 印 空气 滤 清 碳 。 
0 


PTT 


ST CU MES TS EE ee Tg 


3. 根据 规格 用 拆 印 工具 
T10352 或 拆 印 工具 T10352/1 沿 
箭头 方 癌 拆 却 控制 较 ， 如 图 17-4 所 
示 。 

4. 拧 下 螺栓 (箭头 ) ， 取 
下 轴承 桥 ， 如 图 17-5 所 示 。 

5. 带 扭力 支撑 的 汽车 : 拆 印 扭力 支撑 横梁 

6. 用 固定 支架 T10355 将 减 振 间 转 入 位 置 “上 上 点 ” ， 如 图 
17-6 所 示 。 

减 振 右上 的 缺口 和 正 时 链 下 方 盖 板 上 的 标记 必须 相互 对 着 
(箭头 ) 。 

凸轮 轴 标 记 1 必 须 指 向 上 。 





车 型 





染 作 项 目 








操作 步骤 和 方法 





7. 拆 番 正 时 链 下 部 盖 板 。 

8. 沿 箭头 方向 将 机 油泵 链条 张 紧 需 压 人 并 用 定位 销 
T40011 锁 定 ， 如 图 17-7 所 示 。 

9. 拆 印 机 油泵 链条 张 紧 絮 1。 
10. 取 下 机 油泵 链条 张 紧 絮 。 
11. 拧 出 螺栓 〈 稍 头 ) ， 如 图 17-8 所 示 。 
12. 放出 螺栓 〈 稍 头 ) ， 如 图 17-9 所 示 。 


®) A 


3 @) 上 » 
| © 由: LU 每 ; 
站 : pe 导 
-A 加 
| < 
















O 型 号 1 

13. 皖 入 装配 杆 T40243 (箭头 ) ， 如 图 17-10 所 示 。 

14， 抬 高 链条 张 紧 需 的 锁定 模 ， 为 此 沿 季 头 方向 1 用 划 线 针 
或 合适 的 螺钉 旋 具 插 和 人 并 固定 在 链条 张 紧 融 的 孔 中 。 

15. 将 装配 杆 T40243 沿 箭头 方 回 2 缓慢 地 按压 并 固定 。 

16. 用 定位 销 T40011 固 定 链 条 张 紧 希 ， 如 图 17-11 所 示 。 

O 〇 型 号 2 

17. 近 入 装配 杆 T40243 ( 箭头 ) ， 


如 图 17-12 所 示 。 ww | I 

18. 将 链条 张 紧 器 的 卡 环 1 压 i Tso f 
到 一 起 并 固定 。 yA ol 要 

19. 将 装配 杆 T40243 沿 箭头 方 
问 缓慢 地 按压 并 固定 。 

20. 插入 定位 工具 T40267 固 定 
链条 张 紧 器 ， 如 图 17-13 所 示 。 

21. 拆 缀 装配 杆 T40243。 

22. 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40271/2 拧 到 气 氏 关上 ， 沿 箭头 方 
向 2 推 人 链 轮 路 合 齿 中 ， 必 要 时 用 扳 
手 拧 转 进 气 凸 轮轴 【箭头 方向 1 ) ， 
如 图 17-14 所 示 。 

23. 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40271/! 近 到 气 氏 盖 上 ， 如 图 17-15 
所 示 。 

24. 用 扳手 洛 箭头 方 回 1 旋转 
排 气 是 轮轴， 将 凸轮 轴 固 定 装置 | ”器 ye 人 
T40271/1 推 入 链 轮 的 哨 合 齿 中 ( 参 WCCO | 7 
看 图 17-15$ 箭 头 方向 2 ) 。 、 





图 17-15 


CCLC ) 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
25， 拆 番 正 时 链 张 紧 轨 2， 如 图 17-16 所 示 。 
26.， 拆 他 凸轮 轴 正 时 链 滑 轨 1， 参 看 图 17-16。 
27. 取 下 正 时 链 。 

@ 安装 凸轮 轴 正 时 链 


> 
OT TT TP Te Or TT TT DT wewioTeoeegiiewGee069000ev09eie00000050600005 


1. 将 正 时 链 放 到 进 气 凸轮 轴 上 。 

2. 将 正 时 链 置 于 排 气 凸轮 轴 上 。 

3. 将 正 时 链 放 到 曲轴 上 并 固定 。 

4 安装 正 时 链 张 紧 轨 并 拧紧 螺栓 2， 参 看 图 17-17。 
5 

6 





.安装 凸轮 轴 正 时 链 滑 轨 并 拧紧 螺栓 1， 参 看 图 17-17。 
沿 箭 头 方 回 1 旋 转 排 气 凸 轮轴 ， 将 凸轮 轴 固 定 装 置 T40271/1 推 人 链 轮 的 路 合 齿 中 (箭头 方 


7. 拆 动 凸 轮轴 固定 装置 T40271/1。 
8. 沿 箭头 方向 1 旋转 进 气 凸 轮轴 ， 将 凸轮 轴 固 定 装 置 T40271/2 推 入 链 轮 的 嘴 合 齿 中 (箭头 方 
回 2 ) 并 松 开 凸轮 轴 ， 如 图 17-19 所 示 。 





~ =- a 
- ee 人 3/ 
pa 


T402712 





9. 拆 印 凸轮 轴 固 定 装 置 T40271/2。 

10. 拧 和 人 并 拧紧 螺栓 〈 和 箭头 ) ， 参 考 图 17-8。 

11. 套 上 轴承 桥 并 用 手 拧紧 螺栓 (箭头 ) ， 参 考 图 17-5。 
12. 根据 型 号 的 不 同 ， 取 下 定位 销 T40011 或 插入 定位 工具 T40267。 
13. 拧紧 轴承 桥 的 螺栓 (箭头 ) ， 参 考 图 17-5。 

14. 安装 控制 阀 。 

其 余 的 组 装 工 作 以 相反 的 顺序 进行 。 同 时 要 注意 下 列 事项 : 
@) 带 扭力 支撑 的 汽车 : 安装 扭力 支承 的 横梁 。 

@) 安装 正 时 链 的 下 部 盖 板 。 

@) 安装 正 时 链 的 上 部 盖 板 。 

(@ 安装 多 株 带 的 张 紧 装 置 。 

人 安装 多 枫 带 。 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
一 、 从 凸轮 轴 上 取 下 凸轮 轴 正 时 链 
@ 拆 外 
/ER 昌 oe 


: 使 是 在 点 火 开关 已 关 闭 的 情况 下 ， 衣 茹 器 风 记 也 可 能 
| 自行 起 动 ， 例如 通过 发 动机 室内 的 积 热 效应 。 : 


enonononononnenanonnney 


¢ a A “ 在 下 面 的 描述 中 ， 廿 轮轴 正 时 链 保 留 在 发 动机 上 。 
”。 ”如果 只 进行 某 个 气 红 盖 方面 的 故障 排除 ， 则 不 必 取 下 
”对 侧 气 红 盖 上 的 正 时 链 盖 板 。 


SE 机 


1. 拆 印 正 时 链 的 相关 盖 板 。 

2. 拆 印 相关 的 气 和 拭 盖 电 。 

3. 拆 印 隔 声 垫 1/ 和 2， 如 图 17-20 所 示 。 

4. 将 多 栋 带 从 张 紧 元 件 上 取 下 。 

5. 将 旧 油 收集 和 抽 吸 装置 YAG1782 置 于 发 动机 下 。 
6 

管 





， 许 出 螺栓 (箭头 ) ， 将 发 动机 机 油 散 热带 和 相连 的 冷却 


液 软 管 1、2 绑 到 劳 边 ， 如 图 17-21 所 示 。 
注意 二 ER 
0 a ws pa 


7. 放出 空调 压缩 机 的 螺栓 〈 箭 头 ) ， 如 图 17-22 所 示 。 


enn 


6 Wa a 制冷 剂 管 路 和 制冷 剂 软 管 管 有 损坏 的 危险 。 
不 要 过 度 拉 伸 、 弯 折 或 扭曲 制冷 剂 管 路 和 制冷 剂 软 管 。 


NE 


8. 将 空调 压缩 机 从 支架 上 取 下 ， 然 后 与 连接 在 左 侧 纵 梁 
的 管 路 一 起 绑 在 高 处 。 

9. 将 扳手 T40263 插 到 适 配 接头 T40272 上 ， 如 图 17-23 所 示 。 

10. 将 适 配 接头 搬 到 减 振 器 螺栓 上 。 适 配 接头 T40272 上 的 
孔 ( 箭 头 A) 必须 在 减 振 器 上 的 标记 (箭头 B) 之 间 ， 人 参看 图 
1259- 


sansaaaaaaaaasaaaaaaaaasaaas 昌 





>、 >. AT “2 
» 0 

SS NS 到 过 Ea 

| ’ EX A SN ~ 


S| 
N 
也 


T4 272 
Te 天 7 
人 








11. 用 扳手 T40263 和 适 配 接 头 T40272 将 曲轴 沿 发 动机 转动 
方向 (箭头 ) 转动 到 “上 止 点 ”。 

12. 将 用 于 “上 止 点 ”标记 的 螺旋 塞 (箭头 ) 从 气 和 全体 中 
拧 出 ， 如 图 17-24 所 示 。 





aaaaaasaaasaaasaaaaaaasan 昌 


dunsnnssnsnsnsnni iii 
wa 


/ 2 E 安装 好 发 动机 后 ， 很 难 找到 曲轴 的 固定 孔 。 : 
: .因此 半 动 发 动机 ， 全 右 便 ( 梁 行 对 方向 ) 减 朱 器 上 的 小 忌口 1 与 气 如 体 和 神 形 架 之 间 
.的 外 这 接合 线 2 相 对 ， 这 样 就 可 以 方便 地 拧 入 固定 螺栓 T40069， Be 1 
“ 减 振 器 上 的 标记 仅仅 是 辅助 工具 。 只 有 拧 入 固定 螺栓 T40069 后 ， 才 能 达到 准确 的 “上 


te 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
13. 凸轮 轴 里 的 螺纹 孔 (箭头 ) 必须 指向 上 面 ， 如 图 17-26 所 示 。 





图 17-24 图 17-25 图 17-26 
14， 以 20N . m 的 力矩 将 固定 螺栓 T40069 择 和 人 孔 中 ， 必 要 时 稍微 来 回转 动 曲轴 ， 以 便 完 全 对 
准 螺栓 ， 如 图 17-27 所 示 。 
15. 将 凸轮 轴 固 定 逆 置 T40133 安 猴 到 两 个 气缸 六 上 并 用 25N ' m 的 力矩 近 紧 螺栓 ( 季 头 ) ， 
人 28 所 示 。 


sansnananansnansnaasaaanean 划 


5 9 
a 


A ( 右 ): 
. 用 一 把 螺钉 旋 具 1 癌 内 按压 右 侧 凸轮 轴 正 时 链 链条 张 紧 融 的 滑 轨 到 极限 位 置 ， 用 定位 销 
aoo7I 信 名 J 如 图 17-29 所 示 。 





( 左 ) : 
.用 一 把 螺钉 旋 具 1 向 内 按压 左 侧 凸轮 轴 正 时 链 链 条 张 紧 
ee 用 定位 销 T40071 卡 住 链 条 张 紧 器 ， 如 图 
17- J 


EPPTPPPTTP PTT 


天 及 厅 缚 以 让 戎 ， 国 此 须 引 慨 地 区 习 用 力 技 陛 。 
两 个 气缸 列 的 后 续 操 作 
: 当 心 了 本 el PO OO OO RO 


。 松 开 西 轮轴 调节 器 螺栓 时 ， 绝 不 允许 将 凸轮 轴 固 定 装置 
.IT40133 作 为 国定 支架 使 用 。 


滞 , 
中 S 
Not 


18. 为 固定 到 涉及 的 凸轮 轴 调 节 喜 上 上， 安装 扳手 T40269 并 
松 开 螺栓 1， 如 图 17-31 所 示 。 
19. 用 颜色 标记 凸轮 轴 调 节 带 的 安装 人 位置， 以便 重新 安装 


nn 





a 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
O 气 年 列 {1 ( 右 ): 
20. 拧 出 螺栓 1、2， 取 下 两 个 凸轮 轴 调 节 天 ， 如 图 17-32 所 





夏 。 


O 气 和 仙 列 2 ( 左 ) : 
21. 拧 出 螺栓 1、2， 取 下 两 个 凸轮 轴 调 节 善 ， 如 图 17-33 所 


@ 安 装 
1 提示 和 ee SC ey re 二 上 i EE OE py We 
和 : 。 更 新 拧紧 时 需要 继续 旋转 一 个 角度 的 螺栓 。 

“用 标准 型 软 管 卡 籍 固定 所 有 软 管 连接 。 
| 当心 加 ee WO oo 
es : 气门 和 活塞 头 有 损坏 的 危险 。 


在 旋转 凸轮 轴 时 ， 活 塞 不 允许 停 在 “上 止 点 ”。 


. 控制 机 构 驱 动 链 已 安装 。 二 于 
. 曲轴 已 用 固定 螺栓 T40069 固 定 在 “上 止 点 ”位 置 ， 参 考 图 17-27。 | 


' 则 轮轴 固定 装置 T40133 已 安装 在 两 个 气 负 关上 ， 且 已 用 25N: m 的 力矩 拧紧 (箭头 ) ， 参 
考 图 17-28。 





， AN | 
po Ef ] 
Er RNA a 





[个 国 中 是 站 们 所 好 间 的 示意 图 

EE 当 z 心 和 fr RO 

在 以 下 工作 步骤 中 安装 凸轮 轴 调 节 器 时 ， 必 须 使 凹 槽 1 和 

.4 与 调节 窗口 〈 磨 削 面 ) 2 和 3 相对 ， 如 图 17-34 所 示 。 
O 气 秃 列 1 ( 右 ) ， 轴 ee 
1， 按照 拆 印 时 所 做 标记 重新 安装 凸轮 轴 调 节 器 。 


2. 将 凸轮 轴 正 时 链 放 到 驱动 链 轮 和 凸 轮轴 调节 和 右上， 并 松 松 地 拧 入 螺栓 1、2， 参 考 图 17-32。 
两 个 凸轮 轴 调 蔬 着 必须 在 凸轮 轴 上 还 能 旋转 并 且 不 得 翻转 。 

3. 拆除 定位 销 T40071。 

O 气 乞 列 2 ( 左 ) : 

4. 按照 拆 秃 时 所 做 标记 重新 安装 凸轮 轴 调 节 唤 。 

5. 将 凸轮 轴 正 时 链 放 到 驱动 链 轮 和 凸轮 轴 调 节 顺 上 ， 并 松 松 地 拧 和 螺栓 1、2， 参 考 网 17-33。 
两 个 凸轮 轴 调 节 需 必须 在 凸轮 轴 上 还 能 旋转 并 且 不 得 翻转 。 

6. 拆除 定位 销 T40071。 

O 和 气 乞 列 {1 ( 右 ) : 

7. 将 扳手 T40269 疙 到 排 气 凸轮 轴 调 市 颖 上 。 

8. 将 扭力 扳手 VAG1332 用 插入 工具 VAG1332/9 安 装 到 扳手 
T40269 上 ， 如 图 17-35 所 示 。 

9. 让 男 一 位 机 械 师 用 40N: m 的 力矩 沿 箭头 方向 预 紧 凸轮 轴 
调节 三 。 

10. 在 凸轮 轴 调 节 咒 仍旧 保持 预 紧 期 间 ， 按 如 下 方式 拧紧 螺栓 : 





螺栓 | 
在 凸轮 轴 上 60N  m 
{| 2 





在 凸轮 轴 上 60N“… m 





(组 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
. 取 下 扳手 T40269。 TA 
本 Won I G 1332/9 上 和 ta > 
上 提示 六 a 二 ee 2 


O 气 秃 列 2 ( 左 ) : 

13. 将 扳手 T40269 闻 到 进 气 凸 轮轴 调 太 大 上 。 

14. 将 扭力 扳手 V.A.G1332 用 插入 工具 V.A.G1332/9 安 装 到 扳 
手 T40269 上 ， 如 图 17-36 所 示 。 si 

15. 让 为 一 位 机 械 师 用 40N， m 的 力矩 沿 季 头 方 品 预 紧 曲 轮轴 调 厄 各 。 

16. 在 凸轮 轴 调 市 妖 仍 旧 保 持 预 紧 期 间 ， 按 如 下 方式 打 紧 螺栓 . 


在 凸轮 轴 上 60N . m 
在 凸轮 轴 上 60N : m 











. 取 下 扳手 T40269。 
18. 拆除 凸轮 轴 固 定 装置 T40133 ( 箭头 ) ， 参 考 图 17-28。 
ee 有 
. 按 如 下 方式 拧紧 右 侧 气缸 盖 上 的 可 凸轮 轴 上 的 拧紧 力矩 
ee 参考 图 17-32。 凸轮 轴 上 的 拧紧 力矩 
i ee 和 档 | 螺栓 | 拧紧 力 答 
. 按 如 下 方式 拧紧 左 侧 气 缸 盖 上 的 凸 | 第 档 | 1 | 本 轮轴 上 的 拧紧 力 姑 
ee 参考 图 17-33。 第 档 | 2 | 轮轴 上 的 拧紧 力矩 





两 个 气缸 列 的 后 续 操作 : 

21. 取 下 固定 螺栓 T40069， 参 考 图 17-27。 

22. 将 曲轴 用 扳手 T40263 和 适 配 接 头 T40272 沿 发 动机 转动 方向 (箭头 ) 转动 2 图， 直至 曲轴 
重新 到 达 “上 止 点 ”， 参 考 图 17-23。 


和 


凸轮 轴 里 的 螺纹 孔 (箭头 ) 必须 指 癌 上 面 ， 参考 图 17-26。 

23. 将 凸轮 轴 固 定 装置 T40133 安 装 到 两 个 气 饶 盖 上 并 用 25N: m 的 力 窍 拧紧 螺栓 (箭头 ) ， 
参考 图 17-28。 

24. 将 固定 螺栓 T40069 直 接近 入 了 筷 内 ， 参 考 图 17-27。 

固定 螺栓 T40069 必 须 卡 和 曲轴 1 的 固定 孔 里 ， 和 否则 再 次 调整 。 

25. 拆除 两 个 气缸 盖 上 的 凸轮 轴 固 定 装 置 

26. 取 下 固定 螺栓 T40069。 

其 他 安 闭 以 相反 顺序 进行 ， 安 效 过 程 中 请 注意 以 下 事项 . 

安装 作为 曲轴 “上 止 点 ”标记 的 螺旋 塞 。 

@ 安装 空调 压缩 机 。 

3) 安装 发 动机 油 冷 却 需 

(D 安装 多 横 带 。 

@) 安装 隔 声 热 。 

(0) 安装 气 饶 盖 电 。 

[安装 正 时 链 左 侧 和 右 侧 盖 板 。 
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( 续 ) 
车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
加》 二 、 拆 知 和 安装 马 轮 轴 正 时 链 
@ 拆 印 


变速 冀 已 拆 下 。 
1. 拆 下 正 时 链 下 部 冀 板 。 
2 Rs 


ai 


。 ”为 了 便于 重新 安装 左 侧 和 右 侧 西 i 
Ti 
， 链 做 标记 。 


3. 拆除 定位 销 T40071， 并 取 下 左 侧 凸轮 轴 正 时 链 ， 如 图 
17-37 所 示 。 
4. 旋 出 螺栓 1 和 2 并 取 下 右 侧 链条 张 紧 需 ， 如 图 17-38 所 示 





: 如 果 张 紧 件 已 被 从 链条 张 紧 器 中 取出 ， 那 么 请 注 ， 
装 位 置 : 过 体 底部 的 孔 指向 链条 张 紧 器 ， 活 塞 指向 张 紧 


. 更 新 拧紧 时 需要 继续 旋转 一 个 角度 的 螺栓 。 | 图 17-38 


心 
A 





1. 参考 图 17-37， 将 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 放 到 拆 务 时 记 下 的 标记 上 。 

2. ed rp eli 的 滑 轨 ， 并 用 定位 销 T40071 卡 住 链 条 张 紧 器 
3. 在 右 侧 气缸 关上 安 污 链条 张 紧 各 ， 并 放 上 凸轮 轴 正 时 链 ， 参 考 图 17-38。 
ee 

其 他 安装 以 相反 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 请 注意 以 下 事项 : 

中 将 凸轮 轴 正 时 链 放 到 凸轮 轴 上 。 

凶 安 闭 正 时 链 下 部 盖 板 。 

















当 和 车辆 在 遥控 范围 外 反复 操作 钥 古 /遥控 上 名、 系统 失效 或 更 换 钥 是 /遥控 大 电池 后 ， 需 要 进行 
同步 设 定 ， 方 法 如 下 : 
用 钥 古 机 械 开 局 车 辆 。 
. 将 该 钥匙 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开关 。 
. 再 次 关闭 点 火 开关 。 





. 用 电脑 检测 仪 进入 中 央 门 锁 系 统 ， 地 址 码 35。 

.进入 35 后 ， 选 择 10 目 适应 ， 输 入 00， 对 之 前 的 匹配 数据 进行 删除 。 

. 输入 21， 输 入 需要 匹配 的 遥控 带 数 量 ， 按 下 遥控 角 上 的 开锁 键 ， 直 到 电脑 21 通 道中 显示 
已 学 习 ， 说 明 遥 探 囊 已 经 死 配 ， 保 存 数据 退出 即 可 。 








操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
奥迪 A6IL 遥 控 表 经 滑 会 遇 到 能 起 动车 不 能 遥控 的 现象 ， 主 要 原因 是 遥控 钥 古 电量 不 足 更 换 电 
池 后 或 区 控 钥 是 长 时 间 不 用 ， 造 成 遥控 接收 竣 置 处 于 “睡眠 ”状态 ， 按 以 下 方法 可 激活 还 控 可 
功能 。 








把 钥匙 插 进 钥匙 孔 ， 装 置 会 “ 吸 住 ”钥匙 。 

把 点 火 开关 打开 (位置 2 ) 。 

.等 待 至 少 30s。 

关 掉 点 火 开 关 ， 拔 出 钥匙 。 

. 插入 钥匙 并 起 动 发 动机 。 

让 发 动机 运行 至 少 l1min。 

. 关 挥 发 动机 并 拔 出 钥匙 。 

:天 好 守门 。 

， 按 遥控 天 上 的 开 或 锁 按 键 ， 车 内 中 控 门 锁 应 能 开 或 锁 门 ， 遥 控 融 激活 成 功 。 

如 果 按 照 以 上 方法 不 行 的 话 ， 关 好 车 门 。 等 Smin 以 后 仪表 灯会 关闭 ， 车 子 进 入 “睡眠 ” 模 
式 。 然 后 进入 车 内 ， 起 动 发 动机 ， 等 待 儿 分 钟 ， 关 掉 点 火 开 关 ， 按 遥控 硕 上 的 开 或 锁 按 键 ， 芋 
内 中 控 门 锁 应 能 开 或 锁 门 ， 遥 控 需 就 被 激活 了 。 

1. 用 一 把 钥匙 打开 点 火 开关 到 “ON” 位 置 。 

2. 关闭 所 有 车 门 ， 将 需要 设 定 的 钥匙 搬入 区 邓 人 侧 车 门 锁 忆 。 

3. 顺 时 针 旋 转 到 底 ， 锁 住 车 门 ， 然 后 拔 下 钥 是 ， 按 住 开 锁 键 Ss 以 上 ， 转 回 灯 闪烁 1 次 ， 表 示 
进入 模式 状态 。 

4. 松 开 遥 探 絮 开锁 键 ， 再 按 下 还 控 右 开 锁 键 ,车辆 开锁 ,说 明 遥 控 帮 设 定 成 功 。 

. 设 定 第 2 把 钥匙 。 


遥控 器 
失效 的 
激活 方法 


MD oo ~ 下 nn 上 WD 一 





. 用 为 一 把 钥匙 打开 点 火 开 关 到 “ON” 位 置 。 

关闭 所 有 和 车门， 将 第 2 把 需要 设 定 的 钥 古 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 心 。 

顺 时 针 旋 转 到 撒 ， 锁 住 车 门 ， 然 后 拔 下 钥 媳 ， 按 住 开 锁 键 ， 转 回 灯 闪烁 1 次 。 

. 松 开 遥控 带 开 锁 键 ， 再 按 下 遥控 带 开 锁 键 ， 转 回 灯 又 内 烁 1 次 。 

10. 再 松 开 遥控 带 开 锁 键 ， 这 时 第 2 把 钥 古 进入 模式 状态 。 

11. 再 按 遥 控 角 开锁 键 并 保持 $s 以 上 ， 松 开 遥 控 关 开锁 键 ， 再 按 遥 控 带 开锁 键 ， 千 辆 开 
说 明 遥 控 带 设 定 成 功 。 





新 款 A6L 在 原 有 机 油 保 养 提 示 的 基础 上 增加 了 下 次 保养 提示 ， 方 便 客 户 保养 维修 。 比 如 车 
辆 还 有 10000km 换 空气 滤 清 硕 ， 束 可 以 在 下 次 保养 里 设 定 ， 到 里 程 数 后 仪表 板 就 会 显示 “ 保 
养 ” 二 字 ， 而 并 非 是 到 了 换 机 油 的 时 候 。 

下 面 以 下 次 换 机 油 7500km365 天 ， 下 次 保养 30000km730 天 为 例 ， 说 明 设 定 方法 : 

@ 进 入 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 4$， 将 调整 值 改 为 1。 

@ 设 置 保养 的 各 项 参数 

1. 最 大 换 油 里 程 数 (km ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 43， 设 置 里 程 数 ， 以 百 位 计算 ， 输 入 
100， 那 最 大 保养 里 程 为 10000km。 

2. 最 小 换 油 里 程 数 (km ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通道 号 42, 设置 里 程 数 ， 以 百 位 计算 ,输入 
100， 那 最 小 保养 里 程 为 10000km。 

3， 最 大 换 油 天 数 (天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 44， 设 置 天 数 ， 以 一 天 计算 ， 输 入 
365， 那 最 大 保养 里 程 为 365 天 。 

4. 最 小 换 油 天 数 ( 天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 i ， 设 置 天 数 ， 以 一 天 计算 ,输入 
365， 那 最 小 保养 里 程 为 365 天 。 








保养 灯 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
5. 机 油 保养 里 程 基本 值 (km) : 17 仪 表 ， 机 输入 100。 
6. 机油 保养 天 数 基本 值 (天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 51， 输 入 365。 
星体 交 瑟 系统 (MMI) 显示 屏 机 滑 保 关 数 据 提示 衫 下 
1. 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通道 号 02， 输 入 00000 后 保存 。 
2. 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 40， 输 入 00025 保 存 (=7500km ) 。 
3. 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 41， 输 入 00000 保 存 (=365 天 ) 。 
@@ 多 媒体 交互 系统 ( MMI) 显示 屏 下 次 保养 数据 提示 调整 
保养 灯 1. 下 次 保养 里 程 基本 值 (km) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 52， 设置 里 程 数 ， 以 百 位 计算 ， 
二 输入 300 。 
2. 下 次 保养 里 程 局 动人 (kmn) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 5353， 输入 00000 保 存 
(=30000km ) 。 
3. 下 次 保养 天 数 基 本 值 (天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 S4， 设 置 天 数 以 天 计算 ， 输 入 
730。 
4. 下 次 保养 天 数 启 动 值 (天 ) : 17 仪 表 ，10 调 整 ， 通 道 号 55， 输 入 00000 保 存 (=730 天 ) 。 
下 次 保养 设置 30000km730 天 只 是 为 了 让 保养 二 字 晚 些 时 候 点 完 ， 在 原 车 各 通道 未 被 改动 情 
况 下 ， 复 位 02 改 40、41、53、55， 就 可 完成 。 


























以 前 的 奥迪 轿车 保养 复位 可 以 用 手工 复位 或 诊断 仪 复位 ， 但 是 A6L 保 养 复 位 只 能 使 用 诊断 
仪 复位 。 

下 面 以 奥迪 A6lL 车 型 将 下 次 保养 周期 复位 为 7500km 和 365 天 数 为 例 说 明 ， 诊断 仪 为 
VAS5051 或 VAS5052。 

人 @@ 机 油 等 级 匹配 

.连接 VAS5051 或 VAS5052， 打 开 点 火 开关 。 

.选择 “17 一 仪表 ”。 

0 

.输入 通道 号 45， 将 值 设置 为 1。 


: 能 的 车 辆 ， 保 养 周期 最 长 不 能 超过 最 
大 行驶 里 程 数 15000km， 最 大 时 间 间 隔 为 365 天 。 机 油 等 级 2 用 于 带 长 效 功能 的 车 辆 ， 保 养 周 
Na 最 大 时 间 间 隔 为 730 天 。 由 以 上 解释 可 以 看 出 ， 我 


me 

1. 连接 VAS5051 或 VAS5052， 打 开 点 火 开关 。 

2. 选择 “17 一 仪表 ”。 

3. 选择 “10 功 能 进行 目 适应 ”。 

4 . 输入 通道 号 43， 将 值 设 置 为 75 ( 注 : 单位 为 100km ) 。 

通过 该 匹配 功能 , 已 经 将 该 车 在 一 个 保养 周期 内 的 最 大 行驶 里 程 数 设置 为 7500km。 
人 @ 多 配 行 驶 的 最 小 里 程 数 

.连接 VAS5051 或 VAS5052， 打 开 点 火 开关 。 

. 选择 “17 一 仪表 ”。 

.选择 “10 功 能 进行 目 适应 ”。 

. 输入 通道 号 42， 将 值 设置 为 75 ( 注 : 单位 为 100km ) 。 

通过 该 匹配 功能 ,已 经 将 该 车 在 一 个 保养 周期 内 的 最 小 行驶 里 程 数 设置 为 7500km。 
全 多 配 行 驶 天 数 的 最 大 值 
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第 十 七 章 一汽 奥 迪 A6L AuUwa 


( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


.连接 VAS5051 或 VAS5052， 打 开 点 火 开关 。 

.选择 “17 一 仪表 ” 。 

.选择 “10 功 能 进行 自 适应 ”。 

4. 输入 通道 号 44， 将 值 设置 为 365( 注 : 单位 为 天 ) 。 

通过 该 匹配 功能 ， 已 经 将 该 车 在 一 个 保养 周期 内 的 最 大 行驶 天 数 设 置 为 365 天 。 

@ 匹 配 行 驶 天 数 的 最 小 值 

1. 连接 VAS5051 或 VAS5052， 打 开 点 火 开 关 。 

2. 选择 “17 一 仪表 ”。 

3. 选择 “10 功 能 进行 目 适 应 ”。 

4. 输入 通道 号 49， 将 值 设 置 为 365 ( 注 : 单位 为 天 ) 。 

通过 该 匹配 功能 ， 已 经 将 该 车 在 一 个 保养 周期 内 的 最 小 行驶 天 数 设 置 为 365 天 。 

通过 仪表 45 一 43 一 42 一 44 一 49 通 道 号 的 匹配 ,已 经 将 奥迪 A6L 的 保养 里 程 数 设置 为 7500km， 
保养 天 数 设 置 为 365 天 。 如 果 想 对 保养 里 程 和 天 数 更 改 ， 按 以 上 步 又 既 可 。 


























2012 款 奥迪 A6I 仪 表 为 UDS 协 议 ， 机 油 保养 周期 调 

整 和 复位 与 以 前 输入 通道 号 的 方法 不 同 ,仪表 外 观 如 图 

17-39 所 示 ( 注 : 仪表 发 动机 转速 表 和 车 速 表 指针 默认 

位 置 在 六 点 钟 方向 ) 。 可 通过 手动 操作 (通过 多 媒体 显 

示 屏 MMI 操 作 ) 对 保养 周期 进行 复位 : 
1. 图 17-40 所 示 的 按钮 说 明 : 按钮 1- 汽 车 设置 进入 

菜单 ;按钮 2- 返 回 ; 按钮 3- 转 动 选择 按压 确认 。 0 
2. 按 按钮 1 进入 汽车 设置 并 选择 到 “保养 和 检查 ”， 如 图 17-41 所 示 。 











汽车 设置 
驾驶 员 辅助 系统 


SN 光 汽车 系统 
保养 灯 ee a 


TMIC 
~、 ds DRA 
J 5 SO SN dierent es 
3 零 方法 
‘/ 


图 17-40 图 17-41 
3. 通过 旋转 按钮 3 选择 “保养 周期 ”并 确定 进入 下 一 级 界面 ， 如 图 17-42 所 示 。 
4. 进入 “保养 周期 ”出 现 图 17-43 所 示 的 界面 ， 通 过 旋转 按钮 3 调 到 图 17-44 界 面 。 





Car 玫 保养 和 检查 yr 
| ， ”保养 和 检查 -一 
轮胎 气压 监控 系统 PE ce- ?保养 周期 
机 油 油 位 Sy . 更 换 机 油 提 示 : 
更 改 雨 刷 位 置 | ww-” /563 天 
底盘 绸 号 
汽车 系统 
TMC 


图 17-42 


5， 按 图 17-45、 图 17-46 所 示 的 提示 进行 操作 。 
6. 保养 周期 复位 到 此 结束 ， 如 图 17-47 所 示 。 
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车 型 操作 项 


Car 
保荐 和 从 查 -二 | 


全 
重 置 机 油 更 换 周 期 


图 17-44 


保养 灯 


归 零 方法 = 复位 机 油 更 换 周 期 


确认 重 置 机 油 
更 换 周 期 吗 ? 


机 讷 更换 周期 已 


图 17-46 


操作 步骤 和 方法 


Car 
保养 周期 二 复位 机 油 更 换 周期 


确认 重 置 机 油 
更 换 周 期 吗 ? 


汽车 系统 


T™MC)| 


图 17-45 


(ar 
保养 和 检查 -之 保养 周期 
下 次 更 换 机 油 : 
7500 km / 365 天 


下 次 保养 : 
4800 km / 563 天 


信用 的 下 、 和 人 完成 后 ， 如 果 想 根据 自己 的 驾 
.时 就 需要 使 用 解码 器 进行 操作 了 。 





标准 底盘 


全 二 二 本 
人 


坏 路 底盘 | 全 路 况 
1BR 1BY 


1°20'+23 


两 侧 之 间 

的 最 大 人 允 30 30’ 30’ 30' 
许 偏差 

每 个 车 轮 

的 前 束 

( 设 定 值 ) 

每 个 车 轮 

的 前 束 

( 检验 值 ) 


i 


a 1°49'+ 30’ | 1°49'+ 30' | 1°49’+ 30’ | 1°49'+ 30’ | 1°49'+ 30’ | 1°49'+ 30' | 1°49’+ 30’ | 1°49'+ 30" 


最 大 转向 
角 时 的 外 
车 轮转 角 


最 大 转向 
角 时 的 内 
车 轮转 角 


索道 内 侧 车 轮 俩 转角 与 膏 
定位 计算 机 中 也 可 能 显示 为 负 值 。 


道外 侧 车 轮 侦 转角 的 差 台 为 这 个 值 。 根 据 制 造 商 的 不 同 ， 


这 个 值 在 和 车轮 
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( 续 ) 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


县 标准 底盘 标准 底盘 | 运动 型 底 | 运动 型 底 | 坏 路 底盘 全 路 况 
盘 | 空气 悬 架 1BA 1BR 1BY 
1BK 坏 盘 
后 桥 运动 型 底 不 路 底 
1BB 
b 族 


两 侧 之 间 
的 最 大 人 允 30 30’ 30’ 30’ 30’ 30’ 30' 30’ 
许 偏差 


个 人 


加 加 加 加 加 加 加 
轴线 最 大 

许可 的 运 10" 10' 10' 10: 10' 10' 10' 10" 
行 方向 偏 

差 


每 次 更 改 规定 都 必须 启动 轮胎 充气 压力 功能 ， 设 定 方法 ( 存储 轮胎 充气 压力 ) 如 下 : 
1. 按压 功能 按钮 “CAR”。 
2. 在 汽车 菜单 中 选择 “Systems ( 系统 ) ”。 
轮胎 压力 3. 选择 “Tyre Pressure Monitoring (轮胎 气压 监控 系统 ) ”。 
监测 系统 4. 选择 “Store curr Tire Pressures ( 存储 轮胎 气压 ) ”。 
初始 化 万 更 换 车 轮 后 必须 对 调换 过 的 轮胎 执行 重新 学 习 过 程 ， 方 法 是 : 
人 1、 按 压 功能 按钮 “CAR”。 
2. 在 汽车 菜单 中 选择 “Systems (系统 ) ”。 
3. 选择 “Tyre Pressure Monitoring ( 轮 及 气压 昨 皖 系统)”。 
4.， 选择 “Initialize wheels ( 调换 车 轮 ) ”。 


奥迪 A6L/A8L/Q7 都 这 有 电子 驻 车 制 动 系统 ， 后 制 动 轮 氏 带电 子 驻 车 制 动 电动 机 ， 更 换 新 制 
动 片 ， 需 通过 诊断 仪 进行 匹配 ， 具 体操 作 方 法 如 下 : 

1. 拆 下 后 轮 ， 连 接 诊 断 仪 ， 举 升 车 辆 。 

2. 打开 点 火 开关 ， 释 放 驻 车 制动器 (后 轮 能 自由 转动 ) ， 进 入 测试 程序 。 

3. 进入 “53” 驻 车 制 动 系统 。 

4. 进入 “04” 系 统 基 本 设 定 。 














5， 输 入 通道 号 “007”， 可 听 到 后 轮 有 电动 机 转动 的 声音 ， 大 约 持续 5s， 两 后 轮 驻 车 制 动 
新 奥迪 电动 机 缩 回 。 顶 出 轮 缸 拆 下 旧制 动 片 就 可 以 了 。 
新 奥迪 | 更 换 制 动 | 一， 


A6L 注 * 
人 更换 后 轮 制 动 片 时 ， 在 “基本 设 定 ” 里 输入 “007” 通 道 ， 如 果 解 码 器 提示 “没有 此 项 基 : 





本 设 定 ”， 则 在 “基本 设 定 ” 里 输入 “010”， 执 行 后 轮 轮 秆 顶 出 收回 3 次 的 自学 习 过 程 ( 此 过 
设 定 ” 里 输入 “007”。 


6. 更 换 两 后 轮 新 制 动 片 。 

7. 安装 完毕 后 进入 “04” 系 统 “ 基 本 设 定 ”， 输 入 “006”。 可 听 到 后 轮 有 电动 机 转动 的 
声 首 ， 大 约 持 续 5s， 两 后 轮 驻 车 制 动 电动 机 顶 出 复位 。 

8. 清除 故障 码 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拆 下 诊断 仪 锅 ， 闻 好 车 轮 。 





p 果 是 奥迪 A8L/Q7， 则 还 需 输入 制 动 片 的 厚度 (A6L 不 需要 ) 。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
9. 进入 “10” 通 道 调整 匹配 ( 注意: 是 10 匹 配 而 不 是 04 基 本 设 定 ) 。 
10. 输入 通道 号 “06”。 
11. 输入 新 匹配 值 ( 就 是 制 动 片 的 厚度 ,一般 施 围 在 9~ 14 之 间 ， 可 用 卡尺 测量 制 动 片 厚 
度 ， 一 般 新 制 动 片 厚度 为 12) ,输入 “12”。 














新 奥迪 | 更 换 制 动 12. 按 确定 ， 屏 幕 显示 通道 匹配 成 功 。 
A6[L 13. 清除 故障 码 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拆 下 诊断 仪 句 ， 装 好 车 轮 试车 。 


: 如 果 EPB 指 示 灯 闪烁 又 没有 故障 码 ， 则 在 “基本 设 定 ” 里 输入 “010”， 执 行 后 轮 缸 顶 出 、 
”收回 3 次 的 自学 习 过 程 (此 过 程 较 长 等 待 制 动 轮 缸 没有 声音 后 再 做 其 他 步骤 ) 。 \ 
" 如 果 EPB 指 示 灯 亮 有 “基本 设 定 没 有 执行 ”的 故障 ， 此 时 在 “基本 设 定 ” 里 输入 “02 | 


当 蓄 电池 没 电 或 点 火 开 关 损 坏 时 ， 会 出 现 钥匙 无 法 拔 出 的 情况 。 这 时 候 只 需 使 用 一 文 圆 珠 
笔 和 类 似 的 物件 ， 按 压 点 火 开 关 锁 孔 附 近 的 解锁 触 点 ， 钥 是 即 可 轻易 拔 出 。 具 体 步 又 如 下 : 

1. 转动 点 火 钥匙 到 “0” 位 置 ， 如 图 17-48 所 示 。 

2. 用 圆珠笔 笔尖 或 牙签 等 尖锐 物件 压 下 并 按 住 应 急 开 锁 按 钮 ， 如 图 17-49 所 示 。 

3. 拔 出 点 火 钥匙 。 


1. 打开 相应 车 门 。 
2， 用 点 火 钥匙 小 心地 将 防护 畦 拿 掉 。 
人 3， 将 点 火 钥匙 插入 孔 中 ， 右 门 向 右 转 动 到 底 ( 左 侧门 为 向 
球 | 后 车 门 应 | 左 转 到 底 ) ， 如 图 17-50 所 示 。 


急 手动 上 
锁 方 法 





对 于 带 自动 变速 器 的 车 辆 ， 当 制 动 灯 开 关 损坏 、 蓄 电池 严重 亏 电 或 变速 器 电脑 发 生 故 障 时 ， 
可 能 会 发 生变 速 杆 在 P 位 无 法 摘 下 的 故障 。 此 时 可 按 下 面 的 
方法 进行 变速 杆 应 急 解锁 。 
1.， 掀 开 烟 灰 负 的 盖 板 ， 向 上 拉 出 烟灰 氏 内 芯 。 
应 急 解锁 2， 找 到 烟灰 缸 固 定 架 中 的 一 个 小 盖 沁 ， 将 这 个 盖 四 松 
方法 开 后 从 烟灰 币 固 定 架 中 取出 。 
3. 用 一 把 螺钉 旋 具 或 类 似 的 工具 将 可 接触 到 的 翘 板 向 
下 按压 并 保持 不 动 ， 如 图 17-51 所 示 。 
4. 按压 锁 止 按钮 并 将 变速 标 放 入 N 位 。 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


1， 将 照明 单元 的 盖 板 小 心 拉 
下 来 。 
2， 将 曲柄 (专用 工具 ) 从 轰 
天 窗 应 急 | 怠 人 侧 烽 断 器 盖 板 的 固定 支架 上 
手动 关闭 
方法 取 下 ， 如 图 17-52 所 示 。 
3， 将 曲柄 插入 六 角 孔 内 直至 
限 位 位 置 ， 按 住 并 转动 曲柄 即 可 
关闭 天 窗 ， 如 图 17-53 所 示 。 


当中 央 门 锁 系统 出 现 故障 时 ， 或 者 油箱 盖 电 动机 损坏 ， 
可 能 会 发 生 油箱 盖 打 不 开 的 情况 。 下 面 介绍 油箱 盖 应 急 开 启 

油箱 盖 1， 打 开行 李 箱 ， 取 下 行李 箱 右 侧 饰 板 。 

2， 按 箭头 方向 拉动 圆 环 ， 将 油箱 盖 板 开锁 ， 如 图 17-54 

所 示 。 


1. 拆 下 中 探 台 右 端 的 安全 畦 。 

2. 使 用 螺钉 旋 具 ， 回 里 推 止 动 螺栓 ， 如 图 17-S5 所 示 。 
杂 物 箱 
应 急 解 锁 
方法 


1、2.0EL 发 动机 
(1) 一 般 规格 


排 量 人 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 
| 行程 mm | 9%8 | 9%8 | 9%8 | 98 
| E 缚 由 | % | 9% | 9% | 9%6 
Roz | | 0 | 9 9 
喷射 装置 /点火 装置 
| ”点火 顺序 | 1-3-42 | 1-3-42 | 1-3-42 | 1-3-42 | 
防爆 燃 控 制 | 是 | 是 | 是 | 是 
| 是 | 是 | 是 | 是 
”并 气 再 循环 | 下 | 在 | 而 | 下 
混合 动力 驱动 i i 
。 进 气 切换 | 在 
轮轴 调 节 | 
二 次 空气 系统 ? 
中 也 可 使 用 无 铅 汽油 (ROZ 91) ， 但 是 功率 会 下 降 
@) 也 可 使 用 高 级 无 铅 汽油 (ROZ95 ) ， 但 是 功率 会 下 降 。 


放 
但 
计 
介 


并 
并 
并 
并 


3 


0 
芯 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
(2 ) 维修 数据 


磨损 极限 
油 环 


104.0 + 0.2 


101.9 + 0.2 


油 环 
- 
压力 值 了 
气缸 间 表 压力 差 
2. 2.5L 和 2.8IL 发 动机 
(1 ) 一 般 规格 
CNYE 
ET 
喷 油 系统 /点 火 系统 
1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 1-4-3-6-2-5 
; 
增 压 空气 冷却 


2 个 尾气 催化 转化 带 | 2 个 尾气 催化 转化 咒 | 2 个 尾气 催化 转化 需 | 2 个 尾气 催化 转化 带 
前 氧 传 感 带 前 氧 传 感 带 前 氧 传 感 带 前 氧 传 感 带 


2 个 尾气 众 化 转化 带 | 2 个 尾气 催化 转化 带 | 2 个 尾气 催化 转化 副 | 2 个 尾气 催化 转化 天 
百 氧 传 感 毅 后 氧 传 感 硼 后 氧 传 感 带 后 氧 传 感 带 











员 曲 轴 的 处 理 目 前 没有 规定 。 
带 石 春 涂 层 ( 厚度 0.02 mm ) 的 尺寸 。 
墨 涂 层 会 日 行 磨损 。 





Dj 局 衣 








空 燃 比 控制 


凸轮 轴 调 


进 气 切换 是 | 是 | 
4 


各 气 生 气门 数 


中 也 可 使 用 辛 烷 值 为 91 的 标准 无 铝 汽 油 , 但 是 功率 会 下 降 。 


(2 ) 维修 数据 了 
2.5L 发 动机 | 标准 


用 
昌 轴 . 0 2.8L 发 动机 
曲轴 尺寸 








活塞 及 


丘 > 二 © 
气 秆 尺寸 所 什 2.5L 发 动机 标准 80.210 





填 什 _0.022 
基 . 
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( 续 ) 
车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
规格 mm | 


0.20~0.35 
0.80 
0.5~0.7 
1.0 
0.2~0.4 


0.02~0.08 
0.20 
0.02~0.08 
0.15 
新 状态 时 14.5010 
的 表 庄 力 
[TITITIEEEET EEC 
站 六 值 | 的 表 压力 
气缸 间 的 
压力 类 
四 包 岳 价 屋 ( 友 0-02mm J 尺 中 。 


涂 层 会 日 行 磨损 。 
名 在 气缸 筷 50mm 测 量 深度 。 


251 发 动机 
2.81 发 动机 











省 二、 自动 变速 器 控制 系统 
0AW 目 动 变速 部 


multtronie | moAw | 
2011 年 以 后 的 2011 年 以 后 的 2011 年 以 后 的 2011 年 以 后 的 
奥迪 A6， 奥迪 A6,， 奥迪 A6,， 奥迪 A6,， 
2011 年 以 后 的 2011 年 以 后 的 2011 年 以 后 的 2011 年 以 后 的 
奥迪 和 A7 奥迪 A7 奥迪 A7 奥迪 A7 


发 动机 4 和 IT2.0L TFSI 4 全 2.0LTFSI 6 全 2.SLFSI 6 全 2.8LFSI 
132kW 155kW 140kW 或 150kW | 150kW 或 162kW 
输入 轴 和 盘 片 组 1 的 传动 比 49:48 1.021 49:48 1.021 | 53:45 1.178 49:48 1.021 


盘 片 组 2 和 主动 齿轮 加 的 传动 纪 


入 三 、 制 动 系统 








前 轮 制动器 
结构 形式 IFBC-60 |FBC-60 | 2FNR-AL42 | 
生产 编码 (PRS) | iA jlrrMo | IIrrMo | 
| 1201.0620W 后 2011.0620W 后 | 
制 动 盘 ， 通 风 型 ( 直径 ) 
抽动 各 (厚度 ) | mm |30 |30 134 | 








制 动 盘 麻 损 极限 


后 轮 制动器 
| 生产 编 得 (PRS) | JI lz JIE 
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第 十 八 章 ”一 汽 奥迪 Q3 


车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


参看 2013 款 A6L 2.0L CAEB/CDNB/CDZA 发 动机 正 时 校对 方法 。 


校对 方法 





按 固定 保养 间隔 (15000 km 或 1 年 ) 更 换 机 油 后 ， 可 按 下 面 的 方法 复位 机 油 保养 显示 。 
方法 一 : 通过 组 合 仪表 进行 操作 
查询 下 次 机 油 更 换 和 下 次 常规 保养 前 的 剩余 里 程 或 时 间 。 


1. 接 通 点 火 开 关 ， 按 住 按 钮 “SET” 直 到 小 时 显示 闪烁 ，“SET” 按 钮 位 置 如 图 18-1 所 示 。 


“iG ET” 
按钮 


图 18-1 组 合 仪表 


2. 现在 反复 按压 “SET” 按 钮 ， 直 到 出 现 保 养 周期 指 
示 需 为 止 ， 如 图 18-2 所 示 。 


A: 指示 距离 下 个 保养 项 目的 剩余 时 间 。 

B: 指示 距离 保养 项 目 [SERVICE (保养 ) 或 OIL (更 
换 机 油 ) ] 或 下 个 保养 项 目的 剩余 里 程 。 

3. 按 住 按钮 “0.0” 至 少 3 s。 

方法 二 : 利用 CAR ( 汽车 ) 菜单 进行 操作 


在 带 信息 娱乐 系统 的 汽车 上 利用 CAR (汽车 ) 菜单 进行 图 18-2 出 现 保养 周期 指示 器 
机 油 更 换 指 示 复 位 : 


. 接 下 功能 按钮 “CAR”。 

.选择 “Systems ( 系统 ) ”或 “Car Systems (汽车 系统 ) ”。 
， 选择 “Service& Control (保养 和 检查 ) ”。 
， 选择 “Service interval ( 保养 周期 ) ”。 





. 问 下 转动 控制 旋钮 到 “Resetoil change interval ( 复位 机 油 更 换 间 隔 ) ”并 按 控制 旋钮 。 


如 果 更 换 遥 控 钥 是 电池 后 ， 汽 车 无 法 通过 遥 
控 解 锁 / 锁 止 ， 可 以 同步 设置 遥控 钥匙 。 方 法 如 
下 : 

1. 按压 遥控 钥 是 上 的 解锁 按钮 ， 如 图 18-3 所 
a 

2. 在 30s 内 用 钥 是 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

3. 按压 解锁 按钮 或 锁 止 按钮 。 





遥控 钥匙 


解锁 按钮 


图 18-3 遥控 钥匙 
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车 型 操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


请 使 用 驻 车 制动器 或 躁 下 制 动 踏板 。 


操作 方法 如 下 : 
. 用 双手 抓 住 盖 板 下 的 内 侧 框架 ， 如 图 18-4 所 示 。 
.将 框架 和 盖 板 一 起 向 上 拉 起 ， 可 以 将 盖 板 向 上 置 在 变速 杆 手柄 上 。 
. 按 住 黄色 解锁 按钮 ， 如 图 18-5 所 示 。 
变速 杆 . 按压 变速 杆 上 的 按钮 ， 并 将 变速 杆 置 于 N 位 。 
应 急 解 .将 框架 和 盖 板 重新 卡 人 。 
锁 方法 








Se 


图 18-4 取 下 封闭 盖 


应 急 锁 止 机构 位 于 前 排 乘客 侧 车 门 和 后 座 车 门 
: 3 出 大 只 > 三 如 已 
前 排 乘客 |、 V0 加 丰 企 牛 114T7 有 古人 Ee 人 
侧 车 门 和 1， 打 开 相 应 车 门 。 
后 车 门 应 i 、 
锁 方 法 3. 将 点 火 钥 是 插入 内 侧 槽 口 ， 然 后 将 其 回 右 
( 右 车 门 ) 或 回 左 〈 左 车 门 ) 转动 到 限 位 位 置 ， 如 图 
18-6 所 示 。 图 18-6 “前 排 乘客 侧 车 门 和 后 车 门 应 急 手 动 上 锁 





在 中 央 门 锁 失 灵 时 ， 可 从 内 部 将 行李 箱 盖 解 锁 。 

1. 用 钥 是 头 援 出 盖 板 。 

2. 用 钥 是 头 沿 葡 头 方向 按压 手柄 ， 如 图 18-7 所 
示 。 





在 中 央 门 锁 失 效 时 ， 可 以 手动 为 油箱 盖 板 解锁 。 
1 应急 解锁 装置 位 于 行李 箱 中 右 侧 饰 板 内 。 
2， 将 圆 环 从 托 架 ( 如 图 18-8 中 箭头 所 示 ) 上 松 开 
并 小 心 拉 动 。 
油箱 盖 | 导 . 
应 急 解锁 | … 拉扯 环 雁 直到 有 阻力 出 现 ， 解 锁 是 听 不 见 的 ， 
否则 可 能 损坏 应 急 解锁 机 构 。 


3. 按压 油箱 盖 左 侧 ， 辐 左 转 出 油箱 盖 。 
图 18-8 油箱 盖 应 急 解锁 
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AUGi 第 二 篇 维修 资料 精粹 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


带电 子 的 调节 减 振 
系统 的 标准 底盘 G43 


车 轮 外 倾角 ( 在 直线 行驶 位 置 上 ) 
两 侧 之 间 的 最 大 允许 偏差 最 大 30’ 


转向 角度 20” 时 的 前 张 角 ? 1 933 00 18 35 生 20 1* Te .Eo 


主 销 后 倾 7° 44’ +30’ 7 dd 0 8° 07’ + 30’ 
人 定位 | |- 丁 侧 之 间 的 最 大 多 许 偏差 
路 撕 生 “| | 内 轮 的 最 大 转向 名 
中 车 轮 外 倾 无 法 调节 ， 它 只 能 通过 移动 副 车 架 略 微 校正 。 
@) 弯 道 内 侧 车 轮 偏转 角 与 弯 道 外 侧 车 轮 偏转 角 的 差 就 为 这 个 值 。 根 据 制 造 商 的 不 同 ， 这 个 值 在 车 轮 
定位 计算 机 中 也 可 能 显示 为 负 值 。 


ee 带电 子 的 调节 减 振 运动 型 底盘 ( S-line ) 
刁 准 诡 各 05 系统 的 标准 底盘 G43 
转动 方向 的 最 大 允许 偏差 
车 轮 外 倾角 -1° 20' +30' -1° 20' +30" -1° 20' +30" 
两 仙 之 间 的 最 天 克 许 人 
Dah . 适用 于 装 有 轮胎 压力 监控 显示 的 车 辆 。 
. 当 改 变 轮 胎 充 气压 力 或 对 换 轮 胎 后 ， 必 须 在 信息 娱乐 系统 中 进行 确认 。 存 储 轮胎 压力 
“ 值 前 应 确保 四 个 轮胎 的 当前 轮胎 压力 符合 所 规定 的 数值 ， 并 匹配 当前 装载 。 ) 
. 打开 点 火 开关 。 
. 按 下 功能 按钮 “CAR”。， 
伦 胎 压力 » 0 6 六 ?7? 64 we 六 ?? 
I 大 妈妈 .选择 “Systems ( 系统 ) ”或 “Car Systems (汽车 系统 ) ”。 
监测 系统 
初始 化 方 .选择 “Service& Control (保养 和 检查 ) ”。 
法 .选择 “Tvyre pressuremonitoring ( 轮胎 充气 压力 监控 ) ”。 
选择 “Store tyre pressures (存储 轮胎 充气 压力 ) 
选择 “Yes,store now ( 是 ， 现在 存储 ) ”。 











在 断 开 过 人 车辆 蓄电池 后 ， 必 须 再 次 激活 车 窗 的 自动 升 高 和 降低 功能 。 
a 1. 拉 住 车 窗 升 降 器 开关 ， 直 到 车 窗 完全 升 高 。 
初始 化 方 2， 松 开 开 关 并 再 次 拉 住 它 至 少 1s。 
法 3， 按压 车 窗 升 降 器 开关 ， 直 到 车 窗 完全 降下 。 
4， 松 开 开关 并 再 次 按压 它 至 少 ls。 


. 按 住 图 18-9 中 按钮 A ， 直 到 小 时 显示 闪烁 。 
. 反复 按压 按钮 B 直到 显示 出 需要 的 小 时 。 
人 .如 果 要 调整 分 钟 ， 按 压 按 钮 A ， 分 钟 显示 闪烁。 
的 调整 . 反复 按压 按钮 B， 直 到 显示 出 需要 的 分 钟 。 
5. 对 于 带 驾 驶 人 信息 系统 的 汽车 ， 紧 接着 用 同样 
的 操作 方法 调整 日 期 。 
6. 如 完成 设置 ， 则 按压 按钮 A。 





























mn 


图 18-9 时 间 / 日 期 的 调整 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 


( 1) 一般 规格 


标识 字母 CCZC CPSA CGMA CRHA 





ROZ 至 少 
| | 有 | 丰 | 在 
所 议 区 二 应 
1 个 尾气 催化 转化 器 | 1 个 尾气 催化 转化 器 | 1 个 尾气 催化 转化 器 | 1 个 尾气 催化 转化 姨 
前 的 传 感 需 前 的 传 感 需 前 的 传 感 带 前 的 传 感 硕 
1 个 尾气 催化 转化 器 | 1 个 尾气 催化 转化 需 | 1 个 尾气 催化 转化 器 | 1 个 尾气 催化 转化 器 
后 的 传 感 天 后 的 传 感 硕 后 的 传 感 需 后 的 传 感 需 


二 次 空气 系统 


空 燃 比 控制 








Q@ 也 可 使 用 辛 烷 值 为 91 的 标准 无 铅 汽 油 ， 但 是 功率 会 下 降 。 
@) 也 可 使 用 高 级 无 铅 汽油 (ROZ95 ) ,但 是 功率 会 下 降 。 





(2 ) 维修 数据 


re 


活塞 及 


和气 
所 
- 
ee 


规格 mm 
pb 3.98 +0.01 
Os 
TY | 40:03 
ee | 
pb 5.96 + 0.01 
ny 
DR 
2 | 


| 过 A 
“于 卢 > 
于 气门 导 和 

















气 所 癌 压 力 天 卫 齐 损 出 轴 
@) 不 带 石 墨 涂 层 (厚度 0.02mm ) 的 尺寸 。 
石墨 涂 层 会 目 行 麻 损 。 
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车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
放 ”二 、 自 动 变速 器 控制 系统 


前 轮 驱动 双 离合 器 变速 器 0BH 
更 换 约 | 5 
更 柳 周期 | -| 
润滑 油 双 离 合 器 变速 器 


”  。 双 离 合 器 变速 器 | 0BH 前 轮 驱 动 ” 
变速 器 | 标识 字母 ”| NPN.PHH | 
ee 
_ 败 动机 | 20LTFSI-I25kW | 

主 减 速 剖 I 
用 于 1、4、5 档 和 倒车 档 

主 减 速 帮 II 

用 于 2、3、6 和 7 档 

”第 档 | 57:163562 
第 2 档 48:1932.526 
第 机 | :281678 
第 机 | 1746102 | 
第 机 | 20788 | 
”第 册 | 35:460761 
第 7 档 33:52=0.635 


”三 、 制 动 系统 


71 : 19=4.733 


71 : 18=3.944 





制 动 摩擦 片 (厚度 ) 14 


机 
ET 


JT 上 太 4 人 
| 活塞 径 
置 生产 编码 
提 动 人 
后 铃 制动器 制 动 摩擦 片 ( 厚度 ) 
制 动 盘 直径 
| 活塞 径 





第 十 九 章 一 汽 奥迪 05 


车 型 ”操作 项 目 操作 步骤 和 方法 
与 2009 ~ 2013 款 奥迪 A4L 1.8 工 /2.0 工 发 动机 正 时 校对 方法 相同 。 


在 更 换 机 油 后 ， 可 按 下 面 的 方法 复位 机 油 保养 显示 。 
1. 选择 功能 按钮 “CAR”。 
2. 选择 “保养 周期 显示 ”。 
保养 灯 3. 选择 “机 油 更 换 间隔 复位 ”。 
归 零 在 机 油 更 换 显示 后 ，10000km 或 1 年 后 必须 更 换 机 油 ( 固定 保养 周期 ) 。 
查询 距离 下 次 保养 的 间隔 里 程 和 时 间 方 法 : 
1. 选择 功能 按钮 “CAR”。 
2. 选择 “保养 周期 显示 ”。 
当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 : 
1 车辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 ， 钥 是 /遥控 希 和 系统 失效 。 
2. 更 换 钥 匙 /还 控 带电 池 。 
同步 设 定 方法 : 
.在 车 辆 的 有 效 范 围 内 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 
必要 时 使 用 应 急 钥匙 通过 和 车门 锁 开局 车 辆 。 
.将 该 钥匙 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开关 。 
. 再 次 关闭 点 火 开关 并 拨 出 钥匙 。 


2013 球 奥迪 Q5 四 轮 定位 数据 如 表 所 示 。 


标准 底盘 配 有 减 振 控 制 系统 的 底盘 
1BA duattro GmbH 1BV | 1BL 


每 个 车 轮 的 前 束 ( 设 定 值 ) 


20。 时 前 张 角 ” |” 30 1”30' 二 30' 1” .3 二 JU 


最 大 转向 角 时 的 外 车 轮转 角 | 33。 30， 590 。 | 0 8 四 



































最 大 转向 角 时 的 内 车 轮转 角 | 3g。 54 1 ”0 RS ee 


—2° —2° —2° 


中 弯 道 内 侧 车 轮 侯 转角 与 弯 道 外 侧 车 轮 偶 转角 的 差 就 为 这 个 值 。 根 据 制造 商 的 不 同 ， 这 个 值 在 四 轮 
定位 仪 中 也 可 能 显示 为 负 值 。 


1BA quattro GmbH 1BV 1BL 


每 个 车 轮 的 前 束 ( 检验 值 
与 汽车 纵 轴 线 最 大 许可 的 
运行 方向 偏差 





操作 步骤 和 方法 
在 断 开 过 车 辆 蓄电池 后 ， 必 须 再 次 激活 车 窗 的 自动 升 高 和 降低 功能 。 
1. 打开 点火 开关 。 
. 拉 住 车 窗 升 降 需 开关 ， 直 到 车 窗 完 全 升 高 。 
下 天 
. 再 次 拉 住 车 窗 升降 右 开 关 至 少 1s。 
下 


在 改变 轮胎 气压 或 更 换 轮胎 后 ， 必 须 在 MMI 中 进行 确认 ， 方 法 如 下 : 
a) 
.选择 功能 按钮 “CAR”。 
轮胎 庄 力 .选择 “Tyre pressure monitoring system ( 轮胎 气压 监控 系统 ) ”。 
人 ， 选择 “Store tyre pressures ( 存储 轮胎 气压 值 ) ”。 




















~ 


“在 储存 前 ， 所 有 四 个 轮胎 的 当前 气压 必须 符合 规定 数值 并 按 实际 装载 负荷 进行 相 


应 调整 。 
. 如 果 装 了 防滑 链 ， 请 不 要 储存 轮胎 气压 ， 否 则 可 能 会 出 现 系 统 故障 。 


1. 将 曲柄 (专用 工具 ) 从 芍 强 室 左 侧 炊 断 带 盖 板 的 固定 文 染 上 取 下 。 

2. 翻 开 开 灯 物 箱 ， 可 以 看 到 曙 栓 ( 如 图 19-1 中 第 头 所 示 ) ， 将 螺栓 从 照明 单元 旋 出 ， 并 小 
心 将 照明 单元 拉 出 。 

3. 将 曲柄 插 和 人 六角 孔 内 直至 限 位 位 置 并 转动 ， 如 图 19-2 所 示 ， 即 可 关闭 天 窗 。 


奥迪 Q5| 关闭 方法 





图 19-1 打出 照明 单元 


名 称 


火花 塞 扳手 3122B 起 拔 器 T10094 A 


凸轮 轴 固 定 件 T10171 A 



































干 分 表 的 适 配 接头 T10170 















































支撑 工装 10-222A 












































千 分 表 适配器 T10170N 


















































过 扭力 扳手 V.A.G 1601 














扭力 扳手 (5~50N'.m 
Hazet 6290-1 


固定 螺栓 T10340 
扭力 扳手 ( 40~200N.m) 
Hazet 6292-1 


弹 短 卡 笨 钳 VAS 5024A 


定位 销 T40011 定位 小 
立 销 定位 心 棒 T10060A 








对 角 式 支架 T10355 拆 外 工具 T10352 
和 拆卸 工具 T103521 


拆 和 卸 工 具 T10352/1 
凸轮 轴 固 定 装置 T40133 


转 接头 Hazet 958-2 
双 孔 螺母 扳手 3212 


扭力 扳手 Hazet 6290-1CT 


旧 油 收集 和 抽 吸 装置 
V.A.G1782 


正 时 调整 工具 FVNST 9143 
工具 头 T10035 


凸轮 轴 固 定 装置 T10477 


固定 支架 T10172 和 
T10172/2 


扳手 接头 T10500 


梅花 扳手 SW30T10499 


插入 定位 工具 T40098 
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